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 DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
JEDNOSKRZYDŁOWE
- trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacją termiczną
- zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na
skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz,
dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi
 o ∠ 900  900mm x 2000mm
- współczynnik przenikania ciepła dla
całej konstrukcji Ud <  1,3 W/m²k
- wypełnienie drzwi szkło bezpieczne
mleczne
- kolor ślusarki GRAFITOWY
- dolna część z wkładką ochronną -
odporną na uderzenia h25cm
-samozamykacz
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DRZWI EWAKUACYJNE
POM. GOSPODARCZE

Dz3

- Ościeżnica PVC obejmująca lub narożna
-Skrzydło wypełnione szkłem bezpiecznym,
mlecznym
- Szerokość przejścia min. 90 cm
-Zawiasy ze stali nierdzewnej z
   regulacją 3D
-Wytrzymałość mechaniczna ‐
   min. klasa 4 zgodnie z PN‐EN
   1192:2001 (wg ZUAT‐15/III.16/2007).
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UWAGA !
PRZED WYKONANIEM I ZAMÓWIENIEM DRZWI OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIĆ
WYMIAR OTWORU BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU BUDOWY
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 DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
JEDNOSKRZYDŁOWE
- trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacją termiczną
- zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na
skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz,
dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi
 o ∠ 900  900mm x 2000mm
- współczynnik przenikania ciepła dla
całej konstrukcji Ud <  1,3 W/m²k
- wypełnienie panelowe
- kolor ślusarki GRAFITOWY
- dolna część z wkładką ochronną -
odporną na uderzenia h25cm
-samozamykacz
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ZEWNĘTRZNY RAL 7024

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE
-skrzydło systemowe profilowe, grubość
skrzydła 50 mm
-Ościeżnica stalowa profilowa, ocynkowana,
ścianka gr. 2 mm
-Malowane proszkowo
-Wiodące skrzydło drzwi wg. rys.
-Skrzydła drzwi symetryczne
-Zastosować elementy blokady w   pozycji
otwartej
-Zastosować niski próg lub próg zatopiony w
posadzkę umożliwiający wyjazd sprzętem
ogrodniczym

ARCHITEKTURA

TREŚĆ RYS.:

SKALA :

Nr rys.

AS­5
TEMAT :

ADRES  :

PROJEKTANT OPRACOWANIE :

INWESTOR :

DATA :

1 : 100

GMINA BIAŁOBRZEGI
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

BRANŻA :
02-04.2022r.

mgr inż. arch. JAGODA MATUSZCZAK

ZESTAWIENIE OKIEN
I DRZWI  skala 1:100

Białobrzegi 26-800, ul.Krakowska
dz. nr ewid.: 1126/2
obręb : Białobrzegi

mgr inż. arch. AGNIESZKA MARCINIAK
UPR.NR 35/LOOKK/2016

PROJEKTANT :

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU AMFITEATRU, BUDYNKU
SANITARNEGO,  WIAT GRILLOWYCH

BUDYNEK SANITARNY
 ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

ŚCIANKI GISZETOWE SYSTEMOWE
KOMPLETNY SYSTEM KABIN SANITARNYCH
Z PŁYTY HPL GR 12mm
-KOLOR CZARNY
-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
PROFIL ALUMINIOWY
-TRZY ZAWIASY ZA STALI NIERDZEWNEJ
-NÓZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
-WYKONANIE POD WYMIAR
-NÓZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
-WYKONANIE POD WMIAR
-kolor 9005

ŚCIANKI GISZETOWE
6 kabin

O1

-okna z pvc, jednoramowe, dwu lub trzyszybowe,
uchylne
-profil minimum pięciokomorowy (sześciokomorowy)
współczynnik przenikania ciepła dla okna
U=0,9 W/M2K.
parapety wewnętrzne  z np:. PVC lub konglomeratu
żywicznego
parapety zewnętrzne: stalowe ocynkowane z blachy
powlekanej. boczki  z pvc w kolorze obróbek
blacharskich i parapetu. całość obróbek dostosowana
do kolorystki zewnętrznej ramy okiennej
widok okna pokazano od zewnątrz elewacji.
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SPRAWDZAJĄCY :

mgr inż. arch. MARIA MONIKA ORSETTI­SKWARCZYŃSKA
UPR.NR 887/Lb/71, MA-0593


