WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
do projektu budowlanego
amfiteatru i budynku sanitarnego wraz z wiatami grilowymi, elementami matej
architektury i urzadzeniami infrastruktury technicznej
zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 1126/1, 1126/2, 1126/3, 4/2
w Biatobrzegach.

1. Ogodlna charakterystyka obiektow.

Zaprojektowano budowe matego amfiteatru, tj. budowe zadaszonej sceny
widowiskowej z zapleczem i widownig na 396 miejsc siedzgcych, placu utwardzonego
przed sceng, ciggdw komunikacyjnych, budynku sanitarnego toalety publicznej oraz
innej towarzyszgcej infrastruktury stuzgcej do celow rekreacyjnych.

Projektowany obiekt amfiteatru stuzy¢ bedzie do organizowania letnich imprez
artystycznych, rozrywkowych i okolicznosciowych, mozliwych do zorganizowania na
wolnym powietrzu.

Projektowany budynek sanitariatu stuzy¢ bedzie jako toaleta publiczna, otwarta
w okreslonych godzinach, spetniajgca zapotrzebowanie osob przebywajgcych w
parku.

Projektowany budynek amfiteatru nawigzuje swojg formg do istniejgcego mostu
biatobrzeskiego — jego gtbwng widoczng konstrukcjg sg ramy tukowe Zelbetowe, do
ktérych mocowane jest zadaszenie sceny i zaplecza. Scena sktada sie z utwardzone;j
ptytami betonowymi podstawy, w rzucie poziomym na planie owalu, wyniesiona na
75cm ponad powierzchnie przylegtego terenu, przykryta zadaszeniem. Wejscie na
scene schodami utwardzonymi kostkg brukowg umieszczonymi w ptaszczyznie
bocznej. Przed sceng zaprojektowano powierzchnie utwardzong 2z Kkostki
brukowejtamanej. Widownie zaprojektowano w postaci utwardzonych podestow z
kostki brukowej, do ktérych montowane sg krzesetka stadionowe, w 9 wznoszgcych
sie rzedach. Do obiektu zaprojektowano utwardzone kostkg brukowg dojscia i
pofgczenia z projektowanymi ciggami komunikacyjnymi — ze szczytu widowni mozliwe
zejscie schodami w strone projektowego parku oraz budynku sanitarnego.

Budynek z toaletami publicznymi kontynuuje swojg forma tuk widowni oraz drogi
pozarowej wyznaczonej pomiedzy widownig a sanitariatem. Podzielony na dwie czesci
centralnym przecieciem bryty — ale pod jednym zadaszeniem, tworzy jedng zwartg

bryte.
Amfiteatr i sanitariat - konstrukcja:

Sciany fundamentowe:

. folia kubetkowa gr. 1,0 cm

. styropian XPS 12cmi 8 cm

. izolacja przeciwwilogociowa — 2 x dysperbit

. Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 19 cm
. izolacja przeciwwilgociowa 2 x dysperbit

Sciany zewnetrzne:
. tynk silikonowy gr.0,5 cm / oktadzina HPL lub wtbknocementowa
drewnopodobna



. styropian elewacyjny EPS 100 15 cm i 10 cm
. bloczek silikatowy gr. 18 cm
. tynk wewnetrzny cem-wap. / klej+gres do wysokosci 2 m

Sciany zewnetrzne - cokét:
. tynk mozaikowy gr. 0,5 cm
. styropian elewacyjny XPS 100 10 cm

. izolacja przeciwwilogociowa
. Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 18 cm

Sciany wewnetrzne:

. tynk wewnetrzny cem-wap / klej+gres do wysokosci 2 m
. bloczek silikatowy gr. 18 cmigr. 12 cm
. tynk wewnetrzny cem-wap / klej+gres do wysokosci 2 m

Rdzenie zelbetowe:

Rdzenie zelbetowe wylewane na mokro o max. przekroju 18x30 cm z betonu
B25 (C20/25) zbrojonego pretami ze stali A-l. Wymagane zakotwienie rdzeni
zelbetowych w scianach kotwami @6 (stal Al) rozmieszczonymi w rozstawie co 35 cm
w pionie. UWAGA: Wymagana otulina zbrojenia 5 cm dla stupkow, 2,5 cm dla rdzeni
zelbetowych.

Wience i nadproza:
Nadproza nad oknami zaprojektowano jako zelbetowe (zgodnie z projektem
konstrukcji) lub prefabrykowane typu L19.

Dach gtowny amfiteatru:

. blacha ptaska na rgbek

. papa wierzchniego krycia

. deskowanie lub OSB 2,5 cm

. ptatwie 11,5x22 cm w rozstawie co ok. 1,2 m / podbitka z drewna klejonego

wszelkie elementy z drewna sosnowego klasy C24. Wszystkie belki nosne nalezy
tgczy¢ za pomocg odciggdéw o srednicy 20 mm z tukami ram zelbetowych. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczyC przeciwgrzybicznie i przeciwpozarowo do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia.

Ramy tukowe amfiteatru:

Wykonac nalezy jako monolityczne zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg A0 i
Alll. Stupy ram nalezy tgczy¢ z pretami wypuszczonymi ze stép fundamentowych.
Krawedzie tukow nalezy fazowaC w czasie wylewania. Stosowal¢ beton
architektoniczny drobnoziarnisty.

Stropodach budynku sanitarnego:

. papa termozgrzewalna lub membrana EPDM

. papa termozgrzewalna podktadowa

. warstwa spadkowa z ptyt termoizolacyjnych 2% gr. 3 do 10 cm
. termoizolacja styropian EPS 100 min. 20 cm

. hydroizolacja

. gruntowanie

. ptyta zelbetowa gr. 23 cm

. tynk wewnetrzny cem-wap + sufit podwieszany.



Dane Techniczne:

Amfiteatr:

* projektowana powierzchnia zabudowy amfiteatru - 190,00 m?
* projektowana powierzchnia zabudowy widowni - 402,82 m?
* powierzchnia catkowita parteru (liczona po obrysie Scian zewnetrznych)
» zaplecze bez sceny - 61,78 m?
» zaplecze ze sceng - 184,42 m?
* powierzchnia uzytkowa zaplecza - 48,75 m?
* powierzchnia uzytkowa sceny - 109,58 m?
* wysokos$¢ budynku elewacja frontowa - 8,55 m

+ kat nachylenia potaci dachowej - 14°(25%)
Sanitariat:

» projektowana powierzchnia zabudowy - 158,54 m?
» powierzchnia catkowita parteru - 124,04 m?
« powierzchnia uzytkowa - 97,98 m?
* wysokos¢ budynku elewacja frontowa - 3,57 m

* kat nachylenia potaci dachowej - 1°(2%)
Kubatura:

* kubatura budynku amfiteatru z dachem ~ 1174,75 m3
* kubatura budynku sanitarnego z podcieniem ~ 566,78 m3

2. Klasyfikacja pozarowa obiektow.

Amfiteatr z zapleczem - obiekt widowiskowy uzyteczno$ci publicznej zaliczy¢
nalezy do:
e ZL | kategorii zagrozenia ludzi — widownia na 396 miejsc wraz ze sceng i
budynkiem scenicznym dla wystepujgcych.
e ZL Il kategorii zagrozenia ludzi — zaplecze sanitarne z pomieszczeniem
gospodarczym.

Budynek niski (N), jednokondygnacyjny, kategorii ZL | zagrozenia ludzi
powinien posiadac co najmniej klase D odpornosci pozarowej.

Budynek niski (N), jednokondygnacyjny, kategorii ZL Il zagrozenia ludzi
powinien posiadac co najmniej klase D odpornosci pozarowe;.

3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i ich stopien
rozprzestrzeniania ognia.

Elementy budowlane budynku w klasie D odpornosci pozarowej powinny

spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

e gtéwna konstrukcja nosna — R 30,
stropy — REI 30,
Sciany zewnetrzne — EI 30,
$ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan,
konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,
przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda (strop, Sciana zewnetrzna lub wewnetrzna) jest czescig
gtébwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) dla
gtdbwnej konstrukcji nosnej, czyli R 30. Wszystkie elementy budynku powinny byc¢
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nierozprzestrzeniajgce ognia. Zatozenia konstrukcyjne projektu spetniajg wymagania
co do klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i stopnia rozprzestrzeniania
ognia.

4. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.

W zakresie kompleksu amfiteatru wyznaczy¢ nalezy dwie strefy pozarowe:
e widownia ze sceng i budynkiem scenicznym — kategoria ZL | zagrozenia ludzi,
e zaplecze sanitarne z pomieszczeniem gospodarczym — kategoria ZL |ll zagrozenia
ludzi.

W budynku niskim jednokondygnacyjnym kategorii ZL | zagrozenia ludzi
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10 000 m?. W budynku niskim
jednokondygnacyjnym kategorii ZL Il zagrozenia ludzi dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi rowniez 10000 m2. Zadna ze stref nie przekracza
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe.

5. Warunki ewakuaciji.

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢é zapewniona
mozliwos¢é ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej
strefy pozarowej bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi drogami
ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami.

W celu zapewnienia warunkéw ewakuacji nalezy spetni¢ nastepujgce
wymagania:

e dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL | i ZL 1l nie
przekraczajgca 40 m,

e przejscie nie powinno prowadzic fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

e dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla kategorii ZL | zagrozenia ludzi nie
przekraczajgca:

— przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — 10 m,

— przy co najmniej dwoch dojsciach ewakuacyjnych — 40 m (dla dojscia
najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢
wiekszg o0 100 % od najkrotszego; dojscia te nie mogg sie pokrywac ani
krzyzowac),

e dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla kategorii ZL Il zagrozenia ludzi nie
przekraczajgca:

— przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — 30 m lecz nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej,

— przy co najmniej dwéch dojsciach ewakuacyjnych — 60 m (dla dojscia
najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosc
wiekszg o 100 % od najkrotszego; dojscia te nie moga sie pokrywac ani
krzyzowac),

e szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych — tgczng szeroko$¢ drzwi w Swietle,
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia lub strefy pozarowej
nalezy obliczaC¢ proporcjonalnie do liczby oséb moggcych tam przebywaé
rébwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 os6b, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ powinna wynosi¢ 0,9 m w $Swietle oscieznicy, a w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m,



drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m,

szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono
stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym
najmniejsza szerokos¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku przejScia
stuzgcego do ewakuacji do 3 osob — nie mniej niz 0,8 m,

szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych — nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby os6b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m,
drzwi wyjsciowe z pomieszczen po otworzeniu na zewnatrz nie powinny
przewezac drogi ewakuacyjnej ponizej jej dopuszczalnej szerokosci,

szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku (z
zastrzezeniem wyzej cytowanej zasady obliczeniowej]) powinna by¢ nie
mniejsza niz 1,2 m.

Widownie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osob

dorostych lub 100 dzieci, w ktorych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach,
powinny miec:

fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normag
dotyczgcg badan wydzielania produktéw toksycznych; okredlenie trudno
zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg
postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych
Polskg Normg dotyczgcg badania zapalnosci mebli tapicerowanych;

szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy
czym odlegtos¢ te nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi
elementami siedzen;

liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w
rzedzie przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwigkszenie liczby miejsc w
rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy
rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej
16 lub 8;

szerokosc przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do
150, a przy wiekszej ich liczbie szerokosc¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie
0 0,6 m na 100 oso6b;

rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno
taczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Przewidziane w projekcie parametry techniczne przejsé, dojs¢ i wyjsc

ewakuacyjnych spetniajg wymagania w tym zakresie.

6. Wystroje wnetrz.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo

zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.



7. Instalacje.

Instalacja elektryczna.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1 000 m3. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i
oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Dla projektowanego budynku nalezy zastosowac przeciwpozarowy wytgcznik
pradu sterowany przyciskami zainstalowanymi na zewnatrz obiektu w poblizu wyjs¢
ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, ktére po zaniku oswietlenia podstawowego powinno dziata¢
przez co najmniej 1 godzine.

Instalacja odgromowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje chronigcg od wytadowan
atmosferycznych zgodnie z Polskg Normg dotyczacg ochrony odgromowej obiektéw
budowlanych.

8. Przeciwpozarowe hydranty wewnetrzne.

Hydranty 25 muszg by¢ zastosowane w budynku w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni powyzej 200 m?.

W projektowanym budynku powierzchnia jest mniejsza niz 200 m?2.

9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru jest wymagane dla obiektow budowlanych niebedgcych budynkami,
przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci publicznej lub do zamieszkania
zbiorowego, w ktorych znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni przekraczajgcej
1000 m? lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla tych obiektdw wynosi 10 dm?3/s.

Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne
nadziemne o srednicy nominalnej DN 80.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego DN 80, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie
moze by¢ mniejsza niz 10 dm?3/s.



Dla projektowanego obiektu nalezy zapewni¢ co najmniej jeden hydrant DN 80.
Zostaty zaprojektowane dwa hydranty DN 80 w lokalizaciji, ktéra spetnia wymagania.

Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdiuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:
e o0d zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
e najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
e innych hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;
e 0d sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowaC znakami
zgodnymi z Polskimi Normami. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w
roku poddawane przeglgdom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowej
przeciwpozarowej.

10. Podreczny sprzet gasniczy.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy wyposazy¢ go w
podreczny sprzet gasniczy w ilosci — jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
lub 3 dm?;

e na kazde 100 m? powierzchni w strefach zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1i ZL IlI,

e rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore
mogg wystgpi¢ w obiekcie (ABC).

11. Dojazd pozarowy.

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku,
nalezy doprowadzi¢ do obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do
uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktoérym przewiduje sie
mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osob;

Wyjscia z obiektéow budowlanych, o ktérych mowa wyzej, powinny miec¢
pofgczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢
zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna
przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajgce zawrocenie pojazdu.

Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz
15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢
mniej niz 11 m.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m.

Na terenie zaprojektowanego obiektu przewidziano drogi spetniajgce
wymagania dla drég pozarowych.



12. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Zgodnie z §6 wust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) dla obiektu
nalezy opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zawierajgcg zagadnienia
wymienione w cytowanym paragrafie.

Opracowat.

st. kpt. w st. spocz. inz. Andrzej Pigtek



