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SPIS RYSUNKOW:

Lp Temat rysunku Rewizja| Skala Data
BUDYNEK SANITARNY- RZUT MARZEC
WK-1 PARTERU - INSTALACJA WOD- 0 1:100
KAN 2022
BUDYNEK AMFITEATRU- RZUT MARZEC
WK-2 PARTERU - INSTALACJA WOD- 0 1:100
KAN 2022
BUDYNEK SANITARNY- RZUT MARZEC
CO-1 PARTERU - INSTALACJA 0 1:100 2022
GRZEWCZA
BUDYNEK AMFITEATRU- RZUT MARZEC
CO-2 PARTERU - INSTALACJA 0 1:100 2022
GRZEWCZA
BUDYNEK SANITARNY- RZUT MARZEC
WE-1 PARTERU - INSTALACJA 0 1:100 2022
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
BUDYNEK AMFITEATRU- RZUT MARZEC
WE-2 PARTERU - INSTALACJA 0 1:100 2022
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Zatgczniki:

Zatgcznik nr1 - Bilans powietrza wentylacyjnego
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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalaciji
sanitarnych dla potrzeb projektowanych budynkéw amfiteatru oraz budynku
sanitarnego zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej dz. nr ewid.: 1126/2 Biatobrzegi
26-800.

1.2 Podstawy opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno budynku

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500,

1.3 Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych,
instalacji wod-kan, ogrzewania elektrycznego oraz wentylacji dla potrzeb
projektowanych budynkéw amfiteatru oraz budynku sanitarnego zlokalizowanych
przy ul. Krakowskiej dz. nr ewid.: 1126/2 Biatobrzegi 26-800.

Zakres opracowania obejmuje:

— okreslenie celu i wielkosci zapotrzebowania na wode

— dobdr i lokalizacje wodomierza

— okreslenie ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw sanitarnych

— wytyczne wykonawstwa.
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2 Opis rozwigzan technicznych

2.1 Instalacja wodociggowa

Zrodtem wody dla budynkéw sg projektowane przylgcza wody @40mm
zasilajgce projektowane budynki. Pomiar ilosci zuzycia wody odbywac sie bedzie w
projektowanej zestawéw wodomierzowych zlokalizowanych w budynku w przestrzeni
sufitbw podwieszanych. Projektowana instalacja wodociggowa w budynku wykonana
bedzie z rur polietylenowych. Piony wodociggowe prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w
bruzdach sciennych. Wszystkie umywalki oraz zlewozmywaki wyposazone bedg w
armature pionowa, dlatego odgatezienia zasilajgce montowa¢ na wysokosci ok. 50
cm od posadzki. Na odgatezieniach zasilajgcych grupe przyboréw sanitarnych,
przewidziano kulowe zawory odcinajgce. Dostep do zaworow ukrytych w szachtach
musi by¢ zapewniony przez stalowe drzwiczki uchylne wykonane w obudowach.
Przejscia rur przez sciany oraz stropy wykona¢ w rurach ostonowych o jedng
dymensje wiekszych od Srednicy rury zasadniczej. Jako armature odcinajgca
stosowac¢ zawory wchodzgce w skfad systemu lub typowe kulowe zawory zaporowe,
a przy podejsciach pod armature pionowg kulowe, kgtowe zawory z odejsciami do
podtgczen elastycznych.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedg projektowane podgrzewacze c.w.u..

W weztach sanitarnych przy odbiornikach typu pisuary stosowac¢ zawory DN15
ze ztgczkg do weza.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje doktadnie
przeptukac wodg. Probe cisnieniowg (wstepng, gtdbwng i koncowg) nalezy
przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem rur i zakryciem szachtéw oraz wykonaniem
izolacji termicznej. Przy probie wstepnej nalezy stosowacé cisnienie prdobne,
odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie
probne nie moze by¢ wieksze niz cisnienie maksymalne poszczegodlnych elementow
systemu. Cisnienie to w okresie 30 minut musi by¢ wytworzone dwukrotnie. Czas
préby gtéwnej wynosi 2 godz. w tym czasie ciSnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o
0,2 bara. Probe kohcowg przeprowadzi¢ jako impulsowg - w 4 cyklach stosowac
przemienne cisnienie 10 i 1 bar. Po probie cisnieniowej instalacje nalezy doktadnie

przeptuka¢ minimum przez okres 10 minut.
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Aby nie dopusci¢ do powstawania zbyt duzych sit i naprezen w sieci
przewodow, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wydtuzania przewodow
stosujgc odpowiednie kompensatory lub tak zwang kompensacje naturalna.
Kompensacja naturalna polega na uktadaniu sieci przewodoéw w linii famanej.
Umozliwia to swobodne wydtuzanie sie odcinkéw prostych na skutek uginania sie

kolan lub tukéw. Kompensacja w gestii wykonawcy.

2.1.1 Cel poboru wody, zrodto zasilania w wode.

Pobdér wody dla potrzeb projektowanych budynkéw przewiduje sie poprzez
projektowane przytgcza wody @40 PE . Woda bedzie pobierana na cele bytowo-
gospodarcze. Pomiar ilosci wody za posrednictwem zestawow wodomierzowych

zlokalizowanych w pomieszczeniach budynkow.

2.1.2 Wyznaczenie zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego

Zapotrzebowanie wody dla w/w budynku sanitarnego wyniesie :
Przy 90 osobach:
Qsr.db= 90 * 0,15 = 0,013 m®db
Qmaxda= 0,15* 1,3 = 0,20 m3/d
Qmaxh= 0,20 * 2,5/ 24 = 0,021 m%h
Zestawienie punktéw czerpalnych i normatywnych wyptywéw wody dla

wszystkich budynkow :

Lp. Punkt czerpalny llos¢| Wyptyw normatywny an
1 bateria umywalkowa 11 11 x (0,07 + 0,07) 1,54
2 ptuczka zbiornikowa w-c 7 7x 0,13 0,91
3. pisuar 2 2x0,3 0,6
4 zawor ze ztgczkg do weza 2 2x0,3 0,6
> 3,65

Przeplyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.
q= 0,4 (Zqn) 2% + 0,48 dm?¥/s
q=0,4(3,65) %% + 0,48 = 1,28 dm?¥s = 4,63 m3/h

Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze.
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Zapotrzebowanie wody dla w/w budynku amfiteatru wyniesie :

Przy 30 osobach:
Qsr.db= 30 * 0,15 = 0,045 m3/db
Qmaxd= 0,045 * 1,3 = 0,059 m3/d
Qmaxh= 0,59 * 2,5/ 24 = 0,006 m3/h

Zestawienie punktéw czerpalnych i normatywnych wyptywéw wody dla
wszystkich budynkow :

Lp. Punkt czerpalny llos¢ | Wyptyw normatywny dn

1. bateria umywalkowa 5 5x (0,07 + 0,07) 0,70

2. ptuczka zbiornikowa w-c 2 2x 0,13 0,26

3. pisuar 1 1x0,3 0,3

4. zawor ze ztgczkg do weza 2 2x0,3 0,6

Y 1,86

Przeplyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.
q= 0,4 (Zgn) %%+ 0,48 dm?¥/s
q=0,4(1,86) %% + 0,48 = 1,04 dm?%s = 3,74 m3/h

Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze.

2.1.3 Dobdér wodomierza

dla w/w budynku socjalnym wyniesie :

Obliczeniowy przeptyw wody: q = 1,28 dm?/s = 4,63 m%h

Dobrano wodomierz objetosciowy o srednicy DN 25, o nominalnym natezeniu

przeptywu Qn = 6,3 m3/h i maksymalnym natezeniu przeptywu Qmax = 7,8 m3/h
DANE WODOMIERZA

typ Sret.jnllca przef-ph{w pLzep’fyvlv p_rz_ephl/w dugosé C|str)1|en|e temp.

wodomierza | "°minalna | nominalny | maksymainy | minimalny [ mm] robocze °C |
DN [mm] | gp[m%h] | qgp [Mm3h] | qgp [dm®h] [ MPa ]

Flodis 25 6,3 7,8 63 260 1,6 5..55

Za wodomierzem nalezy zamontowaC zawoér antyskazeniowy typu EA Srednicy

25mm.
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dla w/w budynku amfiteatru wyniesie :
Obliczeniowy przeptyw wody: q = 1,04 dm?/s = 3,74 m3/h
Dobrano wodomierz objetosciowy o srednicy DN 20, o nominalnym natezeniu
przeptywu Qn = 4,0 m3/h i maksymalnym natezeniu przeptywu Qmax = 5,0 m3h
DANE WODOMIERZA

typ Sret_:lnlca prze_p’ryw przeptyw p_rz_ep’fyw dhugosé cisnienie temp.
wodomierza nominalna | nominalny | maksymalny | minimalny mm robocze oC
DN[mm] | gp[m%h] | qgp [Mm3h] | qp[dm?/h] [ ] [ MPa ] el

Flodis 20 4,0 5,0 40 160 1,6 5..55

Za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawdr antyskazeniowy typu EA Srednicy

20mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana w budynkach kanalizacja sanitarna odprowadza scieki z
urzgdzen sanitarnych przez piony i poziomy potgczone z projektowang zewnetrzng
kanalizacjg sanitarng & 160 PCV. Catg instalacje powyzej & 110 wykonac z rur i
ksztattek z PVC w systemie rur kielichowych kanalizacji sanitarnej zewnetrznej w
klasie S ( 6 kg/cm2) s/D=0,03 SDR=34, natomiast catg kanalizacje nadziemng oraz
podziemng do & 110 w systemie wyrobow kanalizacji wewnetrznej. taczenie rur na
wcisk. Urzgdzenia bedgce przytgczami do ptuczek ustepowych posiadajg specjalne
uszczelki manszetowe. Szczelnos¢ potgczen zapewnig gumowe uszczelki
umieszczone fabrycznie w kielichach rur i ksztattek. W miejscach gdzie poziomy
przechodzg pod tawami fundamentowymi stosowac tuleje ochronne z PVC o dwie
dymensje wieksze od rury zasadniczej. Diugos¢ rur ochronnych powinna by¢ o 25 cm
wieksza z kazdej strony od wielkosci taw. Kazdy pion wyposazony bedzie w
czyszczak i zakonczony rurg wywiewng z PVC wyprowadzong ponad dach.

W weztach sanitarnych stosowa¢ wpusty DN50 PVC przy pisuarach oraz
punktach wodnych (zawory ze ztgczkg do weza).

Piony prowadzi¢ po wierzchu s$cian lub w bruzdach $ciennych oraz w
przestrzeni sufitdw podwieszanych. Dostep do czyszczakdw i zawordw powietrznych
musi by¢ zapewniony przez stalowe drzwiczki uchylne. Montaz pionéw z PVC nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/01 pkt. 2.2.12 zapewniajgc odpowiedni luz
kompensacyjny. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé wg

normy j.w. pkt. 2.27, stosujgc tuleje ochronne. Mocowanie rur typowymi uchwytami
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stalowymi. Przy Sscianach murowanych przewody montowac¢ w bruzdach $ciennych,
natomiast przy $ciankach z STG w ich wnetrzu.

Przejscie przewodow z rur PVC (palnych ) przez strefy oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi. Do Srednicy 125mm
stosowac¢ 1 kotnierz, natomiast od 125mm do 200mm 2 kotnierze. Dopuszcza sie
wsuniecie pierwszego kotnierza do przegrody budowlanej na gtebokos¢ 1/3

wysokosci kotnierza.

2.2.1 Miejsce odprowadzania Sciekow

Do kanalizacji odprowadzane bedg $cieki bytowo — gospodarcze . Scieki bedg
odprowadzane poprzez projektowang instalacje na terenie oraz przytacze kanalizacji

sanitarnej do kanatu sanitarnego.

2.2.2 llos¢ i jako$¢ odprowadzanych Sciekow sanitarnych z projektowanych
budynkow

llos¢ dobowg $ciekdw przyjmuje sie jako 100% Sredniego dobowego

zapotrzebowania na wode.

Dla budynku socjalnego:
Qsr.ab= 90 * 0,15 = 0,013 m3db
Qmaxa= 0,15* 1,3 = 0,20 m3/d
Qmaxh= 0,20 * 2,5/ 24 = 0,021 m%h

Przeptyw obliczeniowy sciekdéw sanitarnych.

Lp. Element wyposazenia llos¢ AWs; [dm?/s} AWs
1. |umywalka 11 11 x0,5= 55
2. |miska ustepowa 7 7x25= 17,5
3. |pisuar 2 2x05= 1,0
4. |wpust podtogowy DN 50 2 2x0,8= 1,6

Y| 25,6

Do obliczen przyjeto wzor q, = K x /X AWs

g, = 0,5% /25,6 = 2,53l/s
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Dla budynku amfiteatru:
Qsr.db= 30 * 0,15 = 0,045 m3/db
Qmaxda= 0,045 * 1,3 = 0,059 m%/d
Qmaxh= 0,59 * 2,5/ 24 = 0,006 m3h

Lp. Element wyposazenia llos¢ AWs; [dm?/s} AWs
1. |umywalka 5 5x0,5= 2,5
2. | miska ustepowa 2 2x25= 5,0
3. |pisuar 1 1x0,5= 1,0
4. |wpust podtogowy DN 50 2 2x0,8= 1,6

Y 10,1

Do obliczen przyjeto wzor g, = K x /X AWs

gs = 0,58 x V10,1 = 1,59 I/s

Odprowadzane $cieki z projektowanego budynku to Scieki bytowo — gospodarcze.
Nie jest wymagana budowa urzgdzen podczyszczajgcych przed wprowadzeniem

Sciekow do kanalizacji.

3 Instalacja grzewcza

W celu ogrzewania pomieszczen projektowanych budynkdéw przewiduje sie grzejniki
elektryczne zlokalizowane oraz dobrane zgodnie z czescig rysunkowg opracowania

oraz czescig elektryczna.

4 |nstalacja wentylacji mechanicznej

4.1 Wentylacja budynku sanitarnego

Zespot umywalni wraz z toaletami bedzie wentylowany przez ukfad nawiewno-
wyciggowy N2 i W2. Czerpnia powietrza zostata zlokalizowana w Scianie
budynku na wysokosci powyzej 2,0m. Ukiad nawiewny skiada sie z filtra,
wentylatora o wydajnosci 350m3/h, ttumika o di. 1,0m oraz nagrzewnicy
elektrycznej. Nawiew powietrza o temp. 200C odbywac sie bedzie poprzez kratki

wentylacyjne umieszczone pod stropem umywalni. Wycigg powietrza przewiduje
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sie znad kazdej toalety z wydajnosciag 50m3/h oraz znad kazdego pisuaru
25m3/h. Uktad wyciggowy oparty jest o wentylator kanatowy o wydajnosci
350m3/h oraz ttumik akustyczny dt. 1,0m. Instalacje zakonczy¢ wyrzutniag DN200
na dachu budynku.

Nalezy zapewni¢ dostep do wentylatorow oraz nagrzewnicy elektryczne poprzez
drzwiczki rewizyjne. Kazdy z wentylatorow nalezy wyposazy¢é w wytgcznik
serwisowy oraz regulator obrotow. Lokalizacje wybra¢c na budowie i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Pomieszczenie gospodarcze w drugiej czesci budynku bedzie wentylowane w
sposob grawitacyjny. Doptyw powietrza zostanie zapewniony przez nawietrzaki w
oknach. W pomieszczeniu strozowki zaprojektowano wentylacje przeciggows.
Powietrze dostarczane bedzie poprzez nawietrzak okienny, a usuwane przez
kanat transferowy DN100. Toaleta dla niepetnosprawnych wentylowana bedzie
poprzez wentylator tazienkowy o wydajnosci 50m3/h. Powietrze dostarczane
bedzie posrednio przez pomieszczenie strozOowki oraz poprzez nawiewnik
okienny montowany w pomieszczeniu.

Przewiduje sie prace ciggtg wszystkich wentylatorow w obiekcie.

4.2 Wentylacja budynku amfiteatru

Zaplecze amfiteatru bedzie wentylowane przez uktad nawiewno-wyciggowy N1 i
W1. Czerpnia powietrza zostata zlokalizowana w $cianie budynku na wysokosci
powyzej 2,0m. Ukfad nawiewny sktada sie z filtra, wentylatora o wydajnosci
380m3/h, ttumika o dt. 1,0m oraz nagrzewnicy elektrycznej. Nawiew powietrza o
temp. 240C odbywac sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w
szatniach. Wycigg powietrza przewiduje sie znad kazdej toalety z wydajnoscig
50m3/h, pisuaru 25m3/h oraz pozostata czes¢ powietrza poprzez umywalnie.
Uktad wyciggowy oparty jest o wentylator kanatowy o wydajnosci 380m3/h oraz
ttumik akustyczny df. 1,0m. Instalacje zakonczy¢ wyrzutnig DN200 na dachu
budynku.

Nalezy zapewni¢ dostep do wentylatorow oraz nagrzewnicy elektryczne poprzez
drzwiczki rewizyjne. Kazdy z wentylatorow nalezy wyposazy¢ w wylgcznik
serwisowy oraz regulator obrotow. Lokalizacje wybra¢c na budowie i

zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.
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4.3 Uwagi dotyczgce wykonania i odbioru

4.3.1 Przewody wentylacji bytowej

Przewody powinny by¢ wykonane zgodnie z:

¢ PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

¢ PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

¢ PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

e PN-EN 12237 — Wentylacja budynkéw — SieC przewoddéw — Wytrzymatos¢ i
szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym

e PN-EN 12097 - Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania
dotyczgca elementow sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje systemow
przewodow

Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektérych ksztaltek i
przewodow na budowie w trakcie montazu.

Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewoddéw prostokatnych i
okragtych (spiro)  wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Mocowania
przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budynku wykonane bedg za pomocg
typowych elementow.

Kanaty nalezy wykonaC zgodnie z normg PN-EN 1506:2007 i PN-EN
1505:2001. Trojniki, odejscia i kolana nalezy wykona¢ zaokrgglone z min promieniem
100mm.

Caty system kanatowy bedzie przystosowany do czyszczenia. Na kanatach
wentylacyjnych nalezy zamontowac otwory rewizyjne.

W celu zrobwnowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice

w miejscach, gdzie warunki pozwalajg na ich zainstalowanie.

4.3.2 Podwieszenia, podparcia, punkty state wentylacji bytowej

e kanaty wentylacyjne podwieszaC stosujgc odpowiednie systemy podpar¢ oraz
zawiesia powinny by¢ wyposazone w gumowe podkfadki wibroizolacyjne,
e przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy

zabezpieczy¢ materiatami nieprzenoszacymi drgan,
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e zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane,

e .przewody powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly silg wiekszg niz 1kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu (DZ. Ust. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 1) ”

e ,zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej (DZ. Ust. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)”

Montaz kanatéw wentylacyjnych dokona¢ poprzez systemowe szyny
montazowe z przektadkami z gumy.
Przed przystgpieniem do zawieszen wentylacji nalezy doktadnie zapoznac sie

z technologig wykonanych $cian i dachu, aby wybra¢ wtasciwe zawieszenia.

4.3.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz
instalacja wykonana jest z blachy ocynkowane;j i instalacja nie pracuje w srodowisku
agresywnym. Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewoddéw po
przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy oczysci¢ i do drugiego stopnia
czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed
pomalowaniem odtlusci¢. Nastepnie wszystko pomalowaé farbg poliwinylowg do

bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

4.3.4 Woyttumienie instalacji

Dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A w dB dla
poszczegolnych pomieszczen wg PN-87/B-02151/02. Wszystkie elementy
przewodow wentylacyjnych tgczone ze sobg przy uzyciu przegubdw lub przektadek
przeciw drganiowych. Mocowanie przewodow do Scian lub sufitdw z wykorzystaniem
podktadek elastycznych. Mocowanie wentylatoréw kanatowych i central do kanatow
wykonaé¢ za pomocg kro¢cow elastycznych (np. brezentowych).

4.3.5 Woarunki techniczne wykonania i odbioru

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

strona 14



¢ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

¢ WWymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen

e Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaprojektowanych
przepustnic na odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach /
wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste byty rowne projektowanym

e PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji”

5 Uwagi kohcowe

Catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP i p. poz., oraz z
wymogami technologii podanymi przez producentéow rur i ksztaltek, a gtdwnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

Czesc¢ Il. — Instalacje sanitarne.
Opracowat:

Adam Bartosiak
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