ZESTAWIENIE OKIEN

- zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na
skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- $wiatto przejécia po otwarciu drzwi
0 £90° 900mm x 2000mm

- wspditczynnik przenikania ciepta dla
catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m?k

- wypetnienie drzwi szkio bezpieczne

- zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na
skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- $wiatto przejécia po otwarciu drzwi
0 £90° 900mm x 2000mm

- wspdiczynnik przenikania ciepta dla
catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m?k

- wypetnienie panelowe

$cianka gr. 2 mm

-Malowane proszkowo
-Wiodace skrzydto drzwi wg. rys.
-Skrzydta drzwi symetryczne

-Zastosowac elementy blokady w pozycji

otwartej

-Zastosowac niski prég lub prég zatopiony w
posadzke umozliwiajacy wyjazd sprzetem

ogrodniczym

-Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D

-Wytrzymatos$¢ mechaniczna -
min. klasa 4 zgodnie z PN-EN
1192:2001 (wg ZUAT-15/I111.16/2007).
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MURU (wymiar o$cieza) HO 230 80
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Wwwarw | S 90 90 180 (90+90) 90 ILOSC 9 3
SWIETLE
PRZEJSCIA H 200 200 200 200 KOLOR RAL 7024 RAL 7024
PRAWE / LEWE L P L-1 P-0 L-1 P-0 L-0 P-1
-okna z pvc, jednoramowe, dwu lub trzyszybowe,
ILOSC 2 1 1 szt. 1 szt. 1 szt uchylne
) -profil minimum pieciokomorowy (sze$ciokomorowy)
olf ik ikania ciepta dla ok
PRZEZNACZENIE DRZWI DRZWI DRZWI EWAKUACYJNE Uobo vz e clepia dia oiha
EWAKUACYJNE EWAKUACYJNE POM. GOSPODARCZE DRZWI DO POMIESZCZENIA parapety wewnetrzne z np:. PVC lub konglomeratu
Loz A Zywicznego
LAZIENEK STROZOWKI USTEPOW parapety zewnetrzne: stalowe ocynkowane z blachy
powlekanej. boczki z pvc w kolorze obrébek
DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE | DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE | DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE - Oscieznica PVC obejmujgca lub narozna blacharskich i parapetu. ?aioéé ob'rbbekldostosowana
JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE -skrzydto systemowe profilowe, grubosé -Skrzydio wypetnione szktem bezpiecznym, do kolorystki zewnetrznej ramy okiennej
- trzykomorowy system profili - trzykomorowy system profili skrzydta 50 mm mlecznym widok okna pokazano od zewnatrz elewaciji.
aluminiowych z izolacjg termiczng aluminiowych z izolacjg termiczng -Oscieznica stalowa profilowa, ocynkowana, - Szerokos¢ przejscia min. 90 cm

mleczne - kolor $lusarki GRAFITOWY .
- kolor $lusarki GRAFITOWY - dolna czes¢ z wktadkg ochronng - SCIANKI GISZETOWE SYSTEMOWE TEMAT : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nrrys.
- dolna cze$¢ z wktadkg ochronng - odporng na uderzenia h25cm KOMPLETNY SYSTEM KABIN SANITARNYCH BUDYNKU AMFITEATRU, BUDYNKU
odporng na uderzenia h25cm -samozamykacz Z PLYTY HPL GR 12mm SANITARNEGO, WIAT GRILLOWYCH AS -5
-samozamykacz -KOLOR CZARNY
-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ ; ;
OZNAKOWANIE SZKLENIA TOALET PROFIL ALUMINIOWY ADRES :  Bialobrzegi 26-800, ul.Krakowska
DAMSKA -TRZY ZAWIASY ZA STALI NIERDZEWNEJ dz. nr ewid.: 1126/2
MESKA -NOZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ obreb : Biatobrzegi
OPIS DLA 0S0B Z -WYKONANIE POD WYMIAR
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI -NOZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ v
WYKONANIE POD WMIAR INWESTOR :  GMINA BIALOBRZEGI OV
-kolor 9005 Plac Zygmunta Starego 9 g
KOLOR RAL 7024 ZEWNETRZNY RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 26-800 Biatobrzegi i g ]
Biatobrzegi
(wrzekajg...
<z BUDYNEK SANITARNY
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WYMIAR OTWORU BEZPOSREDNIO NA MIEJSCU BUDOWY
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