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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dokumenty dotaczone do projektu (str. ...)

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnier budowlanych
lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantow (i projektantow sprawdzajacych — jesli
wystepuja) bioracych udziat w opracowaniu projektu

CZESC OPISOWA:
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego9
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych
Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemdw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegdblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg

temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
14. Uwagi koncowe
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CZESC RYSUNKOWA:

BUDYNEK AMFITEATRU

AA1_RZUT PARTERU AA-1 | 1:100
AA2_RZUT WIEZBY DACHOWE. AA-2 | 1:100
AA3_RZUT DACHU AA-3 | 1:100
AA4_PRZEKROJ A-A AA-4 | 1:100
AA5_ELEWACJE AA-5 | 1:100
AA6_ELEWACJE AA-6 | 1:100
BUDYNEK SANITARIATU

AS1_RZUT PARTERU AS-1 | 1:100
AS2_RZUT DACHU AS-2 | 1:100
AS3_PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B AS-3 | 1:100
AS4_ELEWACJE AS-4 | 1:100

AS5_ZESTAWIENIE AS-4  1:100



Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego:

AMFITEATR : budynek wolnostojacy, ustugowy:

Kategoria obiektu budowlanego: V - amfiteatr

SANITARIAT: budynek wolnostojacy, toaleta publiczna, wiaty grillowe i mata architektura:
Kategoria obiektu budowlanego - VIl - inne budowle

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek amfiteatru bedzie uzytkowany jako ustugowy. Budynek sanitariatow — jako toalety pbliczne.

PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowano budowe matego amfiteatru tj. budowa zadaszonej sceny widowiskowej z zapleczem i
widownig na ok 396 miejsc siedzacych, placu utwardzonego przed sceng, ciggéw komunikacyjnych - oraz
budynku sanitarnego — toalety publicznej, dziewieciu wiat grillowych — drewnianych, matej architektury (f]
tawek, hamakdw, hustawek, koszy na sSmieci, grilli betonowych- wraz towarzyszaca infrastruktura.
Projektowany obiekt amfiteatru stuzy¢ bedzie do organizowania letnich imprez artystycznych,
rozrywkowych i okoliczno$ciowych, mozliwych do zorganizowania na wolnym powietrzu.

Projektowany budynek sanitariatu — stuzy¢ bedzie jako toaleta publiczna, otwarta w okreslonych
godzinach spetniajgca zapotrzebowanie oséb przebywajacych w parku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

AMFITEATR

Projektowany budynek amfiteatru nawigzuje swojq formg do istniejgcego mostu biatobrzeskiego — jego
gtowng widoczng konstrukcjg sq ramy tukowe Zelbetowe do ktdrych mocowane jest zadaszenie sceny i
zaplecza. Scena sktada sie z utwardzonej podstawy ptytami betonowymi, w rzucie poziomym na planie owalu,
wyniesiona na 75cm ponad powierzchnie przylegtego terenu, przykryta zadaszeniem. WejScie na scene
schodami utwardzonymi kostkg brukowg umieszczonymi w ptaszczyznie bocznej. Przed sceng
zaprojektowano powierzchnie utwardzong z kostki brukowejtamanej. Widownie zaprojektowano w postaci
utwardzonych podestow z kostki brukowej, do ktérych montowane sg krzesetka stadionowe, w 9
wznoszacych sie rzedach. Do obiektu zaprojektowano utwardzone kostkg brukowg dojscia i potaczenia z
projektowanymi ciggami komunikacyjnymi — ze szczytu widowni mozliwe zejScie schodami w strone
projektowego parku oraz budynku sanitarnego.

BUDYNEK SANITARNY

Budynek z toaletami publicznymi kontynuuje swojq forma tuk widowni oraz drogi pozarowej wyznaczonej
pomiedzy widownig a sanitariatem. Podzielony na dwie czesci centralnym przecieciem bryty — ale pod
jednym zadaszeniem, tworzy jedng zwartg bryte.

3.1. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

AMFITEATR

Scena amfiteatru skierowana na pdinocny-zachdd. Zaplecze dostepne od strony wschodniej poprzez
dwuskrzydtowe drzwi, z dostepem dla 0sob z niepetnosprawnosciami. Z korytarza dostepne sg dwie toalety
- damska ( petnigca réwniez funkcje toalety dla oséb niepetnosprawnych), meska oraz dwie szatnie,
przeznaczone dla artystow wystepujacych na scenie. W toaletach znajduje sie po jednym ustepie, umywalce




oraz pisuar w meskiej toalecie. Z zaplecza zaprojektowano dwa wyjécia na scene — bezposrednio z korytarza
oraz z szatni damskiej. Scene gtéwng od zaplecza rozdziela $cianka zelbetowa na wysokos¢ 3m. Wysoko$¢
pomieszczen 2.5m ( min. 2.2m — pomieszczenia tymczasowe, sanitarne).

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Szczegoty wg odrebnego opracowania projektu wentylacji.

SANITARIAT

Budynek podzielony na dwie czesci — przykryty jednym dachem - z przecigcia bryty po prawej stronie
prowadzg wejécia do pomieszczen toalet: damskiej (4 umywalki i 4 ustepy) i meskiej (4 umywalki, 2 ustepy
i 2 pisuary) z pomieszczeniem umywalni oraz pomieszczeniem ustepow, po lewej wejscia do toalety dla oséb
z niepetnosprawno$ciami ( 1 ustep i 1 umywalka) wraz z przewijakiem dla niemowlat oraz do pomieszczenia
strézowki. Od wschodu zaprojektowano wejscie do pomieszczenia gospodarczego, w ktérym bedg
przechowywane sprzety ogrodnicze do biezacej obstugi projektowanych terenéw zielonych.

W czeSci prawej z ustepami zaprojektowano wentylacje mechaniczng (szczegoty wg odrebnego
opracowania projektu wentylacji mechanicznej) w czesci lewej budynku wentylacja grawitacyjna.

3.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Fundamenty:

AMFITEATR:

Zaprojektowano Stopy fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro o wymiarach 220 cm x180 c¢m i
wysoko$ci 60 cm z betonu wodo odpornego B20 zbrojonego stalg A0 i Alll. Ze stdp nalezy wypusci¢ prety
do potaczenia ze stupami ram tukowych. Stopy nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-10 gr. ok.
10 cm . Z tawy pod $ciane zelbetowa gr. 20 cm nalezy wypuscic prety do potaczenia z tg Sciang - fundament
w formie tawy o szerokosci 50 cm.

SANITARIAT:

Fundamenty w formie faw o szerokosci 50 cm o wysokosci 60 i 40cm z betonu wodo odpornego .Lawy
nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-10 gr. ok. 10 cm na podsypce z kruszywa ubijanego.

Pod wszystkie fundamenty zaprojektowano podktad z chudego betonu gr. 10cm. Na powierzchniach
bocznych, pionowych zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw lepiku na zimno. Izolacja
pozioma Sciany fundamentowej z foli PE. Przestrzen pomiedzy fundamentami nalezny wypetni¢
zageszczonym piaskiem lub zwirem. Zaréwno stopy jak i fawy nalezy zaizolowa¢ przeciwwodnie.

AMFITEATR | SANITARIAT:
Sciany fundamentowe:
Folia kubetkowa gr.1,0cm
styropian XPS 12cm i 8cm
izolacja przeciwwilogociowa — 2 x dysperbit
$ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr.19cm
izolacja przeciwwilgociowa 2 x dysperbit

Sciany zewnetrzne:

tynk silikonowy gr.0,5cm / oktadzina HPL lub wtéknocementowa drewnopodobna
styropian elewacyjny EPS100 15¢cm i 10cm

bloczek silikatowy gr.18cm

tynk wewnetrzny cem-wap. / klej+gres do wysokosci 2m

Sciany zewnetrzne - cokot:
tynk mozaikowy gr.0,5cm



o styropian elewacyjny XPS100 10cm
e izolacja przeciwwilogociowa
e Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr.18cm

Sciany wewnetrzne:

o tynk wewnetrzny cem-wap / klej+gres do wysokosci 2m
e Dbloczek silikatowy gr.18cmi gr. 12cm
e tynk wewnetrzny cem-wap _klej+gres do wysokosci 2m

Rdzenie zelbetowe

Rdzenie Zelbetowe wylewane na mokro o max przekroju 18x30cm z betonu B25 (C20/25) zbrojonego pretami
ze stali A-l. Wymagane zakotwienie rdzeni zelbetowych w Scianach kotwami @6 (stal Al) rozmieszczonymi
w rozstawie co 35cm w pionie.  UWAGA: Wymagana otulina zbrojenia 5cm dla stupkéw, 2,5cm dla rdzeni
Zelbetowych

Wience i nadproza:

Nadproza nad oknami zaprojektowano jako Zelbetowe (zgodnie z projektem konstrukcji) lub prefabrykowane
typu L19.
Szczegdty wyg projektu konstrukcyjnego.

Dach gtéwny: amfiteatru

Blacha pfaska na rabek

papa wierzchniego krycia

deskowanie lub OSB 2,5¢cm

pfatwie11,5x22cm w rozstawie co ok 1.2m / podbitka z drewna klejonego

wszelkie elementy z drewna sosnowego klasy C24 Wszystkie belki no$ne nalezy taczy¢ za pomocq
odciggow o Srednicy 20 mm z fukami ram Zelbetowych. Elementy drewniane nalezy zabezpieczyc
przeciwgrzybicznie i przeciw pozarowo.

Ramy tukowe amfiteatru

Wykonac¢ nalezy jako monolityczne Zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg A0 i Alll . Stupy
ram nalezy taczy¢ z pretami wypuszczonymi ze stdép fundamentowych. Krawedzie tukow
nalezy fazowac w czasie wylewania . Stosowac beton architektoniczny drobnoziarnisty.

Stropodach budynku sanitarnego:

papa termozgrzewalna lub membrana EPDM

papa termozgrzewalna podktadowa

warstwa spadkowa z ptyt termoizolacyjnych 2% gr. 3 do 10cm
termoizolacja styropian EPS100 min.20cm

hydroizolacja

gruntowanie

ptyta Zelbetowa gr.23cm

tynk wewnetrzny cem-wap + sufit podwieszany

na dachu planuje sie panele fotowoltaiczne na wtasnej podkonstrukcji

Podtoga na gruncie amfiteatru:

warstwa wykonczeniowa 1.5cm — ptytki gresowe
wylewka betonowa C16/20 6cm zbrojona siatkq z pretow fi3 lub zbrojenie rozproszone gr.5.0cm
warstwa rozdzielcza — folia PE



termoizolacja gr. 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa — 2xfolia PE 0.2mm
wylewka betonowa C8/C10 gr.10cm

piasek zageszczony gr.30cm

Podtoga na gruncie sanitariatu:
e warstwa wykoriczeniowa 1.5cm -ptytki gresowe
wylewka betonowa C16/20 6¢cm zbrojona siatkg z pretow fi3 lub zbrojenie rozproszone gr.5.0cm
warstwa rozdzielcza - folia PE
termoizolacja gr. 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa — 2xfolia PE 0.2mm
wylewka betonowa C8/C10 gr.10cm
piasek zageszczony gr.30cm

Schody zewnetrzne

Z kostki brukowej ptukanej z podstopnicami z obrzeza typu ,palinea” , zakoriczone murkami betonowymi w
technologii betonu architektonicznego.

Wentylacja:

Wentylacja mechaniczna w obu obiektach ( wg projektu wentylacji).oraz grawitacyjna w pomieszczeniu
gospodarczym, strézowki i toalety dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.

Instalacje:

Wodociggowa — z wodociggu miejskiego.

Kanalizacja sanitarna — do miejskiego kanatu ogdlnosptawnego
Elektryczna - z miejskiego przytacza niskiego napiecia.
Ogrzewcza - elektryczna - poprzez grzejniki elektryczne
Cieptej wody uzytkowej — z podgrzewaczy elektrycznych.
Szczegoty wg opiséw | opracowar branzowych.

Tynki zewnetrzne:

Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce — rozwigzanie systemowe
Oktadzina elewacyjna:
Ptyty HPL drewnopodobne lub ptyty wioknocementowe — drewnopodobne

Okna:

Stolarka wg oznaczen na rzutach kondygnacji .
— okna PVC z okleing w kolorze grafitowym lub aluminiowe
— Uokna=09Wm2K,
—  Okucia uchylne

Drzwi zewnetrzne :

Stolarka wg oznaczen na rzutach kondygnac;ji .
—  Aluminiowe lub PVC z okleing w kolorze grafitowym z panelem szklonym — szkfo bezpieczne, mleczne
— Udrzwi=1,3 Wm?K,

Drzwi wewnetrzne :
Stolarka wg oznaczen na rzutach kondygnaciji .
— Aluminiowe lub PVC z okleing w kolorze grafitowym z panelem szklonym — szkfo bezpieczne, mleczne
(sanitariaty)
— stalowe lub z ptyty wibrowej ( amfiteatr)




Parapety zewnetrzne

— materiat w zalezno$ci od zastosowania rodzaju pokrycia dachowego i pozostatych obrobek blacharskich
(np z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej) w kolorze grafitowym.

Obroébki blacharskie:

Rury spustowe @ 120mm z blachy ocynkowanej powlekanej lub PVC do realizacji wg rzutu dachu. Obrébki
blacharskie z blachy ocynkowaney.

Elewacije:

Elewacje - tynk silikonowy w biatych i grafitowych barwach — z fragmentami oktadziny elewacyjnej drewnianej lub
z ptyt HPL.

Szczegoty wg rysunku elewacii.

Okna w kolorze grafitowym

Obrabki blacharskie w kolorze grafitowym

Cokoét — tynk mozaikowy w kolorze szarym

Elementy wykonczenia

- posadzka sceny z ptyt betonowych lub granitowych o wymiarach 50x100x8;

- posadzka zaplecza z ptytek gresowych 60x60

- powierzchnie $cian fundamentowych wykonane w technologi betonu architektonicznego;

-§ciany zaplecza tynkowane tynkami cem-wap. kat Ill malowane farbami akrylowymi zewnetrznymi;
-§ciany toalety z ptytek ceramicznych do wysoko$ci min. 2m;

Widownia

Stopnie widowni wykonac¢ z kostki brukowej gr 6cm niesymetrycznej o ksztatcie trapezu do uktadania powierzchni
tukowych o kolorze jasno szarym na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, zakoriczone obrzezem
6x25x50 w kolorze szarym. Kostke uktada¢ na podbudowie.

Uktadane kostki wg rysunkow. Nasyp widowni wykona¢ z zageszczonego zwiru. Schody zewnetrzne

wykonac jak stopnie widowni. Murki oporowe widowni z bloczkéw betonowych szer.20cm w kolorze szarym
uktadane na fundamencie betonowym.

Skarpy zewnetrzne po uprzednim wyprofilowaniu obtozy¢ trawg rolowang gotowg do utozenia.

tawki widowni — siedziska stadionowe na podkonstrukciji stalowej cynkowanej, zakotwionych do bloczkéow
betonowych utozonych pod powierzchnig z kostki brukowe;.

AMFITEATR :

Budynek uzytkowany w okresie letnim. Otwarty wytacznie podczas organizowania imprez
okolicznosciowych, koncertow, przedstawien plenerowych.

Pomieszczenia szatni: wyposazone w zlew i umywalke oraz w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna,
grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng. Pomieszczenie bez dostepu do Swiatta dziennego, wysokos¢ min,
jak dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych min, 2,2m.

Pomieszczenia toalet: wyposazone w umywalke, ustep oraz pisuar w toalecie meskiej , a w toalecie damskiej z
przystosowaniem dla niepetnosprawnych w umywalke i ustep z poreczami oraz w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng, grzejnik elektryczny oraz instalacije elektryczng i przyzywowa. Pomieszczenie bez dostepu
do $wiatta dziennego, wysokos¢ min, jak dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych min, 2,2m.Obie toalety
wyposazone we wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem i ztaczke z armaturg czerpalna.

Pomieszczenia wykonczone gresem na podtogach ( antyposligowym) oraz na $cianach do wys. 2m

BUDYNEK SANITARNY:

Pomieszczenie gospodarcze : pomieszczenie do przechowywania sprzetu ogrodniczego, wyposazone w zlew
wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem, ztaczke z armaturg czerpalng oraz w wentylacje grawitacyjna,
grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng. Pomieszczenie z dostepem do $wiatta dziennego, wysoko$¢ min,
jak dla pomieszczen gospodarczych min, 2,2m.




Pomieszczenia strézowki: pomieszczenie do pracy czasowej od 2h- do 4h, wyposazone w umywalke, szafe,
biurko z krzestem i wentylacje grawitacyjna, grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng. Pomieszczenie z
dostepem do $wiatta dziennego ( okno i drzwi), wysokos¢ min, jak dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych min,
2,2m.

Pomieszczenia toalet:

Wec dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami- z przestrzenig manewrowg 1,5m x 1,5m wyposazone w umywalke, ustep
z przystosowaniem dla niepetnosprawnych z poreczami, wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem, ztaczke z
armaturg czerpalng oraz w wentylacje grawitacyjng, grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng i przyzywowa.
Pomieszczenie z dostepem do Swiatta dziennego, wysokos¢ min, jak dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych
min, 2,2m.

Wc damskie- wyposazone w 4 umywalki w pomieszczeniu umywalni i 4 ustepy w wydzielonych kabinach
Sciankami giszetowymi do wysoko$ci 2m z drzwiami 80/200 oraz w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna, grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng i wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem, ztaczke z
armaturg czerpalng. Pomieszczenie z dostepem do $wiatta dziennego, wysoko$¢ min, jak dla pomieszczen
higieniczno-sanitarnych min, 2,2m.

Wc meskie - wyposazone w 4 umywalki w pomieszczeniu umywalni i 2 ustepy w wydzielonych kabinach
Sciankami giszetowymi do wysoko$ci 2m z drzwiami 80/200, 2 pisuary oraz w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna, grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng i wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem, ztaczke z
armaturg czerpalng. Pomieszczenie z dostepem do $wiatta dziennego, wysoko$¢ min, jak dla pomieszczen
higieniczno-sanitarnych min, 2,2m.

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomocnicze wykorczone gresem na podtogach

( antypos$ligowym) oraz na $cianach do wys. 2m.

Ustepy publiczne odpowiadajg wymaganiom art., 85 i 88 warunkow technicznych tj:

85.W ustepach ogolnodostepnych nalezy stosowac:

1)przedsionki, oddzielone $cianami petnymi na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w ktorych moga by¢ instalowane tylko umywalki;
2)drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m;

3)drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewnatrz, o szeroko$ci co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych, co najmniej 0,9 m;

4)przegrody dzielace ustep damski od meskiego, wykonane jako $ciany petne na catg wysoko$¢ pomieszczenia;

5)miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i dtugosci 1,10 m, ze Sciankami i drzwiami o
wysokosci co najmniej 2 m z prze$witem nad podtoga 0,15 m; w ztobkach, klubach dzieciecych, przedszkolach oraz innych formach
opieki przedszkolnej dopuszcza sie stosowanie $cianek i drzwi o wysoko$ci nie mniejszej niz 1,5 m;

6)wpusty kanalizacyjne podtogowe z syfonem oraz armature czerpalng ze ztaczka do weza w pomieszczeniach z pisuarem lub
majacych wiecej niz 4 kabiny ustepowe;

7)wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng - w ustepach z oknem i jedng kabing, a w innych - mechaniczng o dziataniu ciggtym lub
wigczang automatycznie.

88.4. Ustep publiczny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w § 85 oraz mie¢ kabiny ustepowe o wymiarach co najmnigj 1,5
m dtugosci i 1 m szerokoSci.

5. W ustepie publicznym nalezy zainstalowa¢ co najmniej jeden wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem oraz armature czerpalng ze
ztaczka do weza.

6. W ustepie publicznym co najmniej jedna kabina powinna by¢ przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych, zgodnie z § 86



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

AMFITEATR

Projektowana powierzchnia zabudowy amfiteatru:

Projektowana powierzchnia zabudowy widowni:

190,00 m?
402,82 m2

powierzchnia catkowita parteru (liczona po obrysie $cian zewnetrznych )

zaplecze bez sceny : 61,78 m?

zaplecze ze scenq : 184,42 m?

Powierzchnia uzytkowa zaplecza: 48,75 m2

Powierzchnia uzytkowa sceny : 109,58 m2

Wysokos$¢ budynku elewacja frontowa: 8,55m

Kat nachylenia potaci dachowej: 14° (25%)

SANITARIAT

Projektowana powierzchnia zabudowy: 158,54 m2

Powierzchnia catkowita parteru : 124,04 m?

Powierzchnia uzytkowa: 97,98 m2

Wysoko$¢ budynku elewacja frontowa: 3,57m

Kat nachylenia potaci dachowej: 1° (2%)

4.a) KUBATURA

Kubatura budynku amfiteatru z dachem ~1174,75 m?

Kubatura budynku sanitarnego z podcieniem ~ 566,78 m3

4.b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

AMFITEATR
l.p. nazwa pomieszczenia pow. w m?
A.01 SZATNIA MESKA 11,49
A.02 KOMUNIKACJA 7,41
A.03 WC DAMSKI / WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,34
A.04 UMYWALNIA MESKA 2,73
A.04A | WC MESKIE 2,28
A.05 SZATNIA DAMSKA 19,50
RAZEM 48,75
A.06 KOMUNIKACJA 20,91
A.07 SCENA 88,67
RAZEM 109,58

RAZEM 158,33 m?




SANITARIAT

l.p. nazwa pomieszczenia pow. w m?
2.01 POMIESZCZENIE GOSPODRACZE 39,10
2.02 STROZOWKA 6,59
2.03 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,01
2.04 UMYWALNIA MESKA 11,31
2.04A USTEPY MESKIE 12,61
2.05 UMYWALNIA DAMSKA 10,38
2.05A USTEPY DAMSKIE 11,98
RAZEM 123,01m?

4.c) WYSOKO$C, DLUGOSC, SZEROKOSC
AMFITEATR - 8,55 m - 17,28 m, 15,11 m

SANITARIAT - 3,57 m - 26,17 m (tuk) , 6,55 m

4.d) LICZBA KONDYGNACJI
Budynki niepodpiwniczone, parterowe.

4.¢) INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI
USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AMFITEATR

Klasyfikacja Pozarowa:

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL i ZLIll

Grupa wysoko$ciowa budynku — (N) — budynek niski (<1000m2)
Klasa D odpornosci ogniowe;.

SANITARIAT

Klasyfikacja Pozarowa:

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLII

Grupa wysoko$ciowa budynku — (N) — budynek niski (<1000m2)
Klasa D odpornosci ogniowej

Odlegtosci miedzy budynkami:

Budynki usytuowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci zgodnie z warunkami technicznymi oraz z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 z p6zn. zmianami.

5. OPINIA° GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Uwzgledniajac rozpoznane wstepnie warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj obiektu przyjeto proste warunki
gruntowe i Il kategorie geotechniczna,

Na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia stwierdza sig, ze mozliwa jest budowa budynkow i
wykorzystania ich na cele ustugowe (amfiteatr i sanitariaty) przy istniejacym stanie gruntu. Ocenia sie, ze
warunki gruntowe sg proste a zaliczy¢ je nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Jako grunt no$ny przyjmuje
sie piaski Srednie $rednio zageszczone [warstwa Ill] . Pozostate warstwy [l i I] nie nadajg sie do



posadowienia. Wystepowanie wod gruntowych stwierdzono na gtebokosci 0,4 do 0,7 m ponizej istniejacego
terenu. Konieczne bedzie odwadnianie wykopdw za pomocg igtofiltrow w trakcie wykonywania robét
fundamentowych. Rzedng posadowienia przyjeto na 113.00 m n.p.m. Doktadng rzedng ustali¢ po
wykonaniu wykopow. Warstwy gruntu | i Il nalezy usunag a ich miejsce wypetni¢ chudym betonem B10 lub
zageszczac warstwami co 30 cm mieszaning piaskow i zwiru o zrdéznicowanej frakcji . Na tak
przygotowanym podtozu wykonac fundamenty

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
W TYM OSOB STARSZYCH
Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE
gtéwne wejscia do budynkdw zaprojektowano z poziomu terenu,
do wejé¢ do budynkéw zostaty doprowadzone chodniki (utwardzone dojécia) o szeroko$ci min.1.5m z
nieograniczonym dostepem z gtownych wejs¢ gdzie mogg przebywaé osoby z niepetnosprawnosciami,
pochylnie podtuzne chodnikéw nie przekraczajq spadku 6%,
zaprojektowano oznakowane miejsca postojowe na terenie dla samochoddéw osobowych, ktorymi
poruszajq sie 0soby z niepetnosprawno$ciami - miejsca postojowe o wymiarach 3,6 mx 5,0 m, prostopadte
do osi jezdni,
w toaletach dostosowanych dla o0s6b z niepetnosprawnoscig zapewniono przestrzen manewrowg o0
wymiarach 1.5 mx 1.5 m,
drzwi wewnetrzne posiadajg minimalny wymiar w Swietle 90 cm,
tazienka zostata dostosowana dla potrzeb 0séb z niepetnosprawnoscia ruchowg poprzez zapewnienie
min. przestrzeni manewrowej, odpowiednie rozmieszczenie przyboréw sanitarych,

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie lezy w obrebie objetym ochrong konserwatorska.
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, zdrowia uzytkownikéw budynku oraz
uzytkownikow sasiednich nieruchomosci. Przewidywane emisje spalin i zanieczyszczen sg dopuszczalne |
zgodne z wkasciwymi przepisami.

Inwestycja nie przekracza poziomu hatasu wymaganego stosownymi przepisami.

Budynek nie przestania budynkdw znajdujacych sie na dziatkach sasiednich — dziatki drogowe oraz rzeka
Pilica (§13 WT - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie).

Projektowane budynki z pomieszczeniami na czasowy pobyt ludzi.

9.a) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCIWODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Wody opadowe:

Projektowany Poziom Posadzki (P.P.P.) przyjmuje sie na wysokosci P.P.P 116,57 m n.p.m. — AMFITEATR,
PPP=115,02 m n.p.m (SANITARIAT) Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje zmiany
stosunkdw wodnych ani zmiany kierunku odptywu wéd deszczowych.
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WNIOSEK: Mozliwe jest odprowadzenie wod opadowych bezposrednio przez infiltracje na teren biologicznie
czynny dziatki - odbi6r zapewniony

Woda uzytkowa bedzie dostarczona do budynkow poprzez przytacze z sieci wodociggowej miejskie;.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do kanatu ogdinsptawnego do sieci miejskiej

9.b) EMISJI ZANIECZYSZCZEN 'GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH,
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Nie dotyczy

9.c) RODZAJ 1 1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Na terenie zaprojektowano miejsca do czasowego gromadzenia odpaddw statych — pojedyncze kosze na
Smieci przewidziane na catym terenie.

Odpady wytworzone podczas prac budowlanych gromadzone bedg w odpowiednich zasobnikach np.
kontenerach lub specjalnych workach. Nastepnie zgromadzone odpady powierzone zostang firmie
posiadajacej odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie odpadami na danym terenie.

Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadéw na ziemi lub w workach foliowych a takze ich palenie.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych spetnia wymagania § 23.p. 4 WT.

9.d) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy.

9.e) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Na terenie wystepuje zielen niska oraz wysoka. W rejonie projektowanych budynkéw wystepuje wysoki
drzewostan — przeznaczony do wycinki. W trakcie pac budowlanych istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami. Projektu

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGIl ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, OKRESLAJACA:

Budynek amfiteatru przeznaczony do uzytkowania wytacznie w okresie letnim, a jego powierzchnia
uzytkowa nie przekracza 50m2 — nie wymaga charakterystyki energetycznej - zgodnie z Ustawg z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Budynek sanitarny podzielony na dwie bryly — nie przekracza powierzchni 50m2 w danej czesci zabudowy
( potaczony dachem wytacznie ze wzgledéw estetycznych i uzytkowych) — nie wymaga charakterystyki
energetycznej — zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw.

10.a) OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W 3389.32 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej QCWU 5462.69 [kWh/rok]
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Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q 8852.01 [kWh/rok]

10.b) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Kolektory stoneczne, ogniwa fotowoltaiczne.

10.c) WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany — elektryczny zasilanie z sieci miejskiej:

System alternatywny:

System ogrzewania: ROE H, Piece kaflowe

System cieptej wody: Pompy ciepta glikol/woda, Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i
przygotowanie cieptej wody uzytkowe

10.d) OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE

10.¢) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Przeprowadzono ocene mozliwo$ci zastosowania i racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrodet
energii oraz analize kosztéow tych inwestycji. Rozwazano zastosowania kolektoréw stonecznych, ogniw
fotowoltaicznych oraz pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym. Stwierdzono, iz nie ma mozliwo$ci
poniesienia naktadow, ktérych zwrot z tytutu nizszych kosztdw eksploatacyjnych nastapi w trakcie
uzytkowania budynku. Podjeto decyzje o zastosowaniu systemu podstawowego - zasilanie energig
elektryczng z sieci miejskiej — w przysztosci planowany montaz paneli fotowoltaicznych

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZ’ADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Projektuje sie instalacje grzewczg elekiryczng — ogrzewanie w oparciu 0 niskotemperaturowy system
ogrzewania - grzejniki cienne elektryczne.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

= Grzewczg — ogrzewanie elektryczne

= Elektryczng i o$wietleniowg

= Kanalizacje sanitarng do sieci miejskiej

= Wody zimnej - z sieci miejskiej

= Wody cieptej — podgrzewanie elektryczne
= Wentylacje mechaniczng

= QOdgromowag / uziemiajacq
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
AMFITEATR
Kwalifikacja pozarowa: Amfiteatr z zapleczem - obiekt widowiskowy uzyteczno$ci publicznej zaliczy¢
nalezy do:
ZL | kategorii zagrozenia ludzi — widownia na 396 miejsc wraz ze sceng i budynkiem scenicznym dla
wystepujacych na 30 osob.

ZL lll kategorii zagrozenia ludzi — zaplecze sanitarne z pomieszczeniami szatni
SANITARIAT

ZL lll kategorii zagrozenia ludzi — zaplecze sanitarne z pomieszczeniami szatni

Klasa odpornosci ogniowej:

Budynek niski (N), jednokondygnacyijny, kategorii ZL | zagrozenia ludzi powinien posiada¢ co najmniej klase
D odpornosci pozarowe;.

Budynek niski (N), dwukondygnacyjny, kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi powinien posiada¢ co najmniej klase
D odpornosci pozarowe;.

Strefy pozarowe:
W zakresie kompleksu amfiteatru wyznaczy¢ nalezy dwie strefy pozarowe:
widownia ze sceng i budynkiem scenicznym — kategoria ZL | zagrozenia ludzi,
zaplecze sanitarne z pomieszczeniem gospodarczym — kategoria ZL Il zagrozenia ludzi.

W budynku niskim jednokondygnacyjnym kategorii ZL | zagrozenia ludzi dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 10 000 m2. W budynku niskim jednokondygnacyjnym kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi réwniez 10 000 m2.

Zadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO (nierozprzestrzeniajace ognia).
Pozostate elementy budowlane - niepalne lub trudno zapalne.

Elementy budowlane budynku w klasie D odporno$ci pozarowej powinny spetniac¢ nastepujace wymagania
w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

gtowna konstrukcja nosna — R 30,

stropy — REI 30,

Sciany zewnetrzne - EI 30,

Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan,

konstrukcja dachu — nie stawia sie¢ wymagan,

przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda (strop, $ciana zewnetrzna lub wewnetrzna) jest czescig gtownej konstrukcji nosnej,
powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) dla gtownej konstrukcji nosnej, czyli R 30.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

Warunki ewakuaciji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej bezposrednio albo drogami komunikacii
0golnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢
zamykane drzwiami. Zaprojektowano drzwi z progami do 2cm , drzwi otwierajq sie na zewnatrz. Szerokos¢
drzwi oraz przej$¢ ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 90cm. Z budynku amfiteatru do drogi pozarowej od
wyjscia < 50m

Widownie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osdéb dorostych lub 100 dzieci, w
ktorych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny miec:
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fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktdw rozktadu i spalania, okre$lonych jako
bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg badan wydzielania produktow toksycznych;
okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktore nie ulegajg postepujacemu
tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczacg badania zapalno$ci
mebli tapicerowanych;
szerokoS¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegto$¢ te nalezy
ustalac, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen;
liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie przysciennym, przy
czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem
zwigkszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej
16 lub 8;
szeroko$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy wiekszej ich
liczbie szeroko$¢ te nalezy zwigkszy¢ proporcjonalnie 0 0,6 m na 100 oséb;
e rzedy siedzen lub fawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone ze sobg w rzedy
oraz migdzy rzedami.
e Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w iloSci jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2
kg/dms na 100 m2 chronionej powierzchni.

14. UWAGI KONCOWE

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzq techniczng, normami, przepisami oraz ,Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

= Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z technologia, wytycznymi i instrukcjami producentéw
uzywanych materiatow i produktéw.

» Przed zastosowaniem materiatdw na budowie sprawdzi¢ wazno$¢ $wiadectw dopuszczeniowych do
stosowania.

= Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wykonanie prac izolacyjnych: termicznej i przeciwwodne;.

= Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiatdw konstrukcyjnych, wykonczeniowych
i wyposazania instalacyjnego i technicznego powinny by¢ bezwzglednie ustalone z Inwestorem oraz z
projektantami.

= Stolarki okienne i drzwiowe zamawia¢ po zdjeciu wymiaréw gotowych otwordw.

= Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie dylatacji obwodowej, zaprawy cementowej na
styropianie w warstwach posadzkowych.

= Projekt nalezy rozpatrywac¢ w cato$ci — czeS¢ rysunkowg oraz opisowg w kazdej branzy.
= Wszelkie niescistosci nalezy zgtaszac¢ bezposrednio projektantowi obiektu,
Projektant:

mgr inz. arch. Agnieszka Marciniak
upr. budowl. do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci architektonicznej
UPR.NR 35/LOOKK/2016

Opracowanie:
mgr inz. arch. Jagoda Matuszczak

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maria Monika Orsetti- Skwarczynska
upr. budowl. do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci architektonicznej
UPR.NR: 887/Lb/71, MA-0593
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lIl. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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