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STAL AO, Alll

ZBROJENIE RAMY
t UKOWEJ L4
skala 1:75

UWAGA :

* zbrojenie stép fund.
wg oddzielnego rysunku

* wszystkie widoczne krawedzie
fazowac

UWAG:

— RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE 7 OPISEM PROVEKTU ARCHITEKTONICZNEGO | POZOSTAEYWI RYSUNKAM
ARCHTEKTONICINYM ORAZ EACINIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCY | INSTALAC SANITARNYCH |
ELEKTRYCANYCH

— PRZED MONTAZEM URZADZEN | ELEMENTOW BUDONANYCH OBOWAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIC
INMIAR BEZPOSREDNIO NA MEJSCU BUDOWY. W PRZYPACKU ZMAN WNIKAJACYCH 7 WYMOGOW TECHNOLOG
DOSTAWCY NALEZY SKONTAKTOWAC SE, PROVEKTANTEM.

— WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WHKONYWIAC ZGODNIE 7 POLSKIMI NCRMAM, WARUNKAM TECHNICZNYM

IYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO-MONTAZONYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIK
BUDOWLANES ORAZ ZASADAM! WEDZY 1 SZTUKI BUDOWLANE.

— WSZYSTKE WAMARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WHKONAWCE, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT |
PRZED MONTAZEM ELEMENTOW BUDOWANYCH

— IWMIARY NA RZUTACH, PRZEKROJACH | ELEWACJACH PODANO W CENTYMETRACH, W STANIE SUROWYM.

~ WARTOSC RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH PODANO W VE TRACH,

— OTWORY POD MONTAZ OKIEN | DRZW WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA,

— DRIW: PODANE WNMIARY CRZM SA WMARAM PRZEISC (swictto przejscia min.90cm 1 skrzydiq).

~ WSZYSTKE WWMARY | RZEDNE WYSOKOSCIONE SPRAWDZC W NATURZE

— WSZYSTKIE POSADZKI NALEZY DOCERUC NA CAYEJ POWERZCHNI

— WSZYSTKIE ELEENTY WENTYLACJ NA DACHU W KOLORZE POKRYCIA DACHU,

— GRUBOSCI WARSTW NOSNYCH POSADZEK KAZDCRAZOND WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCY.NYW,
7 UNZCLEDNIENIEM LOKALNYCH WARUNKOW GRUNTOIYCH,

— DOKEADNA, TECHNCLOGE, W(ONANIA- POSADZEK. (DYLATACUE, PCDBUDONE, NACIECIA PRZECIMKURCZONE)
PRZEDSTAN WYKONAWCA POSADZK.

TEMAT :PROJEKT TECHNICZNY N rys.
BUDYNKU AMFITEATRU | BUDYNKU SANITARNEGO WRAZ Z WIATAMI
GRILOWYMI,ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
| URZADZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
i 26-800 Biatobrzegi , ul.Krakowska K-8

ADRES : dz. nr ewid.: 1126/2,1126/2,1126/3,4/2

obreb : 0001Biatobrzegi
jedn. ewid. 140101_4 Biatobrzegi

INWESTOR :

GMINA BIALOBRZEGI
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

TRESC RYS.: 7BROJENIE RAMY LUKOWEJ L 4 [amfiteatr] DATA -

04.2022r.

BRANZA : KONSTRUKCJA

PROJEKTANT :

inz. EDMUND MUCHA
UPR.NR WBP-II-K-8386/RA/154/81
SPEC. KONSTR. - BUDOWLANA SKALA :
SPRAWDZAJACY : 1:75
inz. ARTUR DERR
UPR. NR UAN-II-K-8386-5/86
SPEC. KONSTR. - BUDOWLANA




