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INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie budynku amfiteatru i
budynku sanitarnego wraz z wiatami grillowymi (9 szt.) i mata architekturg (kosze na $mieci, hustawki,
hamaki, tawki, fawostoly ) na terenach nadpilicznych w Biatobrzegach ( woj. Mazowieckie, gmina
Biatobrzegi). Dziatki o numerze ewidencyjnym 1126/2, 1126/1, 1126/3 i 4/2.

Teren nieogrodzony, niezabudowany, poro$nigty zielenig niska — trawami, krzewami i zielenig wysoka —
drzewa liSciaste.

1.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci:

a) Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci  2,5m
b) Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci > 5,0m.
c) Roboty przy uzyciu dzwigu.

1.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 st. C

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatkach nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Na obecnym etapie nie stwierdza sie, aby jakikolwiek element zagospodarowania terenu stwarzat
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren niezagospodarowany.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

W czasie wykonywania prac budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania

zasad BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prowadzenia robét niezgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”.

Przewidywane zagrozenia to:

= Nieprawidtowe zabezpieczenie wykopdw gtebokich przed naptywem wod opadowych, w
konsekwencji mozliwo$¢ pogorszenia warunkéw gruntowych, warunkéw fundamentowania i
zagrozenia fundamentow juz istniejacych — narazenie projektowanej konstrukcji na ryzyko
katastrofy budowlane;.

= Bledne okreSlenie lokalizacji urzadzen i przebiegu istniejgcych sieci podziemnych, btedne
okreslenie bezpiecznej odlegtosci w jakie] mogg by¢ wykonywane roboty budowlane, lub
niewtasciwe zabezpieczenie tych robot, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do naruszenia sieci,
oraz przerwanie dostaw mediow do sasiednich obszardw — zagrozenie moze wystepowacé w
trakcie prowadzenia robét ziemnych.

= Nieprawidtowe oznaczenie placu budowy, wyjazdow na ul. Krakowska, powodujgc mozliwos¢é
kolizji drogowej, szczegblnie w trakcie intensywnych rob6t ziemnych (wywo6z ziemi) i
fundamentowych (dowdz mieszanki betonowej)) — wzmozony ruch  samochodéw i
prawdopodobienstwo kolizji drogowych.

= Brak bezposredniego nadzoru kierownika rob6t oraz mistrzow budowlanych stosownie do zakresu
obowigzkéw nad bezpieczenstwem i higieng pracy w konsekwencji prawdopodobienstwo
nieprzestrzegania podstawowych zasad BHP w trakcie realizacji robét budowlanych - Narazenie
pracownikéw na niebezpieczenstwo utraty zdrowia lub zycia.

= Nieprawidtowe zabezpieczenie lub jego brak, miejsc niebezpiecznych przy wykopach o Scianach
pionowych bez rozparcia ponizej 1,5m gtebokosci - Narazenie pracownikow na
niebezpieczenstwo utraty zdrowia lub zycia w trakcie wykonywania robét budowlanych
zwigzanych z wykonywaniem wykopoéw pod fundamenty oraz sieci.



Nieprzestrzeganie obowigzku stosowania niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej przez
osoby przebywajace na budowie - Narazenie pracownikow na niebezpieczenstwo utraty
zdrowia lub zycia w trakcie wykonywania robé6t budowlanych - zagrozenie w trakcie catego
procesu budowy.
Brak zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci (Srodki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa) przy robotach na rusztowaniach i ruchomych podestach w
trakcie rob6t elewacyjnych i montazowych elementéw zewnetrznych fasadowych - Narazenie na
ryzyko upadku z wysokosci.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP w trakcie wykonywania robot murarskich i tynkarskich.
Wystepowanie mozliwe w trakcie catego procesu budowlanego - Narazenie na ryzyko utraty
zdrowia lub zycia.
Wykonanie rusztowania niezgodnie z dokumentacjg producenta lub projektem indywidualnym,
oraz uzytkowanie ich bez dokonania odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
Wystepowanie zagrozenia w trakcie robdt na wysokosci - Narazenie na ryzyko upadku z
wysokosci.
Nieprzestrzeganie przepiséw BHP w trakcie wykonywania robot ciesielskich. Brak odpowiedniego
sprzetu, nieprzestrzeganie zasady co najmniej dwuosobowych zespotdw, niezachowanie $rodkow
zabezpieczajacych przy montazu i demontazu deskowan - Narazenie na ryzyko utraty zdrowia
w trakcie prac zwigzanych z deskowaniem.
Montowanie, eksploatowanie oraz obstugiwanie maszyn, urzadzen technicznych oraz narzadzi
zmechanizowanych niezgodnie z instrukcjg producenta, bez dokumentéw uprawniajacych do ich
eksploatacji oraz przez osoby bez wiadciwych uprawnien. Dotyczy urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu. Zagrozenie moze wystepowac w trakcie catego procesu budowlanego -
Narazenie pracownikow na niebezpieczenstwo utraty zdrowia lub zycia.
Brak kontroli stanu technicznego narzedzi i urzadzen pomocniczych stuzacych do prac
montazowych przez kierownika robét lub mistrza budowlanego. Zagrozenie moze wystepowaé w
trakcie catego procesu budowlanego - Narazenie pracownikéw na niebezpieczenstwo utraty
zdrowia lub zycia.
Nieprzestrzeganie przepisdw BHP w trakcie robot zbrojarskich i betoniarskich:
- niewtadciwe ustawienie stotéw warsztatowych i zbrojarskich — brak zadaszenia
- brak wyposazenia stotéw warsztatowych oraz zbrojarskich w pomosty drewniane lub
inne o wiasciwo$ciach termoizolacyjnych
- sktadowanie roznych elementéw zbrojenia razem, bez oddzielenia na
niewyréwnanym i nicodwodnionym podtozu
- chodzenie po utozonych elementach zbrojenia
- podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego sie w potozeniu
wyzszym niz 0,5m nad miejscem jego utozenia
- chwytanie rekoma za skrajne elementy zbrojenia
- rzucanie elementow zbrojenia
- brak wygrodzenia kotowrotkow do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej i przestrzeni
pomiedzy kotowrotkami i urzadzeniami prostujacymi
- przebywanie 0séb wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania
stali
- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk
- przebywanie 0s6b niezatrudnionych przy prostowaniu stali
- niezachowanie przepiséw BHP w czasie cigcia pretdw zbrojeniowych
- brak wyposazenia 0séb zatrudnionych przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych do
mieszanek betonowych w $rodki indywidualnej ochrony
- wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1m
- brak zabezpieczenia punktu zsypu w odbojnice zabezpieczajace pojazd dostawczy z
masg betonowg przed stoczeniem sie
- brak zabezpieczenia pracownikow przed oparzeniem w trakcie podgrzewania lub
naparzania materiatow



Zagrozenie moze wystepowac podczas wznoszenia konstrukcji gtownej budynku — tuki
konstrukcyjne Zelbetowe budynku amfiteatru - Narazenie pracownikéw na niebezpieczenstwo
utraty zdrowia lub zycia w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robédt

szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca rob6t szczegdinie niebezpiecznych przed przystapieniem do nich, powinien
przygotowa¢ instrukcje ich wykonania oraz zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjq obstugi maszyn i urzadzen niepodlegajacych dozorowi technicznemu przed
przystapieniem do prac. Nalezy powiadomi¢ uczestnikéw procesu budowlanego o koniecznosci
wspotpracy ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do robét o szczegdlinym stopniu komplikacji oraz szczegélnie niebezpiecznych nalezy zatrudnia¢
pracownikdéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie budowlane.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ prowadzony przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami
(kierownik rob6t budowlanych lub mistrz budowlany) zawsze przed przystapieniem do
planowanych prac. Przeszkolenie pracownikéw odbywac sie moze w formie odprawy, prelekcii
lub szklenia w pomieszczeniach zaplecza budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane jako:

= szkolenia wstepne;
= szkolenia okresowe.

Szkolenia te powinny by¢ prowadzone w oparciu o programy poszczegéinych rodzajéow robot

Szkolenia wstepne ogélne powinni przechodzi¢ wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed
przystapieniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniem, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracownicy powinni rowniez
zosta¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z danym stanowiskiem.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia na stanowisku pracy
powinien oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne ogdine w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzi silnikowym powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny byC udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;



= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i materiatami niebezpiecznymi;
= udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslac czynno$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy oraz
zasady i sposoby jej bezpiecznego wykonywania, a takze czynno$ci wymagane po jej zakoriczeniu,
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub
zycia pracownikdw.

Nie wolno dopuéci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
uprawnien lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy, sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym 7

wykonywania robét budowlanych.

srodki ochrony indywidualnej;

srodki ochrony zbiorowej;

ogrodzenie i odpowiednie oznaczenie placu budowy;

o$wietlenie naturalne i sztuczne;

tacznos¢ telefoniczna;

rusztowania robocze odpowiadajgce przepisom BHP oraz instrukcji montazu producenta lub
projektowi indywidualnemu;

rusztowania ochronne;

= znaki bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych oraz wystepujacych na nich drzwiach i
bramach;

znaki ostrzegawcze;

wyznaczone drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych;

sprawne, z atestami urzadzenia gasnicze;

o$wietlenie pozycji zurawia;

instalacje rozdziatu energii na terenie budowy wyposazone w zabezpieczenia
przeciwpozarowe, przeciwwybuchowe oraz przeciwporazeniowe z dostepnym wytgcznikiem
gtownym.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

= opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robot budowlanych
| zaznajomienie z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot;

= wspotdziatanie uczestnikow procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

= bezwzgledne przestrzeganie podstawowych zasad BHP;

= wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zasadami sztuki budowlanej pod
statym nadzorem technicznym;

= sporzadzenie PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA;

= stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby
przebywajgce na budowie;

= Dbezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowany przez kierownika robét oraz mistrza budowlanego;

= szkolenia pracownikdw przed wykonywaniem prac niebezpiecznych;

= zapoznanie pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi maszyn
i urzadzen technicznych niepodlegajacych dozorowi technicznemu przed przystapieniem do
robot;

= utrzymanie placu budowy w nalezytym porzadku;

= kontrola stanu technicznego przez uprawnione osoby;



przestrzeganie instrukcji obstugi lub wytycznych producenta uzywanych maszyn i urzadzen
technicznych;

przestrzeganie technologii i rezimow technologicznych wykonywania prac specjalistycznych;
zatrudnianie  wyspecjalizowanych jednostek wykonawczych do wykonywania prac
specjalistycznych;

przeszkolenie w przewidziany prawem sposéb pracownikow, szczegdlnie w zakresie BHP
oraz zatrudnianie, stosownie do wymagan, pracownikéw z odpowiednimi uprawnieniami do
obstugi urzadzen specjalistycznych;

urzadzenia techniczne musza by¢ wyposazone w instrukcje i wtasciwe ostrzezenia;
powierzenie serwisu urzadzen i maszyn wyspecjalizowanym firmom:;

odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych i urzadzen gasniczych;

wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdéw uzywanych w trakcie budowy;

wydzielenie stref prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych (roboty zbrojarskie, roboty
przy uzyciu materiatow chemicznych) i odpowiednie ich oznaczenie;

wydzielenie stref sktadowania materiatow niebezpiecznych;

wyjasnianie wszelkich watpliwo$ci powstatych podczas zapoznawanie sie z dokumentacjq jak
i w czasie realizacji inwestycji z autorami projektu

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agnieszka Marciniak



