PROJEKT TECHNICZNY

VL.

Dokumenty dotaczone do projektu (str........ )

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien
budowlanych lub numer decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw (i projektantow spraw-
dzajacych — jesli wystepuja) bioracych udziat w opracowaniu projektu

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnief budowlanych w odpowiednie;
specjalnosci, po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt

Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe (str. ....... )

Opinia geotechniczna (str. ....... )

Projekt konstrukc;ji:
1. Cze$¢ opisowa
2. CzeS¢ rysunkowa:

Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych i wentylacji
1. Cze$¢ opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa

Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych
1. Cze$¢ opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa



Il. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowano budowe matego amfiteatru tj. budowa zadaszonej sceny widowiskowej z zapleczem i
widownig na ok 396 miejsc siedzacych, placu utwardzonego przed scena, ciggéw komunikacyjnych - oraz
budynku sanitarnego — toalety publicznej, dziewieciu wiat grillowych — drewnianych, matej architektury ({j
tawek, hamakdw, hustawek, koszy na Smieci, grilli betonowych- wraz towarzyszaca infrastruktura.
Projektowany obiekt amfiteatru stuzy¢ bedzie do organizowania letnich imprez artystycznych,
rozrywkowych i okoliczno$ciowych, mozliwych do zorganizowania na wolnym powietrzu.

Projektowany budynek sanitariatu — stuzy¢ bedzie jako toaleta publiczna, otwarta w okreslonych
godzinach spetniajgca zapotrzebowanie oséb przebywajacych w parku.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
AMFITEATR

Projektowany budynek amfiteatru nawigzuje swojq forma do istniejacego mostu biatobrzeskiego — jego
gtéwng widoczng konstrukcjg sg ramy tukowe Zelbetowe do ktorych mocowane jest zadaszenie sceny i
zaplecza. Scena sktada sie z utwardzonej podstawy ptytami betonowymi, w rzucie poziomym na planie owalu,
wyniesiona na 75cm ponad powierzchnie przylegtego terenu, przykryta zadaszeniem. Wejcie na scene
schodami utwardzonymi kostkg brukowg umieszczonymi w ptaszczyznie bocznej. Przed sceng
zaprojektowano powierzchnie utwardzong z kostki brukowejtamanej. Widownie zaprojektowano w postaci
utwardzonych podestéw z kostki brukowej, do ktdrych montowane sg krzesetka stadionowe, w 9
wznoszacych sie rzedach. Do obiektu zaprojektowano utwardzone kostkg brukowg dojécia i potgczenia z
projektowanymi ciggami komunikacyjnymi — ze szczytu widowni mozliwe zejécie schodami w strone
projektowego parku oraz budynku sanitarnego.

BUDYNEK SANITARNY

Budynek z toaletami publicznymi kontynuuje swojq forma tuk widowni oraz drogi pozarowej wyznaczonej
pomiedzy widownig a sanitariatem. Podzielony na dwie cze$ci centralnym przecieciem brylty — ale pod
jednym zadaszeniem, tworzy jedng zwartg bryte.

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
AMFITEATR

Scena amfiteatru skierowana na pdinocny-zachdd. Zaplecze dostepne od strony wschodniej poprzez
dwuskrzydtowe drzwi, z dostepem dla 0séb z niepetnosprawnosciami. Z korytarza dostepne sg dwie toalety
— damska ( petnigca réwniez funkcje toalety dla osob niepetnosprawnych), meska oraz dwie szatnie,
przeznaczone dla artystow wystepujacych na scenie. W toaletach znajduje sie po jednym ustepie, umywalce
oraz pisuar w meskiej toalecie. Z zaplecza zaprojektowano dwa wyjscia na sceng — bezposrednio z korytarza
oraz z szatni damskiej. Scene gtéwng od zaplecza rozdziela $cianka zelbetowa na wysokos¢ 3m. Wysoko$é
pomieszczen 2.5m ( min. 2.2m — pomieszczenia tymczasowe, sanitarne).

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Szczegoty wg odrebnego opracowania projektu wentylacii.

SANITARIAT

Budynek podzielony na dwie czesci — przykryty jednym dachem — z przeciecia bryty po prawej stronie
prowadzg wejscia do pomieszczen toalet: damskiej (4 umywalki i 4 ustepy) i meskiej (4 umywalki, 2 ustepy
i 2 pisuary) z pomieszczeniem umywalni oraz pomieszczeniem ustepow, po lewej wejscia do toalety dla osob
z niepetnosprawnosciami ( 1 ustep i 1 umywalka) wraz z przewijakiem dla niemowlat oraz do pomieszczenia
strézowki. Od wschodu zaprojektowano wejscie do pomieszczenia gospodarczego, w ktérym bedg
przechowywane sprzety ogrodnicze do biezacej obstugi projektowanych terendw zielonych.

W czeSci prawej z ustepami zaprojektowano wentylacje mechaniczng (szczegdty wg odrebnego
opracowania projektu wentylacji mechanicznej) w czesci lewej budynku wentylacja grawitacyjna.



UKLAD KONSTRUKCYJNY

Fundamenty:

AMFITEATR:

Zaprojektowano Stopy fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro o wymiarach 220 cm x180 cm i
wysoko$ci 60 cm z betonu wodo odpornego B20 zbrojonego stalg A0 i Alll. Ze stdp nalezy wypusci¢ prety
do potaczenia ze stupami ram tukowych. Stopy nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-10 gr. ok.
10 cm . Z tawy pod $ciane Zelbetowa gr. 20 cm nalezy wypuscic prety do potgczenia z tg Sciang - fundament
w formie tawy o szerokosci 50 cm.

SANITARIAT:

Fundamenty w formie faw o szerokosci 50 cm o wysokosci 60 i 40cm z betonu wodo odpornego Lawy
nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-10 gr. ok. 10 cm na podsypce z kruszywa ubijanego.

Pod wszystkie fundamenty zaprojektowano podktad z chudego betonu gr. 10cm. Na powierzchniach
bocznych, pionowych zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw lepiku na zimno. Izolacja
pozioma Sciany fundamentowej z foli PE. Przestrzen pomiedzy fundamentami nalezny wypetni¢
zageszczonym piaskiem lub zwirem. Zaréwno stopy jak i tawy nalezy zaizolowa¢ przeciwwodnie.

AMFITEATR | SANITARIAT:
Sciany fundamentowe:

Folia kubetkowa gr.1,0cm

styropian XPS 12cm i 8cm

izolacja przeciwwilogociowa — 2 x dysperbit

$ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr.19cm
izolacja przeciwwilgociowa 2 x dysperbit

Sciany zewnetrzne:

tynk silikonowy gr.0,5cm / oktadzina HPL lub wtéknocementowa drewnopodobna
styropian elewacyjny EPS100 15¢cm i 10cm

bloczek silikatowy gr.18cm

tynk wewnetrzny cem-wap. / klej+gres do wysokosci 2m

Sciany zewnetrzne - cokot:

tynk mozaikowy gr.0,5cm

styropian elewacyjny XPS100 10cm

izolacja przeciwwilogociowa

$ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr.18cm

Sciany wewnetrzne:

tynk wewnetrzny cem-wap / klej+gres do wysokosci 2m
bloczek silikatowy gr.18cm i gr. 12cm
tynk wewnetrzny cem-wap _klej+gres do wysokosci 2m

Rdzenie zelbetowe
Rdzenie zelbetowe wylewane na mokro o max przekroju 18x30cm z betonu B25 (C20/25) zbrojonego pretami



ze stali A-l. Wymagane zakotwienie rdzeni zelbetowych w $cianach kotwami @6 (stal Al) rozmieszczonymi
w rozstawie co 35cm w pionie.  UWAGA: Wymagana otulina zbrojenia 5cm dla stupkéw, 2,5cm dla rdzeni
zelbetowych

Wience i nadproza:

Nadproza nad oknami zaprojektowano jako Zelbetowe (zgodnie z projektem konstrukciji) lub prefabrykowane
typu L19.
Szczegdty wyg projektu konstrukcyjnego.

Dach gtéwny: amfiteatru

Blacha ptaska na rabek

papa wierzchniego krycia

deskowanie lub OSB 2,5¢cm

pfatwie11,5x22cm w rozstawie co ok 1.2m / podbitka z drewna klejonego

wszelkie elementy z drewna sosnowego klasy C24 Wszystkie belki no$ne nalezy taczy¢ za pomocq
odciggow o Srednicy 20 mm z fukami ram Zelbetowych. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie i przeciw pozarowo.

Ramy tukowe amfiteatru

Wykona¢ nalezy jako monolityczne Zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg A0 i Alll . Stupy ram nalezy taczy¢ z
pretami wypuszczonymi ze stp fundamentowych. Krawedzie tukéw nalezy fazowac w czasie wylewania . Stosowac
beton architektoniczny drobnoziarnisty.

Stropodach budynku sanitarnego:

e papa termozgrzewalna lub membrana EPDM
papa termozgrzewalna podktadowa
warstwa spadkowa z ptyt termoizolacyjnych 2% gr. 3 do 10cm
termoizolacja styropian EPS100 min.20cm
hydroizolacja
gruntowanie
plyta zelbetowa gr.23cm
e tynk wewnetrzny cem-wap + sufit podwieszany
na dachu planuje sie panele fotowoltaiczne na wtasnej podkonstrukcji

Podtoga na gruncie amfiteatru:
e warstwa wykonczeniowa 1.5cm — ptytki gresowe
wylewka betonowa C16/20 6¢cm zbrojona siatkg z pretow fi3 lub zbrojenie rozproszone gr.5.0cm
warstwa rozdzielcza — folia PE
termoizolacja gr. 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa — 2xfolia PE 0.2mm
wylewka betonowa C8/C10 gr.10cm
piasek zageszczony gr.30cm

Podtoga na gruncie sanitariatu:
e warstwa wykonczeniowa 1.5cm -ptytki gresowe
wylewka betonowa C16/20 6¢m zbrojona siatkg z pretow fi3 lub zbrojenie rozproszone gr.5.0cm
warstwa rozdzielcza — folia PE
termoizolacja gr. 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa — 2xfolia PE 0.2mm




e wylewka betonowa C8/C10 gr.10cm
e piasek zageszczony gr.30cm

Schody zewnetrzne

Z kostki brukowej ptukanej z podstopnicami z obrzeza typu ,palinea” , zakofczone murkami betonowymi w
technologii betonu architektonicznego.

Wentylacja:

Wentylacja mechaniczna w obu obiektach ( wg projektu wentylacji).oraz grawitacyjna w pomieszczeniu
gospodarczym, strézowki i toalety dla 0séb z niepetnosprawno$ciami.

Instalacije:

Wodociggowa — z wodociggu miejskiego.

Kanalizacja sanitarna — do miejskiego kanatu ogdlnosptawnego
Elektryczna — z miejskiego przytacza niskiego napiecia.
Ogrzewcza - elektryczna — poprzez grzejniki elektryczne
Cieptej wody uzytkowej — z podgrzewaczy elektrycznych.
Szczeqoty wg opiséw i opracowari branzowych.

Tynki zewnetrzne:

Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce — rozwigzanie systemowe
Oktadzina elewacyjna:
Ptyty HPL drewnopodobne lub ptyty wibknocementowe — drewnopodobne

Okna:

Stolarka wg oznaczen na rzutach kondygnacji .
— okna PVC z okleing w kolorze grafitowym lub aluminiowe
— Uokna=09 Wm2K,
—  Okucia uchylne

Drzwi zewnetrzne :
Stolarka wg oznaczen na rzutach kondygnacji .

—  Aluminiowe lub PVC z okleing w kolorze grafitowym z panelem szklonym — szkfo bezpieczne, mleczne
— Udrzwi=1,3 Wm?K,

Drzwi wewnetrzne :
Stolarka wg oznaczen na rzutach kondygnaciji .
— Aluminiowe lub PVC z okleing w kolorze grafitowym z panelem szklonym — szkto bezpieczne, mleczne
(sanitariaty)
— stalowe lub z plyty wibrowej ( amfiteatr)

Parapety zewnetrzne

— materiat w zalezno$ci od zastosowania rodzaju pokrycia dachowego i pozostafych obrobek blacharskich
(np z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej) w kolorze grafitowym.

Obroébki blacharskie:

Rury spustowe @ 120mm z blachy ocynkowanej powlekanej lub PVC do realizacji wg rzutu dachu. Obrébki
blacharskie z blachy ocynkowane.

Elewacije:
Elewacje - tynk silikonowy w biatych i grafitowych barwach — z fragmentami oktadziny elewacyjnej drewnianej lub
z ptyt HPL.



Szczegoty wg rysunku elewacii.

Okna w kolorze grafitowym

Obrabki blacharskie w kolorze grafitowym
Cokot — tynk mozaikowy w kolorze szarym

Elementy wykonczenia

- posadzka sceny z ptyt betonowych lub granitowych o wymiarach 50x100x8;

- posadzka zaplecza z ptytek gresowych 60x60

- powierzchnie $cian fundamentowych wykonane w technologi betonu architektonicznego;

-§ciany zaplecza tynkowane tynkami cem-wap. kat lll malowane farbami akrylowymi zewnetrznymi;
-§ciany toalety z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2m;

Widownia

Stopnie widowni wykonac¢ z kostki brukowej gr 6cm niesymetrycznej o ksztatcie trapezu do uktadania powierzchni
tukowych o kolorze jasno szarym na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, zakoriczone obrzezem
6x25x50 w kolorze szarym. Kostke uktada¢ na podbudowie.

Uktadane kostki wg rysunkéw. Nasyp widowni wykona¢ z zageszczonego zwiru. Schody zewnetrzne

wykonac jak stopnie widowni. Murki oporowe widowni z bloczkéw betonowych szer.20cm w kolorze szarym
uktadane na fundamencie betonowym.

Skarpy zewnetrzne po uprzednim wyprofilowaniu obtozy¢ trawg rolowang gotowg do utozenia.

tawki widowni — siedziska stadionowe na podkonstrukcji stalowej cynkowanej, zakotwionych do bloczkéw
betonowych utozonych pod powierzchnig z kostki brukowe;.

AMFITEATR :

Budynek uzytkowany w okresie letnim. Otwarty wytacznie podczas organizowania imprez
okolicznosciowych, koncertow, przedstawien plenerowych.

Pomieszczenia szatni: wyposazone w zlew i umywalke oraz w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng,
grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng. Pomieszczenie bez dostepu do Swiatta dziennego, wysoko$¢ min,
jak dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych min, 2,2m.

Pomieszczenia toalet: wyposazone w umywalke, ustep oraz pisuar w toalecie meskiej , a w toalecie damskiej z
przystosowaniem dla niepetnosprawnych w umywalke i ustep z poreczami oraz w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng, grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczna i przyzywowa. Pomieszczenie bez dostepu
do $wiatta dziennego, wysoko$¢ min, jak dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych min, 2,2m.Obie toalety
wyposazone we wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem i ztaczke z armaturg czerpalna.

Pomieszczenia wykonczone gresem na podtogach ( antyposligowym) oraz na $cianach do wys. 2m

BUDYNEK SANITARNY:

Pomieszczenie gospodarcze : pomieszczenie do przechowywania sprzetu ogrodniczego, wyposazone w zlew
wpust kanalizacyjny podfogowy z syfonem, ztaczke z armaturg czerpalng oraz w wentylacje grawitacyjna,
grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng. Pomieszczenie z dostepem do $wiatta dziennego, wysoko$¢ min,
jak dla pomieszczen gospodarczych min, 2,2m.

Pomieszczenia strozowki: pomieszczenie do pracy czasowej od 2h- do 4h, wyposazone w umywalke, szafe,
biurko z krzestem i wentylacje grawitacyjna, grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng. Pomieszczenie z
dostepem do $wiatta dziennego ( okno i drzwi), wysoko$¢ min, jak dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych min,
2,2m.

Pomieszczenia toalet:

Wec dla 0s6b z niepetnosprawnosciami- z przestrzenig manewrowa 1,5m x 1,5m wyposazone w umywalke, ustep
z przystosowaniem dla niepetnosprawnych z poreczami, wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem, ztaczke z
armaturg czerpalng oraz w wentylacje grawitacyjna, grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczna i przyzywowa.
Pomieszczenie z dostepem do Swiatta dziennego, wysoko$¢ min, jak dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych




min, 2,2m.

Wc damskie- wyposazone w 4 umywalki w pomieszczeniu umywalni i 4 ustepy w wydzielonych kabinach
Sciankami giszetowymi do wysokosci 2m z drzwiami 80/200 oraz w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna, grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng i wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem, ztaczke z
armaturg czerpalng. Pomieszczenie z dostepem do Swiatta dziennego, wysokos¢ min, jak dla pomieszczen
higieniczno-sanitarnych min, 2,2m.

Wc meskie - wyposazone w 4 umywalki w pomieszczeniu umywalni i 2 ustepy w wydzielonych kabinach
Sciankami giszetowymi do wysoko$ci 2m z drzwiami 80/200, 2 pisuary oraz w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna, grzejnik elektryczny oraz instalacje elektryczng i wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem, ztaczke z
armaturg czerpalng. Pomieszczenie z dostepem do $wiatta dziennego, wysokos¢ min, jak dla pomieszczen
higieniczno-sanitarnych min, 2,2m.

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomocnicze wykorczone gresem na podtogach

( antypos$ligowym) oraz na $cianach do wys. 2m.

Projektant:

mgr inz. arch. Agnieszka Marciniak
upr. budowl. do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci architektoniczne;

UPR.NR 35/LOOKK/2016

Opracowanie:
mgr inz. arch. Jagoda Matuszczak

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maria Monika Orsetti- Skwarczynska
upr. budowl. do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci architektonicznej

UPR.NR: 887/Lb/71, MA-0593



lll. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Geotechnicznych Warunkoéw Posadowienia stwierdza sie ,ze mozliwa jest budowa budynkow
i wykorzystania ich na cele ustugowe (amfiteatr i sanitariaty) przy istniejacym stanie gruntu. Ocenia si¢ ze
warunki gruntowe sg proste a zaliczy¢ je nalezy do Il kategorii geotechnicznej . Jako grunt no$ny przyjmuje
sie piaski $rednie Srednio zageszczone [warstwa Ill] . Pozostate warstwy [l i 1l] nie nadajq sie do posado-
wienia. Wystepowanie wod gruntowych stwierdzono na gteboko$ci 0,4 do0,7 m ponizej istniejacego terenu
. Konieczne bedzie odwadnianie wykopdw za pomocg igtofiltrow w trakcie wykonywania robét fundamento-
wych.

Rzedng posadowienia przyjeto na 113.00 m n.p.m. Doktadng rzedng ustali¢ po wykonaniu wykopow .
Warstwy gruntu |i Il nalezy usuna¢ a ich miejsce wypetni¢ chudym betonem B10 lub zageszczaé war-
stwami co 30 cm mieszaning piaskow i zwiru o zrdznicowanej frakcji . Na tak przygotowanym podiozu wy-

kona¢ fundamenty.

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W formie taw o szeroko$ci 50 cm o wysoko$ci 60 i 40cm z betonu wodo odpornego .Lawy nalezy posado-
wi¢ na warstwie chudego betonu B-10 grub. okoto 10 cm . Z tawy pod Sciane zelbetowa grub. 20 cm nalezy
wypusci¢ prety do potaczenia z tq Sciang.Stopy fundamentowe o wymiarach 220 cm x180 cm i wysokoSci
60 cm wg rysunkéw z betonu wodo odpornego B20 zbrojonego stalg A0 i Alll. Ze stdp nalezy wypusci¢
prety do potaczenia ze stupami ram tukowych .Stopy nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-10
grub. okoto 10 cm .Zardwno stopy jak i tawy nalezy zaizolowa¢ przeciwwodnie .

Projektant:

inz. Edmund Mucha

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnien: WBP-I1-K-8386/RA/154/81






