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Zaktad Projektowo-Ustugowy Iniynierii Srodowiska
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PROJEKT TECHNICZY

Nazwa Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:
zamierzenia Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-
budowlanego jezdnego na ul. Irysowej praz odcinku ul. Konwaliowej w
Ostrowie Wielkopolskim
Branza drogowa
Kategoria
zamierzenia XXV
budowlanego
Miasto: Ostrow Wielkopolski
Ulica: Irysowa, Konwaliowa
Adres Jednostka ewidencyjna: 301701 1. Miasto Ostrow Wielkopolski
zamierzenia Obreb ewidencyjny: 0107
budowlanego Dz. nr: 36, 43/5, 45/1, 45, 94/5
Obreb ewidencyjny: 0108
Dz. nr: 36/24, 36/27, 37/5
Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Inwestor Miejski Zarzqd Drég
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

ZESPOL AUTORSKI

techn. Jozef Prrybylek

Projektant upr. nr UAN 7342-31/92
branza drogowa

mgr inZ. Ryszard Poplawski

Sprawdzajgcy upr. nr WKP/0022/POOK/03
branza drogowa

(tytul, imig i nazwisko) (podpis)

Nr umowy: Data i miejsce opracowania
MZD.269.1.4.2021.15 Kalisz, Czerwiec 2022 r.
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SKEAD OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow oraz
zaswiadczenia o przynaleznos$ci do PIIB

3. Wykaz dziatek

PROJEKT TECHNICZNY —CZESC OPISOWA

N —

1. Podstawa opracowania
2. Stan istniejacy
3. Projektowane zagospodarowania terenu

3.1. Zestawienia

3.2. Przebieg drogi w planie
3.3. Profile podluzne

3.4. Konstrukcje warstw
3.5. Odwodnienie

4. Opinia geotechniczna

5. Technologia

6. Urzadzenia obce

7. Projekt organizacji ruchu

8. Wytyczne ogdlne

9. Zestawienia

9.1. Obliczenie objgtosci robot ziemnych

INFORMACJA BIOZ

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZ Y—CZES'C" GRAFICZNA
Wykaz wspotrzednych

A.  Mapa pogladowa 1:25000
1. Plan zagospodarowania terenu 1:500

2. Profile podtuzne 1:100/500
3. Przekroje poprzeczne 1:50

4. Przekroje normalne 1:50

5. Szczegodty konstrukcyjne 1:20

6. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu 1:500
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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul.
Irysowej praz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Inwestor: Projektant:
Gmina Miasto Ostréw Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

techn. Jozef Przybylek
upr. nr UAN 7342-31/92
specj. drogowa

Sprawdzajacy:

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03

specj. drogowa
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Kalisz, dnia .2L . kwiskaia | 1992 p.

URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

..............

DECY Z. J A
0 STWIERDZENIOUO PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samocdzielnych Tunkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..2.48%:2 Rt 2, §2.us8t.2, §7...

i § 13 ust.1, pl({: .3.. 1it. k.. rozporzgdzenia Ministra Gospedariki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawvie

samodzielnych funkeJi technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.45

z péiniejszymi zZmianami) stwierdza sig, Ze:

Pan(i) vevecnun.. Iozef,.  Eugeniusz. . . B.RLZV.BX.L.ERE. ... .. ...
........................ Technilk, . drPBaWY. ittt i e rinreninnaans
uradzony(a) dnia .27 5%tyesnia | 4930, p, w .. Jamnicash ...,

..........

v specialnodci: ..., K80struie

...................
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fan ... .. Jozef  Bugeniusz P R Z Y B Y L E X .. . . . . . . ...
Jrst o upowazaniony do:
i/

sporzgdzania projektdw budowli drdy,
lotniskowych,

nawierzcihni
typowych przzpustdw 1 mostdw -~
¢ pewszechnie znanych rcozwigzaniach konstrukcyldnych
i schematach technicznyech;

2/

itierowania, nadzcrowania i
i robét, xieroswania i
Ronstrulkcyjnych
i badanin

kontrolowania budowy
“ontrolowania wytwarzania
amentdw budowlanych

slhanu

oraz cceniania
Ctechnicznego w zakresie budewli dre
nawleruchni letniszkowveh,

vypowych przepustéw
I mostdw - ¢ powszechnie

snanych rozwigzaniach
konstrukeyijnych. -

onp. Wuienutty Keliskiego

mer in il B
pLdEY AR

L.

Lat
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POLEEA
i I B A
IHEZYHIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-4]Y-LND-YAS *

Pan J6zef Przybytek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4132/01

adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgtedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzid za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT TECHNICZNY

WI.ELKOPOLGKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-7131-1 12/02/2003 Poznad. dnia 6 paZdziernika 2003 r.

DECYZJA

Na podstame art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 gmdma 2000r o samo:za_dach zzwodowych a:cmtekmw,
inzynieréw budownictwa oraz, urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zi.) i art. 12 vst. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z péZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samod:uelnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 r. Nr 8 poz.

38, z péZn. zm.)

'

- ORrggowa Komisja Kwalifikacyjna . ) .
nadaje :

Panu Ryszardowi Poplawskiemu

‘magister inzynier
‘ kierunek: Budownictwe - -
urcdzonemu dnia 29 grudnia 1971 r. w Ged=zeszach Wielkich

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0622/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
W spec jalnosci konstrukeyj no—budowiane;

Szczegéiowy zakres uprawnied jest okreslony na edwrocxe niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopelskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 2/0KK/03 z dniz 6 razdziernika 2003 r. shwierdzilz, 2e Pan Ryszard Pop{‘ahs}u
posiada wymagane prawem wyksztaleenie i praktyke zawodows kenieczng do u.zwskama uprawnien
budowlanych w w/w spcqalncscz i uzyskatl pozytyway wynik egzaming na uptawmema budowlane.

Pouczenie ‘
Cd niniejszej decyzji shuy cdwolame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZymierdw Budawmctwa w
Warszawie, 2a posrednictwam Wielkopolskiej Okregowej Izby Isynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.
Skiad orzekajacy
Qkregowej Komigji Kyalifikacyinej:

Przewcdniczacy — mgr inz Jan Lemandshd:\}.. ...l
Tl Czlonek Komisji = mgr i, Marian Karcz: 2. {Uny
s Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki: ... ..M. [ A4,

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Popfawski jest
upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do: ) ’
- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, ,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczef. :

Przewodniczacy

. Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowj/ej J!z
Inzyfjeréw Budownictw

mgi ing. Jan Lemarnski

Otrzymuja:

1.Pan Ryszard Poplawski*
62-300 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.0krsgowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
| Z B A
INZYMIERGW

= | "ﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CON-EBB-X1| *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA | 2ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

61-712 Poznan, ul.Wieniawskiegob5/9
tel./fax061/853-80-19 , 853-80-38 wew. 102

WOIIB-OKK- 0054 -440 /2007 Poznan, dnia /g maja 2007 r.

Pan
mgr inz. Ryszard Poptawski

ul. Zgodna 2/28
62-800 Kalisz

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu w odpowiedzi na wystapienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. (wniosek
wplynat do Izby 15 maja 2007 r.) w sprawie okreslenia zakresu uprawnien budowlanych
nadanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 38 z p6zn. zm.) wyjasnia, ze posiadane przez Pana uprawnienia budowlane Nr
WKP/022/POOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. upowazniaja do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w tym roéwniez w zakresie takich
obiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w tym wiadukty, przepusty, tunele,
estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki wodnej. Uprawnienia powyzsze nie
upowazniajg jednak do pelnienia jakiejkolwiek samodzielnej funkcji technicznej w
specjalnosci architektoniczne;.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzila specjalnosé
konstrukcyjno-budowlana obejmujaca m.in. zagadnienia konstrukcyjne drog i-mostow.
Osoby, ktére uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do
projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej otrzymywaty tym samym upowaznienie do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie rowniez w zakresie takich obiektow jak: drogi, mosty oraz
obiekty budowlane gospodarki wodnej.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszla w zycie
11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowa i mostowa.
Ze wzgledu na to, ze data wszczecia postgpowania w sprawie nadania uprawnien

budowlanych jest dzien zlozenia wniosku, a wniosek zostal zlozony w dniu 02 lipca 2002 r.,
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to uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Ryszarda Poptawskiego obejmuja swoim
sakresem rowniez drogi, mosty i budowle hydrotechniczne.
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych okresla kazdorazowo zakres uprawnien,

jaki z nich wynika dla osoby, ktora taka decyzje posiada.
Decyzja Nr WKP/022/POOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. nie zawiera wprost
upowaznienia do sporzadzania projektow w branzy architektonicznej, to znaczy, ze osoba
posiadajaca przedmiotowa decyzje nie uzyskala uprawnieft w tym zakresie. Posiadane
uprawnienia budowlane nie upowazniaja Pana do sporzadzania jakichkolwiek projektow czy
adaptacji projektow oraz do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki  w branzy
architektonicznej.

Postanowienie, ktore uprawniatoby Pana do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstmkcyjno-budowlanej dotgczono do
niniejszego pisma. '

Orzeczono jak w sentencji.

PRZEWODNICZACY
Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopoiskiej Okregowej 1zpy Inzynierow Budownictwa
Zatacznik: | \‘ /ﬂ /X:/L/)
dr inv. Diawdel Phwlicki

1. Postanowienie z dnia { g maja 2007 r.

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA -

WOIIB-OKK~OOS4—,(§@ /07 Poznan, dnia /{g maja 2007 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz w zwiazku w zwigzku
z art. 36 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z
poZi. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Ryszarda Poptawskiego z dnia 15 maja
2007 r. w sprawie wyja$nienia watpliwosci co do tresci decyzji WKP/0022/POOK/03 z dnia
06 pazdziernika 2003 r., na mocy ktorej strona uzyskata uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

wyjasnia si¢, Zze uprawnienia budowlane uzyskane na mocy przedmiotowej decyzji
upowazniaja do sporzadzania projektéw zagospoedarowania tereméw lub dzialki w
zakresie specjalnosci konmstrukcyjno-budowlanej w tym drég, mostéw i budowli
hydretechnicznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 126 na podstawie’
art.107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
niniejszego postanowienia. :

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Olregowej Izby InZynieréw Budownictwa w
Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Olkaggowej Komisji Kwalifika

1. dr inZ. Daniel Pawlicki ......
2. drinz. Andrzej Barczynski.......

3. mgr inz. Szczepan Mikurenda..)....{///)

Otrzymuje:

1.Pan mgr inz. Ryszard Poplawski
ul. Zgodna 2/28
62-800 Kalisz

2. ala

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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UZGODNIENIA

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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Wykaz dzialek
Lp. Nr dz. Nazwa Adres
1 2 3 4
obreb 0107
1 36 Miasto Ostréw Wielkopolski | Al. Powstancoéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
2 43/5 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
3 45/1 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
4 46 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostréw Wielkopolski
5 94/5 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
obreb 0108
6 36/24 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
7 36/27 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrow Wielkopolski
8 37/5 Miasto Ostrow Wielkopolski | Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostréw Wielkopolski

PROJEKT TECHNICZNY
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PROJEKT TEGHNICZNY

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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PROJEKT TECHNICZNY
Czes¢ opisowa

1.Podstawa opracowania
- Mapa do celow projektowych zaewidencjonowana przez Staroste Ostrowskiego w
dniu 24.03.2021 r. identyfikator: GGO.6640.812.2021
- Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunkow posadawiania budowli)
opracowane w maju 2020 r. przez Zaklad Uslug Geotechnicznych mgr inz. Leszek
Satanowski
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDiM 1997r.
- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

2. Stan istniejacy

Teren objety projektem stanowi dziatki o nr ewidencyjnych: obrgb ewidencyjny:

0107: dz. nr: 36,43/5,45/1, 45, 94/5; obreb ewidencyjny: 0108, z nr: 36/24, 36/27,
37/5, potozone w jednostce ewidencyjnej Miasto Ostréw Wielkopolski. Dziatki stanowig
pasy drogowe ulic: Gorzyckiej, Irysowej oraz odcinka ul. Konwaliowe;.

Obecnie teren inwestycji stanowi drogi o nawierzchni gruntowej, po ktorych
odbywa si¢ ruch pojazdow. Ruch pieszych odbywa si¢ po catym terenie ulic. Drogi
posiadaja o$wietlenie uliczne w postaci opraw na stupach aluminiowych zlokalizowane
po jednej stronie pasa drogowego.

Drogi posiadaja potaczenie z :

- ulicg Gorzycka — droga miejska nr 5169P — poprzez zjazd z kostki brukowe;j

Na terenie inwestycji brak jest zieleni w tym rowniez drzew 1 krzewow.

Na terenie inwestycji zlokalizowano oznakowanie pionowe w obrebie
skrzyzowania ul. Gorzyckiej i Konwaliowe;.

Teren nie posiada odwodnienia. Wody opadowe 1 roztopowe sptywaja z terenu
inwestycji w sposob niezorganizowany zgodnie z naturalnym spadkiem w kierunku rowu
melioracyjnego.

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- gazowa, o $rednicy 125mm wraz z przytaczami do poses;ji

- kanalizacji sanitarnej, o $rednicy 160-200 mm, z przytgczami
- wodociggowa, o srednicy 125 mm, z przytaczami

- energetyczna, niskiego napigcia, naziemna i doziemna.

Teren w otoczeniu zamierzenia budowlanego stanowig dziatki budowalne
czgsciowo zabudowane zabudowg w postaci budynkéw jednorodzinnych lub
przeznaczone pod takg zabudowe.

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie ciggu pieszo-jezdnego
projektuje si¢ wykonac:

- budowe nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowe;j

- budowa nawierzchni doj$¢ do posesji z kostki brukowe;j

- budowa zjazdow do posesji z kostki brukowe;j

- budowa wpustow deszczowych wraz z przykanalikami

- montaz oznakowania pionowego

b) Wody deszczowe planuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Orzechowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne
opracowanie.

c¢) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.

d) Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony przez istniejacy zjazd z ulicy
Orzechowe;.

e) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy.

f) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

Uktad zieleni polegac bedzie na wykonaniu obsiewu trawg terenu pasa drogowego
nie zajetego przez powierzchnie utwardzone.

3.1.Zestawienia
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia
przedstawia si¢ nastepujaco:
Branza drogowa:

Powierzchnia [m?]|  Dlugo$¢ [m]
Teren przedsiewziecia 2957,1
Droga 253,23
Jezdnia o nawierzchni z kostki brukowe;j 1659,0
Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej 24,2
Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej 364,2
Zielen 909,7
Wpusty deszczowe z przykanalikami 57,7 (14 szt.)

3.2. Przebieg drogi w planie

Projektuje si¢ budowe ciggu pieszojezdnego wg ukladu pokazanego na mapie
pogladowej oraz planie zagospodarowania terenu. Budowa sktada si¢ z :
1) ul. Konwaliowa
Poczatek robot w km 0+000 przyjeto na potaczeniu z ulica Gorzycka, w miejscu
istniejgcego zjazdu. Koniec robot ul. Konwaliowej przyjeto, w km 0+097,18, na
zakonczeniu istniejgcej zabudowy jednorodzinne;.

Przebieg drogi w planie

0+000 Prosta

0+036,37 L=36,37 m

0+036,37 Luk poziomy

0+049,87 L=13,50 m

0+081,65 Skrzyzowanie z  ul.
Irysowa

0+049,87 Prosta

0+097,18 L=47.31 m
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2) ul. Irysowa

Poczatek robot w km 0+000 przyjeto na potaczeniu z ulica Konwaliowg (w km
0+081,65 ul. Konwaliowej). Koniec robot ul. Irysowej przyjeto, w km 0+156,05, na
zakonczeniu istniejacej zabudowy jednorodzinne;.

Przebieg drogi w planie

0+000 Prosta
0+100,53 [=272,84 m
0+100,53 Luk poziomy
0+137,30 L=36,77 m
0+137,30 Prosta
0+156,05 L=18,75 m

3.3. Profile podluzne

Przebieg projektowanej niwelety ciggu pieszo-jezdnego wyznaczono przy
uwzglednieniu istniejacych warunkow terenowych dostosowujac projektowane
wysokosci do:
- poziomdw istniejgcej drogi na poczatku trasy
- poziomow istniejacych wjazdow bramowych do posesji przy zachowaniu
normatywnych pochylen podtuznych wjazdow.
- spadki podtuzne w zakresie: 0,2 + 0,8%

3.4.Konstrukcja warstw
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy
oraz Wymagania Techniczne WT GDDKIA.

1.Konstrukcja kraweznikow, opornikow, obrzezy
m kraweznik betonowy wibroprasowany, o wym. 15%22 cm, najazdowy, ustawiony na
wysokosci:

v 3 cm nad poziom projektowanej krawedzi ciggu (lub $cieku

przykraweznikowego) - obramowanie ciggu obustronnie na catej dtugosci

m opornik betonowy, o wym. 12x25 cm, ustawione na wysoko$¢ 0 cm nad poziom
projektowanego zjazdu — obramowanie zjazdéw od strony zieleni
m obrzeze betonowe, o wym. 8%30 cm, ustawione na wysoko$¢ 1 cm nad poziom
projektowanego dojscia do furtek — obramowanie dojscia do furtek
m krawezniki posadowione na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
m spoiny kraweznikow i1 opornikéw nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

2.Konstrukcja jezdni

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej, wg PN-EN 1338, kolor szary

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

m 20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

m 15 cm — warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

2.Konstrukcja zjazdow indywidualnych

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej, wg PN-EN 1338, kolor grafitowy

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

m 15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

m 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
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4.Konstrukcja chodnika

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej wg PN-EN 1338, kolor grafitowy

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:3

m 10 cm - warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

3.4. Sprawdzenie mrozoodpornosci nawierzchni
Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR 1 i G3 musi by¢ wigksza od 0,50 h, gdzie
h, (strefa przemarzania dla Ostrowa Wielkopolskiego wynosi 0,8 m) czyli:
grubo$¢ konstrukeji > 0,5 x 0,8 m = 0,4 cm
warunek spetniony: grubo$¢ konstrukeji 0,46 cm > 0,4 cm.

3.5. Odwodnienie

Dla umozliwienia odwodnienia ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano
przykanaliki i wpusty deszczowe.

Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych
0 ¢500mm z wpustem zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysokos$ci
min.70cm, stanowigcym minimalng pojemno$é¢ osadowa réwng V=135dm?>.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody =z wpustdow deszczowych
zaprojektowano przykanaliki w systemie rur z PVC SN8 o $rednicy 160mm,
kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa. Przykanaliki te nalezy wiaczy¢ do sieci
poprzez studzienki rewizyjne z przejSciem szczelnym lub poprzez przytacze siodlowe.

Przebieg przykanalikéw oraz lokalizacji wpustow podano na planie sytuacyjnym
a spadki w zestawieniach tabelarycznych i profilach.

4. Opinia geotechniczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do glebokosci 3,0 m
p-p-t.

Podczas wiercen nie nawiercono wody gruntowej. Po uptywie doby stwierdzono
w otworze badawczym lustro wody gruntowej na glebokosci ok. 1 m. Sg to sgczenia
$rodglinowe o minimalnej wydajnosci.

Przypowierzchniowy poziom stanowig nasypy niekontrolowane (np. thuczen, itp.).
Kolejng warstwg sg piaski drobne lub gliniaste prochnicze przewarstwione gling
piaszczysta do glebokosci 1,20 m. Ponizej 1,20 m stwierdzono: gling zwig¢zla na
pograniczu z gling piaszczysta zwigzlg oraz gling piaszczysta na pograniczu z gling
piaszczysta zwiezla, z domieszka weglanu wapnia.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM
ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
- pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
Dla celow kosztorysowych przejeto grunty III kategorii (wg KNR).

5.Technologia
Roboty drogowe rozpoczaé po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowe;.
Dokona¢ wytyczenia trasy drogi a nastgpnie przejs¢ do wykonania robot
ziemnych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ wg PN-S-02205. Drogi samochodowe.
Roboty ziemne wymagania i badania.
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Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
wykonanego w betoniarce i dowiezionego w miejsce wbudowania, wykona¢ wg PN-EN
14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem
oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Podbudowe zasadnicza z chudego betonu C5/6 wykona¢ zgodnie wykona¢ wg
PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane
cementem oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania
odnoscie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe. Wymagania i
metody badan.

Beton C8/10 oraz C12/15 na tawy betonowe winien spelnia¢ wymagania PN-EN
206-1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosc.

Ustawienie kraweznika wg rzednych z profilu podtuznego na tawie betonowe;j
z oporem z betonu. Szczegdtowa technologia robot jest zawarta w Szczegodtowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budowy ulic musza posiadac
atesty 1dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy objac
wszystkie roboty ulegajace zakryciu w zakresie zgodno$ci z normami 1 sztuka
inzynierska.

6. Urzadzenia obce

Istniejacg sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda prébnych
przekopéw, ana czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planie sytuacyjnym
i profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot
w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem normowych odleglosci.

W przypadku  kolizji  poprzecznych na  istniejacych  przewodach
telekomunikacyjnych i energetycznych nalezy zamontowac na calej szerokosci wykopu
rury ochronne dwudzielne RHDPE.

7. Projekt organizacji ruchu
Projekt organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

8. Wytyczne ogélne

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokona¢ poprzez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac¢ si¢ z uzgodnieniami, opiniami 1
decyzjami zataczonymi do projektu oraz przestrzega¢ zawartych w nich zapisow.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sa wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociggowych, gazowych
kanalizacji sanitarnej, przewodoéw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz
stupow 1 znakow geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zaznaczy¢ na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowaé 1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Wraz z postgpem robot nalezy dokonywa¢ odbioru robot
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zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonaé
powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowat:
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ZESTAWIENIA
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Lp Wyszczegolnienie Obmiar
llosé
- dfugosc ulicy
ul. Konwaliowa: 97,18 m; ul. Irysowa: 156,05 m | 25323
[ ROBOTY ROZBIORKOWE
1. 1) Piyty drogowe o wym. 1,0 m x 3,0 m: 473 m?
2) Obrzeze 8x30: 5,4 m
3) Kraweznik 12x25m = 17,7 m
4) Kraweznik 15x30 = 8,4 m
4) Piytki bet. 50x50: 12,7 m?
5) K. bruk = 35,0 + 3,0 = 38 m?
6) Pt. Bet. (r6zne wym.) = 10,0 + 4,0 + 16,0 = 30 m?
7) Phytki bet. 35x35 = 2,88 m?
2. Przetozenie pt. bet. 50x50 = 9,2 + 9,4 = 18,6 m?
PrzetoZenie pt. drog. 3,0 x 1,0 m = 22,5 m?
Il CIAG
1. Powierzchnia:
ul. Konwaliowa: 701,55 m?; ul. Irysowa: 957,42 m? 1.658,97 m?
2. | Kraweznik trapezowy 15x21x30 wraz z tawg betonowg z oporem - zakoriczenie jezdni 130m
ul. Konwaliowa: 7 m; ul. Irysowa: 6 m ’
3. Krawezniki 15x22 wraz z tawg betonowa z oporem wyniesione 5 cm nad naw. jezdni 509.45 m
ul. Konwaliowa: 189,37 m; ul. Irysowa: 320,08 m ’
il | CHODNIK/ doj$cia do posesji
1. | Obrzeza betonowe 8x30 514m
ul. Konwaliowa: 26,8 m; ul. Irysowa: 24,6 m ’
2. Nawierzchnia chodnika/doj$¢ do poses;ji z kostki brukowe; 249 m2
ul. Konwaliowa: 12,6 m?; ul. Irysowa: 11,6 m? ’
IV | ZJIAZDY
1. Roboty ziemne 167 54 m3
ul. Konwaliowa: 137,6 x 0,46 =63,30 m3; ul. Irysowa: 226,6 x 0,46 = 104,24 m3 ’
2. Opornik betonowe 12x25
ul. Konwaliowa: 68,8 m; ul. Irysowa: 149,7 m 218,5m
3. Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe;
ul. Konwaliowa: 137,6 m2 ul. Irysowa: 226,6 m? 364,2 m?
) ROBOTY WYKONCZENIOWE
1. Plantowanie zieleni 909.7 m2
ul. Konwaliowa: 514,4 m2, ul. Irysowa: 395,3 m? ’
2. Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych 13 szt
ul. Konwaliowa: 6 szt; ul. Irysowa: 7 szt. )
3. Regulacja pionowa zaworéw gazowych 05zt
ul. Konwaliowa: 0 szt; ul. Irysowa: 0 szt. '
4, Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych 5 szt
ul. Konwaliowa: 3 szt; ul. Irysowa: 2 szt. )
5. Montaz rur ostonowych dwupotéwkowych (kabel eN i tel. na zjazdach i pod ciggiem) 275m
ul. Konwaliowa: 8 m; ul. Irysowa: 19,5 m. ’
VI | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

znaki:

D-1: 2 szt., D-4a: 1 szt.
Stupki:

3 szt

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz

22




PROJEKT TECHNICZNY

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ul. Irysowa, Ostrow Wielkopolski
OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia Srednia Objetos¢ robot Nadmiar Nadmiar
Pikietaz | Przekroju | powierzchnia | Oglegiosé ziemnych Zﬁi‘;is‘z:a objetosci objetosci
w N w N w N w N
km m? m? | m? m? m m3 m3 m?3 m?3 m?3

0,00 10,04 | 0,00
6,67 | 0,03 20,00 133,30 0,50 0,50 132,80 0,00

20,00 3,29 | 0,05
3,20 | 0,05 20,00 64,00 1,00 1,00 63,00 0,00

40,00 3,11 | 0,05
3,22 | 0,05 20,00 64,30 1,00 1,00 63,30 0,00

60,00 3,32 | 0,05
3,41 | 0,05 20,00 68,10 1,00 1,00 67,10 0,00

80,00 3,49 |0,05
3,15 | 0,05 20,00 63,00 1,00 1,00 62,00 0,00

100,00 2,81 | 0,05
2,86 | 0,06 20,00 57,20 1,10 1,10 56,10 0,00

120,00 | 2,91 | 0,06
2,95 | 0,06 20,00 59,00 1,10 1,10 57,90 0,00

140,00 | 2,99 | 0,05
2,52 | 0,08 16,05 40,45 1,28 1,28 39,16 0,00

156,05 2,05 | 0,11
Razem 156,05 549,35 7,98 7,98 541,36 0,00

ul. Konwaliowa, Ostréw Wielkopolski
OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia Srednia . Objetos¢ robét Zuzycie Na!dmi’ar. Na}dmi’ar'
Pikietaz przekroju powierzchnia Odlegtosé ziemnych na objetosci | objetosci
miejscu
w N w N w N w N
km m? m? m? m? m m3 m3 m3 m? m3
0,00 10,05| 0,04
7,15 0,05 20,00 142,90 0,90 0,90 142,00 0,00
20,00 4,24 | 0,05
3,96 0,05 20,00 79,10 1,00 1,00 78,10 0,00
40,00 3,67 | 0,05
3,96 0,05 20,00 79,10 1,00 1,00 78,10 0,00
60,00 4,24 | 0,05
4,07 0,05 20,00 81,30 1,00 1,00 80,30 0,00
80,00 3,89 | 0,05
3,65 0,05 17,18 62,62 0,86 0,86 61,76 0,00
97,18 3,40 | 0,05
Razem 97,18 445,02 4,76 4,76 440,26 0,00
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Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:
Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-
jezdnego na ul. Irysowej praz odcinku ul. Konwaliowej w
Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor:  Miejski Zarzqgd Drog

ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

techn. Jozef Przybytek

ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania:

- Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2351)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.Czes¢é opisowa:

2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

1.Wykonanie robdt przygotowawczych, rozbidrkowych i pomiarowych

2.Wykonanie robdt ziemnych wg niwelety z profilu podtuznego z wywozem nadmiaru
3.Profilowanie i zaggszczenie podloza w korycie jezdni

4.Ustawienie kraweznika 15x22 na tawie z oporem z betonu C12/15, obrzeza 8x30 na tawie,
5.Wykonanie warstwy podbudowy

6.Wykonanie regulacji urzadzen podziemnych wlazéw, zaworow

7.Wykonanie nawierzchni kostki brukowe;j

2.2.Wykaz istniejgcych obiektow: obiekty kubaturowe nie wystepuja
W pasie drogowym wystepuja kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna,
energetyczna, gazowa

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

1.Branza sanitarna: wystepuja roboty tej branzy ale opracowanie stanowi osobne opracowanie
2.Branza drogowa: wykonywanie rob6t przy uzyciu koparko-tadowarki z wywozem srodkami
transportowymi zageszczenie podbudowy, walcem i1 zageszczarkami ptytowymi, dowoéz
materiatu betonu 1 kostki, roztadunek w obrgbie bliskosci ogrodzen 1 wystepujacego ruchu
drogowego.

2.Branza elektryczna,;

wystepuja roboty tej branzy ale opracowanie stanowi osobne opracowanie.

3.Branza telekomunikacyjna

brak prac tej branzy,

2.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore wystgpiq podczas robot budowlanych
1.Prowadzenie robot ziemnych —wykopy koryta koparka (§6pkt 1.a Rozporzadzenia MI)

2. na czas robot wytaczy¢ dojazd do posesji powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach ale po
skonczeniu robdt w danym dniu zapewni¢ dojazd do poses;ji.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego
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przetozonego i1 kierownika budowy

-maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych

-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzgtu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rckawice, rckawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki ) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym
stanowisku

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi 1 oznakowanie odcinka robot

2.6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

-zakres robdt nie wymaga opracowania planu bioz.

-oznakowa¢ wylaczony odcinek , roboty prowadzi¢ przy ruchu zamknigtym, dopusci¢ tylko
ruch pojazdow mieszkancow po godzinach pracy

-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robot poprzez wygrodzenie ta§mga ostrzegawcza
powierzchni wykopu pod jezdni¢ i oznakowa¢ znakami drogowymi U-20b, 1 B-1, nie nalezy
zajmowa¢ jezdni na magazynowanie prefabrykatow tylko dowdz prefabrykatow z placu
znalezionego przez wykonawce na innych ulicach lub placu

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentow budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice
informacyjng budowy

Opracowal:
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

NR

Irysowa W1

Irysowa 0+156,05

Irysowa KLK 0+137,30
Irysowa PLK 0+100,53
Irysowa 0+000

Konwaliowa 0+097,18
Konwaliowa skrzyz, z Irysowg
Konwaliowa W1 km 0+049,87
Konwaliowa KELK 0+063,32
Konwaliowa PLK 0+036,37
Konwaliowa 0+000

Pozycja Y

6483986,98
6483949,92
6483968,62
6484005,37
6484105,90
6484109,35
6484109,40
6484109,51
6484109,46
6484111,37
6484116,37

Pozycja X

5722851,75
5722854,16
5722852,97
5722851,97
572285291
5722868,53
5722852,96
5722821,13
5722834,63
5722807,76
5722771,75

Zakiad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO” Kalisz



Krotoszyfiska

Ostréw Wielkopoiski S

/
LOKALIZACJA j
'4
¥
/4
/ s
3 / Mt
ok o /
e . "
4o
Sakain £ 08
/ 3 5 &
y 4
/
/
/A e
Sto - 1/ % _L;\_?.u : r};‘ ¢
Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski M,] i’l il
Miejski Zarzad Drég :
4 ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski m
Jednostka projektowa Sfadlum. .
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska Projekt techniczny
"PRIMEKO" Skala
Aak 62-800 Kalisz, ul.tddzka 210 1:25000
tel/fax 62 767 02 63 Bars oprac
www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl Czerwiec 2022 r.

;‘Nazwa obiektu

BUDOWA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO W RAMACH ZADANIA:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI CIAGU
PIESZ0-JEZDNEGO NA UL. IRYSOWEJ PRAZ ODCINKU UL. KONWALIOWE)
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

' INazwa

<L rysunku

Y MAPA POGLADOWA
Projektant techn. Jozef Przybytek Rys nr.
spec. drogowa upr. nr UAN 7342-31/92

" |sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Poptawski A
spec. drogowa upr. nr WKP/0022/P00K/03
Opracowat mgr inz. tukasz Cholewa




319 LEGENDA
— ] I — .
— 1 I I RV |- PROJ. KRAWEZNIK NAJAZDOWY
B 0 wym. 15x22, obniZony
o S B s 2 B L B B a4l - PROJ. OPORNIK BETONOWY
p ~ . § E g 43/12 § = 43/1 % § il T o wym. 12x25, Zjazdy
> e/ad pry a * * S NS N ] i ;
EPS =€ xS g N o N e s\_,-gé o &, 4=l RV 4 - PROJ. OBRZEZE BETONOWE
| 152 =S g_533.5 A %gg .| 8§ N :éé [:l ESE £ Sy o wym. 830, chodki _
we BED Sy B 94/4 : SE Bges| Moo |- PROL KRAWEZNIK TRAPEZOWY
Fl= o 3 N‘é E B N -5133 d N mj1 9 i 38 7 3,9 Koniec trasy o wym. 15x21x30, na ptask, zakoficzenie jezdni
n i 36/23 D mj2 13239 mj1 RREE i ‘ : . Konwaliowa I PROJ. CIAG PIESZOJEZDNY
\ 0 2 g B ] g'gg & . Zjazd nr 4 . | : 0+097,18 o nawierzchni 2 kostii brukowe)
37/6 : P 6 = 4 | o [T (e 4 pos ST [T 4 - PROJ. ZJAZDY
- a0 2 b ] ol i 4712 o nawierzchni z kostid brukowe), grafitowe)
1 3 ‘ g 133,81 13590 o 13403 3 9 | sl gl || | - PROJ. DOJSCIA DO POSESJI
) 4 o 133.28 ;,71 557 U3, 133.8 132 134.17en ‘ ‘
1335 ,‘g"%&ﬁ 1336 o AR . 132.79 ol 4 K 4 132.9 = \gi e 133. | \‘ RV 0 nawlerzchni 2 kostki brukowe), szarej
132,50 i 7 AN %; i o e I 4 {5326 /- = i G a  —— T 123.0-1 ! _ g
g . 1338 13% 4 P S ST T8 = 3 1B3: = @l 1 o 7§ B8 | ‘ : Poczatek t NPROJ' ZIELEN
B R v/ a4 § 13343 =g == RV—~=7 & 152.15 A 7 S S A L s SO/ - dczdier 70 - ==
1338 1938 1335 T T 36127 s F e e — T s BlL -~/ R - = 1%17% BT s R TV, I I T ] a0 o Tyeous 4l Korilova « |- PROJ. WPUSTY DESZCZ.
Ly . ] 1 ks56 i 3568 s [ 13278g. 5 = I e = == = S—— ] 132.30 t ) BET. $500
.. 33:82 132.23 |133.37 13351 erreasr 1 T — —— ; — - 122 1 T e 122?? / :
o 33.83 3347 132.8 (CCrTa— = = 144 o . 132.63 . 4./, K N l
1,5 3 133.69 . 3383/ 43/1 NB :
38/5 4 & e e RS 3éi5 o ek <P S AN D06
RV | ch.kp. i ™ i \"\§H km 0+7’,25
714 — i 7 7 3 WDO5 | I
P |
KV | P km 0+071,25 ey 1247 pon0 km 04059.80
" 36/28 |= w 2 — :
=|&s | 3625 | mit | d p . i Bl
=XE © o EE' B o 1 0 %2' e % Zmisngss = | [l
~a P =N S =L S !
"gfi} = | gwa [H =Py RV <33 - 23 o ﬁ
| 1] ~N =
& ‘ N‘{s_? B S8 E i X — — |
\< -] g
i1 “ 8 8 g 132.89 13‘8.. £/43z‘1% >\|< § 132.82 K ‘|l3.65 M W
f ~ S N ko) — !]f -0 = R 0.2 W
i - I I N ] TN '§ BRF = = WD04
v~ S S + [=RFR7-I NPBERoOo=
R[S ES ES S SRt . m-OF0%5: \
N /e Sls §5%3820x T z
km 0+118,93 | £|§ S5 SIS S| tagie \
X=5722851.75 ' \
’ 03
Y=6483986.98 WD, 73,75 . | a1 o 04000
L=4.12'50~ 45‘\ 2, A 132,58 \ . - m;j2 49/7 0 0
=5 d\:n h . | Vel A 1 2 £2+ 50
£=36,77m 2 453 R e i Ted WL m G054
T=18,40m 3 m;j1 74 | = d 490 Heo
) > WDo1 }.87 X8
I B=0,34m 3 5722800 , B D km O+032,50 [32.78 132481 Atk 1328
e eSS ° o
13785\ gatiram o133 133,
/ —133.80 a5 13p.913% T334} 13313 49/88
132.83 5 358
164 132.93 | :
4512 g e L RY ) 45/5 -
) | ] B Gmina Miasto Ostréw Wielkopolski
F '\ 135,00 Miejski Zarzad Drég
166 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500 / R 13224 148 13278 A6 _ulZamenhofa 2b 63-400 Ostréw Wielkopolski
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GGO.6640.812.2021 m2 13393 | (1290} 33§57 K . 1%‘3‘% towa j adlumn
Potozenie obszaru opracowania Ostrow Wielkopolski 152 % 29 S : 13z11_.3132 1340413397 - Ustugowy Inzynierii Srodowiska Projekt techniczny
/ Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej | 301701_1 Miasto Ostréw Wielkopolski 05 % ﬁ?gg 153 kp. = “PRIMEKO" S
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego | 0107 Ostréw Wielkopolski I 132,94 : - 10 62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 1500
Nazwa uktadu wspétrzednych prostokatnych ptaskich i wysokosci | 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH — K > poczatek © : tel/fax 62 767 02 63 Bt o
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji — ) [S— — —— [ — : Ko 133 & Bg%‘g)‘"o www.prlmeko.cﬂn.pl e-mail: primeko@02.pl l:z-erwlec 2022 r.
Data oraz imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape 22.02.2021, Artur Urbanski W 1 13419 4000 134.27
’ O — X 13414 | oa 13400 | 134.12 1332 PNazva obiskiv—TBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI
A SR e P PG Tz @0 | ———| CAGU PIESZO-JEZDNEGO NA UL. IRYSOWE) PRAZ
i L 1314 19830 7928119253 ==& ODCINKU UL. KONWALIOWEJ W OSTROWIE
£2-800 Kalisz, ul. tédzka 210 19397 s\ WIELKOPOLSKIM
\ e QQ%;E 55%&;5f7i k /132. = D = =70, 1345 e
\ NIP 6181178241 REGON 381156623 P 1301/ | k 131.90 . 134.1 sk \ PLAN BUDOWY ULIC
- X 133.2 13
nazwa wykonawcy prac geodezyjnych kierownik prac geodezﬁnych - K 1313349140 - 33.58 gLl
Nr ks rob: 32/21, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@gmail.com < 15340 19201 15246 Projektant E_",:.“ﬁdﬁgfmzyhyhk Rys or.
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymat zgloszenie prac: STAROSTA OSTROWSKI B ) 38/4 m2
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.812.2021 LLV - .
/ Numer i data wystawienia protokotu : protokét nr 1 z dn..24.03.2021 38/3 B Sprawdzajacy ".Er",'%,mr optawski 1]
K Oswiadczam, Zze dokumenty powstate w wyniku prac geodezyjnych uzyskaty pozytywny wynik -
ikacji i jesti swiad le/ iedzialnoscy j foZenie falsz, swiad a. m
weryfikacji i jestem swiadomy o pﬂﬂ;ﬁhzg mjng : 'oZenie falszywego oswiadczenia. j PVI \oprasowet ngr in2. tukasz Cholewa




Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski

Jednostka projektowa

Zaktad Projekfowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

www.primeko.com.pl

"PRIMEKO"

62-800 Kalisz, ul.todzka 210

tel/fax 62 767 02 63

[Stadium

Projekt techniczny

Skala

1:50/500

e-mail: primeko@o2.pl

Data oprac.

Czerwiec 2022 r.

Nazwa obiektu

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI
CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA UL. IRYSOWEJ PRAZ
ODCINKU UL. KONWALIOWEJ W OSTROWIE

V=1
Ree = 2000m
Ai=-197647 % _
tg = 19.765m 4
a = 0.098m =
KM = 40.04 2
_ h = 133.661m 5
o7 L = 30530 ﬁ
1365+
11740 % 0.8024 % -
136 - \‘moﬁn\ 5744 m
13851 i § % % % §
136+ =li= Sl g =
g z
4 3 ]
1345 l s g
. Ezg o I
Z 1 B g S E—
1335+ | 0 |
1351 : ﬁ%ﬁ%%s |
1325+ | S :
1321 | E |
13151 | 2 |
131 : :
1305+ 130.00 | |
AN 4 |
2 = b2 8 = S8
RZEDNA TERENU 2 3 3 = 3 =
I ™ [N ™ I I
2 S22 =R &3 & o
RZEDNE NIWELETY = 53 53 5 =2 3 %
1174 % 0.802 %
ELEMENTY NIWELETY - — Rmm o
R=+200.00
1=26.95
P St St
ELEMENTY POZIOME T Kz y 3586
, I I I I -
KILOMETRAZ = g = = =

KILOM. | HEKTOM.

8
3000

WIELKOPOLSKIM
Nazwa
e PROFIL PODLUZNY UL. IRYSOWEJ
Projektant techn. Jozef Przybytek Rys nr.
sssssssssss upr. nr UAN 7342-31/92
Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Poptawski 2 .1

aaaaaaaaaaa

upr. nr WKP/0022/P00K/03

mgr inz. tukasz Cholewa




Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski

Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski m

NI

Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

www.primeko.com.pl

"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.todzka 210
tel/fax 62 767 02 63
e-mail: primeko@o2.pl

Stadium

Projekt techniczny

Skala
1:50/500

Data oprac.

Czerwiec 2022 r.

= oS ~8  +8
137 = = == S
V=1 Sle 2 V=22 22
1365 A= 175000 % = = A 15000 % | S| E
' KM = 7.00 KM = 111.50
1355 ol S =3 s & ©
1.5008 % < 3 & 02500 & S = TR
T T = =S A = B o 3 ) 0200% £
135 L S & e som S £ 2 =& T
= = = EC\I Lo Z =3 Z g = =
. Bz 2F |38 B2 is = 5, | e B Zazd
134- —T— ” e S8 BS 83 BS S8 N
1335 | T
133 :
1325 |
132 |
131.5— :
131- |
130.5— 130.00 |
N 4 |
RZEDNA TERENU 3 = % 5 3 3 5 5 5
| | | | | | | | | | |
- = 8 5 8 3] = = 5 =
RZEDNE NIWELETY = = 3 = = = i3 3 = =
1.500 -0.250 % 0.200 %
ELEMENTY NIWELETY ol P prys
Prawo
ELEMENTY POZIOME | o - Krzwo - -
| | | | | | | |
’ S S S = S S S8 =3
KILOMETRAZ = = = = = S = %

Nazwa obiektu

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI
CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA UL. IRYSOWEJ PRAZ
ODCINKU UL. KONWALIOWEJ W OSTROWIE

WIELKOPOLSKIM

KILOM. | HEKTOM.

+000

+100

@ = 00

Nazwa
rysunku

PROFIL PODtUZNY UL. IRYSOWE

Projektant

spec. drogowa

Sprawdzajacy

spec. drogowa

Opracowat

techn. Jozef Przybytek
upr. nr UAN 7342-31/92

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0022/P00K/03

mgr inz. tukasz Cholewa

Rys nr.

2.2




W=10,05
N=0,04

129.000
AN 4

O
g

0+0.00

Can

RZEDNE DROGE
ODSUNIECIA £

10.85

0.00 | 134.13

10.45

1095 1| 124 1€
T T ™

RZEDNE TERENU

ODSUNIECIA

W=4,24
N=0,05

128.000
AN 4

P2
0+20.00

RZEDNE DROG

ODSUNIECIA

3.50 | 133.83

0.00 | 133.90

3.50 | 133.83

RZEDNE TERENU

ODSUNIECIA

W=35,67/
N=0,05

128.000
AN 4

0+

)

O

)0

RZEDNE DROG

ODSUNIECIA

3.50 | 133.69

3.50 | 133.69

RZEDNE TERENU

133.71
133.71

133.68

133.69 | 0.00 | 133.76

ODSUNIECIA

10.00 | 133.67

7.94 | 133.81
1.317 ? ﬁg}~

0.35 | 133.70
0.81 [ 133.72

10.00 | 133.03

W=4,24
N=0,05

128.000
AN 4

P4

0+60.00

RZEDNE DROG

ODSUNIECIA

3.50 | 133.75

0.00 | 133.82

3.50 | 133.75

RZEDNE TERENU

ODSUNIECIA

W=3,39
N=0,05

128.000 P
N 4 0+80.00
ODSUNIECIA 3 g 3
ODSUNIE,CIA
W_3’4O 3 Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
N :O 05 Miejski Zarzad Drég
’ ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski |}
Jednostka projektowa Sfadlum' ,
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii $rodowiska Projekt techniczny
"PRIMEKO" Skala
62-800 Kalisz, ul.todzka 210 1:100
tel/fax 62 767 02 63
12%%30 O+F9)g18 www.primeko.ecomép)i e-mail: primeko@o2.pl ere Opcrazcérwiec 2022 .
8 o 8 Nazwa obiekfu BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI
RZEDNE DROG| Bl 5 el CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA UL. IRYSOWEJ PRAZ
o o o ODCINKU UL. KONWALIOWEJ W OSTROWIE
ODSUNIECIA 5 = 5 WIELKOPOLSKIM
Naz
RZEDNE TERENU e PROFIL PODLUZNY UL. IRYSOWEJ
ODSUNIECIA roiscrt [ techn, Jozef Praybytek Rys
Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Poptawski 3 .1

aaaaaaaaaaa

upr. nr WKP/0022/P0O0K/03

mgr inz. tukasz Cholewa




W=10,04
N=00,00
RZEDNE DROGI £ 3 3
ODSUNIECIA g g e
RZEDNE TERENU
ODSUNIECIA
il
W=3 29
N=0,05
RZEDNE DROG - 3 :
ODSUNIECIA 8 g g
RZEDNE TERENU
ODSUNIECIA

128.000
AN 4

------

RZEDNE DROGI

ODSUNIECIA

3.00 | 133.90

0.00 | 133.96
3.00 | 133.90

RZEDNE TERENU

ODSUNIECIA

W=3,32
N=0,05

128.000
AN 4

------

RZEDNE DROGI

ODSUNIECIA

3.00 | 133.85

3.00 | 133.85

RZEDNE TERENU

133.69
133.91

133.88

133.89 | 0.00 | 133.91

ODSUNIECIA

i 16
460 | 134.01
7.10 | 134.02
10.00 | 133.98

W=3,49
N=0,05

o _ N
(&2}

1@0 80.00
RZEDNE DROG 2 2 :
ODSUNIECIA 8 5 g
RZEDNE TERENU
ODSUNIECIA

W=2,81
N=0,05

O N
D

1@0 00.00
RZEDNE DROG 5 2 :
ODSUNIECIA 2 g g
RZEDNE TERENU
ODSUNIECIA

00
1

AO

ul_n —————————————————————o~ - — -
o ©

1@0 0+11

RZEDNE DROG 2 3 3
ODSUNIECIA 8 g g
RZEDNE TERENU : B
ODSUNIECIA 35 g & EE

W=2,91
N=0,06
P7
N4 0+120.00
RZEDNE DROGI 5 2 3
ODSUNIECIA 8 g g
o Lo o o — - -
RZEDNE TERENU = S 5 B3 3 3 3
ODSUNIECIA 3 2 5 3 3 3 s
W=2,99
N=0,05
128,000 o8
N4 0+140.00
RZEDNE DROGI 3 3 :
ODSUNIECIA g 5 2
= — - S _
RZEDNE TERENU = 3 N 2 B B i
ODSUNIECIA E B 8 2 2 3 3 g

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostréw Wielkopolski ||

Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

"PRIMEKOQ" Skala
62-800 Kalisz, ul.t.odzka 210 1:50/500
tel/fax 62 767 02 63 Data oprac
www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl Czerwiec 2022 r.

[Stadium

Projekt techniczny

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI
CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO NA UL. IRYSOWEJ PRAZ
ODCINKU UL. KONWALIOWEJ W OSTROWIE

WIELKOPOL SKIM

PROFIL PODtUZNY UL. IRYSOWE

nnnnnnnnnnn

sssssssssss

techn. Jozef Przybytek
upr. nr UAN 7342-31/92

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0022/P00K/03

mgr inz. tukasz Cholewa

Rys nr.

3.2




400 15

PRZEKROJ NORMALNY

700 15

350

N

granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY

zielen

2%

P

jezdnia

N
N

2%

— L0

I O I O |

I I

IIIIIIIIII]IIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIII

="
el

;5! %/

N

8 cm

~_

kostka betonowa, szara, prostokgtna, wg PN—-EN 1338

3 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20 c¢cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

15 cm

warstwa ulepszonego podloza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

PRZEKROJ NORMALNY

zielen

15 600 15 150
L 250 L | [ 2
! zielen ™ jezdnia 1 zielen 1
| " "
S 2% 2% | =X
g i %--‘ I O O O I O N N N A I | I I I | --% i %
8: N i ke
2 — le
&l |8
3 |
S 8 cm | kostka betonowa, szara, prostokgtna, wg PN-EN 1338 'S
‘c‘nl 3 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5
20 cm| podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6
15 cm|warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

P

RZEKROJ NORMALNY IV—IV

e

granica pasa drogowego

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski

15 zmienna 12 zmienna Jednostka projektowa fadlum' .
Ll L Ll ! Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska Projekt techniczny
i Zjozd ! T chodnik/ "PRIMEKO" ST
dojscie do furtki 62-800 Kalisz, ul.tddzka 210 1:50
tel/fax 62 767 02 63
| | . . ! Data oprac.
=3 =3 www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl Czerwiec 2022 r.
| & | €
& Nazwa obiektu BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI
e [TTTITA e = CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA UL. IRYSOWEJ PRAZ
S 2 2 ODCINKU UL. KONWALIOWEJ W OSTROWIE
@ . WIELKOPQOLSKIM
o Nazwa
S | S rysunku PRZEKROJE NORMALNE
> | =
8 kostka bet , fitowa, PN—EN 1338 Projektant techn. Jozef Przybytek Rys nr.
3 gm pgzsyapkae g:r?]zgtoav?—lp?avgiovyf 13 8 cm | nawierzchnia z kostki b_etonowej, szarej wg PN-EN 1338 spec. drogowa upr. nr UAN 7342-31/52
3 c¢m [ podsypka cementowo—piaskowa 1:3
20 cm| podbudowa betonu C5/6 5 e oz — o C3/4 o _
15 cm|warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowanego cementem C3/4 crm warstwa: ulepszonego podfoza z piasku stabilizowanego. cementem Sprawdzajacy mgr inz, Ryszard Poptawski Ll-
Opracowat mgr inz. tukasz Cholewa




2. Podsypka cem.—piaskowa —0,01125+0,011 = 0,02225m”

3. Beton klasy C12/15 —0,1578m?

SZCZEGOL A

Konstrukcja kraweznika 15x22 obnizonego
ze Sciekiem krawgznikowym

kraweznik
nawierzchnia ciqqu |, sciek 15x23, zielen lub zjazd

20
10 10

12x25x100

cem.—piask. 1:4

SZCZEGOE "C”

Konstrukcja obrzeza 8x30
chodnik

obrzeze
chodnik/dojscie do furtki %39 ielen

OBRZEZE BETONOWE
8x30x 100

| chodnik
REES S A SSAARANE

Beton C12

151 kraweznik najozdowy
b

SZCZEGOL "B”

Konstrukcja opornika 12x25

opornik
zjazd  [12x25, zielen
1 1

opornik betonowy
12x25

SZCZEGOr "D”

Konstrukcja kraweznika betonowego trapezowego 15x21x30

zielen/naw. z pl. bet. dr./‘v /‘wowierzchmo ciqqu

cem.—piask. 1:4

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski

Miejski Zarzad Drég
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski ﬁ

Jednostka projektowa Stadium

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

www.primeko.com.pl

Projekt techniczny

"PRIMEKOQ" Skala
62-800 Kalisz, ul.tddzka 210 1:20

tel/fax 62 167 02 63
e-mail: primeko@o2.pl

Data oprac.

Czerwiec 2022 r.

Nazwa obiektu

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI
CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO NA UL. IRYSOWEJ PRAZ
ODCINKU UL. KONWALIOWEJ W OSTROWIE
WIELKOPOL SKIM

Nazwa .

rysunk SZCZEGOtLY KONSTRUKCYJNE

Projektant techn. Jozef Przybytek Rys nr.
spec. drogowa upr. nr UAN 7342-31/92

Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Poptawski 5

spec. drogowa upr. nr WKP/0022/POOK/03

Opracowat

mgr inz. tukasz Cholewa




STUDZIENKA SCIEKOWA BETONOWA 0500

wpust zeliwny

D400, h=170

teren

Pierscien utrzymujacy

SKALA 1:20

krate ©@960/500, h=150

Pierscien odcigzajgcy

2960/650, h=250

Krag przejsciowy @500

Dno studz. @500

h=1000
z przejsciem dla
rury PVC @160

SAASAIAASNAT T RN T 7
INZNZNZNZNZNZN AH\\\\__~////ﬁi NN
RURRRRARL — RELRLRRRLRLL L
o
©
(=]
o
o
o
n
- -
b
g 8
/ kel -
50, , 500 , .50
A A

1820

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski

Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski w

i

il

Jednostka projektowa

62-800 Kalisz,

tel/fax 62
www.primeko.com.pl

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

"PRIMEKO"

ul.todzka 210

167 02 63
e-mail: primeko@o2.pl

Stadium
Projekt techniczny

Skala
1:20

Data oprac

Czerwiec 2022 r.

Nazwa obiektu

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI
CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO NA UL. IRYSOWEJ PRAZ
ODCINKU UL. KONWALIOWEJ W OSTROWIE

WIELKOPOL SKIM

Nazwa
rysunku

SZCZEGOt WPUSTU DESZCZOWEGO

Projektant
spec. drogowa

Sprawdzajacy
spec. drogowa

Opracowat

techn. Jozef Przybytek

upr. nr UAN 7342-31/92

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0022/P00K/03

mgr inz. tukasz Cholewa

Rys nr.




