Gmina Miasto Zgierz pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa drog dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Tatrzanska
ADRES INWESTYCJI  :  Zgierz

INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz

ADRES INWESTORA  : pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Ewelina Pruska

DATA OPRACOWANIA 1 27.05.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

27.05.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Tatrzanska - chodnik.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ul. Tatrzanska - chodnik
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
0,208 km 0,208
RAZEM 0,208
2/KNR 2-01 Usuwanie krzakéw, drzew, karp m?2
d.1.1]0109-06
kalk. wlasna
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
3/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.1)0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
poz.2 m2 270,000
RAZEM 270,000
4|KNR 2-01 Wywozenie karpiny, gatezi, drewna na odlegto$¢ 6 km mp
d.1.1]0110-02
0110-05
kalk. wlasna
60 mp 60,000
RAZEM 60,000
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki m
d.1.2/0808-03
90 m 90,000
RAZEM 90,000
6/KNR 4-04 Transport elementow z rozbiérki samochodem samowytadowczym przy recz- |m3
d.1.2/1105-01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
90*0,12 m3 10,800
RAZEM 10,800
7|/KNR 4-04 Transport elementow z rozbiérki samochodem samowytadowczym przy recz- |m3
d.1.2/1105-02 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpocze-
ty km ponad 1 km
Krotnosé = 14
poz.6 m3 10,800
RAZEM 10,800
1.3 Chodniki
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.3/0101-03 z.o. |cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
2.18. 9902-
01
320 m?2 320,000
RAZEM 320,000
9/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.1.3/0108-07 kat. IV
poz.8*0,15 m3 48,000
RAZEM 48,000
10/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.1.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.9 m3 48,000
RAZEM 48,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.8 m2 320,000
RAZEM 320,000
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m
d.1.3|0402-04
24 m 24,000
RAZEM 24,000
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.3/0403-03 towo-piaskowej
poz.12 m 24,000
RAZEM 24,000
14/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m
d.1.3|0402-04
408 m 408,000
RAZEM 408,000
15/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.3/0404-05 z wykonaniem tawy betonowej z oporem
poz.14 m 408,000
RAZEM 408,000
16/KSNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.3/0113-06
poz.8 m2 320,000
RAZEM 320,000
17|KSNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.1.3/0106-06
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poz.8 m2 320,000
RAZEM 320,000
18/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.1.3/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
poz.16 m?2 320,000
RAZEM 320,000
1.4 URZADZENIE TERENOW ZIELONYCH
19/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.1.4/0501-01
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
20/KNNR 1 Humusowanie i obsianie terenu trawnikow. m2
d.1.4/0507-01
(ANALOGIA)
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
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