l. STRONA TYTULOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania: Budowa szklarni na warsztatach szkolnych

Zamawiajacy: Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im.
Stanistawa Szumca w Bielsku-Biatej
Adres: ul. Akademii Umiejetnosci 1, 43-300 Bielsko-Biata

Adres obiektu | ul. Akademii Umiejetnosci 1,

budowlanego: 43-300 Bielsko-Biata

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 246101 1 Bielsko-Biata
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0032 Lipnik
Numery dziatek ewidencyjnych: dz. nr. 214/215

Opracowat:

Nazwy i kody CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

45000000-6 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-1 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Zawartos¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:
l. Strona tytutowa
Il. Czes$c¢ opisowa
[l. Czes¢ informacyjna

Bielsko-Biata, kwiecieh 2024 r.
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. CZESC OPISOWA

Celem inwestycji jest budowa szklarni na warsztatach szkolnych przy Zespole Szkét
Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku-Biate;j.

1. Opis 0goiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest inwestycja w konwekcji ,projektuj i buduj”, ktérej zakres
ramowy obejmuje:

-opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowe/zgtoszenie),

-rozbidrka istniejgcych szklarni nr 1 oraz szklarni nr 2,
-budowa szklarni typu Venlo,

-budowa niezbednych instalacji/sieci wewnetrznych, instalacji/sieci zewnetrznych,
przytgczy mediow,

-wyposazenie szklarni,

-przeprowadzenie w ramach udzielonego petnomocnictwa przez Inwestora procedury
pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana),

Planowana lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na zatgczonej mapie do celow
informacyjnych.

Przedmiotowa dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego:

Uchwata Nr XXXI1/766/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w rejonie ulic Akademii
Umiejetnosci, Lipnickiej, Marii Sktodowskiej-Curie. Przedmiotowa dziatka oznaczona
jest na planie jako 225_UO o przeznaczeniu: zabudowa ustug oswiaty i edukacji oraz
zabudowa zwigzana z dziatalno$cig dydaktyczng szkoty ogrodniczej Fragment MPZP
przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Dodatkowo Wykonawca uwzgledni :

Opracowania inwentaryzacji budowlanej, dokumentacje rozbiorki w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji wraz z ekspertyzg techniczng,
uzgodnieniami w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych, zabezpieczen
sanitarno-epidemiologicznych oraz projektami technicznymi

Uzyska akceptacje dla rozwigzan technicznych od Inwestora

Prace projektowe i pozwolenie na budowe W ramach zadania inwestycyjnego
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na rozbiérke oraz
pozwolenie na budowe proj. szklarni. Wykonany projekt oraz obiekt wraz z
instalacjami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi nalezy dostosowany do
istniejgcych przepisdw i odpowiada¢ wymogom przeciwpozarowym w ramach
projektowanej strefy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Sporzadzenie przedmiarow, STWIOR

Nadzoér kierownika budowy nad inwestycjg w zakresie branz (konstrukcyjno-
budowlanej i instalacyjnych)

Wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanych
projektow i STWIOR

Wykonanie niwelacji utwardzenia terenu:, chodniki, dojscia przed
wejsciem/wjazdem do proj. szklarni

Uzyskanie wszelkich koniecznych odbiorow technicznych, branzowych i
formalnych
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e Opracowanie dokumentacji powykonawczej
e Przeprowadzenie odbioréw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w ramach
otrzymanego petnomocnictwa od Inwestora

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub
zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka szklarni nr 1, szklarni nr 2 wraz z
niezbednymi instalacjami oraz elementami konstrukcji od fundamentéw do dachu:

Szklarnia nr 1: 8.5m x 30m
Szklarnia nr : 6.4m x 30m

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
soczewek lub obszaréw gruntu nienosnego wykona kalkulacje wzmocnienia we
witasnym zakresie w ramach podstawowej umowy.

Wykonawca przeprowadzi roboty budowlane polegajgce na ociepleniu $ciany budynku
istniejgcego od fundamentéw do dachu oraz wykona drenaz na poziomie posadzki
piwnicy istniejgcego budynku

Po przeprowadzonych robotach budowlanych rozbiérkowych nalezy wykonac¢ (w
miejscu szklarni rozebranych) w ramach opracowanej dokumentacji projektowej nowg
szklarnie typu Venlo o wymiarach:

- wymiar szklarni 16m x 30m.
- wysokos¢ kalenicy 6m,
- wysokos¢ okapu (rynny) = 5m,

Szklarnie zostang wzniesione w konstrukcji wielonawowej szkieletowe] stalowej
wykonana w klasie min. EXC2 wg. PN-EN 1090 potwierdzone certyfikatem CE.
Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona przez cynkowanie zanurzeniowe.
Konstrukcje ram kratowych wykona¢ w rozstawie co 4m oraz dostosowa¢ do norm
obcigzen strefowych. Obudowa szklarni zostanie wykonana z systemowych profili
szklarniowych, ktore bedg stanowity ramy do szkfa szklarniowego. Dach wykona¢ w
ksztalcie szedowym. Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne wykona¢ w szkleniu
podwdjnym typu float 2x4 mm. Dach wykona¢ w szkleniu pojedynczym hartowanym 4
mm.

Szklarnia Venlo zostanie podzielona na 6 kamer (pomieszczen) oraz korytarz
(komunikacje). Funkcjonalnie szklarnie Venlo nalezy potgczy¢é z istniejgcym
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budynkiem przez drzwi wewnetrzne oraz z komunikacjg zewnetrzng drzwiami
zewnetrznymi.

Szklarnia wyposazona bedzie w :

- 6 klimatow ( 1 klimat — 1 komora) pozwalajgca na dostosowanie warunkoéw
panujgcych wewnatrz pomieszczenia do odpowiedniej uprawy.

Poszczeqgolne kamery (pomieszczenia) wyposazy¢ nalezy:

KAMERA NR 1 — Przewidziana do uprawy na stotach zalewowych. Kamera stanowi
pomieszczenie o wymiarach 8x8m — catkowicie przeszklone. Wejscie do
pomieszczenia bezposrednio z korytarza przez drzwi o szerokosci w swietle min. 1m.
Kamera wyposazona bedzie w system wietrzenia gornego oraz ogrzewanie gorne,
boczne oraz podstotowe. Posadzka pomieszczenia z kostki brukowej o gr. 8cm. W
pomieszczeniu wykonac jeden zawor czerpalny z mozliwoscig podtgczenia weza
ogrodowego. Instalacje elektryczng oswietleniowg oraz gniazdka elektryczne 230V —
2szt. i 400V 16A — 1szt.

KAMERA NR 2 — Przewidziana do uprawy truskawki oraz roslin doniczkowych w
rynnach uprawowych. Kamera stanowi pomieszczenie o wymiarach 8x12m -
catkowicie przeszklone. Wejscie do pomieszczenia bezposrednio z korytarza przez
drzwi o szerokosci w sSwietle min. 1,5m. Kamera wyposazona bedzie w system
wietrzenia gornego oraz ogrzewanie goérne, boczne oraz dolne umieszczone na
posadzce. Posadzka pomieszczenia z kostki brukowej o gr. 8cm. W pomieszczeniu
wykonaé¢ jeden zawor czerpalny z mozliwoscig podtgczenia weza ogrodowego.
Instalacje elektryczng oswietleniowg oraz gniazdka elektryczne 230V — 2szt. i 400V
16A — 1szt.

KAMERA NR 3 - Przewidziana do uprawy pomidora lub ogérka na rynnach
uprawowych. Kamera stanowi pomieszczenia o wymiarach 8m x 10m catkowicie
przeszklone. Wejscie do pomieszczenia bezposrednio z korytarza przez drzwi o
szerokosci w swietle minimum 1,5 m. Kamera wyposazona jest w indywidualny system
wietrzenia gérnego oraz ogrzewanie gorne, boczne, dolne utozone na posadzce oraz
wegetacyjne. W pomieszczeniu wykonac¢ chodnik, z kostki brukowej 8cm, o szerokosci
2m na szerokos¢ szklarni po stronie drzwi wejsciowych. Pod rynnami uprawowymi
utozy¢ agrotkanine do gtuszenia chwastéw o gramaturze min. 90g/m2 w kolorze
biatym. W pomieszczeniu nalezy wykona¢ jeden zawor czerpalny z mozliwoscig
podtgczenia weza ogrodowego oraz gniazda elektryczne 2 szt. 230V i 1 szt. 400V 16A




Program Funkcjonalno-Uzytkowy

KAMERA NR 4 — Przewidziana doprowadzenia uprawy w gruncie z mozliwoscig
pozniejszej zmiany przeznaczenia. Kamera stanowi pomieszczenia o0 wymiarach ~6m
x 8m catkowicie przeszklona. Wejscie do pomieszczenia bezposrednio z korytarza
przez drzwi o szerokosci w swietle minimum 1,5 m. Kamera wyposazona jest w
indywidualny system wietrzenia gérnego oraz ogrzewanie gorne. W pomieszczeniu na
nie planuje sie wykonania posadzki ani chodnikéw jednak nalezy przewidzie¢ do to
wykonania w przysztosci. W pomieszczeniu nalezy wykonac jeden zawor czerpalny z
mozliwoscig poditgczenia weza ogrodowego oraz gniazda elektryczne 2 szt. 230V i 1
szt. 400V 16A

Kamera nr 5 — Przewidziana doprowadzenia uprawy w gruncie z mozliwoscig
pozniejszej zmiany przeznaczenia. Kamera stanowi pomieszczenia 0 wymiarach ~6m
x 16m catkowicie przeszklona. Wejscie do pomieszczenia bezposrednio z korytarza
przez drzwi o szerokosci w swietle minimum 1,5 m. Kamera wyposazona jest w
indywidualny system wietrzenia gérnego oraz ogrzewanie gorne. W pomieszczeniu nie
planuje sie wykonania posadzki ani chodnikow jednak nalezy przewidzie¢ to do
wykonania w przysztosci. W pomieszczeniu nalezy wykonac jeden zawor czerpalny z
mozliwoscig podigczenia weza ogrodowego oraz gniazda elektryczne 2 szt. 230V i 1
szt. 400V 16A

Kamera nr 6 — Pomieszczenie techniczne. Kamera stanowi pomieszczenie o
wymiarach 6m x 6m catkowicie przeszklona. Wejscie do pomieszczenia bezposrednio
Z korytarza przez drzwi o szerokosci w swietle minimum 1,5m. Kamera wyposazona
jest w indywidualny system wietrzenia goérnego oraz ogrzewanie nadmuchowe za
pomocg nagrzewnicy wodnej/elektrycznej. Posadzka wykonana z kostki brukowej o
grubosci 8 cm. W pomieszczeniu nalezy wykona¢ jeden zawor czerpalny z
mozliwoscig podtgczenia weza ogrodowego oraz gniazda elektryczne 6 szt. 230V i 3
szt. 400V 16A. W pomieszczeniu nalezy umiesci¢ wszystkie urzgdzen potrzebne do
obstugi szklarni jak rozdzielnice elektryczne, pompy nawodnieniowe i zamgtawiania,
zbiornik na wode, itp.

Korytarz — Pomieszczenie o wymiarach ~1,8m x 30m catkowicie przeszklone. Stanowi
tgcznik pomiedzy poszczegolnymi kamerami. W korytarzu nalezy umiesci drzwi jako
wyjécie ze szklarni na zewnatrz oraz do przylegtego budynku. Posadzka wykonac¢ z
kostki brukowej o grubosci 8 cm. W korytarzu nalezy umiescic¢ ciggi zasilajgce do
ogrzewania poszczegolnych kamer oraz wykonanie wszystkich tras kablowych do
zasilania poszczegolnych urzadzen.

Uwagi ogélne do pomieszczen:

- w kamerach wyposazonych w posadzke z kostki brukowej Wykonawca wykona
system kanalizacji odbierajgcej nadmiar wody ze zbiornika wraz zabudowa filtra




- zasilanie w ciepto/ogrzewanie wykona¢ przez rozbudowe istniejgcej instalacji z
kottowni do szklarni venlo
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- w ramach zadania Wykonawca uwzgledni tylko w ramach dokumentaciji projektowej
/ dokumentacji wykonawczej oraz dostosuje architekture szklarni Venlo do montazu w
nastepnym Etapie (poza zakresem Wykonawczym)

1.2.

- system nawadniania
- system nawozenia
- rozmieszczenie stotow oraz rynien uprawowych

- system cieniujgcy instalacja systemu zaston na powierzchniach szklanych
dachowych, Sciennych wraz z regulacjg zastoniecia od 0 do 100 % z
mozliwoscig nastawienia zacienienia powierzchni

- system sterowania wilgocig
- system zamgtawiania wysokocisnieniowy

- instalacjie detekcji w zakresie temperatury, wilgotnosci, nastonecznie i
przekazaniem informacji poprzez sie¢ WiFi lub Ethernet do miejsca sterowania
w budynku oznaczonym (g2)

Zakres prac projektowych

1.2.1. Prace projektowe

e Wykonanie projektu budowlanego

e Rzuty kondygnacji, rzut dachu, charakterystyczne przekroje i elewacje
oraz przekroj,

e Okreslenie technologii realizacji robét budowlanych

e Wprowadzenie i naniesienie na projekcie zagospodarowania terenu
ewentualnych zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce
uzgodnien z rzeczoznawcami bhp., sanitarno-epidemiologicznych, p.poz
oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego

e Uzyskanie niezbednych opinii i decyzji administracyjnych.

1.2.2. Projekt techniczny
e Projekt budowlany
e Projekt wykonawczy
e Projekt technologii wyposazenia instalacyjnego
e Projekt budowy instalacji wewnetrznych zewnetrznych i wszystkich
niezbednych dla przeprowadzenia Inwestyciji
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LOKALIZACJA BUDYNKOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

ZALOZENIA DO LOKALIZACJI PLANOWANEJ INWESTYCJI
= 7 2 ] .l‘," ] ) .‘4‘* tﬁ:w." =

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Roboty rozbiérkowe:
— rozbidrka scian fundamentowych
— rozbidrka powierzchni szklanych
— rozbiorka posadzki
— elementy  rozbiorkowe nalezy  zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Roboty budowlane:

— Wykonanie fundamentéw,

— Wykonanie izolacji przeciwwodnej i  przeciwwilgociowej
fundamentow oraz drenazu Sciany istniejgcego budynku

— Doprowadzenia $ciany styku budynku oraz szklarni do
obowigzujgcych warunkéw technicznych,

— Wykonanie izolacji przeciwwodne] i  przeciwwilgociowej
powierzchni pomiedzy istniejgcym budynkiem a projektowang
szklarnig venlo
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— Wykonanie $cian i dachu szklarni wraz z konstrukcjg stalowg
wsporczg oraz szkleniem

— Wykonanie uwarstwienia podbudowy wraz z wykonczeniem
posadzek w szklarni z kostki brukowej grubosci 8cm

1.3.1. Roboty instalacyjne wod-kan wewnetrzne. Obiekty szklarni wraz z
czescig techniczng nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje
technologiczne

— instalacje wodociggowa

— instalacje centralnego ogrzewania z podziatem klimaty..

— instalacje przeciwpozarowg

— w kamerach nr 1, 2, 3 wykona¢ instalacje odzysku wody zalewowej -
wyposazy¢ zbiornik betonowy o poj. 10m® z hydroforem z systemem
umozliwiajgcym pobieranie wody do ww. pomieszczen niezaleznie od
instalacji wodociggowej

1.3.2. Instalacja elektryczna
— Instalacje oswietlenia ogdlnego
— Instalacje gniazd wtykowych

1.3.3. Zagospodarowanie terenu

— po obwodzie na zew. $cian szklarni nalezy wykonac¢ opaske zwirowg wraz z
obrzezem chodnikowym w odlegtosci okoto 40cm od Sciany, obrzeze oraz
powierzchnie zwirowg wraz z kraweznikiem trawnikowym.

— W miejscu wjazdu do szklarni nalezy wykona¢ kraweznik najazdowy umozliwiajgca
swobodng komunikacje wraz z niezbedng niwelacjg drogi .

— szklarnie nalezy wyposazy¢ w system rynien i rur spustowych z wtgczeniem do
instalacji odbiorczej,

— wykonanie niezbednych robdt budowlanych, instalacyjnych potrzebnych do
oddania budynku do uzytkowania lub zakonczenia robot.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO 9836: 2022-07 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie
wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych”:
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1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji

Zatozenia do rzutu parteru szklarni:
- wielkos¢ kamer ich lokalizacje oraz wyposazenie nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i uzyskac jego akceptacje.
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Zatozenia do rzutdw elewacji oraz przekroju :

RZUT TYPOWY DACHU

ISTNIEJACY BUDYNEK
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Linie styku szklarni oraz istniejgcego budowyku nalezy wykonac¢ przez dostosowanie
do istn. przepisow techniczno budowlanych oraz uszczelni¢ w sposow gwarantujgcy
mozliwos¢ kompensacji/pracy materiatdw budowlanych. Elewacje szklarni nalezy
uzgodnic z Inwestorem
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LP. | Nazwa i opis pomieszczenia llosé | Powierzchnia
catkowita [m?]
1 Szklarnia VENLO 1 480

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto
Wykonawca wykona zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm

1.4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania dokumentacji
projektowej

e Opracowanie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obowigzujgcych
wymagan dla wszystkich branz w formie planéw, rysunkéw i innych
dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.
Zakres projektu winien by¢ wystarczajgcych do realizacji wszystkich
niezbednych robét, umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie:
- Projektu Zagospodarowania Terenu — 3 egz. do Urzedu + 1 egz. roboczy
- Projektu Architektoniczno-Budowlanego — 3 egz. do Urzedu + 1 egz. roboczy
- Projektu Technicznego — 3 egz.
Nalezy takze przygotowac wersje elektroniczng dokumentaciji i dostarczyc¢
Zamawiajgcemu wraz z wersjg papierowg
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e Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych na wszystkie elementy
realizowanych robot

¢ Dokonanie wszystkich uzgodnien branzowych i administracyjnych

Projekt wykona¢ w oparciu o obowigzujgce Ustawy, Rozporzgdzenia oraz
obowigzujgce Polskie Normy, m.in.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowalnego wraz z pozniejszymi zmianami

2.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowanie terenu budowy
e Przygotowanie dojazdu na plac budowy zgodnie z uzgodnieniami, ktére
Wykonawca powinien uzyska¢ we wiasnym zakresie,
e Wydzielenie placu budowy — wykonanie ogrodzenia tymczasowego
e Tablica informacyjna

2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury

Bryte obiektu nalezy wkomponowac w istniejgce otoczenie, na rzucie
dostosowanym do mozliwosci zabudowy istniejagcej, zgodnie z zatozeniami
funkcjonalno-uzytkowymi do PFU, korzystne usytuowanie komoér wzgledem stron
Swiata, oraz mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej infrastruktury, tj. dojazd do
dziatku, komunikacja wewnetrzna.

Rzut szklarni oprze¢ na mozliwie zwartej i prostej bryle z wykorzystaniem w
maksymalny sposéb powierzchni przeznaczonej pod zabudowe

e Zasadnicza cze$¢ jednokondygnacyjna,

e Obiekt dostepny dla os6b niepetnosprawnych,

e Odwodnienie (dach oraz teren) odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od dysponenta sieci

e Wymagane jest bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki z Zamawiajgcym

e Istniejgcy budynek oraz projektowang szklarnie dostosowac do klasy
odpornosci pozarowej w jednej z kategorii ZL odpowiednio dla liczby osob
uzytkujgcych obiekt

e |Istniejgcy budynek oraz projektowang dostosowaé do warunkoéw sanitarno-
epidemiologicznych odpowiednio dla liczby oséb uzytkujgcych obiekt
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2.4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace konstrukcji

Konstrukcje nalezy wykona¢ z uwzglednieniem istniejgcych i projektowanych
obcigzen oraz stref $niegowej i wiatrowej. Konstrukcje stalowg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie zanurzeniowe wraz ze szkleniem.
Obiekt nalezy wpisa¢ dostosowac¢ do aktow prawnych, przepisow miejscowych
oraz warunkow lokalnych.

2.5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace uzytych materiatow

budowlanych

o \Wszystkie zastosowane w robotach budowlanych materiaty powinny byc¢
nowe o odpowiedniej jakosci, odpowiednie do petnionej roli,
charakteryzujgce sie wysokg trwatosci i wymagajgce minimum
konserwacji

o \Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom
miejscowym i srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i
przepisom

o Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace izolacyjnosci termicznej

Nie dotyczy

2.7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji budowlanych

Instalacja kanalizacji deszczowej:

Miejsce witgczenia projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej wykonac¢ do
istniejgcej instalacji wewnetrznej

Materiaty:

Rury PVC- LITE —, wykonac ze spadkiem w otulinie piaskowej z zageszczeniem
Studnie rewizyjne: wykonaé na zatamaniach trasy kanalizacji, $rednica fi 600,
kineta tworzywowa wyprofilowana do zatamania trasy, komplet uszczelek, wtaz
dostosowac do kategorii obcigzenia.

Studzienki przy rurach spustowych: tworzywowa, $rednica fi 300, kineta
tworzywowa wyprofilowana z odejSciem, komplet uszczelek, czyszczak na
wylocie rury spustowej, wtaz dostosowac do kategorii obcigzenia.

Instalacja elektryczna wewnetrzna : oswietleniowa, gniazdkowa

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje wykonanie:



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

- rozdzielnicy elektrycznej dla obiektu szklarni

- instalacje gniazd 230V i 400V,
- instalacje oswietlenia podstawowego awaryjnego,
- instalacje uziomowg

Wytgczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 1.10 m od poziomu posadzki.

Rozdzielnice elektryczne:

Obiekty szklarni oraz czesci technicznej w zakresie zuzycia energii nalezy wyposazy¢
w liczniki poboru pradu.

Instalacja gniazd 230V i 400V

Pomieszczenia wyposazy¢ w gniazda o odpowiednim stopniu zabezpieczenia IP oraz
technologii uprawy.

Oswietlenie podstawowe

Zgodnie z wytycznymi w zakresie wyposazenia stanowisk

Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w obiekcie, zapobieganiu
powstawania paniki w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oraz umozliwienia
bezpiecznego opuszczenia obiektu przez przebywajgce w nim osoby, zaprojektowano
oswietlenie awaryjne. Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw
oswietlenia awaryjnego oraz podswietlanych znakéw wskazujgcych wyjscia
ewakuacyjne oraz kierunek ewakuacji. Oswietlenie awaryjne powinno zatgczyc sie
automatycznie po zaniku napiecia dochodzgcego z sieci zasilajgcej oraz wytgczyc¢ sie
samoczynnie po powrocie napiecia podstawowego. Os$wietlenie awaryjne
zaprojektowano w oparciu o aktualng norme. Na drogach ewakuacji nalezy zapewni¢
minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego o wartosci 1Ix. W obrebie hydrantow,
gasnic oraz pozarowego wytgcznika prgdu awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno
zapewni¢ natezenie oswietlenia 5Ix. W przestrzeni zewnetrznej, za drzwiami
wyjsciowymi z budynku zabudowaC jedng oprawe oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego dopuszczong do warunkéw zabudowy zewnetrznej. Oprawy
oswietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne” zabudowane
nad drzwiami wyjsciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuaciji
bedg pracowaty jedynie w trybie pracy awaryjnej, po zaniku zasilania z sieci
energetycznej. Czas dziatania opraw po zaniku napiecia nie powinien by¢ krétszy niz
1h. Zastosowane moduty oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzy¢ 50 %
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wymaganego natezenia oswietlenia a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego
natezenia oswietlenia. Oprawy oswietlenia awaryjnego, moduty, akumulatory stale
monitorowane bedg przez indywidulny system kontroli oswietlenia awaryjnego oparty
na ukfadach wyposazonych w AUTOTEST. W/w system automatycznie bedzie
kontrolowat stan opraw, akumulatoréw, oraz okresowo wykonywat testy funkcjonalne
urzadzen zwigzanych z oswietleniem awaryjnym.

Wviaczniki pozarowe pradu:

Zgodnie z wytycznymi okreslonymi w warunkach ochrony przeciwpozarowej w
budynku nalezy zabudowaC pozarowy wytgcznik pradu. Przycisk wyzwalajgcy
wytgcznik poz. nalezy zabudowac przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynku.
Przycisk zabudowa¢ w kasecie koloru czerwonego ze zbijang szybkg i opatrzyé
stosownym opisem. Wyzwolenie przycisku spowoduje jednoczesne odciecie odbiorow
energii zasilanych z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku. Zasilanie przycisku sterujgcego
wykonaé przewodem HDGs PH90 2x1 mm2 w trasie kablowej o 90 minutowej
odpornosci ogniowe;.

Instalacja uziemiajaca:

Projektant zaprojektuje a Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2.8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonczenia

Systemy szklarniowe w zakresie dokumentacji projektowej i wykonawstwa lub
do uwzglednienia w dokumentaciji projektowej bez wykonawstwa .

W kazdej z komor zamontowac¢ nastepujgce systemy

e System wietrzenia gérnego oraz indywidualny dla kazdego z pomieszczenh.
Minimalna szerokos¢ wietrzenia to 1m. Naped kazdego z wietrznikow przy
pomocy motoreduktora elektrycznego. — uwzglednic w dokumentacji
projektowej i Wykonawstwie

e System kurtyn cieniujgco-termoizolacyjnych w czesci dachowej kazdego z
pomieszczenh. Parametry cieniowania i termoizolacyjnosci dostosowane do
uprawy jaka bedzie prowadzona w danym pomieszczeniu — uwzglednic tylko w
dokumentacji projektowe;j

e System nawadniania przy czym dla uprawy w gruncie nalezy przewidzie¢
nawadnianie reczne ze ztgczki. Dla uprawy na stotach zalewowych nalezy
przewidzie¢ zalewanie stotdw z mozliwoscig nawadniania roslin za pomocg
kapilar — uwzgledni¢ tylko w dokumentacji projektowej
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e |Instalacja zamgtawiania wysokocisnieniowego pozwalajgca na kontrole
parametrow wilgotnosci dla kazdej kamery indywidualnie — uwzglednic tylko w
dokumentacji projektowej

e Stoty zalewowe przesuwne o w wymiarach dopasowanych do wielkosci
pomieszczenh z zastrzezeniem aby powierzchnia uprawy byta jak najwieksza.
Konstrukcja stotdw zaréwno nogi na i ,burty” stotdw wykonane w catosci z
aluminium. — uwzgledni¢ tylko w dokumentacji projektowej

e System ogrzewania. W kazdej kamerze zamontowacC oddzielny system
ogrzewania. W kamerach z zamontowanymi stotami ogrzewanie podstotowe
potgczy¢é z ogrzewaniem bocznym. We wszystkich kamerach oraz z
pomieszczenie technicznym zastosowac ogrzewanie boczne

e Stoty przygotowawcze stuzgce do przygotowania substratu lub wysiewu
umieszczone w pomieszczeniu technicznym. Stoty o wymiarach 1m x 2m z 3
stron wyposazone w burte o wysokosci minimum 20 cm. Stoty w catosci
wykonane z aluminium. Kazda noga stotu wyposazona w koto jezdne o srednicy
min 100mm. — uwzgledni¢ tylko w dokumentacji projektowej

e Wietrzenia,

e Zamgtawiania wysokocisnieniowego - — uwzgledni¢ tylko w dokumentaciji
projektowej

Sterownik wyposazony zostanie w komplet czujnikow wewnetrznych oddzielnie dla
kazdej z komér. Min czujnik temperatury, wilgotnosci i temperatury rur grzewczych
oraz stacje pogodowg zewnetrzng wyposazong w czujnik predkosci i kierunku wiatru,
czujnik radiacji stonecznej, czujnik opadoéw atmosferycznych oraz czujnik temperatury
zewnetrzne;.

Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ dodawania uzytkownikébw oraz nadawania im
uprawnien do kontroli i regulacji parametrow we wszystkich lub w poszczegdlnych
kamerach. Przy czym kazdy profil uzytkownika musi byC zabezpieczony
indywidualnym hastem.

Ponadto sterownik klimatyczny musi by¢ wyposazony w oprogramowanie pozwalajgce
na sterownie z zewnetrznego urzgdzenia mobilnego typu telefon, tablet czy laptop oraz
informujgce uzytkownika o wystgpieniu stanéw alarmowych typu, zbyt niska czy
wysoka temperatura, brak ogrzewania itp.

Sterownik po zamontowaniu musi posiadac¢ na wtasnos¢ Inwestora. Nie dopuszcza sie
zamontowania sterownika z licencjg czasows.

2.9. Wymagania zamawiajacego dotyczace zabezpieczen
przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowac oraz wykonac zgodnie
z:
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e Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z
pozniejszymi zmianami

e Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. wraz z
pozniejszymi zmianami

e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

Obiekt powinien zosta¢ wyposazony w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy
bierny lub czynny

Wykonawca zobowigzany jest wyposazyC obiekt w alarm przeciwpozarowy i
przenosne Srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z Polskimi
Normami. W obiekcie nalezy umiescic instrukcje przeciwpozarowe.

2.10. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu

o Wykonawca zniweluje i uzupetni istniejgcg komunikacje wewnetrzng

3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

3.1. Projektowanie i prowadzenie budowy
e Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem
wszystkich uzgodnien

3.2. Roboty budowlane
Przystgpienie do robdét budowlanych jest mozliwe o zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

3.3. Ochronadrog
Transport materiatdw i wyposazenia wymagajgcy przekroczenia skrajni
drogowej lub dopuszczalnych naciskbw na o$ wymaga od Wykonawcy
stosownych zezwolen.
Drogi nalezy utrzymaé w pierwotnym stanie technicznym (sprzed
rozpoczecia realizacji Umowy). Na biezgco nalezy oczyszcza¢ drogi
dojazdowe z btota i brudu.

3.4. Istniejgce instalacje
W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywane sg roboty, ktére mogg
mie¢ wptyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest
zobowigzany do skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich
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instytucji odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje i utrzymywac z nimi
wspotprace przez caty okres trwania robot w tym rejonie.

3.5. Tablicainformacyjna
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu.

3.6. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy winny by¢ zabezpieczone w nalezyty sposob przed
utratg Iub zniszczeniem. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
Zamawiajgcemu dostep do wszelkich dokumentéw budowy.

3.7. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy to podstawowy dokument prawny obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce w toku realizacji robot. Sposob prowadzenia
Dziennika Budowy uregulowany jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3.8. Dokumenty potwierdzajace jakos¢
Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow i ilosé
wykonanych robét bedg tworzone i przechowywane w formie uzgodnione w
programie zapewnienia jakosci

3.9. Odbiér rob6t

Po zakohczeniu wszystkich robot budowlanych przewidzianych Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wymagane przepisami organy o
zakonczeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystgpienia do
uzytkowania obiektu.

3.10. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z
naniesionymi wszelkimi zmianami a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentaciji
powykonawczej w formie elektronicznej oraz papierowe;.

3.11. Wymagane gwarancje

Zgodnie z wymaganiami Inwestora
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z zapisow
MPZP,

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego,

Projekt budowlany i wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ oparciu o obowigzujgce
Ustawy, Rozporzadzenia oraz obowigzujgce Polskie Normy, m. in.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002

r. wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego wraz z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, w szczegélnosci:

4.1. Mapa zasadnicza - Wykonawca wykona w ramach prac projektowych

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow - Nie dotyczy

4.3. Inwentaryzacje zieleni - Wykonawca wykona w ramach prac
projektowych

4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska -
Wykonawca wykona w ramach prac projektowych jezeli bedg wymagane

4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - Wykonawca
wykona w ramach prac projektowych jezeli bedg wymagane
4.6. Inwentaryzacje lub dokumentacje, jezeli podlegajg one przebudowie,

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek - - Wykonawca wykona w ramach prac
projektowych
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4.7. Porozumienia, zgody Iub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych,



