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1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr
80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw. Wszelkie
proponowane zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

2. Specyfikacie nalezy czytat tacznie z projektem budowlanym oraz z czgécig rysunkowg
niniejszego opracowania.

3. Zawarte w ninigjszym projekcie nazwy i producenci materiatow, urzadzen podano jako
przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczer technicznych oraz okreslajace ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia

innych producentéw, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard
ten podwyzszajg. Zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa,

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnie z
obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

5. Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byé potwierdzona przynajmniej jednym
z nastepujacych dokumentow:

-kryteria  Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji

- wiasciwa przedmiotowa Polska Norma

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe réznig sig od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie

6. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz

innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych
wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami

7. W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowiazuja;

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej -
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét

8. Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien zapozna¢ sie ze wszystkimi
dokumentami. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny
zosta¢ wyjasnione z giéwnym projektantem.

9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty
pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z
odpowiednich rysunkéw czesci konstrukeyjnej.

10. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Powierzchnia
uzytkowa mieszkan uwzglednia tynki wewnetrzne gr. 1,5 cm. Wymiary nie uwzgledniaja tynkéw
wewnetrznych, odnoszg sie do $cian w stanie surowym. Ze wzgledu na sposob zaokraglania
wymiaréw w uzytym programie cad moga Wwystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw
czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest wymiar
sumaryczny.

11. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca obowigzany
jest poinformowac projektanta.

12. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci
wykonawca winien zgfosic si¢ do Projektanta.

13.Rysunki rzutow z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy rozpatrywaé
tacznie.
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wszelkie prawa z facznie z prawem ji
rysunku lub jego czesci, bez z znienia jednostki j (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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