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UWAGA:
1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr
80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów. Wszelkie
proponowane zmiany względem projektu należy uzgodnić z projektantem.
2. Specyfikację należy czytać łącznie z projektem budowlanym oraz z częścią rysunkową
niniejszego opracowania.
3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiałów, urządzeń podano jako
przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych oraz określające ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały i urządzenia
innych producentów, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard
ten podwyższają. Zmiany należy uzgodnić z jednostką projektową.
4. Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z
obowiązującymi normami i prawem budowlanym.
5. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym
z następujących dokumentów:
-kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak
bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji
- właściwa przedmiotowa Polska Norma
- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie
6. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników
należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz
innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. W przypadkach wymagających dodatkowych
wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi
dokumentami
7. W sprawach nie określonych w niniejszym opracowaniu obowiązują:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej -
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi
dokumentami. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi, a branżowymi powinny
zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały
pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z
odpowiednich rysunków części konstrukcyjnej.
10. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. Powierzchnia
użytkowa mieszkań uwzględnia tynki wewnętrzne gr. 1,5 cm. Wymiary nie uwzględniają tynków
wewnętrznych, odnoszą się do ścian w stanie surowym. Ze względu na sposób zaokrąglania
wymiarów w użytym programie cad mogą  wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów
cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar
sumaryczny.
11. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca  obowiązany
jest poinformować projektanta.
12. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku wątpliwości
wykonawca winien zgłosić się do Projektanta.
13.Rysunki rzutow z zaznaczonymi rodzajami ścian oraz rysunki elewacji należy rozpatrywać
łącznie.

data sprawdzenia:

04.2021

Zestawienie pomieszczeń
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Nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP
HALL
SZATNIA
KOMUNIKACJA
SALA PRZEDSZKOLNA 01
ŁAZIENKA
POM. GOSP.
SALA PRZEDSZKOLNA 02
ŁAZIENKA
POM. GOSP.
SALA PRZEDSZKOLNA 03
ŁAZIENKA
POM. GOSP.
SALA PRZEDSZKOLNA 04
ŁAZIENKA
POM. GOSP.
SALA PRZEDSZKOLNA 05
ŁAZIENKA
POM. GOSP.
SALA PRZEDSZKOLNA 06
ŁAZIENKA
POM.GOSP.
POM. PORZĄDKOWE
SALA WIELOFUNKCYJNA
ŁAZIENKA SALI W.
MAGAZYN SALI W.
WC M
WC D/N
POM. SOCJALNE
GAB. PSYCHOLOGA/PEDAGOGA
GAB. LOGOPEDY
GAB. INT. SENSORYCZNEJ
JADALNIA
ŁAZIENKA
WIATROŁAP
GAB. MUZYKOTERAPII
GAB. PIELĘGNIARKI
ZAPLECZE
MAG. ART. SUCHYCH
PRZYG. JAJ
STREFA DOSTAW
MAG. WARZYW
POM. SZAF CHŁOD.
POM. PORZĄDKOWE
PRZYG. WARZYW
KUCHNIA
WYDAWKA (PRZEDSZKOLE)
STREFA WYDAWANIA (ŻŁOBEK)
ZMYWALNIA (PRZEDSZKOLE)
HALL
POM. SOCJALNE
ŁAZIENKA SOCJ.
POM. TECHNICZNE
GAB. DYREKTORA
KSIĘGOWOŚĆ/INTENDENT
SEKRETARIAT
WIATROŁAP
SZATNIA/ WÓZKOWNIA
ROZDZIELNIA ELEKTR.
PRZEDSIONEK
PRALNIA
MAG. - BRUDNE
MAG. - CZYSTE
ROZŁADUNEK I MYCIE WÓZKÓW
KREDENS
ZMYWALNIA
KOMUNIKACJA
PRZEDSIONEK
WC D/NIEP.
WC M
SZATNIA SOCJAL.
POM. SOCJAL.
SERWEROWNIA
SALA ŻŁOBKOWA 01
ŁAZIENKA
POM. GOSP.
SALA ŻŁOBKOWA 02
POM. GOSP.
ŁAZIENKA
SALA ŻŁOBKOWA 03
ŁAZIENKA
POM. GOSP.
POM. PORZ.

Powierzchnia
[m2]

8,67
41,84
82,38
125,69
66,78
14,77
10,01
66,88
14,77
10,01
66,88
15,04
10,01
66,91
15,04
9,73
66,91
15,04
9,69
67,49
15,04
10,33
5,10
99,83
5,68
13,09
4,07
6,39
9,70
9,76
9,76
22,12
78,08
10,16
7,76
16,40
12,31
24,26
6,05
4,36
8,10
5,39
7,70
2,53
5,50
34,38
6,24
6,60
5,06
32,49
9,71
4,22
13,70
9,76
10,86
10,86
3,33
36,76
4,37
3,73
5,45
1,54
1,54
4,59
9,74
7,25
55,28
6,06
4,84
4,74
6,39
13,63
4,06
66,81
14,98
9,98
66,91
10,01
15,05
67,62
14,94
10,33
5,10
1 782,92 m²

TYNK W SYSTEMIE ETICS
S1

IZOLACJA TERMICZNA
WEŁNA SKALNA gr. 6 cm

PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA gr. 1,8 cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA

IZOLACJA TERMICZNA POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ
KVH STEICO ZELL/FLEX gr. 24 cm
MEMBRANA PAROIZOLACYJNA

PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA gr. 1,8 cm
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49 ZMYWALNIA (PRZEDSZKOLE)
5,1 m2

48 STREFA WYDAWANIA (ŻŁOBEK)
6,6 m2

52 ŁAZIENKA SOCJ.
4,2 m2

65 KREDENS
9,7 m2

82 POM. GOSP.
10,3 m2

81 ŁAZIENKA
14,9 m2

80 SALA ŻŁOBKOWA 03
67,6 m2

79 ŁAZIENKA
15,1 m2

78 POM. GOSP.
10 m2

77 SALA ŻŁOBKOWA 02
66,9 m2

76 POM. GOSP.
10 m2

75 ŁAZIENKA
15 m2

74 SALA ŻŁOBKOWA 01
66,8 m2

56 SEKRETARIAT
10,9 m2

55 KSIĘGOWOŚĆ/INTENDENT
10,9 m2

54 GAB. DYREKTORA
9,8 m2

63 MAG. - CZYSTE
1,5 m2 61 PRALNIA

5,4 m2

60 PRZEDSIONEK
3,7 m2

72 POM. SOCJAL.
13,6 m2

67 KOMUNIKACJA
55,3 m2

69 WC D/NIEP.
4,8 m2

53 POM. TECHNICZNE
13,7 m2

71 SZATNIA SOCJAL.
6,4 m2

70 WC M
4,7 m2

83 POM. PORZ.
5,1 m2

59 ROZDZIELNIA ELEKTR.
4,4 m2

73 SERWEROWNIA
4,1 m2

62 MAG. - BRUDNE
1,5 m2

68 PRZEDSIONEK
6,1 m2

64 ROZŁADUNEK I MYCIE WÓZKÓW
4,6 m2

42 MAG. WARZYW
5,4 m2

45 PRZYG. WARZYW
5,5 m2

40 PRZYG. JAJ
4,4 m2

66 ZMYWALNIA
7,3 m2

43 POM. SZAF CHŁOD.
7,7 m2

44 POM. PORZĄDKOWE
2,5 m2

41 STREFA DOSTAW
8,1 m2

38 ZAPLECZE
24,3 m2

39 MAG. ART. SUCHYCH
6 m2

47 WYDAWKA (PRZEDSZKOLE)
6,2 m2

46 KUCHNIA
34,4 m2

58 SZATNIA/ WÓZKOWNIA
36,8 m2

57 WIATROŁAP
3,3 m2

50 HALL
32,5 m2
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Systemowa wycieraczka aluminiowa.
Profile aluminiowe wzmocnione, wkład z
gumy ryflowanej antypoślizgowej, gruba

lina stalowa fi 3, gumowe tulejki
dystansowe w kolorze szarym, kluczyki

zaciskowe

Systemowa wycieraczka aluminiowa.
Profile aluminiowe wzmocnione, wkład z gumy
ryflowanej antypoślizgowej, gruba lina stalowa

fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze
szarym, kluczyki zaciskowe

systemowa wycieraczka aluminiowa wym. 166x200cm.
Górne powierzchnie profili rowkowane, połaczone

łącznikiem, spód profili podklejony wygłuszającym paskiem z
pianki PU. Profile wypełnione wkładami czyszczącymi o

szerokosci 21mm. Stabilizacja wkładów w profilach - nitami
przy krawędziach zewnętrznych. Wkład tekstylny (welur

szorski), przeznaczony do oczyszczenia drobnego brudu z
podeszwy obuwia.

systemowa wycieraczka kratowa,
ocynkowana ogniowo o wym. 80 x 120 cm

W1 wyłaz techniczny
o wym. 100x100 cm

rura spustowa Ø 80 mm
blacha tytan - cynk
w kolorze RAL 7016

rura spustowa Ø 80 mm
blacha tytan - cynk
w kolorze RAL 7016

rura spustowa Ø 80 mm
blacha tytan - cynk
w kolorze RAL 7016

rura spustowa Ø 80 mm
blacha tytan - cynk
w kolorze RAL 7016

rura spustowa Ø 80 mm
blacha tytan - cynk

w kolorze RAL 7016

podciąg

dylatacja

penele elewacyjne drewniane
modrzew syberyjski

penele elewacyjne
drewniane
modrzew syberyjski

penele elewacyjne
drewniane

modrzew syberyjski

S2

S3

S1 S1 S2

S1

PA2 panele
dźwiekochłonne

PA2 panele
dźwiekochłonne o wym.

135x60x4 cm

PA2 panele
dźwiekochłonne o wym.
135x60x4 cm

PA2 panele
dźwiekochłonne

PA2 panele
dźwiekochłonne

PA2 panele
dźwiekochłonne o wym.

135x60x4 cm

PA2 panele
dźwiekochłonne o

wym. 135x60x4 cm

PA2 panele
dźwiekochłonne o

wym. 135x60x4 cm

S3
S1

S3

S2S2S1

dylatacja

dylatacjadylatacja

obróbka blacharska

obróbka blacharska

W1 wyłaz techniczny
o wym. 100x100 cm

S1
4

S1
5

S14
S15

S14
S15

S14
S15

S14
S15

ST1

ST2

K4K4

K4 K4

51 POM. SOCJALNE
9,7 m2

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH - ETAP I

S1    UMYWALKA CERAMICZNA DLA DZIECI szer. 50 cm 
S2    MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA DZIECI 
S3    UMYWALKA CERAMICZNA szer. 45 cm 
S4    MISKA USTĘPOWA WISZĄCA  
S5    PISUAR ŚCIENNY 
S6    UMYWALKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
S7    MISKA USTĘPOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
S8    UCHWYT UMYWALKOWY  
S9    UCHWYT PRZY MISCE USTĘPOWEJ 
S10  ZLEWOZMYWAK PORZĄDKOWY 
S11  UMYWALKA CERAMICZNA szer. 40 cm 
S12  ZLEWOZMYWAK  
S13  DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE 
S14  PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 
S15  KOSZ NA ŚMIECI MOCOWANY DO ŚCIANY 
S16  LUSTRO, wym. 240X90 cm 
S17  PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY 
S18  BATERIA PRYSZNICOWA 
S19  ODPŁYW LINIOWY 
S20  ZŁĄCZKA 
S21  ODPŁYW POSADZKOWY 
S24  LUSTRO o wym. 120x95
S26  LUSTRO OKRĄGŁE
S27  ZLEWOZMYWAK DO MYCIA NOCNIKÓW
 
  

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO

38.1  CENTRALA DO CISNIENIOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI DUŻYCH POWIERZCHNI 
38.2  ODWODNIENIE PUNKTOWE, DWUCZĘŚCIOWE 
41.1  WAGA POMOSTOWA 150 kg 
41.2  UMYWALKA WYSOKA, ZE STALI NIERDZEWNEJ  
41.2  BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA 
41.3  STÓŁ SZKIELETOWY Z PÓŁKĄ 
64.1  BEMAR JEZDNY Z NIEZALEŻNYM STEROWANIEM KOMÓR I ROZSUWANYM BLATEM 
64.2  CENTRALA DO CIŚNIENIOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI DUŻYCH POWIERZCHNI 
64.3  ODWODNIENIE PUNKTOWE, DWUCZĘŚCIOWE 
65.1  BEMAR JEZDNY Z NIEZALEZNYM STEROWANIEM KOMÓR I ROZSUWANYM BLATEM 
66.1 STÓŁ SORTOWNICZY Z OTWOREM NA ODPADKI, ZE STALI NIERDZEWNEJ 
66.2  POJEMNIK JEZDNY NA ODPADY Z POKRYWĄ 
66.3  STÓŁ ZAŁADOWCZY ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM 
66.3  BATERIA PRYSZNICOWA STOJĄCA Z WYLEWKĄ 
66.4  ZMYWARKA KAPTUROWA 
66.5  STÓŁ WYŁADOWCZY PROSTY 
66.6  OKAP KONDENSACYJNY 
66.7  ODWODNIENIE PUNKTOWE, DWUCZĘŚCIOWE 
66.8  SZAFA MAGAZYNOWA Z 4 DRZWIAMI SUWANYMI, PRZELOTOWA 
51.1  SZAFKA SOCJALNA 410 W st (1800mm), 1 SZAFKA DWUDZIELNA 
43.1  SZAFA CHŁODNICZA 1 DRZWIOWA 
43.2  SZAFA MROŹNICZA 1 DRZWIOWA 
43.3  SZAFA MROŹNICZA 1 DRZWIOWA 
42.1  SZAFA CHŁODNICZA 1 DRZWIOWA 
42.2  PALETA MAGAZYNOWA AŻUROWA
42.3  REGAŁ MAGAZYNOWY, 5 PÓŁKOWY
42.4  ODWODNIENIE PUNKTOWE, DWUCZĘŚCIOWE
40.1  POJEMNIK JEZDNY NA ODPADY Z POKRYWĄ
40.2  UMYWALKA WYSOKA, ZE STALI NIERDZEWNEJ
40.2  BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA
40.3  STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM I PÓŁKĄ, ZE STALI NIERDZEWNEJ
40.3  BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
40.4  NAŚWIETLACZ DO JAJ
40.5  SZAFA CHŁODNICZA, DRZWI PEŁNE
40.6  ODWODNIENIE PUNKTOWE, DWUCZĘŚCIOWE
39.1  REGAŁ MAGAZYNOWY, 5 PÓŁKOWY
39.2  REGAŁ MAGAZYNOWY, 5 PÓŁKOWY
44.1  ZLEW PORZĄDKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
44.1  BATERIA ŁOKCIOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
44.2  REGAŁ MAGAZYNOWY, 5 PÓŁKOWY
45.1  WÓZEK DO POJEMNIKÓW GN ZE STALI NIERDZEWNEJ
45.2  OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW
45.3  ODWODNIENIE PUNKTOWE, DWUCZĘŚCIOWE
45.4  STÓŁ SZKIELETOWY
45.5  STÓŁ Z BASENEM 2-KOMOROWYM ZE STALI NIERDZEWNEJ
45.5  BATERIA PRYSZNICOWA STOJĄCA Z WYLEWKĄ
45.6  STÓŁ SZKIELETOWY Z PÓŁKĄ I MODUŁEM 3 SZUFLAD, ZE STALI NIERDZEWNEJ
45.7  UMYWALKA WYSOKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
45.7  BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA JEDNOUCHWYTOWA
45.8  POJEMNIK JEZDNY NA ODPADY Z POKRYWĄ
45.9  PÓŁKA WISZĄCA, POJEDYNCZA, PEŁNA
45.10 PÓŁKA WISZĄCA, POJEDYNCZA, PEŁNA
48.1  SZAFKA Z DRZWIAMI I UMYWALKĄ, ZE STALI NIERDZEWNEJ
48.1  BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA JEDNOUCHWYTOWA
48.2  STÓŁ KORPUSOWY Z 2 SUWANKAMI
48.3  STÓŁ SZKIELETOWY Z PÓŁKĄ I MODUŁEM 3 SZUFLAD, ZE STALI NIERDZEWNEJ
48.4  WARNIKI DO WODY GORĄCEJ
48.5  WARNIKI DO MLEKA
48.6  WAGA STOŁOWA 1,5/3 kg
48.7  SZAFKA WISZĄCA Z DRZWIAMI SUWANYMI I PÓŁKĄ
48.8  BEMAR JEZDNY Z NIEZALEŻNYM STEROWANIEM KOMÓR I ROZSUWANYM BLATEM
48.9  POJEMNIK JEZDNY NA ODPADY Z POKRYWĄ
46.1  REGAŁ MAGAZYNOWY Z PÓŁKAMI
46.2  ODWODNIENIE PUNKTOWE, DWUCZĘŚCIOWE
46.3  STÓŁ Z BASENEM 1-KOMOROWYM
46.3  BATERIA PRYSZNICOWA STOJĄCA, Z WYLEWKĄ
46.4  STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM I PÓŁKĄ, ZE STALI NIERDZEWNEJ
46.4  BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
46.5  STÓŁ SZKIELETOWY Z PÓŁKĄ I MODUŁEM 3 SZUFLAD, ZE STALI NIERDZEWNEJ
46.6  STÓŁ SZKIELETOWY Z PÓŁKĄ I MODUŁEM 3 SZUFLAD, ZE STALI NIERDZEWNEJ
46.7  PODSTAWA POD MIKSER PLANETARNY Z PÓŁKĄ
46.8  STÓŁ CHŁODNICZY Z AGREGATEM Z BOKU, 2 MODUŁOWY
46.9  MIKSER PLANETARNY
46.10  WILK DO MIĘSA 150-200 kg/h
46.11  SZATKOWNICA Z ZESTAWEM TARCZ
46.12  WAGA STOŁOWA 1,5/3 kg
46.13  POJEMNIK JEZDNY NA ODPADY Z POKRYWĄ
46.14  UMYWALKA WYSOKA, ZE STALI NIERDZEWNEJ
46.14  BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA, CHROMOWANA
46.15  CENTRALA DO CISNIENIOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI DUŻYCH POWIERZCHNI
46.16  BEMAR STACJONARNY Z SZAFKĄ OTWARTĄ
46.17  STÓŁ KORPUSOWY Z 2 SUWANKAMI
46.18  STÓŁ SZKIELETOWY Z 2 PÓŁKAMI
46.19  TABORET ELEKTRYCZNY
46.20  OKAP KOMBINOWANY (INDUKCYJNO - KOMPENSACYJNY) PRZYSCIENNY
46.21  SYSTEM NADSTAWEK
46.21  GNIAZDO 230V
46.22  SYSTEM NADSTAWEK, WERSJA PRZYŚCIENNA
46.22  WYLEWKA ZIMNEJ WODY
46.23  ELEMENTY NEUTRALNE Z SZAFKĄ OTWARTĄ, Z SZUFLADĄ
46.24  ELEMENT NEUTRALNY Z SZAFKĄ NA ZMIĘKCZACZ WODY
46.25  ZMIĘKCZACZ WODY, AUTOMATYCZNY
46.26  PATELNIA ELEKTRYCZNA
46.27  KUCHNIA ELEKTRYCZNA Z SZAFKĄ OTWARTĄ
46.28  PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY, ELEKTRYCZNY
46.29  PODSTAWA POD PIEC KONWEKCYJNO - PAROWY
46.30  ODWODNIENIE PUNKTOWE, DWUCZĘŚCIOWE
46.31  OKAP KOMBINOWANY PRZYŚCIENNY
49.1  STÓŁ ZAŁADOWCZY ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM
49.1  BATERIA PRYSZNICOWA STOJĄCA Z WYLEWKĄ
49.2  POJEMNIK JEZDNY NA ODPADY Z POKRYWĄ
49.3  ZMYWARKA KAPTUROWA
49.4  STÓŁ WYŁADOWCZY PROSTY
49.5  OKAP KONDENSACYJNY
49.6  ODWODNIENIE PUNKTOWE, DWUCZĘŚCIOWE
49.7  SZAFA MAGAZYNOWA Z 4 DRZWIAMI SUWANYMI
49.8  SZAFA MAGAZYNOWA Z 4 DRZWIAMI SUWANYMI
  
  
ZESTAWIENIE MEBLI - ETAP I

K1  KRZESŁO BIUROWE 
K2  KRZESŁO STACJONARNE
K3  KRZESŁO BIUROWE
K4  KRZESŁO STACJONARNE
B1  BIURKO PRACOWNICZE
B2  BIURKO PRACOWNICZE
B3  BIURKO PRACOWNICZE
PB1 BLENDA PŁYTOWA
ST1 STÓŁ
ST2 STÓŁ
KT1 KONTENEREK
SZ1 SZAFA AKTOWA
SZ2 SZAFA AKTOWA
MI1 MONITOR INTERAKTYWNY
SD1 SZAFKA SZATNIOWA
S23 SZAFA NA NOCNIKI
S22 PRZEWIJAK Z UMYWALKĄ
LM1 LEŻANKA Z MATERACEM
D2  DYWAN
R1  REGAŁ
R2  REGAŁ
B7  BIURKO
K8  KRZESŁO
ZS2 STÓŁ
KZ2 KRZESŁO
RL1 ROLETA WEWNĘTRZNA Z NAPĘDEM MANUALNYM
TBL1 TABLICA KORKOWA
M2  SZAFKA PRACOWNICZA 3 MODUŁY
M3 SZAFKA PRACOWNICZA 2 MODUŁY
PA2 PANEL ŚCIENNY AKUSTYCZNY
ZK2  ZABUDOWA KUCHENNA
ZK3  ZABUDOWA KUCHENNA

  
  
  

PŁYTY BETONOWE 40x60 cm, gr. 6 cm
Pz5
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 3-5 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA z mieszanki związanej
hydraulicznie cementem o klasie wytrzymałości C3/4 gr. 10 cm
PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE ls ≥ 0,97 - wymiana gruntu

ŻWIR PŁUKANY gr. warstwy min. 15 cm
Pz1
PODWÓJNA WARSTWA TERMOZGRZEWALNEJ
GEOWŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ Z WŁÓKIEN CIĄGŁYCH
PIASEK / GRUNT RODZIMY

DACHÓWKA CERAMICZNA PŁASKA W KOLORZE
NATURALNEJ CZERWIENI

S2

IZOLACJA TERMICZNA
WEŁNA SKALNA gr. 6 cm

PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA gr. 1,8 cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA

IZOLACJA TERMICZNA POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ
KVH STEICO ZELL/FLEX gr. 24 cm
MEMBRANA PAROIZOLACYJNA

PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA gr. 1,8 cm

 KONTRŁATY

ŁATY

WIATROIZOLACJA

PANELE ELEWACYJNE DREWNIANE
MODRZEW SYBERYJSKI

S3

IZOLACJA TERMICZNA
WEŁNA SKALNA gr. 6 cm

PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA gr. 1,8 cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA

IZOLACJA TERMICZNA POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ
KVH STEICO ZELL/FLEX gr. 24 cm
MEMBRANA PAROIZOLACYJNA

PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA gr. 1,8 cm

 KONTRŁATY

ŁATY

WIATROIZOLACJA

KOSTKA BETONOWA 10x20 cm gr. 6 cm
w kolorze grafitowym

Pz2

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 3-5 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA z mieszanki związanej
hydraulicznie cementem o klasie wytrzymałości C3/4 gr. 10 cm
PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE ls ≥ 0,97 - wymiana gruntu
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