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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji wody,
hydrantow wewnetrznych, kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania w
ramach zadania rozbudowy, przebudowy i nadbudowy ztobka samorzadowego w miejscowosci
Troszyn, gmina Troszyn.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot okre§la wymagania w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczegélnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych robot
oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza stanowi czg$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, zwigzanych
z zakresem projektu. Zawiera ona warunki techniczne wykonania oraz procedury kontroli, jakie
muszg by¢ stosowane przez Wykonawce podczas catego procesu realizacji rob6t budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty budowlane w zakresie instalacji
sanitarnych takich jak:

» Instalacje wewngtrzne:
e instalacja wodociggowa i hydrantow wewnetrznych
e instalacja kanalizacji sanitarnej
e instalacja centralnego ogrzewania z podiagczeniem do istniejacej kottowni
e instalacja wentylacji

2. MATERIALY

Materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, STWiOR oraz normami i obowigzujagcymi
przepisami. Powinny posiada¢ aprobaty i spelnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobow
budowlanych.

2.1 Rodzaje materialow

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak Dbezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng.

2.1.1 Instalacja grzewcza

Rurociagi z istniejacej kottowni do rozdzielaczy instalacyjnych nalezy wykonaé¢ z rur stalowych
czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244. Instalacj¢ centralnego ogrzewania od rozdzielaczy do
grzejnkow nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PN 12.5 z polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE
Tmax = 90 °C przy P = 0.6 MPa z systemem ksztaltek zaciskowych. Prowadzenie przewodéw od
rozdzielaczy do odbiornikow ciepta — w posadzce. Srednice i wymiary zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Izolacja przewodow z pianki poliuretanowej w plaszczu z PVC. Grubosci zgodne z wytycznymi
dokumentacji projektowe;.

Grzejniki typu CV z podigczeniem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym z glowica.
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar. Maksymalna temperatura 110°C. Dtugos¢ 1 wysokos$¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Wytyczne odnosnie instalacji c.o.:
-Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetni¢ wymogi normy PN-90/M75003

— ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania”



-PN-90/M-75010 — ,,Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

-PN-77/M-75005 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
-PN-77/M-75007 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.”

- Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spetniajgca wymogi
PN-B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i Badania”.

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC/PP kielichowych taczonych za pomocg uszczelek
wargowych. Srednice i wymiary zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.1.3 Instalacja wody zimnej, p.poz

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wody =zimnej oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ S$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.
Przewody wody zimnej :

e ocynkowane wykonane w technologii OC 2 wg EN ISO 1461/DIN 50976

e PP-R (PN 16, Tmax =90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C)
Srednice i wymiary zgodnie z Dokumentacja Projektowa

2.1.4 Instalacja wentylacji

Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow
urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wilasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych. Szczelno$¢ potgczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewoddéw. Nalezy zapewnié¢ tatwy dostep do
urzadzen 1 elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obshugi, konserwacji lub
wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementdéw wentylacyjne powinno by¢é wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i
elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych materiatow:
v" Blacha lub tama stalowa ocynkowana.
v' Wymiary przewodow wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505
1 PN-EN 1506.
v Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.
v" Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434,
v" Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.
Srednice i wymiary zgodnie z Dokumentacja Projektowa.



3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci gwarantujacej
przeprowadzenie robot dobrej jako$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i
przepisom szczegdtowym dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen i  odksztalcen przewozonych  materialtdbw 1 nie  wplyng  niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Ilos¢ uzywanych srodkow
transportu  musi  zapewnia¢  prowadzenie robot zgodnie z  zasadami  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5.WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg, normami i obowigzujacymi
przepisami.

5.1 Instalacja grzewcza

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na/pod stropami powinny by¢ umieszczone na
podporach statych i ruchomych. Odstepy pomiedzy podporami powinny by¢é dostosowane do
wymagan materiatu z jakiego wykonane sg rury.

Rury uktadane w bruzdach sciennych/szlichcie podtogowej musza by¢ uktadane zgodnie z projektem,
a trasy powinny by¢ bezwzglednie zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych

(z wykorzystaniem samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy
wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody stalowe) i cieplne;j.

Nie mozna prowadzi¢ przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewdd zasilajacy 1 powrotny powinny by¢ utozone réwnolegle. Dopuszcza si¢ prowadzenie
przewodow zasilajacego i powrotnego jeden nad drugim ( przewody prowadzone w pomieszczeniach).
Rury prowadzi¢ zachowujac stalg odleglos¢ migdzy osiami.

Przewod zasilajacy nalezy prowadzi¢ z prawej strony, natomiast powrotny z lewej ( patrzac od zrodta
ciepta). Rury nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy dostep 0sob postronnych.

Rozdzielacze instalacyjne wykonane na budowie powinny mie¢ przekrdj wewngtrzny rowny co
najmniej sumie wewnetrznych przekrojow ktére sa doprowadzone do rozdzielacza. Srednica
wewngtrzna rozdzielacza powinna by¢ wigksza o co najmniej jedng dymensj¢ od najwigkszego
przytaczanego przekroju.

Przed kazdym grzejnikiem zamontowaé zawor z glowica termostatyczng, natomiast na powrocie
zawoOr RVL. Wielkos¢ nastaw wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy zapewni¢ mozliwosé odcigcia
kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

Ilo$¢ wspornikdw, na ktorych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i
zapewniac stato$¢ potozenia i odstegpu.

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy podda¢ plukaniu i probie szczelnosci na zimno,
a nastgpnie wyregulowaniu pod parametrem roboczym.

5.2 Instalacja wodociggowa

Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg podpoér do elementdw konstrukcyjnych budynku. Odstepy
zgodnie z wytycznymi producentdéw podpér. Konstrukcja podpér ma byé¢ trwala oraz zapewniac
odizolowanie od przegrod budowlanych. Rurociggi powinny by¢ prowadzone prostopadle lub



rownolegle do krawedzi. Bezwzglednie nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, ktory zapewni mozliwos¢ odwodnienia instalacji. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Izolacja zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej. Armatura stosowana w instalacjach
wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy podda¢ ja plukaniu woda o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalacji:

Rurociaggi nalezy napelni¢ wodg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podniesc
cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnieniec probne nie moze obnizy¢ si¢
o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej
nalezy wykona¢ probg gtéwna na 120 minut. W czasie proby gtéwnej cisnienie nie moze obnizyc¢ si¢ o
wigcej niz 20 kPa.

5.3 Instalacja hydrantowa
Nalezy wykona¢ hydranty ppoz. umieszczone w szafkach wnegkowych. Szafki muszg by¢ wyposazone
w waz poOlsztywny. Instalacje ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja musi przej$¢ kontrole:
e materiatow uzytych do wykonania instalacji
jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami
sprawdzenie szczelnos$ci wykonania wszystkich potgczen
sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania pionow
badanie wydajnosci hydrantow
sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji

5.4 Instalacja kanalizacyjna

Przy ukladaniu kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki, $rednice i rzedne
posadowienia zgodne z dokumentacja projektowa. Rury nalezy uktada¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanalu w miejscu wigczenia. Przewody nalezy uklada¢ réwnolegle do najblizszej $ciany
pomieszczenie 1 nalezy zachowac¢ odpowiednig od niej odleglo$é. Zatamania kierunkéw wykonywaé
za pomocg odpowiedniego promienia.

Minimalne spadki przewodow odplywowych wynosza: dla rur i=2% DN.

Przed montazem rury nalezy sprawdzi¢ pod katem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez
wcisnigcie do oporu bosego kofica rury, po wcze$niejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym,
w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5.5 Instalacja wentylacji

5.5.1 Ogélne wymagania dotyczace robét

Roboty montazowe instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujagcymi przepisami BHP,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz zaleceniami
szczegotowymi producentdow materiatdw 1 urzadzen. Jezeli po zamontowaniu urzgdzen
wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe mogace
spowodowac uszkodzenie urzgdzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczy¢.
5.5.2 Warunki przystapienia do robot

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budow¢ powinna
by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegoélnosci pod katem mozliwosSci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow
i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez



wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

5.5.3 Montaz urzadzen wprowadzajgcych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
wyrobu, znak kontroli technicznej. Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane tak, aby
zapewniony byt do nich dostep ze wzgledow technologiczno — eksploatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej kontroli wykonywania instalacji zgodnie z wytycznymi
dokumentacji projektowej oraz obowigzujacymi przepisami.
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosSci, grubosSci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa zatozenia przewodow i studzienek
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow ,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu rurociggow
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych ( kratek ) i pokryw
wilazowych
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych
- regulacja parametréw systemu grzewczego
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie rurrociggu w mb

- zamontowanie urzadzen w szt

8. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ,,przedmiarem robo6t budowlanych”.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiardéw, jak roéwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, a takze
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9.1 Odbiodr czesSciowy
Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg



w wyniku postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST,
uzycia wilasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze
czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

* Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbiorow

9.2 Odbioér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze czg¢sciowym

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw materialéw z wymaganiami oznaczenia wyrobow
znakiem CE,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

- Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej,

- Protokoét nastaw wstepnych zaworow termostatycznych.

- Protokotly badan szczelno$ci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacj¢ powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu
1 w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Na cen¢ wykonanych i odebranych instalacji wewngtrznych powinny si¢ sktada¢ nastgpujace
elementy:

- dostawa materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- demontaz istniejacej instalacji

- montaz przewodow poszczegodlnych instalacji,

- montaz armatury oraz urzadzen dla poszczegdlnych instalacji,

- proby i badania szczelnosci poszczegdlnych instalacii,

- proby instalacji centralnego ogrzewania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom 11

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406  Ogrzewnictwo.  Obliczanie = zapotrzebowania na cieplo  pomieszczen
o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkdéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430  Wentylacja ~w  budynkach  mieszkalnych, zamieszkania  zbiorowego
1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ7.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnos$ci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzZniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogoblnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
cksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia



