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OPIS TECHNICZNY
do projektu zmiany stalej organizacji ruchu
na odcinku drogi gminnej nr 224534P
oraz drodze gminnej wewnetrznej (dz. nr 66/13, 54) w miejscowosci Brzezno

1. Cel i zakres opracowania.

W zwigzku z planowana przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 224534P oraz drogi gminnej
wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 66/13 oraz czesci dziakki o numerze
ewidencyjnym nr 54 w miejscowosci Brzezno, polegajgcg na wykonaniu nowej nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej, zachodzi koniecznoS¢ wykonania zmian w sfalej organizagi ruchu
na przebudowywanych odcinkach wiw drog poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego
w celu uzyskania wymaganego standardu bezpieczeristwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2021r. nr 110
Z pbZniejszymi zmianami).
2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbfowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. nr 784 z p6Zniejszymi zmianami).
2.3. Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r., poz.231).
2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23.122003 .
poz. 2881 z péZniejszymi zmianami) z zalgcznikami.
2.5. Projekt budowiany na przebudowe drogi gminnej w BrzeZnie.
2.6. Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie
2.7. Umowa z Zamawiajgcym

3. Zalozenia ogdine
Oznakowanie musi by¢ wykonane zgodnie z niniejszym projektem zmiany stalej organizacji
ruchu. Nadzoér nad ustawieniem oznakowania oraz odbioru dokona pracownik Urzedu Gminy
w Skokach. Przewidziane do ustawienia znaki pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami
okre$lonymi w zafgczniku nr 1 do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
pt. ,Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnafow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”.

4. Opis stanu istniejgcego.
Droga gminna nr 224534P
Droga gminna nr 224534P o przebiegu Gozdowiec — BrzeZno- granica gm. Murowana Goslina
na odcinku od drogi wojewédzkiej nr 196 do skrzyzowania z drogg gminng wewnetrzng
zlokalizowana na dziafce nr 54 w m. BrzeZno posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej

o szerokoéci 5,0m.




Na dalszym odcinku pomiedzy drogami wewnetrznymi (dziatki nr 54 i 66/13) wystepuje
Jjezdnia o nawierzchni tfuczniowej o szerokosci 5,0m, ze spadkiem jednostronnym w kierunku
istniejgcego rowu przydroznego. Na dalszym odcinku, droga posiada nawierzchnie
ttuczniowo-Zwirowg o zmiennej szerokosci od 3,50 do 5,00m. Na odcinku drogi gminnej,
publicznej przewidzianym do przebudowy ziokalizowane sga dwa znaki: E-17a z nazwg
migjscowosci ,BrzeZzno” oraz tablica kierunkowa E-13 ,Gozdowiec 3”. Istniejgce znaki
sg w zfym stanie technicznym. Jadgc z kierunku od miejscowosci Gozdowiec na terenie
miejscowosci BrzeZzno mozna poruszaé sie z predkoscia 90 km, poniewaz brak jakichkolwiek
zZnakow ograniczajgcych predkosé. Droga ta charakieryzuje sie malym natezeniem ruchu, ma
charakter drogi lokalnej i stanowi pofgczenie okolicznych wsi z siedzibg Gminy.
Po przebudowie przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 224534P bedzie posiadal jezdnie
bitumiczng o szerokosci 500 m ograniczong obustronnymi poboczami utwardzonymi
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokosci 0,75 m.

Droga gminna - wewnetrzna

Aktualnie droga gminna, niepubliczna (wewnetrzna) posiada na poczgtkowym odcinku jezdnie
o nawierzchni uczniowej, na dalszym odcinku objetym przebudowag wystepuje nawierzchnia
Zwirowo-gruntowa fub gruntowa. Droga ta ma swdj poczalek i koniec na drodze gminnej
nr 224534P. Po przebudowie droga ta bedzie posiadala jezdnie bitumiczng o zmiennej
szerokosci 5,0m, 4,0m i 3,0m. Na calym odcinku jezdnia bitumiczna bedzie ograniczona
obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie
o szerokos$ci 0,5 m. Aktualnie droga ta charakteryzuje sie bardzo malym nateZeniem ruchu,
obsfuguje wytgcznie ruch lokalny — dojazdy do pdl i posesji. Na drodze aktualnie nie wystepuje
oznakowanie pionowe.

5. Stan projektowany.
W ramach niniejszego opracowania w celu uporzadkowania ruchu oraz wprowadzenia
na terenie miejscowosci BrzeZno (wjazd od strony m. Gozdowiec) ograniczenia predkos$ci
do 50 km/h zaprojektowano wykonanie oznakowania pionowego w postaci znakow D-42
,obszar zabudowany” oraz D-43 _koniec obszaru zabudowanego”. tacznie z w/w znakami
zaplanowano ustawienie tablic miejscowosci E-17a i E-18a, kiére bedg informowaly
kierowcow o poczatku i koricu miejscowosci Brzezno. Dodatkowo planuje sie wymieni¢ na
nowg tablice kierunkowg E-13 ,Gozdowiec 3"
Droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 66/13 i 54 zostanie oznakowana
znakami pionowymi D-52 _strefa ruchu”. Kazdy wyjazd z drogi niepublicznej (wewnetrznej)
na droge nr 224534P oznakowano znakiem D-53 _koniec strefy ruchu”, ktory informuje
kierowcéw, 7ze wyjezdza ze strefy a tym samym wigcza sie do ruchu i ma obowigzek
ustapic¢ pierwszenstwa nadjezdzajgcym pojazdom oraz pieszym.
Projektowane oznakowanie pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Planowany termin wprowadzenia stafej organizacji ruchu IV kwartat 2021r.

o zakoriczeniu robdét drogowych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej).




6. Szczegoly ustawienia znakéw drogowych.

Wszystkie znaki pionowe powinny posiadac lico wykonane z folii odblaskowej minimum
| generacji. Znaki nalezy ustawi¢ po prawej stronie drogi w odlegfosci 0,50+2,00 od korony drogi
(gdy warunki terenowe nie pozwalajg dopuszcza sie ustawienie znaku w odlegfosci nie
mniejszej niz 0,5m od krawedzi jezdni) na wysokosci 2,0 m (wyjagtkowo 1,5m). Kategoria
stosowanych znakéw — Srednie (S). Tarcze znakéw pionowych powinny by¢ wykonane z blachy
ocynkowanej grubos$ci min. 1,5 mm z podwdjnie zagieta krawedzig na calym obwodzie,
z profilami usztywniajaco-mocujgcymi. Zastosowane slupki do znakéw powinny by¢ wykonane
z rur stalowych o $rednicy @ 60 mm lub @ 50 mm. Znaki na tych stupkach nalezy zamontowa¢
stosujagc specjalistyczne uchwyly w sposob zapewniajgcy ich stabilnosc.



ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH

Lp. NAZWA ZNAKU SYMBOL WZOR g_gsutiz(
1. | Obszar zabudowany D-42 o Lo _ 1
e o-« | pANGRE |
3. | Znak miejscowosé E-17a 1
4. | Znak koniec miejscowosci E—18a Br7~2.10 | 1
5. | Tablica kierunkowa E-13 Gozdowiec 3 | 1
6. | Strefa ruchu D-52 ;St;;a ruchu 2
7. | Koniec strefy ruchu D-53 % 2




WZORY USTAWIENIA ZNAKOW DROGOWYCH

Odlegtos¢ od krawedzi jezdni oraz wysokoSC ustawiania znakéw na drogach
innych niz ulice - znaki kategorii D

Strefa ruchu
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Odleglo$¢ od krawedzi jezdni oraz wysokos$¢ ustawiania znakow na drogach
innych niz ulice - znaki kategorii E-13 oraz od E-15 do E-21
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