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CZĘŚĆ I – OPISOWA 

1.0.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zabezpieczenia instalacji elektrycznej, na dz. nr 7 (obręb 
0011), nr 4843/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48,36, 48/11 (obręb 0012), obręb 12, w m. Nowy Sącz 
Zakres opracowania obejmuje branżę elektryczną. 
Projekt ten swoim zakresem obejmuje: 

a) Zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej w obszarze prowadzonych prac 

2.0.PODSTAWA OPRACOWANIA. 

- Projekt architektoniczno-budowlany, 

- Mapa 1:500, 

- Uzgodnienie branżowe nr TD23-09-0448142-03) 

- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami, 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Obowiązujące normy i przepisy. 
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3.0.DANE OGÓLNE 

a. Nazwa inwestycji: 

Projekt przebudowy oraz zabezpieczenia instalacji elektrycznej, na dz. nr 7 (obręb 0011), nr 4843/1, 42/4, 
48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48,36, 48/11 (obręb 0012), obręb 12, w m. Nowy Sącz 

b. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

 

Inwestor:  OLMA PLUS Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 7, 33-300 Nowy Sącz 
 

  Jednostka projektowa:   ML Architekci 
      ul. Warszawska 15/13, 32-086 Węgrzce 
 
4.0 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą 

osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego. Należy stosować następujące 
średnice rur ochronnych: 

- dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego 
- dla kabli SN rury o średnicy minimum 160mm koloru czerwonego 

 W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem 
mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do 
strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 
 W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych, zgodnie z 
wymogami obowiązujących norm i przepisów oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość 
przełożenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy 
przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. 

5.0 UWAGI I ZALECENIA 

 
 Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 
26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844). 
 Do wykonania instalacji stosować wyłącznie materiały i osprzęt atestowany posiadający odpowiednie dopuszczenia i 
aprobaty techniczne. Wszystkie prace  należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz pod nadzorem 
osób uprawnionych. 
 Przed przystąpieniem do prac w pobliżu czynnych urządzeń TD S.A. należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać 
zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych poprzez złożenie wniosku ZUD-CUP do TD S.A. Wszelkie prace 
na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót 
zanikowych. 
 Dokładne położenie kabli w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie 
bez użycia sprzętu mechanicznego. 
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Linia kablowe YAKXS 4x35, całość w osłonie DVK ∅110

przyłącze elektroenergetyczne (wg oddzielnego opracowania OSD)

Projektowana latarnia oświetlenia ulicznego:

Oprawa LED 60W 4000K, 8549 lm (strumień oprawy) ukł. optyczny LM,

Cuddle II LED REG, gniazdo NEMA 5 pin dla sterownika DALI

+ słup 9m + wysiegnik 1,5m / 0°

Szafa oświetlenia ulicznego

Osłona rurowa kabla oświetleniowego
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Linia kablowa YAKXS 5x35 oświetlenia ulicznego,

całość w osłonie DVK ∅110

Linia kablowa YAKXS 5x35 oświetlenia przejścia dla pieszych,

całość w osłonie DVK ∅110

Projektowana latarnia oświetlenia przejścia dla pieszych:

Oprawa LED 57W 5700K, 7756 lm (strumień oprawy) ukł. optyczny prawostronny,

AMPERA EVO 1, gniazdo NEMA 5 pin dla sterownika DALI

+ słup 5m + wysiegnik 1,5m / 10°, (III/1/L3)
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Projektowana latarnia oświetlenia przejścia dla pieszych:

Oprawa LED 57W 5700K, 7756 lm (strumień oprawy) ukł. optyczny prawostronny,

AMPERA EVO 1, gniazdo NEMA 5 pin dla sterownika DALI

+ słup 5m / oprawa bezpośrednio na słupie pod  kątem 10°, (III/2/L3)

E3

E3

Osłona A160PS niebieska - 16m

Istn. kabel nN YAKY 4x240

rel . st. trafo SN/nN N.S. LOK - KRS8900

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x240

oraz muf przelotowych termokurczliwych

2 x Osłona A160PS czerwona - 2x12m

Istn. kabel SN HAKnFtA 3x120

rel. GPZ Naściszowska - Dunajcowa

Istn. kabel SN HAKFtA 3x240

rel. GPZ Naściszowska - Witosa PSP

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabli wykonać wstawki kablowe

przy pomocy kabli odpowiednio

XRUHAKXS 3x(1x120/50) i XRUHAKXS 3x(1x240/50)

oraz muf przejściowych do łączenia kabli o izolacji

papierowej z kablami o izolacji z tworzyw sztucznych

Osłona A110PS niebieska - 11m

Istn. kabel nN oświetl.

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x35

oraz muf przelotowych termokurczliwych

Osłona A110PS niebieska - 12m

Istn. kabel nN oświetl.

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x35

oraz muf przelotowych termokurczliwych 2 x Osłona A110PS niebieska - 2x 10m

Istn. kable nN YAKY 4x120

rel . st. trafo SN/nN N.S. LOK - KRS8900

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabli wykonać wstawki kablowe

przy pomocy kabla YAKXS 4x120

oraz muf przelotowych termokurczliwych

Osłona A110PS niebieska - 10m

Istn. kabel nN YAKY 4x120

rel . st. trafo SN/nN N.S. LOK - KRS8900

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x120

oraz muf przelotowych termokurczliwych

4 x Osłona A160PS czerwona - 4x8m

Istn. kable SN 2 x XUHAKXS  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Koral

Istn. kabel SN XUHAKXS  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Ogrodowa PWSZ

Istn. kable SN HAKnFtA  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Lecznica

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabli wykonać wstawki kablowe

przy pomocy kabli XRUHAKXS 3x(1x120/50)

oraz muf przelotowych SN do łączenia kabli w izolacji z tworzych

sztucznych oraz muf przejściowych do łączenia kabli o izolacji

papierowej z kablami o izolacji z tworzyw sztucznych

4 x Osłona A160PS czerwona - 4x8,5m

Istn. kable SN 2 x XUHAKXS  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Koral

Istn. kabel SN XUHAKXS  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Ogrodowa PWSZ

Istn. kable SN HAKnFtA  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Lecznica

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabli wykonać wstawki kablowe

przy pomocy kabli XRUHAKXS 3x(1x120/50)

oraz muf przelotowych SN do łączenia kabli w izolacji z tworzych

sztucznych oraz muf przejściowych do łączenia kabli o izolacji

papierowej z kablami o izolacji z tworzyw sztucznych

4 x Osłona A160PS czerwona - 4x8,5m

Istn. kable SN 2 x XUHAKXS  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Koral

Istn. kabel SN XUHAKXS  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Ogrodowa PWSZ

Istn. kable SN HAKnFtA  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Lecznica

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabli wykonać wstawki kablowe

przy pomocy kabli XRUHAKXS 3x(1x120/50)

oraz muf przelotowych SN do łączenia kabli w izolacji z tworzych

sztucznych oraz muf przejściowych do łączenia kabli o izolacji

papierowej z kablami o izolacji z tworzyw sztucznych

Osłona A160PS niebieska - 7m

Istn. kabel nN YAKXS 4x240

rel . st. trafo SN/nN N.S. Lecznica Zwierząt - KRS8666

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x240

oraz muf przelotowych termokurczliwych

Osłona A160PS niebieska - 12m

Istn. kabel nN YAKXS 4x240

rel . st. trafo SN/nN N.S. Lecznica Zwierząt - KRS8666

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x240

oraz muf przelotowych termokurczliwych

Osłona A160PS czerwona - 12m

Istn. kable SN HAKnFtA  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Lecznica

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabli XRUHAKXS 3x(1x120/50)

oraz muf przejściowych do łączenia kabli o izolacji

papierowej z kablami o izolacji z tworzyw sztucznych

Osłona A110PS niebieska - 11m

Istn. kabel nN YAKXS 4x120

rel . st. trafo SN/nN N.S. Lecznica Zwierząt - KRS8666

Osłona A160PS niebieska - 11m

Istn. kabel nN YAKXS 4x240

rel . st. trafo SN/nN N.S. Lecznica Zwierząt - KRS8666

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabli wykonać wstawki kablowe

przy pomocy kabli odpowiednio YAKXS 4x120 i YAKXS 4x240

oraz muf przelotowych termokurczliwych

Osłona A110PS niebieska - 38m

Istn. kabel nN YAKXS 4x185 ( nieczynny)

rel . st. trafo SN/nN N.S. Lecznica Zwierząt - KRS8666

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x185

oraz muf przelotowych termokurczliwych

Osłona A110PS niebieska - 4m

Istn. kabel nN YAKXS 4x185 ( nieczynny)

rel . st. trafo SN/nN N.S. Lecznica Zwierząt - KRS8666

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x185

oraz muf przelotowych termokurczliwych

3 x Osłona A160PS czerwona - 3x13m

Istn. kable SN 2 x XUHAKXS  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Koral

Istn. kabel SN XUHAKXS  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Ogrodowa PWSZ

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabli wykonać wstawki kablowe

przy pomocy kabli XRUHAKXS 3x(1x120/50)

oraz muf przelotowych SN do łączenia kabli w izolacji z tworzych

sztucznych oraz muf przejściowych do łączenia kabli o izolacji

papierowej z kablami o izolacji z tworzyw sztucznych

Osłona A110PS niebieska - 14m

Istn. kabel nN YAKXS 4x120

rel . st. trafo SN/nN N.S. Lecznica Zwierząt - KRS8666

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x120

oraz muf przelotowych termokurczliwych

Osłona A160PS niebieska - 11m

Istn. kabel nN YAKXS 4x240

rel . st. trafo SN/nN N.S. Lecznica Zwierząt - KRS8666

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x240

oraz muf przelotowych termokurczliwych

3 x Osłona A160PS czerwona - 3x10m

Istn. kable SN 2 x XUHAKXS  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Koral

Istn. kabel SN XUHAKXS  3x(1x120)

rel. GPZ Naściszowska - Ogrodowa PWSZ

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabli wykonać wstawki kablowe

przy pomocy kabli XRUHAKXS 3x(1x120/50)

oraz muf przelotowych SN do łączenia kabli w izolacji z tworzych

sztucznych oraz muf przejściowych do łączenia kabli o izolacji

papierowej z kablami o izolacji z tworzyw sztucznych

Osłona A110PS niebieska - 12m

Istn. kabel nN YAKXS 4x185 ( nieczynny)

rel . st. trafo SN/nN N.S. Lecznica Zwierząt - KRS8666

w przypadku niewystarczającej głębokości

położenia istn. kabla wykonać wstawkę kablową

przy pomocy kabla YAKXS 4x185

oraz muf przelotowych termokurczliwych

Osłona rurowa kabla elektroenergetycznego nN

Osłona rurowa kabla elektroenergetycznego SN
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Zgodnie z art. 34 par 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(tj.Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm)  

niniejszym oświadczam, że projekt branży elektrycznej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Projekt przebudowy oraz zabezpieczenia instalacji elektrycznej, na działkach nr 7 (obręb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 

48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48/36,  48/11  (obręb 0012) w m. Nowy Sącz” 

sporządzony dla Inwestora –   OLMA PLUS Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 7, 33-300 Nowy Sącz  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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mgr inż. KRYSTIAN PASICH 

nr upr.: MAP/0330/PWOE/13 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Zgodnie z art. 34 par 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(tj.Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm)  

niniejszym oświadczam, że projekt branży elektrycznej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Projekt przebudowy oraz zabezpieczenia instalacji elektrycznej, na działkach nr 7 (obręb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 

48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48/36,  48/11  (obręb 0012) w m. Nowy Sącz” 

sporządzony dla Inwestora –   OLMA PLUS Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 7, 33-300 Nowy Sącz  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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mgr inż. MARCIN KAJFASZ 

nr upr.: MAP/0283/PWOE/11 
 

 

 

 












