Gtowackiego1korekta

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8cm z wywozem |m2
d.1|analiza indy- |materiatu z rozbidrki
widualna
1120 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
2 Rozbiérka nawierzchni z asfaltu lanego, z ptyt chodnikowych, kostki brukwej  |m2
d.1|analiza indy- |wraz z wywozem
widualna
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
143 m 143.000
RAZEM 143.000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
143*0.06 m3 8.580
RAZEM 8.580
5|analiza indy- |Zatadunek i wywdz gruzu m3
d.1|widualna
8.58+143*0.15%0.3 m3 15.015
RAZEM 15.015
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1089 m3 1089.000
RAZEM 1089.000
7|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnos¢ = 8
1089 m3 1089.000
RAZEM 1089.000
2 Kraweznik, obrzeza, scieki
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
379*0.075 m3 28.425
RAZEM 28.425
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 i 15x22 cm (zgodnie z m
d.2|0403-03 PZT) na podsypce cementowo-piaskowej
379 m 379.000
RAZEM 379.000
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
184*0.03 m3 5.520
RAZEM 5.520
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
analogia
184 m 184.000
RAZEM 184.000
3 Kanalizacja deszczowa
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.3/0111-02 gorkowatym lub gorskim
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.3|0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
188.5 m3 188.500
RAZEM 188.500
14|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.3/0301-03 kat. IV)
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  |m3
d.3/0214-06 0.5 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 8
198.5 m3 198.500
RAZEM 198.500
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3(1411-01
9.43 m3 9.430
RAZEM 9.430
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17|KNNR 4 Kanaty z rur PP dwusciennych tgczonych na wcisk dn. 200 mm SN8 m
d.3(1308-03
analogia
98.5 m 98.500
RAZEM 98.500
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
analogia
19.4 m 19.400
RAZEM 19.400
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3(1413-01 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3]1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotnos¢ = -2
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
21|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3/0501-09
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
23 Zasypanie wykopow mieszanka lub gruntem stabilizowanym spoiwem hydrau- |m3
d.3|analiza indy- |licznym z zageszczeniem warstw po 20cm. wskaznik zageszczenia Is=1,0
widualna
136.1 m3 136.100
RAZEM 136.100
4 Nawierzchnia jezdni
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1392 m?2 1392.000
RAZEM 1392.000
25|kalkulacja Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m?2
d.4|wlasna dzinowego gr 25cm
1392 m?2 1392.000
RAZEM 1392.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-01 niu 20 cm
1395 m?2 1395.000
RAZEM 1395.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.4/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
1392 m?2 1392.000
RAZEM 1392.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 8 cm
1212 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
1212 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
30|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
1212 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
31|/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm beton asfaltowy KR3-4
AC22P
1212 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu- beton
asfaltowy KR3-4 AC22P
Krotnos¢ = 6
1212 m?2 1212.000
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RAZEM 1212.000
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1212 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR3-4
AC16W
1212 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
towy KR3-4 AC16W
Krotnos¢ = 2
1212 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
36|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1212 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm- beton asfaltowy KR3-4 AC8S
1212 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
towy KR3-4 AC8S
1212 m?2 1212.000
RAZEM 1212.000
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4(1406-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5 Droga dla pieszych
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 niu 8 cm
420. m?2 420.000
RAZEM 420.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-03 towo-piaskowej
324 m?2 324.000
RAZEM 324.000
44 Przetozenie chodnika z kostki brukowej, z oczyszczeniem kostki przed wbudo- |m2
d.5|analiza indy- |waniem - zjazdy
widualna
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
6 Zabezpieczenie sieci
45 Zabezpieczenie sieci energetycznych zgodnie z warunkamiTauron na odciku  |kpl
d.6|analiza indy- |czesci 1 od ul Tarnowskiej do Gtowackiego
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Oznakowanie
46 Wykonanie projektu oraganizacji ruchu i oznakowania poziomego i pionowego |kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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