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Szczegół "A"

Skala 1:20

Krawężnik betonowy
najazdowy 15x22 na ławie
betonowej C12/15 z oporem
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Połączenie projektowanego zjazdu z drogą

gminną tj ul. Chopina
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Przekrój przez chodnik usytuowany przy

krawędzi drogi gminnej tj. ul. Chopina
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Szczegół "C"

Skala 1:20

Obrzeże betonowe 8x30
 na ławie betonowej C12/15

z oporem
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Szczegół "A"

Zjazd bramowy z kostki brukowej betonowej

w ciągu chodnika przy krawędzi jezdni

Zjazd bramowy z kostki brukowej betonowej

z chodnikiem odsuniętym od krawędzi jezdni
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Szczegół "B"

Skala 1:20

Krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej C12/15

z oporem
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Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Przebudowa chodnika przy ul. Fryderyka Chopina

na odcinku od ul. Ludomira Różyckiego do ul.

Zygmunta Nosakowskiego w Stargardzie, woj.

zachodniopomorskie - CHODNIK

PRZEKROJE NORMALNE

Wykonawca:

mgr inż. Damian Berdowski

Autor projektu/Projektant: Podpis:
mgr inż. Justyna Roman
upr. bud. w specjaności drogowej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
nr ZAP/0074/PWOD/10

Data: Skala: Nr rysunku:

Branża: Stadium:

Drogowa

Opracowujący:

PW

1:500

czerwiec

2020

Podpis:

3

mdenisiuk
Pływające pole tekstowe
15 cm




