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Potgczenie projektowanego zjazdu z drogg
gminng tj ul. Chopina

] szer. zmienna ]

zjazd

kraweznik befonowy najazdowy 15x22 cm
na tawie betonowej (12/15 z oporem

opornik betonowy 12x25cm
na tawie betonowes C12/15

Szczegot “A”

N
R

1| poliwajne powiverzchniowe utrwalenie gr. 5 cm

kostka brukowa bef;ﬂbwa' Kolor grafitowy gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa (90/3 gr. 20 cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Przekroj przez chodnik usytuowany przy
krawedzi drogi gminnej tj. ul. Chopina

szer. zmiennd, min. 2, 75@
| chodnik |

kraweznik befonowy 15x30 cm
na tawie befonowey (12/15 z oporem

50

—

obrzeze betonowe 8/30 cm
na tawie betonowej (12/15 z oporem

Szczegot "C"

podwdjne powiverzchniowe ufrwalenie gr. 5 cm

kostka brukowa befonowa kolor szary gr. 8 cm

podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 5 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa (90/3 gr. 15 cm

istniejgca nawierzchnia bifumiczna

Zjazd bramowy z kostki brukowej befonowej
w ciggu chodnika przy krawedzi jezdni

kraweznik betonowy 15x22

obnizony, wys. 3 cm

krawezmik betonowy 15x30
wystyacy| wys. 12 cm
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Zjazd bramowy z kostki brukowej befonowej
z chodnikiem odsunietym od krawedzi jezdni
750 kraweznik befonowy 15x22 kraweznik betonowy 15x30
H obnizony, wys. 3 cm wystajacy, wys. 12 cm
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Szerokosc zmienna kraweznik betonowy 12 x 25 ?

(wg planu sytuacyjnego)

wyniesfony

Szczegot “A”
Skala 1:.20
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Kraweznik betonowy
najazdowy 15x22 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

Szczegot “C”
Skala 1:.20
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Obrzeze betonowe 8x30
na tawie betonowej C12/15
Z oporem

Szczegot “B”
Skala 1:.20 |
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Kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej C12/15

Wykonawca:
= Drogowa Pracownia Projektowa
@ # 72-004 Tanowo, ul. Dgbowa 24
= <, 602 239 631
A PRACOWNIA B a3justyna@gmail.com
3 | Frosexrows NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

X, Gmina Miasto Stargard

Stargard ul. Czarnieckiego 17
b 73-110 Stargard

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa chodnika przy ul. Fryderyka Chopina
na odcinku od ul. Ludomira Rézyckiego do ul.
Zygmunta Nosakowskiego w Stargardzie, woj.

zachodniopomorskie - CHODNIK

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE
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Drogowa PW
Autor projektu/Projektant: Podpis:
mar inz. Justyna Roman
upr. bud. w specjanos$ci drogowej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr ZAP/0074/PWOD/10
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Pływające pole tekstowe
15 cm




