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1. PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji elektrycznych budynku PSP
Staniszcze Wielkie-Kolonowskie..
Projekt zawiera:

— opis techniczny,

— rysunki,

— rzut parteru,

— rzut poddasza

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

obowigzujace normy i przepisy, a zwlaszcza:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186
(z p6zno zm.),

[2] Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
755 (z p6zno zm.),

[3] Ustawa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 poz. 690 (z p6Zno zm.),

[4] Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

[5] Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.06.2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. poz.1966 oraz z
2018r. poz.1233,

[6] PN-HD 60364-1 :201 0 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicji",

[7] PN-HD 60364-4-41 :2017-09 "Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym",

[8] PN-HD 60364-5-51 :2011 "Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
og0lne",

[9] PN-IEC 60364-5-52:2011 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie",

[10] PN-HD 60364-5-54:2011 "Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia - Cz¢$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne",

[11] PN-EN 60617 -11 :2004 "Symbole graficzne stosowane w schematach - Czgs$¢ 11:
Architektoniczne 1 topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych",

[12]PN-HD 60364-7-701 :2010 "Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk",

[13] PN-EN 62305-2:2012 "Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem"

[14] PN-EN 62305-3:2011 "Ochrona odgromowa - Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia".



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

— instalacj¢ o$wietlenia,
— montaz instalacji alarmowej,
— rozbudowg instalacji monitoringu,

— os$wietlenie zewngtrzne.

4. ZASILANIE BUDYNKU
Zasilanie budynku istniejgce- bez zmian.

S. Wymiana istniejacych lamp na oprawy oswietleniowe LED.
Projektowa modernizacja decyzjg inwestora polega¢ bedzie na wymianie czgsci istniejacych
opraw oswietlenia na energooszczgdne typu LED. Oprawy swietlowkowe ktore zostaty
wymienione w ramach prac modernizacyjnych w latach poprzednich i ich stan techniczny
spetnia wymogi dla pomieszczen w obiekcie nie sg objete w obecnym opracowaniu .
Projektowane oprawy podlegajace wymianie przedstawiono na planie sytuacyjnym rys.E1l 1
E2 .Wymienione oprawy zasilone w energi¢ i system sterowania pozostaja przy
wykorzystaniu istniejacej instalacji elektrycznej oswietlenia 1 istniejacych systemow
sterowania oSwietleniem. Nalezy zachowa¢ mozliwos¢ sterowania oswietleniem sekcjami w
celu utrzymania mozliwos$ci regulowania natgzeniem o§wietlenia w zaleznosci od stopnia
nat¢zenia o$wietlenia naturalnego. W pomieszczeniach gdzie istniejgca nie pozwala na
osiggniecie norm natezenia oswietlenia dokona¢ rozbudowy instalacji z istniejacych
obwodéw. Szczegbétowe rozmieszczenie i typy opraw przedstawiono na rysunkach E-1..E-2
Mocowanie modutéw wykona¢ na konstrukcjach i uchwytach zataczonych przez dostawce
opraw 1 zgodnie z jego zaleceniami dotyczacymi montazu.

Poziom natezenia o$wietlenia przyjeto zgodnie PN.

— pokoje biurowe - 500 Ix,

— sale lekcyjne - 300 Ix,

— korytarze - 100 Ix,

— tazienki, toalety - 200Ix

— hol wejsciowy - 2001x

— pomieszczenia techniczne - 2001x

— pomieszczenia magazynowe - 2001x

W pomieszczeniach biurowych stosowa¢ oprawy LED, wspétczynnik oddawania barw

(Ra) powyzej 80, barwa $wiatta 4000K. Réwnomiernos¢ oswietlenia w polu zadania

wzrokowego, Emin/Esr pow. 0,7.

W sanitariatach - oprawy LED szczelne P44 ,wspétczynnik oddawania barw (Ra)

powyzej 80, natezenie o§wietlenia 2001x na poziomie umywalek.

Zastosowac nastepujace oprawy:
— Cl-oprawa LED 2x36W, nastropowa, uktad optyczny Dark light,45001lm, 4000K,-33 szt.
— DIl-oprawa LED 2x58 W, nastropowa, uktad optyczny Dark light,4500Im, 4000K,-6 szt.

— E.1-Mini LED 17W, -5 szt.
— Fl-oprawa LED 20W -6 szt.
— Oprawa LED 24W, ptaski downlight do nabudowania, IP68 -8 szt.
— Oprawa LED AS, 35W, asymetryczna, 4000K, CRI80 -6 szt.
— Oprawa LED 2x58W z siatkg ochronna z pretow stalowych -6 szt.

Rozdzielnice zabezpieczen instalacji oswietlenia istniejgce. Warto$ci zabezpieczen



poszczegbdlnych obwodéw dostosowac do zmniejszonego poboru mocy na podstawie
dokonanych pomiaréw po zamontowaniu i wykonanej petnej modernizacji oswietlenia
wewnetrznego. Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim przyjeto
zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zastosowano samoczynne wylgczenie w przypadku przekroczenia wartosci
napi¢cia dotykowego realizowane przez zastosowanie wkladek z wkiadkami o dziataniu
szybkim, wytaczniki elektromagnetyczne 1 r6znicowo-pradowe oraz drugg klas¢ izolacji. Po
montazu rozdzielnicy i podtaczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
Uwagi montazowe: stosowac si¢ do zalecen producentéw opraw oswietlenia i osprzgtu. Do
prac montazowych elektrycznych nalezy uzywac tylko narzedzi izolowanych i odpowiednim
oznaczeniem izolacji do 1000V.

6. Instalacja monitoringu
Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ monitoringu. W tym celu projektuje si¢
dodatkowo system monitorowania boiska. Linie zasilajace kamery nalezy wykona¢ kablem
sieciowym UTP 6e 4x2x0,8. Kazdg kamerg¢ nalezy oddzielnie zasili¢ z szafy serwerowej. Na
maszcie o wysokosci 5 m zainstalowa¢ 2 kamery IP kompaktowe SMpx z zaawansowang
obstuga funkcji inteligentnych. Po wykonaniu sieci monitorujgcej nalezy zamontowac
odpowiednie kamery IP. Lokalizacj¢ kamer przedstawiono na PZT.

7. Oswietlenie zewnetrzne:
Projekt obejmuje montaz 2 zestawéw stupow oswietleniowych SAL 4,5 dz (h=4,5m) z
oprawami IskraLED 24 -24W. Wysokos¢ stupa 4,5 m na fundamencie B-50
Projektowana linia kablowa 0,4 kV typu YAKXs 3x6 mm?2 zasilana bedzie z istniejacego z
rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Kabel na catej dlugosci uktada¢ w rurze ostonowe;j typu
DVK 75 koloru niebieskiego. Sterowanie o§wietleniem poprzez zegar astronomiczny. Plan
sytuacyjny na rys PZT.

8. Instalacja alarmowa
W budynku projektuje si¢ system alarmowy wykonany w oparciu o pakiet norm PN-EN
50131. System alarmowy zaprojektowano w sposéb zapewniajacy wzbudzenie alarmu i
przekazanie sygnatu, w przypadku naruszenia standardow bezpieczenstwa w obrebie
budynku, zaré6wno w trakcie jego funkcjonowania, jak i po jego zamknieciu. System posiada
petne zabezpieczenia antysabotazowe oraz podtrzymanie pracy w przypadku zaniku zasilania
zewngtrznego. System umozliwia zalaczanie alarmu w poszczeg6lnych strefach budynku.
Lokalizacja elementéw osprzetu systemu alarmowego przedstawiona zostata na rysunkach nr
E/01. W pomieszczeniach zastosowac cyfrowe, szerokokatne czujniki ruchu PIR, o zasiggu
min. 15x20m. Klawiatury z wyswietlaczem LCD umiesci¢ przy gléwnych wejsciach do
budynku. Na zewnetrznej elewacji umiesci¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne. Centralg
alarmowg zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 1.11. Centralg umie$ci¢ w obudowie wraz z
akumulatorem 18Ah, komunikatorem oraz ekspanderami wejsc.

9. Kontrola dostepu
Modut kontrolera przejs$cia nadzoruje jedno przejscie. Moze pracowac jako w petni
autonomiczna jednostka lub tez stanowi¢ element wigkszego systemu kontroli dostgpu.
Kontrole dostgpu realizuje poprzez elektryczne sterowanie stanem przejscia oraz funkcje
identyfikacji uzytkownikéw. Uzytkownicy identyfikowani sa na podstawie karty
zblizeniowej, ktéra moze miec¢ forme karty, breloka itd., pastylki DALLAS lub kodu.
Administrator moze okresli¢, na jakiej podstawie uzytkownikom bedzie przyznawany dostep:
— karta zblizeniowa i kod; — karta zblizeniowa lub kod; — karta zblizeniowa; — kod. * czytnik




kart zblizeniowych. Pojedynczy modut umozliwia zarejestrowanie 1024 uzytkownikow.
Kazdemu przydzielany jest unikalny numer identyfikacyjny. Modut kontrolera pozwala na
przypisanie kazdemu uzytkownikowi jednego z 256 tygodniowych schematéw dost¢pu. Przy
pomocy funkcji ANTI-PASSBACK mozna zapobiega¢ prébom ponownego wejscia lub
wyjs$cia przy uzyciu tego samego identyfikatora. Wyjscie przekaznikowe pozwala na
sterowanie zamkiem elektromagnetycznym, sterownikami bram lub innymi urzadzeniami
aktywujacymi przejscie. Dodatkowe wejscia i wyjscia modutu umozliwiajg jego wspotprace z
systemem alarmowym, chronigcym obiekt przed wlamaniem lub pozarem. Modut zostat
wyposazony w nieulotng pamig¢¢, w ktérej moze zosta¢ zapisane ponad 24 tysigce zdarzen. W
historii zdarzen mogg by¢ zapisywane informacje zwigzane z rejestracja czasu pracy.
Programowanie ustawien modutu odbywa si¢ przy pomocy manipulatora LCD lub komputera
z zainstalowanym programem ACCO-SOFT-LT. Program dodawany jest bezptatnie do
urzadzenia. Poza funkcjg konfiguracji pojedynczego modutu, pozwala on na programowanie
ustawien struktury ztozonej z maksymalnie 255 modutéw. Program umozliwia wygodng
obstuge 1 utatwia nadzér nad systemem kontroli dostepu oferujgc takie narzedzia jak: plan
obiektu, raport czasu obecnosci czy kontrola obecnosci uzytkownikéw. Zasilacz impulsowy w
module kontrolera przejscia ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS posiada uktad tadowania i
kontroli akumulatora, z odlagczaniem akumulatora roztadowanego.
Modut kontroli dostgpu powinien by¢ instalowany w pomieszczeniach zamknietych, o
normalnej wilgotnos$ci powietrza. Miejsce montazu modutu kontrolera powinno zapewniaé
ochrong przed dostgpem oséb niepowotanych. Zaleca si¢ montaz modutu kontrolera na
obszarze chronionym (np. przez system alarmowy). Do podigczenia terminali, aktywatorow
(elektrozwora, elektrozaczep) i czujnikéw przejscia kontrolowanego zaleca si¢ stosowanie
kabla YDY3x1,5 mm? (nie zaleca si¢ uzywania kabla typu ,,skretka” — UTP, STP, FTP).
Przekr6j przewodoéw zasilajacych nalezy tak dobra¢, aby spadek napigcia zasilajacego migdzy
zasilaczem, a zasilanym urzadzeniem nie przekroczyt 1 V w stosunku do napigcia
wyjsciowego. Zasilanie systemu z zasilacza 12V. Schemat kontrolera dostgpu przedstawiono
narys .3E. )

10.STACJA EADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH.
Ogo6lnodostegpna stacja tadowania samochodéw elektrycznych POWER EV RS to wydajne i
niezawodne urzadzenie, ktére umozliwia tadowanie dwdch pojazdéw jednoczesnie. Kazdy
punkt tadowania oferuje moc 22 kW, a moc znamionowa stacji wynosi 44 kW.
POWER EV RS w wersji ogélnodostepnej jest wyposazona w wbudowany modem GSM
(LTE), ktéry umozliwia zdalne zarzadzanie stacjg. Dzigki temu mozemy monitorowac i
kontrolowac jej dziatanie, przeprowadza¢ diagnostyke oraz ustala¢ stawki za tadowanie.
Stacja obstuguje protokét OCPP 1.6, co zapewnia kompatybilno$¢ z réznymi systemami
zarzadzania 1 integracj¢ z platformami do rozliczen.
Wewnetrzny licznik energii w stacji POWER EV RS zostat zgodnie z certyfikatem MID
dostosowany dla kazdego punktu tadowania. Dzigki temu mozliwe jest doktadne mierzenie
zuzytej energii 1 precyzyjne rozliczanie kosztow tadowania.
Dzigki tym funkcjonalnosciom, stacie POWER EV RS mozna wykorzystywa¢ zar6wno w
celach komercyjnych, jak i pétprywatnych (np. przez wspdlnoty mieszkaniowe i
spotdzielnie). Przedsigbiorstwa maja mozliwos¢ rozliczania pracownikow za korzystanie z
fadowarki w firmie. Zarzadzanie zdalne pozwala na wygodne monitorowanie 1 kontrole stacji,
zapewniajac optymalne wykorzystanie zasobéw oraz efektywne rozliczanie kosztéw
uzytkowania.




Stacja wystepowuje w konfiguracji z gniazdami lub kablami spiralnymi o dtugosci do 4
metréw, zapewniajac elastycznos¢ i wygode podczas tadowania. Listwa LED, efektownie
wskazujaca status tadowania, dodaje jeszcze wigkszego waloru estetycznego. Obudowa stacji
wykonana jest z aluminium i pokryta trwatg powtokg odporng na warunki atmosferyczne, co
zapewnia jej znakomity wyglad na dtugi czas.
Stacja tadowania jest montowana na dedykowanej betonowej stopie fundamentowe;j. Jej
niewielkie wymiary pozwalaja na efektywne wykorzystanie dostepnej przestrzeni. Urzadzenie
posiada wbudowane zabezpieczenia r6znicowopragdowe, nadpragdowe oraz wytacznik giéwny,
zapewniajac bezpieczenstwo 1 ochron¢ podczas tadowania.
Charakterystyka:
e wymiary:
wys. 1400 mm (wys. z fundamentem 1600 mm)
szer. 347 mm
gt. 237 mm
« rodzaj pradu tadowania: AC 3-fazowy
« 2 punkty tadowania
« moc do 22 kW/punkt
« prad tadowania punktu: 3 x 32A
« napigcie fadowania punktu: 400V AC
« zlacze: 2 x gniazdo TYP-2 lub 2 x wtyczka TYP-2 z kablem spiralnym 4 m
« wskaznik pracy — listwa LED na urzadzeniu
 klasa ochronnosci 1P54
 klasa odporno$ci mechanicznej (wandaloodpornos¢) IK10
« masa: 45 kg
- zabezpieczenia r6znicowopragdowe
« zabezpieczenia nadpragdowe
- samodomykajaca pokrywa gniazda
« modem GSM (LTE)

« OCPP 1.6J
« licznik energii zgodny z certyfikatem MID
+ RFID

« zdalne zarzadzanie stacjg za pomocg panelu administracyjnego
« system ptatnosci 1 rozliczen z mozliwoS$cig ustalania cen i rozliczen stacji
integracja z EiPA
11. IN STALACJA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa istniejaca.
12.UWAGI
Projekt instalacji modernizacji o$wietlenia zostat wykonany na podstawie wywiadu technicznego,
materiatow informacyjnych dostarczanych przez producentéw opraw i ich kart katalogowych
Wszystkie urzagdzenia oswietlenia muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami
oraz dokumenty potwierdzajgce parametry oferowanych urzgdzen wykonane wg obowigzujgcych
norm.
Minimalna gwarancja na podzespoty i roboty 3 lata. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania
uzgodnien i pozwolen formalnoprawnych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego . Catos¢ prac
zawigzanych z realizacjg inwestycji powinny wykona¢ osoby majgce do tego uprawnienia. Roboty
budowlano-montazowe wchodzgce w zakres instalacji elektroenergetycznych nalezy wykonac
zgodnie z: - Warunkami Technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych, czesé "Instalacje
Elektryczne" - dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urzadzen - obowigzujgcymi
normami i przepisami -Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia




i aparaty, osprzet elektroinstalacyjny, kable i przewody, aparatura zabezpieczeniowa, muszg posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczen. -Roboty powinni wykonywacé i nadzorowac pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. -Przedmiotem niniejszego opracowania jest
projekt w zakresie wymiany opraw oswietlenia. - Projekt zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
obiektu, Prawa Budowlanego i Polskich Norm, w szczegdlnosci z PN-HD 60364 " -Instalacje
elektryczne niskiego napiecia" i Warunkow Technicznych zawartych w Ustawach i Rozporzadzeniach.
Potaczenia przewodéw pomiedzy rozdzielnicami, a odbiornikami, nalezy wykonywa¢ w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie nalezy stosowac zalecenia
producenta dotyczace eksploatacji poszczegdlnych urzadzen. Wszystkie prace budowlano
montazowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP,

szczegoblnie:

— Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

— ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 28 maja
1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby,

— ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji 1 siecl.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Z wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty ktdre nalezy przekazac
inwestorowi. W tablicach rozdzielczych umiesci¢ na drzwiach wewngetrznych szczegdtowe
opisy obwodow elektrycznych i schematy ideowe tablic. Nalezy opisa¢ wszystkie aparaty
wystepujace w danej rozdzielnicy.

Rodzaj materiatu i nazwa producenta stanowia przyktad okreslajacy zastosowanie wyrobéw o
danych parametrach. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowaznych technicznie o nie
gorszych parametrach innych producentéw niz materiat opisany.




Stup aluminiowy do montazu kamer SAL-50CAM ROSA

146 mm przy podstawie

076 DANE TECHNICZNE
=—H
Anodowanie 10 koloréw
Pakowanie wioknina polipropylenowa
Srednica przy podstawie 146 mm
Przeznaczenie do montazu kamer
Wykoriczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysokos$é na zyczenie klienta)
Stopieri ochrony IP 54 dla wneki stupowej
§ Moment gnacy max 5100 Nm
0 Maksymalne 30kg
dopuszczalne
obcigzenie
Zakoriczenie w zestawie aluminiowa kapa anodowana w kolorze stupa
Srednica zakoriczenia @76 mm
stupa
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TABELA WARIANTOW
Grubos¢ Typ Kod fundamentu/  Komplet
Wysokosé P Objetosé fundamentu .
Kod Nazwa Scianki N kosza elementéow  Waga netto
H jednostkowa /kosza -
stupa L zbrojeniowego ztacznych
zbrojeniowego
42843/C.. SAL-50CAM  5m 4mm 0.155m? B-51/2Z-51  311151/311251 4008 21.4kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
Data aktualizacji: 13-02-2024 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4,5/B60

114 mm przy podstawie

ROSA

260, . DANE TECHNICZNE
Anodowanie 10 koloréw
Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z
tabeli wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wg tabeli wytrzymatosciowej
wysiegnikow
Pakowanie wiéknina polipropylenowa
Wiasciwosci przy 50-NE-B-S-SE-MD-0,
uderzeniu pojazdu 70-NE-B-S-SE-MD-0,
o (bezpieczenstwo bierne)  100-NE-B-S-SE-MD-0
o
< Srednica przy podstawie 114 mm
Wykoriczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysokos$é na zyczenie klienta)
Stopieri ochrony IP 54 dla wneki stupowej
Srednica zakoriczenia 860 mm
stupa
85| =) \%
g 5)
U 2, QUALITY LABEL
0114] | 8 X R E s
8 o $lad weglowy 2 z
pE—N 4 (kg ekwiwalentu CO,) = s
45.08 kg = [oNEENTY] =
ARCHITECTURE

CE|| NE | 21084 [RAL|| Al

EN 40 4
TABELA WARIANTOW
Grubos¢ Typ Kod fundamentu/ Komplet
Wysokosé P Objetosé fundamentu .
Kod Nazwa Scianki . kosza elementéow  Waga netto
H jednostkowa / kosza -
stupa L zbrojeniowego ztacznych
zbrojeniowego
42103/C..  SAL-4,5/B60 4.5m 3mm 0.1m? B-50/Z-50  311150/311205 4006 12.7kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
SAL-4,5/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42103 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
dopuszczalna | strefa, I kate 1illl strefa, Il strefa 11l strefa,
kod wysiegnika typ wysiegnika waga pojedynczej ! g Il kateg. terenu ! Il kateg. terenu
terenu Il kateg. terenu
oprawy do 450m n.p.m. do 755m n.p.m.
- - 20 0,39 0,31 0,24 0,19
471040 WA-4 10 0,17 0,11 0,05 X
471051 WA-5/1 10 0,10 0,06 X X
471141 WA-14/1 10 0,14 0,08 X X
471041 WA-41 fi42 10 0,19 0,12 0,06 X
47204105 WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
472041059 WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED
472831 WR-8B/1/0,35/0 - ISKRA LED
472841 WR-8B/1/0,35/5 - ISKRA LED
472851 WR-8B/1/0,35/10 - ISKRA LED

Data aktualizacji: 03-12-2024 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



U/UTP 6e 4x2x0,8
Kabel YAKXS 3x6 mm2
Kamera zewnetrzna
Latarnia+ 2 oprawy
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dbwania samochodow

3xU/UTP

AKXS 3x6 mm,

203/1

2xU/UTP+YKY 3X2’\5’\m2
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Oprawa LED istniejaca

ey
bl

(Oprawa LED sufitowa istniejgca (600x600)

Przycisk PWP istniejacy

Rozdzielnica RG istniejgca

prawalED 2x58W z siatkg ochronna z pretéw stalowych

Czytnik RFID Reader MIFARE 13.56 MHz

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny

Sygnalizator akustyczny wewnetrzny

@ Sygnalizator SO/PWP istniejacy
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Zestawienie danych z projektu
a llog¢
Kamera istniejaca 8 szt.
1-oprawa LED 2x36W, nastropowa.uktad optyczny Dark 33 szt.
light,4500Im, 4000K, CRI80
E] Centrala alarmowa 1szt.
L .
‘ ;Czulka podczerwieni alarmowa 17 szt.
OlammmD1-oprawa LED 2x58 W, nastropowa.uktad optyczny Dark 6 szt.
light,4500Im, 4000K, CRI80
= " E.1-Mini LED 17W, IP68 5 szt.
-
Zamek elektromagnetyczny 1szt.
EW tw: 3sat
I . |F1 -oprawa LED 20W IP65 6 szt.
D —
:H:K Klawiatura LED 2 szt
Kontaktron 1szt.
Kontroler sieciowy z obudowg 1szt.
OOprawa LED 24W, ptaski downlight do nabudowania, IP68 8 szt.
s====a(Oprawa LED AS, 35W, asymetryczna, 4000K, CRI80 6 szt.

Szafa wiszacaistniejgca BKT TOP 18U, 600/600, RAL

7035

Wytacznik PWP istniejacy

12 szt.

12 szt.

6 szt.
2 szt.

1szt.

1szt.
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1szt.
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f\/ g ] \4 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER 0.11 kuchnia 18,08 m?
2% powierzehnia )
‘ E nr pom. nazwa uzytkowa 0.12 we 241 m
& -
X X 0.01 | Przedsionek 4,09 m? 0.13 | tazienka 3,25 m?
0.02 sala zajeé 48,85 m? 0.14 korytarz 341 m?
0.03 sala gimnastyczna 60,28 m? 0.15 klatka schodowa 12,64 m?
0.04 magazynek 8,53 m? zaplecze sali fizyczno - 2
0.18 chemicznej 13,13 m’
0.05 [wc 3,68 m? o
sali fizyczno - 2
0.06 | szatnia 19,27 m? 019 | chemicznej 14,01 m
0.07 | biblioteka 19,54 m? 02 |salazajec 36,08 m?
008 |korytarz 36,19 m? 021 | magazynek 3,63 m?
0.09 przedsionek 5,26 m? SUMA 348,38 m?
0.1 sala zaje¢ 36,10 m?
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI:
H NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA WYSOKO$C KUBATURA
H 1.01 [KLATKASCHODOWA 19,02 m2 695 m 132,19/m3
H_1.02 |KORYTARZ 50,63 m2 328m 163,53 m3
H_1.03 [LAZIENKADAMSKA 812 m2 318m 25,82 m3
H_1.04 [wc bAmsKIE 6.75m2 3,18m 21,47/m3
n 1.05 |we 3,07/m2 319 m 9.79/m3
M 1.06 [pkoy 15,82/m2 321 m 50,78 m3
M_1.07 |POKOJ DYREKTORSKI 12,55 m2 321m 40,29 m3
.1.08 [sALAzaJEC 43,24 m2 322m 139,23 m3
M 1.09 |sALAzAJEC 36,89 m2 3,18 m 117,31 m3
.1.10 [sALAzasEC 37,30 m2 323m 120,48 m3
M 1.11 |sALAzAJEC 37,24 m2 322 m 119,91 m3
[1.1.12 [POKOJ NAUCZYCIELSKI 17,42/m2 32m 56,09 m3
11.13 [we 6.02/m2 32m 19,26/m3
[1 1.14 |KLATKASCHODOWA 10,20/ m2 32m 32,64 m3
1.15 |sALAzAJEC 29,78 m2 32m 95,30 m3 N DANE OBIEKTU
[| 1.16 |[koRrvTARZYK 6,50 m2 32 2080/m3 . . . . . . .
T oo sone Bluro PrRosEKTOWE | Przepudowa i rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Staniszcze Wielkie -
1.18 Jwe mesk Kolonowskie 3 im. Jana Pawta I
SUMA 360,47 m2 - 1228,02/m3 \
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PRZEJSCIE KONTROLOWANE JEDNOSTRONNIE

KD-1

K D_ 1 ASC22026-D
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- Zestaw_kablowy Kierunek ewakuacji D .
P.Ef%
N
=
o
EL
DRZW KONTROLOWANE
DRZWI KONTROLOWANE
POZION SUFTTU BETONOWESO 777 2277 2277 22, 2277 2277 2.
POZIOM SUFTU BETONOWEGD
—— SO — =
PRZESTRZEN WEDZYSUFTTONA D:)’ D:)

POZIOM SUFITV PODWIESZANEGO!

ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY \l

POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO!

PRZYCISK WYJSCA KONTAKTRON

EWAKUACYJNEGO

P.E. %

POZIOM PODLOGI

Kierunek ewakuacii
Evacuation direction

13 m

1 POZIOM PODLOGI

KD Czytnik ASR1201D 13.56 MHz (Mifare) \ -proof RFID Reader

P.E B Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi ASF921

K == Kontaktron

EL Elektrozaczep \ Zwora elektromagnetyczna

ASC2202C-D Modut kontrolera dostepu w obudowie, dwudrzwiowy, 4 czytniki

DupNER

RUDNER Henryk Rudner

47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner pl
wnw.udner.pl
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\ 2x sygnalizator optyczno akustycznt\

2x YTDY 8x0,5 mm2

Zasilacz z akumulatorem 12V/18 Ah

\2x klawiatura z wyswietlaczem LED\

2x YTDY 8x0,5 mm2

CSW

Zasilanie z RG Centrala sygnalizacji wlamania i napadu
j +2 expander+modut kmunikacyjny
YDY 3x 1,5 mmz Exp pierwsze pietro pom.1.11
Exp

17xYTDY 8x0,5 mm2

\1 7x czujka PIR z uchwytem\

>

>

Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej Staniszcze Wielkie -
Kolonowskie 3 im. Jana Pawta Il
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Stacja tadowania wyposazona w dwa punkty tadowania

- gniazdo serwisowe 230VAC w skrzynce posrednie
- zasilanie stendu reklamowego

SKRZYNKA POSREDNIA

LiL2L3 . o> *
ZK1+P o l YLP0D 2 l sant 3 l sant Stand rek_lamOWy
3\ 100A60A o % e (opcja)
X2 W14
T|T GNINZDO
SERISONE
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA
/- - -
50 X x I .
15PN 15NPE 1NpE
R<50hm
YKY 3x2,5mm2
YAKXS 4x35 mm2 YAKXS 5x35 mm?2

STACJA tADOWANIA

Moc: 2x22 kW (AC)
Zasilanie: 3-fazowe
Kabel z wtyczka CCS, CHAdeMO

Rodzaj podtaczenia: Kabel 3.9 m
llos¢ zlgczy: 2

DupNER

ToARE OBIERTU

Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Staniszcze Wielkie -
Kolonowskie 3 im. Jana Pawta Il
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