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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego oraz podstawa opracowania

1.1.Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze
Wielkie - Kolonowskie przy ulicy Jana Pawta Il, dz. nr 205/4.

Jest to budynek pietrowy bez podpiwniczenia kryty dachem czterospadowym o kgcie
nachylenia ok 40°. Budynek na planie prostokata z gtbwnym wejsciem usytuowanym
centralnie w elewaciji potudniowej, drugie wejscie do budynku znajduje sie od strony
pétnocnej.

1.2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

mapa do celéw projektowych,

obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2023r. poz. 682),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.

j.: Dz.U. z 2022r. poz. 1225),

6) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. poz. 719),

7) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. z 2009r. poz. 1030),

8) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

9) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie

szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j..: Dz.U. z 2022 r. poz.

1679).

gL =

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka jest zabudowana, znajduje sie na niej budynek szkoty podstawowej oraz
szkolne tereny sportowe. Budynek gospodarczy oraz budynek tzw. ZPT zlokalizowane
po potudniowej stronie projektowanego budynku przeznaczone sg do rozbiorki ( wg
odrebnego opracowania). Teren dziatki posiada spadek w kierunku po6tnocnym.
Dziatka posiada zjazd z ulicy Jana Pawta II.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowe rampy dla niepetnosprawnych, schoddéw zewnetrznych
prowadzgcych do gtéwnego wejscia od strony potudniowej oraz likwidacje istniejgcej
pochylni dla niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem (przy wejsciu, ktére prowadzito
do oddziatu przedszkolnego) i likwidacje istniejgcych schoddw przy gtbwnym wejsciu.
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3.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzadzen zwigzanych z obiektami budowlanymi.

3.2.Sposob odprowadzenia sciekow

Bez zmian. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang do istniejgce;
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatlce, poprzez istniejgce przytgcze
kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z dachu budynku oraz z utwardzonego terenu rozprowadzane sg po
terenie dziatki. Woda opadowa nie powoduje zalewania dziatek sgsiednich.
3.3.Uktad komunikacyjny
Od strony potudniowej znajduje sie istniejgcy zjazd z dziatki drogowej nr 200. Nie
zmienia sie ilos¢ miejsc parkingowych. Uktad komunikacyjny bez zmian.
3.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z dziatki drogowej nr 200.

3.5.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na dziatce znajdujg sie instalacje:

- wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- elektryczna,

- centralnego ogrzewania — powietrzna pompa ciepta oraz piec na olej opatowy,
- wentylacja grawitacyjna.

3.6.Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu bez zmian. Teren wokot szkoty pozostaje bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni

Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:
Powierzchnia zakresu opracowania 4287,60 m? 100 %
powierzchnia zabudowy, w tym: 602,60 m? 14 %
szkota 453,82 m?
budynek zaje¢ praktycznych 109,36 m2
budynek gospodarczy 39,42 m?
powierzchnia utwardzona 1371,28 m? 32 %
Powierzchnia biologicznie czynna 2313,72 m? 54 %

5. Inne informacje i dane
5.1.Informacje o ograniczeniach wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W oparciu o obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dziatka
objeta opracowaniem miesci sie w obszarze oznaczonym symbolem UPo — teren

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl



N
BIURO PROJEKTOWE

\UDNER PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ustug publicznych oswiaty, z przeznaczeniem podstawowym pod szkoty, obiekty i
terenowe urzadzenia sportu i rekreacji z zielenig towarzyszgca.

Przeznaczenie dopuszczalne:

1) ustugi o charakterze publicznym, w tym kultury i administraciji,
2) pojedyncze mieszkania stuzbowe,

3) zabudowa gospodarcza i garazowa,

4) sieci i urzadzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

5) urzadzenia komunikacji wewnetrznej,

6) podziemne obiekty obrony cywilnej w budynku i na terenie.

Dla terenu UPo ustala sie:

a) intensywnos¢ zainwestowania max. 90% powierzchni terenu — projektowana

intensywnos¢ zainwestowania 46 %,

b) intensywnos$¢ zabudowy max. 40 % powierzchni terenu — projektowana

intensywnos$¢ zabudowy 14%,

c) w granicach terenu zapewni¢ min. 5 miejsc postojowych dla samochodéw

osobowych — na terenie dziatki znajduje sie 7 miejsc postojowych.
5.2.Informacje o ochronie konserwatorskiej

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.3.Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze zagrozonym wptywem eksploatacji gérniczej.
5.4.Informacje o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych

zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Zamierzenie nie znajduje sie w obszarze szczegoblnej ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
6. 1. Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

6. 2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Obiekt Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Gtéwna Konstrukcja| Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcj |dachu zewnetrzna | wewnetrznal dachu
a nosna

,D” R30 - REI 30 EI30 (o-i) |- -

Wszystkie elementy budynku spetniajg powyzsze wymagania.
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Wszystkie elementy budynku spetnia¢ bedg wiasciwos¢ nierozprzestrzeniania ognia.
Przekrycie dachu spetnia¢ bedzie wymagania klasy B roor (t1).

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiadaé beda
odpornos¢ ogniowg co najmniej EI15.

Drewniana konstrukcja nosna dachu oraz drewniane elementy przekrycia dachu
zostang zabezpieczone do wiasciwosci NRO.

6. 3. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy zagrozenia
wybuchem. Nie wyznacza sie takze stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrzne;.

6. 4. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujagcych obiektow budowlanych,
dziatek lub terenéw oraz parametréow wpltywajacych na odlegtosci
dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Jana Pawta |l 4 w dzielnicy Fosowskie miasta
Kolonowskie na dziatce dz. nr 205/4 obreb Fosowskie.

Na dziatlce poza budynkiem szkoty znajduje sie budynek warsztatéw, budynek
gospodarczy (budynki przeznaczone do rozbiérki, wg. odrebnego opracowania) oraz
szkolne tereny sportowe.

Od strony po6tnocno- zachodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 12,7 m od
granicy dziatki.

Od strony pétnocno- wschodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 4,80 m od
granicy dziatki.

Od strony potudniowo — wschodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 16,4 m od
granicy dziatki.

Budynki gospodarcze oraz budynek tzw. ZPT zlokalizowane po potudniowej stronie
projektowanego budynku przeznaczone sg do rozbiérki.

6. 5. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o: drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych; zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do
celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazddéw pozarniczych.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm?s. Woda w ilosci 10 dmd/s
dostarczana bedzie z wodociggu gminnego (na co uzyskano zapewnienie od dostawcy
wody), na ktérym najblizszy hydrant znajduje sie na terenie dziatki inwestora w
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okolicach wjazdu na posesje z ul. Jana Pawifa Il w odlegtosci do 75 m od budynku
przedszkola.

6. 6. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w  zakresie rozwigzan objetych  projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

7. Inne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Brak innych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Budynek objety opracowaniem lezy w odlegtosci od granicy dziafki:

- od strony pétnocno- zachodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 12,7 m od
granicy dziatki.
- od strony pétnocno- wschodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 4,80 m od
granicy dziatki.
- od strony potudniowo — wschodniej budynek usytuowany jest w odlegtosci 16,4 m od
granicy dziatki.

Projektowany zakres robo6t budowlanych nie spowoduje oddziatywania poprzez
zacienianie, hatas na dziatki sasiednie.
Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatki nr 205/4.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

dz. 205/4
OZNACZENIA:

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GKN.6640.1334.2023 Zakres opracowania
Miejscowosé Kolonowskie
Jednostka ewidencyjna identyhkaior 161 100 4 /\ Istniejacy zjazd na dziatke

nazwa Kolonowskie

: : identyfikator 0039 . . .

Ohrgb ewidencyiny nazwa Kolonowskie E Istniejaca powierzchnia utwardzona
Skala mapy 1:500

prostokatnych S
Nazwa uktad wspoétrzednych ptaskich 2e00a A Wejscia do budynku

wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktérybyt | | . . .
przedmiotem aktualizacji |:| Teren b|olog|czn|e czynny
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w granicach nie badano
projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest : :
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow e Ehiendi

Elementy MPZP wniesiono na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci miasta Kolonowskie — Osiedle Fosowskie zatwierdzonego uchwatg
X/60/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Przedmiot zamierzenia oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1.0gdIny opis zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze
Wielkie - Kolonowskie przy ulicy Jana Pawta Il, dz. nr 205/4.

Jest to budynek pietrowy bez podpiwniczenia kryty dachem czterospadowym o kacie
nachylenia ok 40°. Budynek na planie prostokata z gtbwnym wejsciem usytuowanym
centralnie w elewaciji potudniowej, drugie wejscie do budynku znajduje sie od strony
pétnocnej.

Celem zamierzenia jest likwidacja oddziatu przedszkolnego mieszczacego sie obecnie
w potudniowo — zachodnim narozniku budynku. Na terenie szkoty zostato
zaprojektowane przedszkole dwuoddziatowe do ktérego zostanie przeniesiona obecna
funkcja przedszkola ze szkoty. Pomieszczenia zostang zaadaptowane na sale fizyko
— chemiczng z dwoma zapleczami fizycznym oraz chemicznym.

Planowany jest nastepujgcy zakres rob6t budowlanych:

— Likwidacja zewnetrznych schoddéw i pochyini,

— Likwidacja zadaszenia nad wejsciem do likwidowanego oddziatu
przedszkolnego,

— odtworzenie gzymsu w elewacji,

— uzupetnienie izolacji termicznej oraz tynku na elewaciji,

— zamurowanie trzech otworéw drzwiowych,

— wykucie dwéch otworéw drzwiowych,

— montaz stolarki drzwiowej,

— biaty montaz armatury sanitarnej,

— wykonanie ptytek gresowych,

— potozenie wyktadziny PVC,

— uzupetnienie cokotu w miejscu zamurowanych drzwi,

— wykonanie schoddw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych,

— zagospodarowania i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

1.2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek szkoty. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.3.Postawa opracowania

zlecenie Inwestora,

mapa do celéw projektowych,

obowigzujagcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2023r. poz. 682),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.
j.: Dz.U. z 2022r. poz. 1225),

gL =
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6) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

7) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j..: Dz.U. z 2022 r. poz.
1679).

8) pozostate obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projekt obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
Staniszcze Wielkie — Kolonowskie. Zakres obejmuje czes¢ parteru budynku na ktérym
znajduje sie komunikacja, biblioteka, sale lekcyjne, kuchnia z zapleczem, stotdwka,
sala gimnastyczna z magazynkiem oraz szatnig. W czesci objetej zakresem
opracowania

pomieszczenia zostang zaadaptowane na sale fizyko — chemiczng z dwoma
zapleczami fizycznym oraz chemicznym.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek szkoty jest pietrowy z poddaszem nieuzytkowym. Konstrukcja budynku
murowana, konstrukcja dachu drewniana.

Bryta budynku to prostopadtoscian na planie prostokgta o wymiarach 33,18 m x 13,93
m. Budynek przekryty jest dachem czterospadowym o kacie nachylenia potaci 40°.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1.Parametry obiektu

Kubatura 4992,02 m®
Powierzchnia uzytkowa parteru 348,38 m?
Powierzchnia zabudowy 453,82 m?
Diugosé 13,93 m
Szerokosc¢ 33,18 m
Wysokos¢ (od poziomu terenu przed

wejsciem do budynku do kalenicy) 13,50 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnacji podziemnych -
Podpiwniczenie bez podpiwniczenia

4.2.Zestawienie powierzchni

PARTER:

Nr |Nazwa Pow. uzytkowa [m?]

0.1 |Przedsionek 4,09 m2
0.2 |Sala zaje¢ 48,85
0.3 |Sala gimnastyczna 60,28
0.4 |Magazynek 8,53
0.5 [Wc 3,63
0.6 |Szatnia 19,27

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
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Nr |Nazwa Pow. uzytkowa [m?]
0.7 |biblioteka 19,54
0.8 |Korytarz 36,19
0.9 |Przedsionek 5,26
0.10 | Stotéwka 36,10
0.11 | Kuchnia 18,08
0.12|Wc 2,41
0.13 |Lazienka 3,25
0.14 | Korytarz 3,41
0.15 | Klatka schodowa 12,64
0.18 | Zaplecze sali fizyko — chemicznej 13,13
0.19 | Zaplecze sali fizyko — chemicznej 14,01
0.20| Sala fizyczno — chemiczna 36,08
0.21 | Magazynek 3,63
RAZEM: 348,38

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej — proste warunki

gruntowe.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Zaprojektowano jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy — projektowany budynek nie bedzie obiektem wymagajgcym lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
budowlanego przez osoby niepetnosprawne

Drzwi wewnetrzne szerokosci 90 cm w swietle oscieznicy. Przy gtobwnym wejsciu do
budynku zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych. Pochwyty pochylni sg na
wysokosci 75 oraz 90 cm, szerokos¢ pomiedzy balustradg 1,10 m. Spocznik przed
drzwiami wejsciowymi o wymiarach 2,25 x 1,95 m.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
9.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb

odprowadzenia sciekow oraz wod opadowych

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode do 3 m3 /dobe.

Scieki sanitarne w iloéci do 3 m3 /dobe. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane
zostang do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce,
poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarne;j.

RUDNER  ul. Kozielska 35
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Wody opadowe z dachu budynku oraz z utwardzonego terenu rozprowadzane sg po
terenie dziatki. Woda opadowa nie powoduje zalewania dziatek sgsiednich.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Zrédtem emisji bedg samochody osobowe. Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym
zapachéw), pytowych i ptynnych nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady state gromadzone bedg selektywnie w odpowiednich pojemnikach na odpady
oprozniane przez stuzby komunalne. Nie powstang odpady niebezpieczne.

9.4.Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen

Zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terenie Polski oraz spetniajgcych przepisy dotyczace
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku dla terendbw zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy wynosi:

LAeq D=61

LAaegN = 56

W zwigzku z projektowang inwestycjg emisja hatasu wyrazona wskaznikami LaeqD i
Laeq N, Nie przekroczy poziomu dopuszczalnego, zgodnie z [6].

9.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

10.Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

12.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- wentylacja grawitacyjna,
- instalacje wodociggowa,
- instalacja kanalizacyjna,

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
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- instalacja grzewcza — pompa ciepta oraz piec na olej opatowy,
- C.w.U. — pompa ciepta wspomagana bojlerem elektrycznym,
- instalacja elektryczna.

13.0chrona przeciwpozarowa
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII. Warunki ewakuacji nie pogorszg sie.

RUDNER  ul. Kozielska 35
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001 | Prasdsionek 4,09 013 | azenka 3,25 m D N E R 47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawta |l 4, dziatka nr 205/4.
0.02 sala zaje¢ 48,85 m? 0.14 korytarz 3,41 m? \
0.03 | salagimnastyczna 60,28 m* 0.15 | Klatka schodowa 12,64 m? Y
0.04 magazynek 8,53 m? 0.16 we 2,66 m? RUDNER Henryk Rudner PROJEKTANT -
0.05 we 3.63 m? 017 wo 262m? 47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 —
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0.08 | konytarz m 020 |salazajet " mgr inz. arch. Danuta Diociok 19.03.2024
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— 00
0.10 sala zaje¢ 36,10 m* SUMA 347,60 m?
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ELEWACJA POLUDNIOWA

DANE OBIEKTU

Q
Bwro prosekTowe B dynek PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie.
47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawia Il 4, dziatka nr 205/4.
LUDNER
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RUDNER Henryk Rudner PROJEKTANT |-
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze
Wielkie - Kolonowskie przy ulicy Jana Pawta Il, dz. nr 205/4.

Planowany jest nastepujgcy zakres rob6t budowlanych:

— Likwidacja zewnetrznych schodoéw i pochyini,

— Likwidacja zadaszenia nad wejsciem do likwidowanego oddziatu
przedszkolnego,

— odtworzenie gzymsu w elewacji,

— Uzupetnienie izolacji termicznej oraz tynku na elewacji,

— zamurowanie trzech otworéw drzwiowych,

— wykucie dwéch otworéw drzwiowych,

— montaz stolarki drzwiowej,

— biaty montaz armatury sanitarnej,

— wykonanie ptytek gresowych,

— potozenie wyktadziny PVC,

— wykonanie schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych,

— zagospodarowania i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka jest zabudowana, znajduje sie na niej budynek szkoty podstawowej oraz
szkolne tereny sportowe. Budynek gospodarczy oraz budynek tzw. ZPT zlokalizowane
po potudniowej stronie projektowanego budynku przeznaczone sg do rozbiorki ( wg
odrebnego opracowania).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji roboét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

— zagrozenie dostepu 0s6b niepowotanych na teren budowy,

— zagrozenie upadku do wykopu podczas robét ziemnych,

— zagrozenie porazeniem pradem podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,
— zagrozenie upadku z wysokos$ci — podczas rob6t budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy - powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu doswiadczenie w zakresie
prowadzenia robét budowlanych.
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

Do robét na wysokosci mozna dopuscic¢ pracownikow posiadajgcych badania lekarskie
uprawniajgce do pracy na wysokosci.

Nalezy przestrzegac porzgdku na budowie.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Na uczestnikach procesu budowlanego spoczywa obowigzek wspobtdziatania ze sobg
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy. Wykonywanie robét budowlanych, w tym wszelkich prac na wysokosci,

w mysl rozporzadzenia w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
zaliczono do prac szczegdlnie niebezpiecznych, ktére wymagajg zastosowania
szczegdblnych srodkdéw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym na teren budowy.

Ponadto nalezy wtasciwie zagospodarowac teren, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonywania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
— wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych,
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub
utylizacji $mieci,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.
Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepdéw. Na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania sie urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kazdy pracownik powinien
posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony; pracownicy
obstugujacy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowacé sie $Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji;
stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi
komunikacji powinny by¢é, w miare mozliwosci, oswietlone $wiattem dziennym;
stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy;
stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac¢ sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i
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przedmiotow; sprawdzenia nalezy dokonac¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdblnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa; stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich
jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
Srodkdéw ochrony zbiorowej. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach; stanowiska pracy operatoréw maszyn Ilub innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone
przez spadajgcymi przedmiotami oraz ostoniete w okresie zimowym.

Urzadzenia i instalacje energetyczne muszg by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb
bezpieczny i zgodny z przepisami.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikédw przed porazeniem pradem elektrycznym; wszelkie czynnosci
zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane tylko
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia; rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem
nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m
od odbiornikbw energii; potgczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami
mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzadzenia; okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa
razy w roku.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosSci
(posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci) ; maszyny

i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji; operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie w zasiegu
prowadzonych robot; wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robét; prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie; w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas
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zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
i udokumentowane kwalifikacje; uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika
budowy przez kierownika budowy lub uprawniong osobe; rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
0s6b wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,
posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen, zapewniaé
bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy, zapewnia¢ mozliwosé
wykonywania rob6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku, posiadaé porecz
ochronng, posiada¢ piony komunikacyjne; rusztowania stojakowe powinny miec
wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz
20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
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