UWAGA:
Wody powierzchniowe z boiska odprowadzone saczkami z rur drenarskich perforowanych PVC 80/92mm. Saczki PVC ukiadane na gtebokosci 70-90cm, co ok 5,0m ze spadkiem min 0,3% w kierunku przewodu zbiorczego.

Konce rur drenarskich zakonczy¢ zaslepka. Przewéd zbiorczy PVC 160/47 SN8 zakonczony po obu stronach studzienkami rewizyjnymi @315 z wbudowanym dnem i osadnikiem piasku w celu okresowego badania oraz czyszczenia uktadu. Przewéd zbiorczy utozony ze
spadkiem w kierunku studni.

Wody powierzchniowe od strony skarpy zbierane do odwodnienia liniowego zlokalizowanego po zewnetrznej stronie ogrodzenia boiska i odprowadzone naturalnie uksztattowanym terenem w strefe naturalnego rozsaczenia i odparowania na dziatce inwestora.
Teren biologicznie czynny jest na tyle duzy, ze z powodzeniem przyjmie taka ilos¢ wody opadowej zredukowanej przez naturalne wsiakanie w grunt. Przyjety sposdb zagospodarowania wéd opadowych jest zgodny z art. 234 ustawy Prawo Wodne. Dodatkowo jest
zgodny z art. 35 ustawy Prawo Wodne, ktéry stanowi: Ustugi wodne obejmuja: pkt. "7) odprowadzanie do wéd lub do urzadzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowe] stuzace do odprowadzania
QN) opadow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast”.
@8] Majac powyzsze na uwadze nalezy wysnuc¢ wniosek, iz rozprowadzenie wod opadowych oraz roztopowych powierzchniowo poprzez rozsdaczanie na dziatce Inwestora (jak w projekcie) — nie stanowi ustugi wodne;j.
O
O Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r., w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego "do wod lub
-— - do ziemi mozna wprowadza¢ wode opadowa pochodzaca z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
7 1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewédzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1ha, (etc)
.= - (), o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100mg/I zawiesin ogélnych oraz 15mg/| weglowodoréw ropopochodnych.
(@) . . . . . . ~ . . . o Ve . . .
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania S h .I. .I.l b k
QL Majac powyzsze na uwadze mozna wprowadzaé wody opadowe do gruntu (przez rozsaczanie powierzchniowe) bez podczyszczenia. C el I lO OSWIe enlo OIS O
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Kompaktowa lampa
solarna SF NH150 30W
z panelem solarnym
150W/12.8 i bateria 424WH
Luminacja 4200-4800Im
~ Barwa 6500K
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Uwaga.
Zamontowa¢ dwie lampy
' 1600 , 1600 ¥ Stup 8m C8/3/60
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W celu ujednolicenia bloku fundamentowego
o zabetonowa¢ w 1 kregu marki @12 dt. 50cm
= w rozstawie 30cm po obwodzi
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Fundament dodatkowy
\3 stupy od strony potudniowej na nasypie.
I L B-25 w szalunku traconym z krequ betonowego
T DN-1000mm, wys. 2x500mm
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Uwaga.
Zamontowa¢ dwie lampy LEGENDA
1450 . 1450 . 409
a1 a1
Kompaktowa lampa solarna SF NH150 30W z panelem solarnym 150W/12.8
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® . " P . . .on
ﬁ Lampa w powyzszej konfiguracji i na 8m stupie oswietla w formie “skrzydet
S K2 % = nietoperza” obszar 35m X 19,5m — 36 lux
O O Uwaga: w ilosci 8 szt. (na stupach rodkowych po dwie lampy)
S K] OGRODZENIE 1,5m / PILKOCHWYTY 5m
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Kopiewanie, rozpowszechnianie, bez zgody Autora na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4lutego 1994 r. tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) - zabronione.
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