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1. Tuleja osadzeniowa z otworem w dnie w zestawie z pokrywa zgodnie z E \\8
zastosowanym stupkiem. |
@ 2. Drenaz stopy fundamentowej odprowadzajacy wode z tulei osadzeniowej I
oot ) = wypetnionyn zwirem.
- S. Stupek do siatkowki aluminiowy z mechanizmem requlacji i napiecia siatki
= wykonane z profilu owalnego np. 120x100x4/6m.
g A 4. Siatka do siatkowki turniejowe] polipropylenowa:
Dtugosc linki: 11,7m
Wymiar: 1,00 x 9,50 m 1
Materiat: polipropylen
5, I Mocowanie: 4 punkty mocowania ;09 25,
o o Srednica materiatu: 3 mm T
! ! Rodzaj: z linka stalowa
! Wykonanie: gérna tasma 50 mm
| Krawedz oczka: 10x10cm
i K |< 4 |< Kolor: czarny 1. Tulejo osadzeniowa z otworem w dnie w zestawie z pokrywa zgodnie z
S OSZy OW O zastosowanym stupkiem.

5. Stopa fundamentowa 50x50x120cm beton B-20

, SkGlO ] :200 2. Drenaz stopy fundamentowej odprowadzajacy wode z tulei osadzeniowej

wypetnionyn zwirem.

4 1 : 3. Stopa fundamentowa 100x120x120cm beton B—20.

4. Tablica do koszykowki wykonana ze sklejki wodoodpornej lakierowana na kolor
biaty o wymiarach 180x105cm.
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1. Tuleja osadzeniowa z otworem w dnie w zestawie z pokrywa zgodnie z
zastosowanym stupkiem.

5. Konstrukcja do koszykowki dwustupowa wysieg 1,65m wykonana z profila

A i A aluminiowego 115x100x6mm.
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2. Drenaz stopy fundamentowej odprowadzajacy wode z tulei osadzeniowe] H o
wypetnionyn Zzwirem. i | T T
|
3. Stopa fundamentowa 50x50x120cm beton B—20 |
> ‘ Kopiowanie, rozpowszechnianie, bez zgody Autora na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4 S\th@ poﬁpropy\emowa beZWQﬂOWO OCZkO 8><8€m gruboéc Sp\otu 4mm H 120 L37 5 z dnia 4 lutego 1994 r. tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) - zabronione.
. : o
‘4‘ 4‘ ’\L % O S+ O m O O C h ro m m G Opracowano pakietem InterSOFT, ZwCAD - licencja dla MAM Projekt
) . . £ na stupa — o -
5. Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm malowana w kolorze S | | | Wvs 2%Om MM | B proikoue e Branza:
biato—czerwonym. Tylne tuki bramki stalowe ocynkowane. E | YS. PROJEKT |l Konstytuc 3 Mojo 12 PROJEKT BUDOWLANY /AGOSPODAROWANIIE
g H ‘ ‘ m email: mamprojekt@vp.pl
st 1 | 512078469, 513750135 | ZAKRED: skalar
o ‘ | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI 1100
5 | Projektant gtéwny / opracowanie: POLIURETANOWEJ Z INSTALACJA OSWIETLENIA PRZEZ LAMPY SOLARNE :
- | ) ‘ WRAZ Z BUDOWA OGRODZENIA (PILKOCHWYTOW), ELEMENTOW MALEJ
mgr inz. Michat WOZNIAK || ARCHITEKTURY, DRENAZU BOISKA | ODWODNIENIA LINIOWEGO Z
e ____ ,‘ ol ___________ upr. bud. MAP/0080/PWOK/07 || ROZSACZENIEM WOD OPADOWYCH POWIERZCHNIOWYM i
Oznaczenie:
rodoE Bata: LOKALIZACJA:
02.2024 nr geod. dziatki: 420/15, obreb: 0006 Czaple Wielkie Ry84
ETAP:
INWESTOR:
mar inz. Michal WOZNIAK || Omina Gofcza, Goteza 80, 32-075 DT
upr. bud. MAP/0080/PWOK/07 | Przedmiot rysunku: .
Urzgdzenia sportowe
02.2024




