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OSWIADCZENIE

BUDOWA  BOISKA  WIELOFUNKCYINEGO O  SZTUCZNEJ  NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ Z INSTALACJA OSWIETLENIA PRZEZ LAMPY SOLARNE WRAZ Z
BUDOWA OGRODZENIA (PKKOCHWYTOW), ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
DRENAZU BOISKA | ODWODNIENIA LINIOWEGO Z ROZSACZENIEM WOD OPADOWYCH
POWIERZCHNIOWYM

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze ww. projekt budowlany wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
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B. ZAGOSPODAROWANIE

»MAM Projekt”
Pracownia: Pl. Konstytucji 3 Maja 12, 32-043 Skata
telefon: 512078469 Ilub 513750135 e-mail: mamprojekt@vp.pl



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Formalna

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna w terenie.
- Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (strona UG Gotcza)

1.2 Podstawowe akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - jednolity tekst

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ( z pézniejszymi

zmianami )

1.3 Normy zwigzane:

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia pojazdami

PN-B-02005:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i weiggnikami

PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie sniegiem

PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

PN-B-02013:1987

Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe - Obcigzenie oblodzeniem

PN-B-02014:1988

Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe - Obcigzenie temperaturg

PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podioza budowli - Ogolne zasady obliczen

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000
PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Polgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03230:1984

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z plyt warstwowych i zebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03263:2000

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych betonéw lekkich - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03300:2006
PN-B-03300:2006/Ap1:2008

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 19907
PN-EN 19917
PN-EN 19927
PN-EN 1993":
PN-EN 19947
PN-EN 1995%:
PN-EN 1996
PN-EN 19977
PN-EN 1999

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
(wszystkie czesci norm)

Polskie Normy projektowania wprowadzajqce europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w jezyku
*) - polskim, mogq by¢ stosowane do projektowania konstrukcji, jezeli obejmujq one wszystkie niezbedne aspekty zwiqzane z zaprojektowaniem tej

konstrukcji (stanowiq kompletny zestaw norm umozliwiajgcy projektowanie).
Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
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2.2

221
222
2.2.3
224
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2211
2.2.12
2.2.13

INFORMACJA ,NATURA 2000”

Przedmiotowa nieruchomo$¢ zlokalizowana na dziatce ewidencyjnej oznaczonej nr 420/15 w
miejscowosci Czaple Wielkie gm. Gofcza, nie znajduje sie na terenie obszaru NATURA 2000.

Pobliskie obszary NATURA 2000 od w/w przedsigwzigcia to:

Nazwa [km]
Kaczmarowe Doty PLH120062 4.87
Komorow PLH120055 5.35
Poradow PLH120072 5.67
Stawice Duchowne PLH120074 5.88
Chodéw - Falniéw PLH120063 8.08

Przewidywane znaczace oddziatywania bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane,
krotkoterminowe, $rednioterminowe i dlugoterminowe, state i chwilowe oraz pozytywne i negatywne,
na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru, a takze
Srodowisko, a w szczegodlnosci na:

réznorodnos¢ biologiczng — nie stwierdza sie — brak,

ludzi - nie stwierdza sie — brak,

rosliny - nie stwierdza sie — brak,

wode - nie stwierdza sie — brak,

powietrze - nie stwierdza sie — brak,

powierzchnie ziemi - nie stwierdza sie — brak,

dostepnos¢ do ztdz kopalin — nie stwierdza sie — brak koniecznosci nadzoru archeologicznego,
wymagany zakres monitoringu — nie stwierdza sie — brak,

krajobraz — nie stwierdza sie — brak,

klimat — nie stwierdza sie — brak,

zasoby naturalne — nie stwierdza sig — brak,

zabytki — nie stwierdza sie — brak,

dobra materialne — nie stwierdza sie — brak naruszenia intereséw os6b i instytucji trzecich.

Nie zachodzi, zatem Zzadna zalezno$¢ miedzy tymi elementami srodowiska i miedzy oddziatywaniami na te
elementy w Swietle projektowanej inwestyciji.

2.3

231
2.3.2
2.3.3
234
2.35
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9

24
24.1
242

243
244

245
246

Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, a w
szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczenia sie Srodowiska i
odnawiania sie zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

obszary wodno — btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych — nie stwierdza sie,
obszary wybrzezy — nie stwierdza sie,

obszary gorskie lub lesne — nie stwierdza sie,

obszary objete ochrong w tym strefy uje¢ waéd i zbiornikéw wéd srédigdowych — nie stwierdza sie,
obszary, na ktérych standardy, jakosci srodowiska zostaty przekroczone — nie stwierdza sie,
obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, archeologiczne — nie stwierdza sie,
gestosé zaludnienia — nie stwierdza sie,

obszary przylegajgce do jezior — nie stwierdza sie,

uzdrowiska i obszary ochrony srodowiska — nie stwierdza sie,

Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do warunkow:

zasieg oddziatywan — nie stwierdza sie — brak,

trans granicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy przyrodnicze
— nie stwierdza sie — brak,

wielkos¢ ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej
— brak

prawdopodobienstwo oddziatywania — brak,

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania - brak szkodliwosci,

hatasu - nie stwierdza sie — brak.
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Zostaty spetnione takze podstawowe czynniki zwigzane z ochrong przyrody, ktére polegajg na
zachowaniu, zrownowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobéw, tworow i sktadnikéw przyrody:

2.5.1 dziko wystepujgcych roslin, grzybdw i zwierzat oraz innych migracji — brak utrudnien,
2.5.2 roslin, grzyboéw i zwierzat z uwzglednieniem siedlisk nietoperzy objetych ochrong gatunkowg — brak

utrudnien,

2.5.3 zwierzat prowadzacych wedrowny tryb zycia — brak utrudnien,
2.5.4 siedlisk przyrodniczych - brak utrudnien,
255 siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat - brak

utrudnien,

2.5.6 twordw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkdw roslin i zwierzat — brak utrudnien,
2.5.7 krajobrazu - brak utrudnien,

2.5.8 zieleni w miastach i wsiach - brak utrudnien,

2.5.9 zadrzewien - brak utrudnien.

3.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza oddzialywania obiektu:

Przedmiotem inwestycji budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej z instalacjg
oswietlenia przez lampy solarne wraz z budowg ogrodzenia (pitkochwytéw), elementéw matej architektury,
drenazu boiska i odwodnienia liniowego z rozsgczeniem wéd opadowych powierzchniowym.

3.1 Oddzialywanie obiektu w zakresie funkcji:

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) art.5
ust 1 - projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogoélnych.

Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie ochronnej ujecia wody w rozumienia art.58 ust. Prawo wodne,
nie znajduje sie takze w obszarze stref ochronnych urzadzen pomiarowych stuzb panstwowych
w rozumieniu art. 107 w/w ustawy.

Nieruchomosc¢ objeta niniejszym wnioskiem nie znajduje sie takze w obszarze bezposredniego zagrozenia
powodzig, gdzie zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych.

Teren planowanej inwestycji nie lezy na terenie gérniczym ani na obszarze goérniczym w rozumieniu art.6
ust. Prawo geologiczne i gornicze. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga obowigzku przystgpienia do
sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomos¢ objeta niniejszym wnioskiem nie stanowi terenu kolejowego, a w jej poblizu nie przebiega
linia kolejowa. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu, w rozumieniu art.42 ust. O transporcie
kolejowym, na dziatanie urzadzenh do eksploataciji linii kolejowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. z 2013 r. poz. 640) - nie dotyczy,

Teren inwestycji nie znajduje sie w otoczeniu lotniska ani na obszarze ograniczenia zabudowy w rozumieniu
ust. Prawo lotnicze. Na nieruchomo$ci objetej wnioskiem nie umieszczono urzadzen stuzgcych do
kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia obstugi ruchu lotniczego. Obiekt budowlany stanowigcy
przedmiot inwestyciji nie jest obiektem budowlanym bedgcym ,przeszkodg lotniczg” w rozumieniu ustawy —
Prawo Lotnicze.

Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze ochrony uzdrowiskowej ani w granicach uzdrowiska w
rozumieniu art.3 powotanej wyzej ustawy. Nie jest takze w rozumieniu art. 6 ust.1 tej ustawy terenem
cmentarnym lub terenem cmentarnym po zamknieciu cmentarza.

Realizacja inwestycji odbywac¢ sie bedzie w catosci na terenie Inwestora oraz Inwestor nie ma na celu
podziatu nieruchomosci, scalenia, podziatu, pierwokupu, a takze innego gospodarowania nieruchomoscia
wymienionego w art.1 ust. Z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomosciami — przepisy w/w
ustawy nie zostang naruszone.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), rozpatrywane
przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, a jej
ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziafki.
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= Teren planowanej inwestycji nie narusza postanowien ustawy z dnia 13 lutego 1995 r. O ochronie gruntow
rolnych i le$nych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pdzniejszymi zmianami), albowiem nie ingeruje w zasoby lesne i
nie narusza zasad gospodarki lesne;.

» Inwestycja nie narusza postanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pdzniejszymi zmianami) albowiem jest zlokalizowana na gruntach przeznaczonych
na cele nierolne i nielesne.

= Zgodnie z art.29 ust.1 Prawo wodne, wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze:
Zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego gruncie wody
opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet — ze szkodg dla gruntéw sagsiednich,

Odprowadzac waéd oraz Sciekdw na grunty sgsiednie.

= Na witascicielu gruntu cigzy obowigzek usuniecia przeszkod oraz zmian w odptywie wody, powstatych na
jego gruncie wskutek przypadku lub dziatania oséb trzecich, ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

= Jezeli spowodowane przez wiasciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wptywajg na grunty
sgsiednie, wojt, burmistrz lub prezydent miasta moze, w drodze decyzji, nakaza¢ wtascicielowi gruntu
przywrocenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzenh zapobiegajgcych szkodom, oraz powinna
zapewni¢ ochrone wéd zgodnie art.38 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r.poz 145
z pozn. zm.).

3.2 Oddzialywanie obiektu w zakresie formy:

3.2.1 Przestanianie: warunek spetniony

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z
poézniejszymi zmianami), §13, pkt. 1, przedmiotowa inwestycja nie wptywa na naturalne oswietlenie i
przystanianie dziatek sgsiednich, tym samym nie wyklucza lokalizacji zabudowy oraz urzadzen budowlanych na
dziatkach sasiednich.

3.2.2  Zacienianie:
— dla terenéw zabudowanych - warunek spetniony
— dla terenéw niezabudowanych - warunek spetniony

3.3 Zgodnosé intensywnosci zabudowy oraz funkcji wynikajace z MPZP lub decyzji WZ: inwestycja
spetnia wymogi MPZP.

Dziatka zgodnie z decyzjg MPZP zlokalizowana jest w terenie F-2US - teren ustug publicznych.
— zabudowa kubaturowa dziatki — obiekt niekubaturowy

— wielkos¢ terenu biologicznie czynnego — bez zmian

— wysokos¢ budynku wraz z kalenicg — nie dotyczy

3.4 Analiza warunkow formalno - prawnych:

Usytuowanie obiektu: zgodne z wymogami zawartymi w Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych: bez zmian do stanu istniejacego

— Miejsca gromadzenia odpadow statych: - zlokalizowane na terenie dziatki zgodnie z WT, bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego

— Zielen i urzadzenia rekreacyjne: nie dotyczy

— Bezpieczenstwo pozarowe: Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczehAstwo i ochrone p.poz jest
zgodne z wymogami zawartymi w § 271,272,273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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3.5 Oddziatywania w zakresie lokalizacji, zanieczyszczen, hatasu:

e obszar geograficzny i liczba Iludnosci, na ktérg przedsiewziecie moze oddzialywaé¢ — zasieg
oddziatywania przedsiewziecia nie wykroczy poza granice obszaru - dziatek, do ktérego inwestor bedzie
posiadat tytut prawny. Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrodtem znaczacych ilosci zanieczyszczeh do
srodowiska, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardéw i nie bedzie zrédtem ucigzliwosci.

e wielkosci i zfozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejgcej infrastruktury
technicznej planowane przedsiewziecie nie spowoduje dodatkowego obcigzenia istniejgcej infrastruktury,
zaréwno ze wzgledu na niewielkie emisje do srodowiska jak i ze wzgledu na brak wptywu na istotne
zwiekszenie ruchu pojazdéw zwigzanego z jego funkcjonowaniem. Potencjalne oddziatywania sg
stosunkowo matej wielkosci i ztozonosci, nie przewiduje sie réwniez oddziatywan wtérnych i skumulowanych
zwigzanych z funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.

e powietrze atmosferyczne - na etapie realizacji inwestycji bedg emitowane do atmosfery zanieczyszczenia
gazowe i pyly pochodzgce z materiatéw budowlanych lub odpadéw budowlanych. Przy niewielkich opadach,
podczas rob6t moze wystepowacé pylenie, co bedzie miato wptyw na osoby przebywajgce na terenie budowy.
Odczuwalne przez najblizsze otoczenie pogorszenie jakosci powietrza zwigzane moze by¢ z emisjg spalin z
samochodoéw transportowych lub maszyn czy urzgdzen wykorzystanych w procesie budowlanym.
Niekorzystne oddziatywania bedg krotkotrwate i nie bedg trwaty przez caly okres budowy a zasieg
oddziatywan bedzie lokalny. Oddziatywania te sg odwracalne i nie bedg wystepowaty podczas uzytkowania
obiektu.

e hafas - poziom halasu emitowany z urzgdzen nie przekroczy wartosci dopuszczalnych dla terenow
chronionych akustycznie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, analizowana inwestycja nie bedzie
ucigzliwa dla srodowiska a poziom hatasu nie przekroczy poziomoéw dopuszczalnych.

3.5 Wyznaczenie obszaru oddziatywania budynku:

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczeh dla oséb trzecich, a w szczegdlnoéci: nie
utrudniata dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, nie ogranicza doptywu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie, przedsiewziecie spetnia warunki ochrony srodowiska. Obszar oddziatywania
obiektu obejmuje dziatke_nr 420/15

PROJEKTANT GLOWNY:
mgr inz. Michat WOZNIAK
MAP/0080/PWOK/07
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4, Opis zagospodarowania

4.1 Zakres i przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej z
instalacjg oswietlenia przez lampy solarne wraz z budowg ogrodzenia (pitkochwytéw), elementéw matej
architektury (tablica informacyjna, sprzet sortowy), drenazu boiska i odwodnienia liniowego z rozsgczeniem wéd
opadowych powierzchniowym.

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

4.2.1 Lokalizacja / powierzchnia: Dziatka potozona w miejscowosci Czaple Wielkie nr geod. dz. 420/15;
powierzchnia dziatki w terenie F-2US — 16872,0m?

4.2.2 Istniejgce uzbrojenie dziatki: Dziatka uzbrojona w sieci wodociggowa, elektryczng.

4.2.3 Dziatka posiada dostep do drogi publicznej przez istniejgcy zjazd. nr geod. dziatki drogowej: 503/2

4.2.4 Budowa podfoza gruntowego i warunki wodne.

Na ostawie opinii geologicznej wykonanej luty 2024 przez geologa uprawnionego Michata Potempe okresla sie
| kategorie geotechniczng, proste warunki gruntowe. Zalegajace w podtozu gruntowym, grunty nalezy
zaliczy¢ do gruntéow nosnych. Bezwzgledny zakaz posadowienia obiektu na gruntach — nasyp nie
budowlany, ktéry wystepuje nad gruntami no$nymi, ww. nasyp nalezy usungé.

4.2.5 Charakterystyka zabudowy. Dziatka zabudowana obiektami sportowymi oraz rekreacyjnymi (boisko,
sportowe, Sciezki rekreacyjne, wiaty itp.

4.2.6 Bilans powierzchni, wskazniki:

° powierzchnia dziatki 420/15 w terenie F-2US: 16 872,0m?
e  powierzchnia zabudowy wiaty (fgcznie): 72,74m?2

° powierzchnia utwardzona - komunikacja: 2 592,94m?
e  powierzchnia utwardzona — ist. plac zabaw: 266,33m?

e  powierzchnia trawiasta — ist. boisko: 4 778,37m?
e  powierzchnia trawiasta — ist. zieleh urzgdzona: 9161,62m?

4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej z
instalacjg odwietlenia przez lampy solarne wraz z budowg ogrodzenia (pitkochwytdéw), elementéw matej
architektury (tablica informacyjna, sprzet sortowy), drenazu boiska i odwodnienia liniowego z rozsgczeniem wéd
opadowych powierzchniowym.

Projektowane obiekty:

e Tereny boiska wielofunkcyjnego wraz z strefami bezp. o nawierz. poliuretanowej — pow. 659,85m2
> Boisko do koszykéwki 1500cm x 2800cm (+ strefa bezpieczenstwa po 200/300cm)
> Boisko do pitki siatkéwki 1800cm x 900cm

e Tereny zieleni urzadzonej (plantowanie z obsianiem trawy) — pow. 469,00m2

e Teren utwardzony kostka brukowa — pow. 31,10m2

e Pitkochwyty o wysokosci 5m — dt. 107mb, w tym
» Brama dwuskrzydtowa 240x250cm
» Brama jednoskrzydtowa 120x200cm

W skfad wyposazenie boiska wchodza bramki do pitki recznej, kosze do koszykowki, stupki wraz z siatkami do
siatkdwki.

4.3.1 Bilans powierzchni, wskazniki projektowane
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e powierzchnia dziatki 420/15 w terenie F-2US: 16 872,0m?2

e  powierzchnia zabudowy wiaty (tgcznie): 72,74m?

e  powierzchnia utwardzona — ist. komunikacja: 2 592,94m?
e  powierzchnia utwardzona — ist. plac zabaw: 266,33m?

e powierzchnia utwardzona — proj. ciag pieszy : 31,10m?

e powierzchnia utwardzona — proj. boisko : 659,85m?

e  powierzchnia trawiasta — ist. boisko trawiaste: 4 778,37m?
e powierzchniatrawiasta — ist. i proj. zielen urzadzona: 13 249,04m?

WSKAZNIK ZABUDOWY DZIALKI: - bez zmian do stanu istniejacego

WSKAZNIK POWIERZCHN| BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 13249.04 / 16872,0 = 0.785 * 100% = 78.5%
pow. dziatki i spetnia wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4.3.2 Uzbrojenie dziafki - bez zmian do stanu istniejgcego

4.4 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przyjete rozwigzania budowlane spetniajg wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

4.5 Charakterystyka ekologiczna

Przebudowa boiska nie powoduje:
a) zanieczyszczenia wod gruntowych,

b) emisji zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachow), pytowych i ptynnych,

c) wytwarzania odpadéw statych,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, zaktécen
elektromagnetycznych i innych,

e) wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

4.6 Stanowisko w stosunku do konserwatora zabytkéw
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej.

4.7 Eksploatacja gdrnicza i wystepowanie ewentualnych szkéd gérniczych, nie majg wptywu na
planowang inwestycje. Inwestycja poza terenami eksploatacji gérnicze;.

4.8 Wody opadowe:

Wody powierzehniowe z boiska odprowadzone sgczkami z rur drenarskich perforowanych PVC 80/92mm.
Saczki PVC uktadane na gtebokosein/0-90cm, co ok 5,0m ze spadkiem min 0,5% w kierunku przewodu
zbiorczego. Konce rur drenarskich zakonczy¢ zaslepkg®Przewdd zbiorczy PVC 160/47 SN8 zakonczony po obu
stronach studzienkami rewizyjnymi $315 z wbudowanym dnem i osadnikiem"piasku,w celu okresowego badania
oraz czyszczenia uktadu. Przewdd zbiorczy utozony ze spadkiem w kierunku studni.

Wody powierzchniowe od strony skarpy zbierane do odwodnienia liniowego zlokalizowanego po zewnetrznej
stronie ogrodzenia boiska i odprowadzone naturalnie uksztattowanym terenem w strefe naturalnego
rozsgczenia i odparowania na dziatce inwestora.
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Teren biologicznie czynny jest na tyle duzy, ze z powodzeniem przyjmie takg ilo§¢ wody opadowej zredukowane;j
przez naturalne wsigkanie w grunt. Przyjety sposéb zagospodarowania wod opadowych jest zgodny z art. 234
ustawy Prawo Wodne. Dodatkowo jest zgodny z art. 35 ustawy Prawo Wodne, ktéry stanowi: Ustugi wodne
obejmuja: pkt. "7) odprowadzanie do wod lub do urzadzen wodnych - wéd opadowych lub roztopowych, ujetych
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych
albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast".

Majgc powyzsze na uwadze nalezy wysnué¢ wniosek, iz rozprowadzenie wéd opadowych oraz roztopowych
powierzchniowo poprzez rozsgczanie na dziatce Inwestora (jak w projekcie) - nie stanowi ustugi wodne;j.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r., w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego "do wéd lub do ziemi mozna wprowadza¢ wode opadowg pochodzgcyg z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendéw przemystowych, skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, dréog zaliczanych do
kategorii drég krajowych, wojewoddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej
0,1ha, (etc.)

- (..), o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100mg/l zawiesin
0golnych oraz 15mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1,
mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania"

Majac powyzsze na uwadze mozna wprowadzaé wody opadowe do gruntu (przez rozsgczanie powierzchniowe)
bez podczyszczenia.

Weda, opadowa z boiska (nawierzchnia przepuszczalna) bedzie odprowadzana poprzez drenaz do
powierzchniowego rozsgczeniemnasdzialce Inwestora. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego, ze wzgledu
na obszar zajmowany, przyjmie w catosci ilosc wody“epadowej. dla przedmiotowej inwestycji, zredukowanej
przez naturalne wsigkanie w grunt. Przyjety sposdb zagospodarowania wod opadowyechsjest zgodny z art. 234
ustawy Prawo Wodne.

Majac powyzsze na uwadze stwierdza sie, iz rozprowadzenie wéd opadowych oraz roztopowych
powierzchniowo poprzez rozsaczanie na dziatce Inwestora (jak w projekcie) - nie stanowi ustugi wodnej.

4.9 Masy ziemne: zagospodarowane na dziatce inwestora
PROJEKTANT:
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C. PROJEKT TECHNICZNY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Formalna

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna w terenie.
- Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (strona UG Golcza)

1.2 Podstawowe akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - jednolity tekst

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ( z pézniejszymi

Zmianami)

1.3 Normy zwigzane:

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia stale

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia pojazdami

PN-B-02005:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi, weiggarkami i weiggnikami

PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie sniegiem

PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

PN-B-02013:1987

Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe - Obcigzenie oblodzeniem

PN-B-02014:1988

Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe - Obcigzenie temperaturg

PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podioza budowli - Ogolne zasady obliczen

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000
PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Polgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03230:1984

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z plyt warstwowych i zebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03263:2000

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych betonéw lekkich - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03300:2006
PN-B-03300:2006/Ap1:2008

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 19907
PN-EN 19917
PN-EN 19927
PN-EN 1993":
PN-EN 19947
PN-EN 19957
PN-EN 19967
PN-EN 19977
PN-EN 1999

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
(wszystkie czesci norm)

Polskie Normy projektowania wprowadzajgce europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w jezyku
*) - polskim, mogg by¢ stosowane do projektowania konstrukcji, jezeli obejmujg one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej

konstrukcji (stanowiq kompletny zestaw norm umozliwiajgcy projektowanie).
Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Dane ogdlne:

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej z
instalacjg oswietlenia przez lampy solarne wraz z budowg ogrodzenia (pitkochwytéw), elementéw matej
architektury (tablica informacyjna, sprzet sortowy), drenazu boiska i odwodnienia liniowego z rozsgczeniem wéd
opadowych powierzchniowym.

2.2 Podstawowe wymiary i powierzchnia boiska:
Rodzaj nawierzchni.
Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubos¢ warstwy

13 mm (2-3mm + 10-11mm) — 659,85m2

. Boiska do koszykéwki: - wymiary 15,10 x 28,10m - powierzchnia 424,31 m?

Boisko opracowane na zasadzie proporcji w oparciu o przepisy FIBA obowigzujgce od 2010 roku. Boisko ma
ksztatt prostokata. W potowie dtugosci podzielone linig srodkowg i kotem srodkowym na dwa réwne pola. Kosz
do koszykowki umiejscowiony jest na wysokosci 3,05m od nawierzchni. Tablica ma wysokosé 1,05 metra i
szeroko$¢ 1,80 metra.

Wyposazenie boiska:

- stojak do tablicy do koszykéwki o konstrukcji dwustupowej wysieg 1,65m wykonany z profilu
aluminiowego np. 115x100x4/6mm. - 2 szt.,

- tuleja do stojaka do koszykéwki - 2 szt.,

- tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej gr.18mm o wym. 1,80 x 1,05 m - 2szt.,

- kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.,

- siatka do kosza - 2 szt.

Dodatkowe wyposazenie boiska wg. dokumentacji rysunkowej:
- bramka aluminiowa do pitki recznej o wymiarach 3,00 x 2,00m z tulejami - 2szt.

° Boisko do siatkéwki 1 szt. - wymiary 9,00 x 18,00m - powierzchnia 162,00 m?

Boisko do gry jest prostokatem ograniczonym dwiema liniami koncowymi i dwiema liniami bocznym i otoczonym
strefg wolng o szerokosci co najmniej 3 m z kazdej strony. Wszystkie linie koncowe i boczne wykreslone sg
wewnatrz boiska. O$ linii Srodkowej dzieli boisko na dwa réwne pola o wymiarach 9 x 9 m kazde. Na kazdej
stronie wyznaczona jest strefa ataku, ograniczona linig Srodkowa, liniami bocznymi i linig ataku znajdujgcy sie
3 m od osi linii Srodkowej i wpisang w strefe ataku. Ponadto istnieje strefa zagrywki o szerokosci 9 m i gtebokosci
réwnej szerokos$ci wolnej strefy. Boisko przedzielone jest siatka, umieszczong nad osig linii Srodkowej. Jej gérna
krawedZ powinna znajdowac sie na wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet. Stupki podtrzymujgce
siatke powinny by¢ oddalone 0100cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowe.

Wyposazenie boiska:

- stupek do siatkéwki, aluminiowy z mechanizmem regulacji i napiecia siatki, wykonane z profilu owalnego
np. 120x100x4/6m. Zakres regulacji stupka 2,5-1,07m,

- stupki wolnostojgce, aluminiowy z mechanizmem regulacji i napiecia siatki, wykonane z profilu owalnego
np. 120x100x4/6m - 2 szt.,

- tuleja stalowa do stupkéw - 2 szt.,

- pokrywa tulei - 2 szt.,
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- siatka do siatkéwki turniejowej polipropylenowa -1 szt.,
Dtugos¢ linki: 11,7m
Wymiar: 1,00 x 9,50 m
Materiat: polipropylen
Mocowanie: 4 punkty mocowania
Srednica materiatu: 3 mm
Rodzaj: z linkg stalowg
Wykonanie: gérna tasma 50 mm
Krawedz oczka: 10x10cm
Kolor: czarny

2.3 Ogrodzenie boiska - pitkochwyty.

UWAGA.
Ogrodzenie boiska nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Lokalizacja pitkochwytéw / ogrodzenia wg, dokumentacji rysunkowej

Pitkochwyty wysoko$¢ 5,0m: (Razem 107,0mb)

Konstrukcja pod pitkochwyt 5m+0,7m tulei.

Fundament prefabrykowany B-20 o wymiarach 35x35x120cm z tulejg dt. 70cm lub wylewany ¢$50
Stup stalowy 80x80x2 cynkowany ogniowo malowany proszkowo, kolor zielony

Zastrzat stupow profil 40x40x2

Tuleja montazowa 70 cm z profili 90x90x3

Siatka ochronna polipropylen oczko 5x5cm grubos¢ sznurka 4mm. Kolor zielony

Brama dwuskrzydtowa 240x250cm - 1 szt.

Furtka 120x200cm - 1 szt.

2.4 Fundamenty:

Stopy betonowe zgodnie z dokumentacja rysunkowg
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji pitkochwytéw i ogrodzenia.

Beton na stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej normg EN);
-klasa betonu B20;

-najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

-stopienh mrozoodpornosci-W2;

-wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcg jej normg EN);

Wykopy, nasypy

Nachylenie skarp wykopéw i nasypéw nalezy wykonaé w stosunku 1:1,5 - 1:2 Sciany wykopéw nalezy
ksztattowac tak, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. W trakcie podkopywania nasyp nalezy ukfadaé i
zageszczaé warstwami, ktére powinny miec¢ statg migzszos¢ na catej szerokosci.

Warstwy nalezy uktada¢ poziomo i zageszcza¢ od zewnatrz ku srodkowi. W przypadku pojawienia sie gruntow
stabych, ujawnionych w trakcie wykonywania robé6t ziemnych, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia
sposobu dalszego postepowania. Podczas wykonywania nasypu powinna by¢ przestrzegana rownomiernos$é
zageszczenia kazdej warstwy gruntu. Skarpy nasypu nalezy trwale umocnié trawg, ktéra odpowiednio umocni
nasyp.

W przypadku, gdy trwate zabezpieczenie nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania wtasciwego umocnienia
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopu lub korone nasypu przed dziataniem wplywoéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez dtuzszych przerw roboczych.
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Posadowienie

Uwzgledniajgc opinie geologiczng, dla istniejgcego podtoza gruntowego po usunieciu warstwy humusu
i na poziomie zaktadanego bezposredniego posadowienia elementéow obiektu w rejonie istniejgcych nasypow
niebudowlanych nalezy zweryfikowac¢ jego nosnosé np.: ptytg VSS lub ptyta dynamiczng. W przypadku braku
odpowiedniej nosnosci nalezy zawiadomi¢ projektanta w celu ponownego przeanalizowania mozliwosci
posadowienia. Za podtoze noshe mozemy uznac¢ wynik wskazujgcy zageszczenie gruntu na poziomie 1s>0,96.
Badanie dla podbudowy boiska nalezy wykona¢ losowo po usunieciu humusu i warstw do rzednej posadowienia
w tym przypadku pozgdana wartos¢ wskaznika 1s>0.96 oraz po wbudowaniu podbudowy z kruszywa, pozgdana
wartosci dla nosnosci podbudowy z kruszywa powinny byé na poziomie rownym lub [s>0.98. Wskazniku
odksztatcenia wtérnego dla podbudowy z zageszczonego kruszywa na poziomie lub wiekszym E2>85 MPA.
Dopuszcza sie inne parametry na podstawie wykonanych pomiardw na budowie w trakcie realizacji z
uwzglednieniem warunkow lokalnych, za zgodg Projektanta oraz Inspektora nadzoru.

25 Konstrukcja nawierzchni boiska:

Podbudowa:

1. Nawierzchnia poliuretanowa systemowa gr. 13mm
2. Podbudowa elastyczna stabilizacyjna ET gr. 35mm
3. Warstwa wyréwnujgca kliniec kamienny 0-16mm gr. 3-5cm
3. Kruszywo tamane 0-31,5mm Is>0,98 gr. 15cm
4. Kruszywo tamane 31,5-63,5mm 1s>0,98 gr. 25cm
5. Zageszczona podsypka piaskowa 1d>0,67 gr. 10cm

6. Grunt rodzimy z wyprofilowanymi spadkami

Nawierzchnia poliuretanowa systemowa - to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci
warstwy min 13 mm — wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
stuzgca do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych
zawodow LA, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej. Musi posiada¢ Certyfikat IAAF,
Atest Higieniczny PZH.

Nawierzchnia skfada sie z dwéch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwg uzytkowa, ktérg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny maluje sie linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢ zwigzkéow
chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej (wartosci w mg/l):

a) DOC - po 24 godzinach < 40

b) ofow (Pb) < 0,001

¢) kadm (Cd) = 0,0002

d) chrom (Cr) < 0,001

e) chrom VI (CrVI) < 0,008

f) rte¢ (Hg) < 0,001

g) cynk (Zn)<0,3

h) cyna (Sn) < 0,02

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry opisane ponizej:
a) Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 0,4 — 0,56 Mpa
b) Woydtuzenie w chwili zerwania: 41 — 75%
c) Wspdtczynnik tarcia: 0,55-0,61
d) Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,8 — 2,4 mm
e) Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C: 38 - 42 %
f) Grubo$¢ catkowita nawierzchni - Min. 13 mm
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Kolorystyka nawierzchni boiska:
Do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji — preferowany kolor zielony i ceglasty

Wymagane dokumenty potwierdzajace jako$s¢ nawierzchni:

1. Certyfikat produktu WA/IAAF

2. Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje WA/IAAF potwierdzajgce parametry oferowane;j
nawierzchni zgodnie z zatgczonym certyfikatem produktu.

3. Aktualne badania na zgodnosé z normg EN 14877 potwierdzajgce pozostate niewyszczegdlnione powyzej
parametry

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie. Gwarancja winna okresla¢
miejsce wbudowania, a okres gwarancji ma by¢ zgodny z terminem okreslonym w ofercie.

5. Karta techniczna systemu.

6. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawarto$é zwigzkéw
chemicznych

7. Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajacy kategorie

Podbudowa elastyczna

ET - wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej” grubosci 3,5 cm:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskfadnikowym z zwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:21.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Woykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

2.6 Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej

Zaprojektowano utwardzone dojscia piesze, prowadzace do boiska oraz trybun

Nawierzchnie piesze wykonac¢ z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Nawierzchnie utwardzone nalezy zakonczy¢
obrzezem betonowym z oporem o wymiarach 8x20x100 cm utozonym na tawie betonowej o grubosci 10 cm z
betonu C12/15. Kierunek odprowadzenia wéd deszczowych z nawierzchni utwardzonych nalezy poprowadzié¢
w strone gruntu, w sposéb zapewniajacy jej sprawne odprowadzenie. Spadki poprzeczne chodnikéw nalezy
przyjg¢ w granicach 1,0- 2,0%.

Kostke brukowa gr. 8 cm utozy¢ (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg) na przygotowanej podbudowie.:
¢ Kostka betonowa 8cm
e Podsypka piaskowa / miatowa 5cm
e Kruszywo tamane 0-63,5mm 25cm 1s>0,98
e Grunt rodzimy
Obrzeze betonowe wibroprasowanej 8 x 30 x 100 cm
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2.7 Zielen, uksztaltowanie terenu.

Tereny wokot biska uksztattowano w sposdb uniemozliwiajgcy odprowadzenie wéd opadowych na jego
nawierzchnie. Po dowiezieniu ziemi urodzajnej gr. ok. 10-15 cm zaprojektowano wykonanie trawnika poprzez
wsianie trawy.

Realizacja inwestycji nie wymaga wyciecia drzew.

2.8 Kosz na odpady, tablice informacyjne

Kosz — szt.1 o okragtej podstawie wykonany z betonu, wykohnczony fakturg z grysu ptukanego, z wkladem z
blachy stalowej ocynkowanej podstawe o wymiarach: wys.82 cm; & dot 62cm; & gora 49,5 cm; poj.70 I.
Tablica informacyjna — standard wraz z instrukcja uzytkowania

29 Roboty wykonczeniowe / kolorystyka.

Kolor nawierzchni boiska przyjeto jako RAL zgodnie z dokumentacja rysunkowg, dopuszcza sie zastosowanie
koloréow zblizonych z zastrzezeniem zastosowania koloréw w przejetej tonacji oraz dla kazdego typu boiska
innego koloru linii kontrastujgcego z pozostatymi liniami oraz z kolorem nawierzchni boiska.

2.10 Odwodnienie boiska.

Wody powierzchniowe z boiska odprowadzone sgczkami z rur drenarskich perforowanych PVC
80/92mm. Saczki PVE,ukiadane na gtebokosci 70-90cm, co ok 5,0m ze spadkiem min 0,5% w kierunku
przewodu zbiorczego. Konce ruradrenarskich zakonczy¢ zaslepkg. Przewod zbiorczy PVC 160/47 SN8
zakonczony po obu stronach studzienkami rewizyjnymi 9315 z wbudowanym dnem i osadnikiem piasku w celu
okresowego badania oraz czyszczenia uktadu. Przewodd zbiorczymutezony ze spadkiem w kierunku studni.

Wody powierzchniowe od strony skarpy zbierane do odwodnienia=liniowego zlokalizowanego po
zewnetrznej stronie ogrodzenia boiska i odprowadzone naturalnie uksztattowanym terenem w strefe
naturalnego rozsgczenia i odparowania na dziatce inwestora.

Teren biologicznie czynny jest na tyle duzy, ze z powodzeniem przyjmie takg ilos¢ wody opadowej
zredukowanej przez naturalne wsigkanie w grunt. Przyjety sposob zagospodarowania wod opadowych jest
zgodny z art. 234 ustawy Prawo Wodne. Dodatkowo jest zgodny z art. 35 ustawy Prawo Wodne, ktéry stanowi:
Ustugi wodne obejmujg: pkt. "7) odprowadzanie do wdéd lub do urzgdzen wodnych - wod opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania
opadow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast".

Majgc powyzsze na uwadze nalezy wysnué wniosek, iz rozprowadzenie wéd opadowych oraz roztopowych
powierzchniowo poprzez rozsgczanie na dziatce Inwestora (jak w projekcie) - nie stanowi ustugi wodne;j.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r., w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegollnie szkodliwych dla srodowiska wodnego "do wdd lub do ziemi mozna wprowadza¢ wode opadowg
pochodzacg z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendéw przemystowych, skfadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do
kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyze;j
0,1ha, (etc.)

- (..), o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100mg/l zawiesin
ogoInych oraz 15mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1,
mogqg byé wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania"

Majac powyzsze na uwadze mozna wprowadzaé wody opadowe do gruntu (przez rozsgczanie powierzchniowe)
bez podczyszczenia.
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Weda_opadowa z boiska (nawierzchnia przepuszczalna) bedzie odprowadzana poprzez drenaz do
powierzchniowego rozsgezenie na dziatce Inwestora. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego, ze wzgledu
na obszar zajmowany, przyjmie w calé$cimilos¢ wody opadowej dla przedmiotowej inwestycji, zredukowanej
przez naturalne wsigkanie w grunt. Przyjety sposob zagéspoedarowania wéd opadowych jest zgodny z art. 234
ustawy Prawo Wodne.

Majac _powyzsze na uwadze stwierdza sie, iz rozprowadzenie wéd opadowych™oraz.roztopowych
powierzchniowo poprzez rozsaczanie na dziatce Inwestora (jak w projekcie) - nie stanowi ustugi wodnej.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

3.1 Podstawa opracowania: Wizja lokalna w terenie.

3.2 Zakres prac.

Zakres wykonanych prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W opinii uwzgledniono wytyczne zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81 poz. 463) oraz opinii
geologiczne;.

3.3 Okreslenie kategorii i warunkéw geotechnicznych gruntu.

Na ostawie opinii geologicznej wykonanej luty 2024 przez geologa uprawnionego Michata Potempe okresla sie
| kategorie geotechniczng, proste warunki gruntowe. Zalegajace w podtozu gruntowym, grunty nalezy
zaliczy¢ do gruntéow nosnych. Bezwzgledny zakaz posadowienia obiektu na gruntach — nasyp nie
budowlany, ktéry wystepuje nad gruntami no$nymi, ww. nasyp nalezy usungé.

4, Wytyczne higieniczno-sanitarne
4.1 Wytyczne BHP

e Tablice informacyjne, szyldy, wykona¢ i zamontowac w sposéb trwaty.
e Powierzchnie wykona¢ z materiatéw antyposlizgowych.
e Oznakowaé zmiany pozioméw na ciggach komunikacyjnych.

4.2 Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt bez barier architektonicznych
5. Uwagi koncowe

e Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne Ilub pozytywne oceny
Panstwowego Zakfadu Higieny.

e Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykona¢ doktadnie wediug
wytycznych i zalecen producenta.

o Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych witascicieli i zostaty wykorzystane
wytgcznie w celach informacyjnych.

¢ Wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢é zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametréw technicznych i jakosciowych.

e Wszytki roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP

o Wymiary elementéw i ich opisy podano na rysunkach.

e Realizacja obiektu zgodnie z niniejszym projektem budowlanym.
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Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody autora projektu sg naruszeniem praw autorskich z petnymi
konsekwencjami.

Projekt budowlany opracowana na podstawie obowigzujgcych przepiséw i wykazu polskich norm zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr. 109 poz. 1156)

Wszystkie roboty budowlane, wykonczeniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami polskim, wymogami
technicznymi, warunkami wykonania robét, w oparciu o zatwierdzony projekt techniczny i pod nadzorem
0s6b uprawnionych do prowadzenia robét budowlanych.

Do wykonania nalezy stosowaé atestowane i dopuszczone do zastosowania materiaty budowlane i
wykonczeniowe

PROJEKTAN:
mgr inz. Michat WOZNIAK
MAP/0080/PWOK/07
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— Rzut boiska wielofunkcyjnego
— Przekroj podtuzny A-A

— Przekroj poprzeczny B-B

— Urzadzenia sportowe

— Kolorystyka

— Pitkochwyty

CZESC RYSUNKOWA

— Stopa fundamentowa pitkochwytow od S
— Rzut boiska wielofunkcyjnego - drenaz
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D. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.
- Geodezyjne podktady mapowe

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem, opracowania jest wykonanie projektu budowlanego urzadzeh oswietlenie boiska
wielofunkcyjnego w oparciu o lampy LED z panelami solarnymi.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zabudowa zespotu stupéw z oprawami LED i panelami solarnymi.
4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | OPIS ZASADY DZIAtANIA LAMPY SOLARNEJ

Oprawa lampy solarnej jest zasilana energig zgromadzong w akumulatorach. Akumulatory posiadajg jedno
zrodto tadowania - solarne z modutéw fotowoltaicznych. Moduty fotowoltaiczne poprzez regulator tadowania
tadujg akumulatory. Regulator petni réwniez funkcje automatycznego uktadu sterowania (wtgczania-wytgczania)
oprawy LED na zasadzie wytgcznikajzmierzchowego. Napiecie generowane przez moduty fotowoltaiczne
zmienia sie w zaleznosci od nastonecznienia. Warto$¢ tego napiecia jest sygnatem sterujgcym wigczaniem i
wylgczaniem lampy. Po obnizeniu sie napiecia do progu dolnego (zmierzch) regulator wigcza lampe. W
momencie kiedy napiecie z modutéw zaczynaywzrastac i po osiggnieciu gérnego progu ($wit) regulator wytgcza
lampe.

5. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z modutow fotowoltaicznych

Napiecie zasilania: 12.8 V

Moc lampy: 30W

llo$¢ stupow oswietlenia: 6 szt.

llo$¢ lamp: 8 szt.

Typ opraw: oprawy z zrédtem Swiatta LED, IP65 , 60 pcs

6. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W zakresie oswietlenia solarnego nalezy w wskazanych miejscach posadowi¢ nowoprojektowane stupy solarne.
Prace wykonac¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng. .

7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej jest niewymagany ze wzgledu iz projektowane stupy posiadajg wlasne moduty
fotowoltaiczne oraz baterie akumulatorowe.

8. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Boisko wyposazone w osSwietlenie zapewniajgce bezpieczenstwo i os$wietlenie nocne antywandalowe
realizowane za pomocg kompaktowych lampa solarny z panelem solarnym. Przyjeto kompaktowe lampy solarne
30W ze sterowaniem pilotem, z panelem solarnym 150W/12.8. Lampa w powyzszej konfiguracji i na,8m stupie
oswietla w formie "skrzydet nietoperza" obszar 35m X 19,5m - 36 lux.
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Konstrukcja stupa
Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano stup stalowy okragty C/8/3/60. Wysokos¢ masztu h=8m
zabezpieczona antykorozyjnie, malowany proszkowo, osadzony na fundamencie prefabrykowanym F100.

Oprawa LED

Zrodle $wiatta wykonane w technologii LED. Ostona uktadu optycznego wykonana jako klosz barwy biate;
wykonana z tworzywa sztucznego PMMA. Moc oprawy 30 W, barwa Swiecenia - chtodna biata (od 5000 do
7000K) I"buminacja 4200-4800Im

Gtowica powinna posiada¢ system ptynnej regulacji natezenia swiecenia.

Trwatos¢ zrodet swiatta min 50 000 h.

Panele solarne
Panel solarny o mogy minimum 150 W. Sprawnos¢ panela powyzej 19 %.

Akumulatory

Akumulator przystosowany, do gtebokiego roztadowania o zwigkszonej zywotnosci podczas pracy cykliczno-
buforowej, odporny na rozwarstwienia. Zywotno$¢ wieksza niz 2000 cykli. Zakres temperatury pracy od -20C
+60C.

Fundament
Fundament betonowy zbrojony prefabrykowany typu B-120 o wymiarach 350x350x1200mm. Sruby mocujgce
M24 w klasie min 8.8.

9. UZIEMIENIE

Konstrukcje stupa jak i wszystkie przewodzace elementy nalezy uziemi¢. Uziemienie wykonaé za pomocg
tasmy stalowej FeZn 25x4 oraz pretéw stalowych,o dtugosci 3m. llos¢ pretéw dobra¢ doswiadczalnie w celu
uzyskania opornosci uziemienia: Ru < 30Q) .

POJEKTANT:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Robert GLAB
nr upr. 315/99
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. E1 — Oswietlenie solarne
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E. INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ Z INSTALACJA OSWIETLENIA PRZEZ LAMPY SOLARNE
WRAZ Z BUDOWA OGRODZENIA (PILKOCHWYTOW), ELEMENTOW MALE]

ARCHITEKTURY, DRENAZU BOISKA | ODWODNIENIA LINIOWEGO Z
ROZSACZENIEM WOD OPADOWYCH POWIERZCHNIOWYM

GMINA GOtCZA

INWESTOR: GOLCZA 80, 32-075 GOLCZA

DZIAt. EWIDENCYJNA NR GEOD.: 420/15 OBREB: 0006 CZAPLE WIELKIE,

LOKALIZACIA: JEDNOSTKA EWID./GM. GOtCZA, POWIAT: MIECHOWSK]

PROJEKTANT GLOWNY: DATA OPRACOWANIA:
mgr inz. MICHAL WOZNIAK 02.2024

pieczec / podpis

1. CHARAKTERYSTYKA | LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej z
instalacjg oswietlenia przez lampy solarne wraz z budowg ogrodzenia (pitkochwytéw), elementéw matej
architektury (tablica informacyjna, sprzet sortowy), drenazu boiska i odwodnienia liniowego z rozsgczeniem wod
opadowych powierzchniowym.

2. ZAKRES ROBOT

Roboty ogdlno budowlane zwigzane z robotami ziemnymi i montazem urzadzen

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekty sportowe i rekreacyjne (boiska, wiaty, place zabaw, ciggi piesze, miejsca postojowe

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia prac budowlanych ze wzgledu na blisko$¢ istniejgcych obiektdéw sportowych i zwigzane
z tym ich uzytkowanie, nalezy opracowac projekt organizacji rob6t z uwzglednieniem zabezpieczenia terenu
budowy przed niekontrolowanym wtargnieciem oséb postronnych korzystajgcych z obiektéw istniejgcych.
Prace nalezy prowadzi¢ etapowo, zgodnie z przepisami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, na
podstawie uzgodnionego projektu BIOZ i projektu organizacji robét, uzgodnionego z zarzadcg obiektow
sportowych.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepujg takie elementy
»MAM Projekt”
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6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

e prace na wysokosci

e prace w wykopie z odstonieciem fundamentéow
e praca z rusztowania

e parce ziemne przy uzyciu ciezkiego sprzetu

e prace rozbiérkowe

7. WSKAZANIE SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne — ,instruktaz ogdlny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy.

e szkolenie okresowe — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA BUDOWLANYCH.

8.1 Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

e dbac o srodki ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikowi przed
wypadkami przy pracy.

8.2 Wiasciciel firmy budowlanej prowadzgcy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

8.3  Srodki ochrony indywidualne;

W zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku.
stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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8.4 Montaz rusztowania

rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta

albo projektem indywidualnym.

e montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta
albo projektem indywidualnym.

e osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

e uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osobe.

e osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowah sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e przed montazem, demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

e rownoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem

zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

8.5 Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego i okresla w szczegdlnosci:

e uzytkownika rusztowania;

e przeznaczenie rusztowania;

¢ wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu;

e dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

e date przekazania rusztowania do uzytkowania;

e opornosé uziomu;

e terminy kolejnych przeglagddéw rusztowania.

e narusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca.

¢ wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;

e dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

UWAGA. : Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Prace prowadzi¢ etapowo zgodnie z przepisami technicznymi i zasadami wiedzy
technicznej, na podstawie uzgodnionego projektu BIOZ.

PROJEKTANT:

mgr inz. Michat WOZNIAK
nr upr. MAP/0080/PWOK/07
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