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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany p.n. ,Instalowanie urzgdzen oswietleniowych na
istniejgcym obiekcie budowlanym oraz przebudowa sieci energetycznej
NN w Powrozniku przy drodze powiatowej” jest sporzadzony prawidtowo,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik
branza: elektryczna

nr upr. PDK/0027/POOE/16






Adres do korespondenciji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z o0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@ tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, dn. 2019-10-17 Pan Marian Kozik
. ul. Lodzka 25/18
Nr warunkéw: WP/081518/2019/009R08 42-218 CZESTOCHOWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 MUSZYNA

Obiekt: oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  Powroznik
33-370 Muszyna
numery dziatek: 632/2, 203/7, 204

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-10-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-10-04, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 6,0 kW (wzrost z 6,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN POWROZNIK 02 [8830].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe kabla zasilajgcego w stacji
transformatorowe;j.

b) Miejsce rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe kabla
zasilajacego w stacji transformatorowej.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: bez budowy,
b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z istn. urzadzen po dobudowie
odpowiedniego odcinka o$wietlenia ulicznego zg. z obowigzujagcymi rozwigzaniami i przepisami.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

5. Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 10A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg @< 0,4.
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Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

e dla przerwy planowanej - 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej - 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych - 35 godz.,
e przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sie na okres wazno$ci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami - Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6étowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzadzeh wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : nie

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce niniejszych warunkdw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wlasne, niezalezne zrédto energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okresSlonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whnioskodawca winien zwr6ci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreSlenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Pofgczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www.tauron-dvstrvbucia.pl


http://www.tauron-dvstrvbucia.pl
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W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowal: Tokarz Pawet TAURON Dystrybucja S/

Grupa: 009R08

Zakgczniki:
Zak. Nr 1- projekt umowy o przylaczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgé6rska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl


http://www.tauron-dystrybucja.pl

1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Warunki przytaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja

e Aktualna mapa do celow projektowych

¢ Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzgdzenia

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest podwieszenie przewodu linii
napowietrzne] NN na istniejgce] podbudowie stupowe] wraz z zamocowaniem
wysiegnikbw i opraw  oSwietleniowych LED oraz przebudowa @ sieci
elektroenergetycznej] 0,4 kV polegajagca na wymianie stupa betonowego
w miejscowosci Powroznik za rzekg Muszynka.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Muszyna.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W miejscowosci Powroznik przy drodze powiatowej od dziatki nr ewid. 632/2 do
dziatki nr 212/2 brak jest oSwietlenia drogowego. Sieé niskiego napiecia pracuje w
uktadzie sieci TN-C i jest zasilana poprzez stacje transformatorowga SN/nN Powroznik
02 nr 8830. W obszarze planowanych robot nie wystepujg podziemne sieci uzbrojenia
terenu.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewod izolowany AsXSn 2x35 mm? zostanie przytaczony do stupa nr 27
I podwieszony na istniejgcym obiekcie budowlanym tj (stupach betonowych od nr 27
do nr 95). Dodatkowo istniejacy stup nr 95 typu P-ZN-10 zostanie wymieniony na stup
typu RPK-E-10,5/6.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED wykonanie w Il klasie izolacji
o0 mocy catkowitej uwzgledniajgcej wszystkie straty 79 [W] i strumieniu $wietlnym
oprawy nie mniejszym niz 10300[Im]. Oprawy zostang zamontowane na wysiegnikach
mocowanych do stupdw betonowych.

2.3INFORMACIE O OCHRONIE TERENU



Projektowane podwieszenie przewodu izolowanego niskiego napiecia
o$wietlenia ulicznego oraz przebudowa sieci polegajgca na wymianie stupa
betonowego jest prowadzona po terenie prywatnym. Na obszarze prowadzenia prac
nalezy oszczednie korzystaC z terenu, uwzglednié przy prowadzeniu prac ochrone
Srodowiska poprzez ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkdéw wodnych.

2.4 INFORMACIJE O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana przebudowa sieci
elektroenergetyczne] niskiego napiecia oraz podwieszenie przewodu izolowanego
niskiego napiecia oswietlenia ulicznego nie znajduje sie¢ w wykazie przedsiewzieé
ujetych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r Dz. U. Nr 257 poz.
2573 w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko, dlatego tez
nie ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana przebudowa sieci napowietrzne] niskiego napiecia nie ma
negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

2.5INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH
Dziatki, na ktdérych projektuje sie przebudowe sieci napowietrznej niskiego
napiecia oraz podwieszenie przewodu izolowanego niskiego napiecia os$wietlenia
ulicznego nie znajduje sie w granicach terenow gorniczych.

2.6 INFORMACJE O HIGIENIE | ZDROWIU UZYTKOWNIKOW
Przedsiewziecie, jakim jest projektowana przebudowa sieci napowietrznej oraz
podwieszenie przewodu izolowanego niskiego napiecia o$wietlenia ulicznego nie ma

negatywnego oddziatywania na higiene oraz zdrowie uzytkownikéw.

2.7 INFORMACIE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH
Na podstawie opinii geotechnicznej na obszarze prowadzenia prac wystepuja
proste warunki gruntowe nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia stupdw.
Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia polegajgca na
wymianie stupa betonowego zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.8INFORMACIE O POtOZENIU W OBSZARZE OBIJETYM REJESTREM
ZABYTKOW

Planowana budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV nie lezy na obszarze
objetym rejestrem zabytkow.



2.9INFORMACIE O ODDZIAtYWANIU NA DZIAtKI SASIEDNIE

Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napiecia oraz podwieszenie
przewodu izolowanego niskiego napiecia oswietlenia ulicznego nie ma negatywnego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

2.10 INFORMAUCIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2017r. poz. 1332)
okreslono w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 5. Projektowana przebudowa sieci polegajaca
na wymianie stupa betonowego oraz podwieszenie przewodu na istniejgcym obiekcie
budowlanym nie ma wptywu na zabudowe dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania
projektowane] przebudowy oraz podwieszenie przewodu izolowanego niskiego
napiecia nie wykracza poza zakres dziatek objetych opracowaniem, ktérym dysponuje
Inwestor. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany tj. (na dziatkach o nr ewid. 208, 632/2, 203/7, 204, 205/,
205/2, 205/6, 205/3, 205/4, 205/7, 206, 207).

2.11 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawe os$wietleniowg typu LED o maksymalnej catkowitej
mocy uwzgledniajgcej wszystkie straty wraz z uktadem zaptonowym wynoszgcej nie
wiecej niz 79W, przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszgcym nie mniej niz
10300Im. Strumien minimalny zrédet LED nie mniejszy niz 11250lm. Temperatura
barwowa uzytych diod 4000K. Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce
ksztattowac bryte fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania.

Oprawa zbudowana 2z profili oraz blach wykonanych z aluminium
o przewodnosci cieplnej powyzej 200 W/mK, zabezpieczonym przez anodowanie —
grubos¢ powtoki ok. 20 mikrondw.

Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajgcego [P66.
Oprawa wykonana w Il klasie ochronno$ci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.
Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20%
warto$ci mocy catkowitej oprawy. Zasilacz oprawy wyposazony w czujnik termiczny
zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu oprawy.

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogoélnodostepnym programie
komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych.

Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajacy na montaz na wysiegniku
o Srednicy 60 mm. Oprawa przystosowana do wspolpracy z systemem
bezprzewodowego monitoringu o$wietlenia oraz z systemem czujnikéw ruchu.



Oprawy oSwietleniowe tgczyé z linig napowietrzng przy pomocy zaciskow
przystosowanych do montazu na liniach izolowanych przewodami YDY 3x1,5 [mm2].
Zabezpieczenie opraw przy pomocy opraw bezpiecznikowych do linii izolowanych
bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi.

2.12 UKtAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w ukfadzie bezposrednim
z istniejgcego uktadu pomiarowego.

2.13 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W linii nN oSwietlenia ulicznego zastosowano, jako srodek ochrony przy
uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazenn samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.



Tarnobrzeg, 20.09.2018kr.

Opinia geotechniczna

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i wykonaniu odkrywki na podstawie
analizy makroskopowe] stwierdzono, iz na projektowanym terenie wystepujg grunty
jednorodne genetycznie, brak jest mineralnych gruntéw samonosnych. Zwierciadto wody

jest ponizej projektowanego posadowienia stupa betonowego.
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Sporzadzono na podstawie bezposredniego pomiaru w terenie oraz mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

Wykazane na niniejszej mapie granice wkre$lono z mapy ewidencyjnej i nie spetniaja kryteriow doktadno sciowych.

Na pomierzonym terenie wkreslono uzgodnienia ZUDP.
Na przedmiotowych dziatkach nie badano obcigzen stuzebnosci gruntowych.

Brak MPZP.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie
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ierdzam zgodno$¢ tresci mapj
oryginalem w zakresie opracowania geodezyjnego,
pnzyjetego do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 18.09.20i7 noku, pod
numerem P.[2i0.2017.5585
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

e Montaz osprzetu sieciowego

e Podwieszenie przewodu izolowanego

e Montaz wysiegnikow stalowych

e Montaz opraw oswietleniowych oraz przytaczenie do linii napowietrznej
e Posadowienie nowego stupa typu E

e Demontaz istniejacego stupa betonowego typu ZN
e Montaz osprzetu sieciowego

e Utozenie bednarki

e \Wykonanie uziomu pionowego

e Montaz ogranicznika przepieé

o Wykonanie pomiardow rezystancji uziemienia

e Podanie napiecia na wykonana linie
2. Wykaz istniejqcych obiektow

e Linia energetyczna nN

e Droga powiatowa

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajgce samochody drogg powiatowg wzdtuz przebudowy sieci energetycznej oraz
podwieszanego przewodu linii napowietrznej. Prowadzone prace przy istniejacej
infrastrukturze nadziemnej.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdét budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

o Wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,5[m]

e Ryzyko potragcenia przez przejezdzajgce samochody droga powiatowg w poblizu
podwieszanego przewodu linii napowietrznej.

e Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejacej linii
energetycznej nN

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 7m przy montazu przewoddw i osprzetu

e /agrozenie w czasie stawiania stupa urzadzeniem dzwigowym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikdw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktore wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi



instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poddaé pracownikéw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

v' zwrdcié uwage na zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgcej linii energetycznej nN

zwrdcié uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw drogg powiatowa
omowic sposodb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikdéw o nienagannym stanie technicznym

RN NIRN

nakaza¢ stosowanie kaskéw ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu wykopdow pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace
modernizacyjne powinny byé pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie, lub
wytaczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawié¢ tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz Im od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.



Muszyna, dnia ¢l) stycznia 2020 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kierownik Nadzoru Wodnego

w Muszynie

KR.3.3.420.14.2019.GS

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 423 ust. 9, w zwiazku z art. 394 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z2018r./ poz. 2268 z p6zn. zm.), art. 217 8 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.)
zaswiadcza sie, iz po rozpatrzeniu zgtoszenia z dnia 20.12.2019 r., nie wniesiono sprzeciwu wobec
zakresu i sposobu prowadzenia prac zwigzanych z podwieszeniem do istniejgcych stupéw przewodu
izolowanego niskiego napiecia - dz. nr 204 obr. Powroznik - potok Stupne w km 0+400.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Pana Mariana Kozika - Pelnomocnika Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Otrzymuja:
Marian Kozik

ul. £édzka 25 nr lok. 18, 42-218 Czestochowa
2. NW w Muszynie aa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadz6r Wodny w Muszynie, ul. Rynek 14, 33-370 Muszyna
tel.: +48 667 643 6421 e-mail: nwmuszyna@ wody.gov.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie

danych osobowych) (dalej jako: RODO) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, iz:

1

2)

3)

4)

5)
6)

8)

9)

10)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PanAstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

zsiedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (dalej jako: PGW WP).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl

lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zsiedzibg w Warszawie,

ul. Grzybowska 80/8, 00-844 Warszawa z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych".

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu rozpatrzenia wniosku o przyjecie zgtoszenia

wodnoprawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwigzku z art. 421 i art. 423 ust. 2 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z2017 r. poz. 1566 zp6zn. zm.)).

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga by¢ jedynie podmioty upowaznione na podstawie przepiséw

prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres co najmniej

10 lat, niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami wydanymi

na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

(t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 553 z p6zn. zm.) - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP).

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu nastepujace

uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych (podstawa prawna: art. 15 RODO),

b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
- w przypadku, gdy dane sg nieprawidtowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 RODO),

c) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgacych (podstawa
prawna: art. 18 RODO).

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi

do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO (podstawa prawna: art. 77 RODO).

Podanie przez Pana/Pania danych osobowych jest niezbedne w celu rozpatrzenia wniosku o przyjecie

zgloszenia wodnoprawnego. Jest Pani/Pan zobowigzanal/y do ich podania, a konsekwencja niepodania

danych osobowych bedzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaly

profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Muszynie, ul. Rynek 14, 33-370 Muszyna
tel.: +48 667 643 6421e-mail: nwmuszyna@ wody.gov.pl
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