Załącznik nr 4 do SWZ  WZ.261.2.18.2023
Oświadczenie Wykonawcy o zgodności dostawy (warunki techniczne/wyposażenie)

[bookmark: _Hlk139442784]CIĄGNIK ROLNICZY (dla modelu i marki wskazanych w formularzu ofertowym)
	[bookmark: _Hlk138851776]Lp.
	Opis wymagań
	Tak
	Nie
	Parametr

	1. 
	przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub garażu nieogrzewanym (tzn. pomieszczeniach zamkniętych – wentylowanych, w których nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła)
	
	
	X

	SILNIK 

	2. 
	wysokoprężny 
	
	
	X

	3. 
	moc znamionowa w KM
	X
	X
	

	4. 
	liczba cylindrów 
	X
	X
	

	5. 
	pojemność w cm³
	X
	X
	

	6. 
	spełniający normy emisji spalin: STAGE V
	
	
	X

	NAPĘD

	7. 
	ilość biegów (przód - P)
	X
	X
	

	8. 
	ilość biegów (tył - T)
	X
	X
	

	9. 
	rewers sterowany elektrohydraulicznie
	
	
	X

	10. 
	napęd na cztery koła
	
	
	X

	11. 
	mokre sprzęgło jazdy sterowane hydraulicznie
	
	
	X

	12. 
	wybór trybu jazdy przód /tył bez użycia sprzęgła
	
	
	X

	13. 
	na osiach pojazdu zamontowane pojedyncze koła
	
	
	X

	14. 
	przednia oś amortyzowana
	
	
	X

	15. 
	skrzynia biegów synchronizowana z prędkością jazdy min. 40 km/h
	
	
	X

	16. 
	blokada mechanizmu różnicowego
	
	
	X

	UKLAD HAMULCOWY

	17. 
	hamulce tarczowe mokre sterowane hydraulicznie
	
	
	X

	18. 
	mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie
	
	
	X

	19. 
	instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulców przyczepy
	
	
	X

	UKŁAD HYDRAULICZNY

	20. 
	ilość par wyjść hydraulicznych - tył ciągnika
	X
	X
	

	21. 
	ilość par wyjść hydraulicznych - przód ciągnika
	X
	X
	

	22. 
	udźwig tylnego TUZ  w kg
	X
	X
	

	23. 
	tylny podnośnik sterowany elektronicznie ze sterowaniem zewnętrznym na błotniku tylnym
	
	
	X

	24. 
	przedni TUZ kategorii II z automatycznymi zabezpieczeniami oraz  gniazdem elektrycznym 3 PIN
	
	
	X

	25. 
	udźwig przedniego TUZ  w kg
	X
	X
	

	26. 
	wydajność pompy zewnętrznej w l/min
	X
	X
	

	27. 
	hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
	
	
	X

	WOM

	28. 
	elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem
	
	
	X

	29. 
	prędkość tylnego WOM 540/540E/1000
	
	
	X

	KABINA

	30. 
	homologacja na dwie osoby w kabinie
	
	
	X

	31. 
	klimatyzacja
	
	
	X

	32. 
	ogrzewanie
	
	
	X

	33. 
	kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz
	
	
	X

	34. 
	kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
	
	
	X

	35. 
	fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie
	
	
	X

	36. 
	zamontowany fotel pasażera
	
	
	X

	37. 
	wszystkie miejsca siedzące skierowane w kierunku jazdy
	
	
	X

	38. 
	lusterka zewnętrzne teleskopowe
	
	
	X

	39. 
	wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
	
	
	X

	40. 
	szyberdach 
	
	
	X

	41. 
	dach przeszklony
	
	
	X

	42. 
	reflektory robocze przednie i tylne zamontowane na dachu
	
	
	X

	43. 
	radio
	
	
	X

	44. 
	lampa ostrzegawcza koloru żółtego
	
	
	X

	45. 
	kabina wyposażona w dywaniki lub wykładzinę podłogową wykonaną z antypoślizgowego łatwo zmywalnego materiału
	
	
	X

	46. 
	pojazd wyposażony w stopnie antypoślizgowe, uchwyt umożliwiający wchodzenie i wychodzenie z kabiny
	
	
	X

	WYPOSAŻENIE

	47. 
	kluczyki  - 2 komplety
	
	
	X

	48. 
	gaśnica
	
	
	X

	49. 
	trójkątna tablica wyróżniająca
	
	
	X

	50. 
	błotniki przednie i tylne
	
	
	X

	51. 
	błotniki przednie skrętne
	
	
	X

	52. 
	trójkąt ostrzegawczy
	
	
	X

	53. 
	układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu
	
	
	X

	54. 
	długość przewodu do pompowania kół w m

	X
	X
	

	POZOSTAŁE PARAMETRY

	55. 
	opony dopasowane do pracy z ładowaczem czołowym
	
	
	X

	56. 
	opony radialne
	
	
	X

	57. 
	szerokość opon przód w mm
	X
	X
	

	58. 
	szerokość opon tył w mm
	X
	X
	

	59. 
	wysokość profilu opon przód/tył 65%
	
	
	X

	60. 
	opony przód - średnica obręczy (felgi) w calach
	X
	X
	

	61. 
	opony tył - średnica obręczy (felgi) w calach
	X
	X
	

	62. 
	zaczep główny transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie wysokości
	
	
	X

	63. 
	zaczep dolny rolniczy i stały zaczep do przyczep jedno osiowych
	
	
	X


	

ŁADOWACZ CZOŁOWY (dla modelu i marki wskazanych w formularzu ofertowym)	
	Lp.
	Opis wymagań
	Tak
	Nie
	Parametr

	1. 
	poziomowany
	
	
	X

	2. 
	sterowanie – joystick
	
	
	X

	3. 
	minimalny udźwig w punkcie obrotu na maksymalnej wysokości w kg
	X
	X
	

	4. 
	minimalna wysokość podnoszenia w m
	X
	X
	

	5. 
	instalacja min. 3 funkcyjna
	
	
	X

	6. 
	ładowacz z możliwością pracy z przednim TUZ
	
	
	X

	7. 
	amortyzator drgań
	
	
	X

	8. 
	szybkosprzęg hydrauliczny
	
	
	X

	9. 
	współpracujący z łyżką wielofunkcyjną (typ CAT-2m) bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek, mocowanie typu EURORAMKA
	
	
	X

	10. 
	współpracujący z ciągnikiem rolniczym opisanym  w tabeli powyżej bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek
	
	
	X


	

Tabele należy wypełnić w pustych polach (białe): „tak” lub „nie” – odpowiednio, do wyboru; w kolumnie parametr – określić wielkość.	



……….....………………………………………………………………………………
                    kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
		
