OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych” (t.j. Dz. U. Nr 19 poz. 115z 2007 r. z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. p6zn. zm.),

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wraz z domiarami,

- Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy utwardzenia terenu w Opolu ul. Podmiejska
69 dz. nr 1/32 k.m. 1 obr. Groszowice.

3. Opis stanu istniejacego.
Projektowany teren utwardzany zlokalizowany jest na terenie Zaktadu Komunalnego sp. z 0.0. w
Opolu przy ul. Podmiejskiej 69. W rejonie planowanej inwestycji znajduje si¢ droga o
nawierzchni z ptyt betonowych o szerokosci 4,5 m z obustronnymi nieutwardzonymi poboczami
i pasem zieleni.
W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura:
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna.
4. Opis stanu projektowanego.

Projektuje si¢ utwardzenie terenu z plyt betonowych o wymiarach 18x150x300. Powierzchnia
utwardzenia terenu — 1088 m>.

Z dwoch stron placu projektuje si¢ Sciek betonowy prefabrykowany o wymiarach 10x30x60
ulozonego na tawie betonowej (C16/20) z oporem (szczeg6t ,,A”). Szczeliny pomigdzy ptytami
betonowymi nalezy zala¢ bitumiczng masg zalewows.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta i nasypu pod nowa konstrukcje¢ utwardzenia.
Po wykonaniu koryta podloze nalezy doggsci¢ mechanicznie.

Nasyp nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, skarpy nalezy wykona¢ o nachyleniu 1:1,5.

Na terenie zieleni wykona¢ warstwe humusu gr. 10 cm. Nadmiar urobku zostanie wywieziony



na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora. Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie
a w miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia roboty prowadzié¢ recznie.

Integralng cz¢$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

5.  Konstrukcje nawierzchni utwardzenia:
—ptyty betonowe drogowe 18x150x%300 (zbrojone),
-wyrownanie z posp6otki 0 — 20 mm — 10 cm,

-gruz betonowy 31,5 mm — 63 mm gr. 35 cm,

~zageszczone podtoze gruntowe walcem okotkowanym.

Podbudowe wykonaé i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakoS$ci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie w wodg¢ nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bedzie
powierzchniowo na terenie inwestora.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja stanowi¢ bedzie Zrddlo emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Procesami powodujagcymi emisje zanieczyszczen do atmosfery z
projektowanej inwestycji beda procesy spalania paliw w silnikach poruszajacych si¢ pojazdow.
Dla inwestycji drogowych reprezentatywne i obrazujace stan faktyczny wplywu inwestycji
drogowej na stan powietrza atmosferycznego sa stezania srednioroczne.

Intensywno$¢  rozprzestrzeniania si¢  zanieczyszczen zalezna jest od  warunkow
meteorologicznych oraz uwarunkowan terenowych. Biorgc pod uwagg, lokalizacje inwestycji tj.
tereny, na ktérym nie ma wysokiej ani zwartej zabudowy, masy powietrza moga swobodnie
przeptywac.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczego6lnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacym

rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw halasu w §rodowisku stwierdza sig, ze



inwestycja nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w §rodowisku
w odniesieniu do jednej doby, ktéry wynosi 68 i 60 dB.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wplynie niekorzystnie na drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg
wpltyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow

oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

9, Zielen.

Teren zieleni zahumusowac gr. 10 cm 1 obsiac trawa.

10. Oswietlenie uliczne.

Nie dotyczy.

11. Urzadzenia i obiekty obce.

Istniejace urzadzenia obce nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych rzednych

nawierzchni.

12. Odwodnienie.

Wody opadowe z placu zostang odprowadzone poprzez prefabrykowane korytka $ciekowe do
kratki Sciekowej D-400 ze studzienkg ¢ 500 z osadnikiem. Kratka $cickowa zostanie potaczona
ze szczelng studnig zelbetowa ¢ 2000 za posrednictwem przykanalika SN16 o $rednicy @160.

Nadmiar wod ze studni zostanie odpompowany i zutylizowany prze Inwestora.
13. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.



14. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — nie zachodzi potrzeba wykonania. Roboty prowadzone
na terenie Inwestora zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami BHP.

Projekt statej organizacji — nie zachodzi potrzeba wykonania.
15. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy:
—zapoznac si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia,
-przeprowadzi¢  kontrolg  terenu celem  wyznaczenia  ewentualnych  kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
-zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
~wytyczy¢ oraz w sposob trwaty 1 widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.
~teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
-powiadomi¢ witascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,
—oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.
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