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. Antena ze zlaczem SMA do systemu GPS (zintegrowana z odbiornikiem GPS)

1. stopiefi ochrony nie mniejszy niz IP67
2. kabel fabryczny o dtugosci minimum 5Smb
3. mocowanie za pomoca wbudowanego magnesu oraz tasmy dwustronnej

. Bateria UPS do szafy dystrybucyjnej NRT-B2200 SOCOMEC

zewnetrzny modul bateryjny do UPS dla mocy 1700VA-2200VA
napiecie baterii 48VDC

temperatura przechowywania: od -15st C do +70st C
temperatura pracy: od 0st C do +40st C
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. Bateria UPS do szafy dostepowej SBL12-12

1. napigcie Zznamionowe baterii potaczonych w szereg: 24VDC (12VDC x 2)
2. kabel o dhugosci Sm zakonczony ztagczem SMA

3. prad zwarciowy 600A

4. temperatura przechowywania: od -20st C do +60st C

. Kamera przemyslowa stacjonarna dla ZDiUM model AXIS M1135-E mk II
z uchwytem AXIS T91B47 w obudowie AXIS T93Fxx

Sicciowa kamera przemystowa przeznaczona do uzytku na zewnatrz pomieszczen
uzywana do zastosowa wideo detekcji (z oprogramowaniem Citilog ®) Iub do
wideomonitoringu bez detekcji na skrzyzowaniach wyposazonych w sygnalizacjg
$wietlng. Kryteria rownowaznoéci podano dla obstugi funkeji wideomonitoringu (dla
samej kamery jako urzadzenia bez oprogramowania detekeji):

Typ przetwornika obrazu: RGB CMOS

Rozmiar przetwornika obrazu: nie mniejszy niz 1/2.9”

Typ obiektywu: zmiennoogniskowy

Wymienny obiektyw: tak

Automatyczny tryb dzief noc: tak

Jasnoéé obiektywu: nie wigksza niz F1.6 przy najkrotszej ogniskowej

Minimaine o§wietlenie dla pracy kolorowej: nie wigksze niz 0,15 lux dla S0IRE i

najkrotszej ogniskowej

8. Minimalne oéwietlenie dla pracy czarno-biatej bez podczerwieni: nie wigksze niz
0,03 lux dla 50IRE i najkrotszej ogniskowej

9. Kompresja wideo: MIPEG, H.264, H.265

10. Rozdzielezoéd: 1920x1080 dostepna

11. Poklatkowo§é nominalna: 25 ki/s tub wyzsza

12. Technologia optymalizacji strumienia wideo: tak (np. Axis Zipstream)

13. Kontrola poklatkowosci: tak

14. Kontrola przepustowosci: tak

15. Szeroki zakres dynamiki WDR: tak

16. Sztuczna inteligencja: nie gorsza niz uczenie maszynowe (machine learning)

17, Analityka wideo: klasyfikacja na ludzi oraz pojazdy i ich rodzaje

18, Metadane: tak

19. Zgodnost z ONVIF: profil G, profil M, profil §, profil T
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20. Otwarte API: tak

21, Iloéé strumieni: minimum 3

22. Cyberbezpieczenstwo: podpisane oprogramowanie sprzgtowe, ochrona przed
atakami brute force, ochrona hastem szyfrowanie kart SD

23. Typ obudowy: kompaktowa o wielkosci umozliwiajgcej montaz zasilacza
wewnagtrz ocbudowy

24. Kolor obudowy: bialy

25. Szczelnoéé obudowy: nie gorsza niz IP66

26. Odpornosé obudowy na uszkodzenia mechaniczne: ni¢ gorsza niz IK10

27. Obudowa odporna na zakres temperatur minimum -40°C do +55°C
(przechowywanie)

28. Sposdb zasilania: zasilanie 10-28VDC, zasilanie PoE, nie wieksze niz POE+
(30W)

29. Zlgcze komunikacyjne: wbudowany interfojs sieciowy RJ-45

30. Oéwietlenie podczerwieni: wbudowane diody LED typu long-life

31, Lokalny magazyn danych: wbudowany interfejs kart typu SD lub microSD

32. Dopuszczalna temperatura pracy: zakres nie mniejszy niz od -20°C do +50°C

33. Dopuszczalna wilgomos¢ otoczenia podezas pracy urzadzenia: zakres nie
mniejszy niz od 10% do 100% z mozliwg kondensacja pary wodnej

34. Okres gwarancji nie krotszy niz 3 lata

35, Uchwyt: minimalne dopuszczalne obcigzenie 15kg, kolor bialy, bez PVC, do
zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych, wytrzymato$¢ na uderzenia minimum
IEC 62262 IK10, minimum 3 letnia gwarancja

5. Kamera przemyslowa stacjonarna dla CZK model AXIS P1468-LE Bullet Camera z
uchwytem AXIS T91B47

Sieciowa kamera przemyslowa przeznaczona dla Centrum Zarzadzania Kryzysowego
(docelowo w eksploatacji CZK — model niezgodny z wymogami ZDiUM z uwagi na
koszty eksploatacji) do uzytku na zewngirz pomieszczen uzywana do zastosowan

wideomonitoringu.

1. Typ przetwornika obrazu: RGB CMOS

2. Rozmiar przetwornika obrazu: nie mniejszy niz 1/1.2”

3. Typ obiektywu: zmiennoogniskowy

4, Jasno&t obiektywu: nie wigksza miz F1.6 przy najkrétszej ogniskowej

5. Pole widzenia w poziomie: zakres nie mniejszy niz od 50° do 100°

6. Automatyczny tryb dzieh i noc: tak

7 Minimalne oéwietlenie dla pracy kolorowej: nie wigksze niz 0,07 fux dla S0IRE i

najkrétszej ogniskowej

8 Minimalne oéwietlenic dla pracy czarno-bialej bez podczerwieni: nie wieksze niz
0,01 lux dia SOIRE i najkrétszej ogniskowe;

9. Kompresja wideo: MIPEG, H.264, H.265

10. Rozdzielczoéé nominalna: 4K (3840x2160)

11. Poklatkowo$é nominalna: 25 kl/s lub wyzsza

12. Technologia optymalizacji strumienia wideo: tak (np. Axis Zipstream)

13. Kontrola poklatkowosci: tak

14. Kontrola przepustowosci: tak

15. Szeroki zakres dynamiki WDR.: tak
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Programowalne maski prywatno$ci: tak

Sztuczna inteligencja: nie gorsza niz gigbokie uczenie (deep learning)
Analityka wideo: klasyfikacja na ludzi oraz pojazdy i ich rodzaje

Metadane: tak

Zgodnoé¢ z ONVIF: profil G, profil M, profil S, profil T

Otwarte API: tak

Cyberbezpieczehstwo: podpisane oprogramowanie sprz¢towe, ochrona przed
atakami brute force, ochrona haslem szyfrowanie kart SD

Typ obudowy: kompaktowa lub bullet

Kolor obudowy: bialy

Szezelnosé obudowy: nie gorsza niz IP66

Odpornoé¢ obudowy na uszkodzenia mechaniczne: nie gorsza niz IK10
Sposdb zasilania: zasilanie PoE, nie wigksze niz PoE+ (30W)

Zigeze komunikacyjne: wbudowany interfejs sieciowy RJ-45

Oséwietlenie podczerwieni: wbudowane diody LED typu long-life

Lokalny magazyn danych: wbudowany interfejs kart typu SD lub microSD
Dopuszczalna temperatura pracy: zakres nie mniejszy niz od -30°C do +50°C
Dopuszczalna wilgotnoéé otoczenia podezas pracy urzadzenia: zakres nie
mnigjszy niz od 10% do 100% z mozliwg kondensacja pary wodnej

Okres gwarancji: wiekszy niz 3 lata gwarancji

Uchwyt: minimalne dopuszczalne obcigzenie 15kg, kolor bialy, bez PVC, do
zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych, wytrzymalo$¢ na uderzenia minimum
IEC 62262 IKX10, minimum 3 letnia gwarancja

6. Kamera przemyslowa stacjonarna dla ZDiUM model AXIS M2035-LE Bullet Camera
z uchwytem AXIS T91B47 (poza skrzyZzowaniami z sygnalizacja Swietlna)

Sieciowa kamera przemystowa przeznaczona dla Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta
(docelowo w eksploatacji ZDiUM) do uzytku na zewnatrz pomieszczen nzywana do
zastosowain wideomonitoringu poza skrzyzowaniami z sygnalizacja $wietlng (np. petle
MPK, parkingi P&R itd.).
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Typ przetwornika obrazu: RGB CMOS

Obiektyw z korekcjg podezerwieni

Rozmiar przetwornika obrazu: nie mniejszy niz 1/2.9”

Typ obicktywu: ogniskowa 3,2mm (jasno$¢ nie wigksza niz F1.4)

Pole widzenia w poziomie: kat nie mniejszy niz od 101°

Pole widzenia w poziomie: kat nie mniejszy niz od 54°

Automatyczny tryb dzien i noc: tak

Minimalne o$wietlenie dla pracy kolorowej: nie wigksze niz 0,16 lux dla 50IRE
Minimalne o$wietlenie dla pracy czarno-bialtej bez podczerwieni: nie wigksze niz
0,01 lux dla 50IRE

. Kompresja wideo: MIPEG, H.264, H.265
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Rozdzielezo§é¢ nominalna: od 1920x1080 do 640x360 (dla formatu 16:9)
Poklatkowo$¢ nominalna: 25 kl/s lub wyzsza

Technologia optymalizacji strumienia wideo: tak (np. Axis Zipstream)
Kontrola poklatkowosci: tak

Kontrola przepustowosci: tak
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Szeroki zakres dynamiki WDR: tak

Programowalne maski prywatnodci: tak

Sztuczna inteligencja: nie gorsza niz glebokie uczenie (deep learning)
Analityka wideo: klasyfikacja na ludzi oraz pojazdy i ich rodzaje

Metadane: tak

Zgodno$é z ONVIF: profil G, profil M, profil S, profil T

Otwarte APL tak

[lo$¢ strumieni: minimum 3

Cyberbezpieczenstwo: podpisane oprogramowanie sprzgtowe, ochrona przed
atakami brute force, ochrona hastem szyfrowanie kart SD

Typ obudowy: bullet

Kolor obudowy: biaty

Szczelnoéé obudowy: nie gorsza niz IP66

Odpornoéé obudowy na uszkodzenia mechaniczne: nie gorsza niz IK03
Spos6b zasilania: zasilanie PoE, nie wigksze niz PoE+ (30W)

Z1acze komunikacyjne: wbudowany interfejs sieciowy RJ-45

Oéwietlenie podczerwieni; wbudowane diody LED typu long-life

Lokalny magazyn danych: wbudowany interfejs kart typu SD lub microSD
Dopuszczalna temperatura pracy: zakres nie mniejszy niz od -30°C do +50°C
Dopuszczalna wilgotno$é otoczenia podczas pracy urzadzenia: zakres nie
mmniejszy niz od 10% do 100% z mozliwg kondensacjg pary wodnej

Okres gwarancji: minimum 3 lata

Uchwyt: minimalne dopuszezalne obeigZenie 15kg, kolor bialy, bez PVC, do
zastosowan wewnetrznych i zewngtrznych, wytrzymato$é na uderzenia minimum
IEC 62262 IK 10, minimum 3 letnia gwarancja

7. Kamera przemyslowa obrotowa dla ZDiUM (docelowo w eksploatacji ZDiUM) model
HikVision DS-2DF8C4421XS-AEL(TS)

Sieciowa kamera przemystowa obrotowa przeznaczona dla Zarzadu Drog i Utrzymania
Miasta (docelowo w eksploatacji ZDiUM) do uzytku na zewnatrz pomieszczefi
uzywana do zastosowan wideomonitoringu.
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Typ przetwornika obrazu: RGB CMOS

Rozmiar przetwornika obrazu: nie mniejszy niz 1 /1.8”

Typ obiektywu: zmiennoogniskowy (minimum od 6émm do 252mm)
Zoom optyczny: minimum x42 (prgdko$¢ minimum 4,5s peten zakres)
Zoom cyfrowy: minimum x16

Przestona maks F1.2

Rozdzielczo$¢ nominalna: 2560 x 1440

Pole widzenia w poziomie: zakres kata nie mniejszy niz od 2° do 56°
Pole widzenia w poziomie: zakres kata nie mniejszy niz od 1° do 33°

. Podswietlenie: tak (IR)

. Zakres obrotu: 360°
. DORI (odlegtoéci maksymalne): wykrywanie 3500m, obserwacja 1400m,

rozpoznawanie 700m, identyfikacja 348m

. PTZ: tak (m.in. pozycje ustalone programowane ~ min. 300, pozycjonowanie 3D)

. Automatyczny tryb dzien i noc: tak
. Kompresja wideo: MIPEG, H.264, H.265




16. Poklatkowo$¢ nominalna: 25 kl/s lub wyzsza

17. Technologia optymalizacji strumienia wideo: tak

18. Kontrola poklatkowosci: tak

19. Kontrola przepustowosci: tak

20. Szeroki zakres dynamiki WDR: tak

21. Programowalne maski prywatnosci: tak

22. Sztuczna inteligencja: nie gorsza niz glgbokie uczenie (deep learning)

23. Analityka wideo: klasyfikacja na ludzi oraz pojazdy i ich rodzaje

24, Metadane: tak

25. Zgodno$é z ONVIF: profil G, profil M, profil S, profil T

26. Otwarte APL: tak

27. Tlo$¢ strumieni: minimum 3

28. Cyberbezpieczenstwo: podpisane oprogramowanie sprzgtowe, ochrona przed
atakami brute force, ochrona hastem szyfrowanie kart SD

29. Typ obudowy: dedykowana (producenta kamery)

30. Kolor obudowy: bialy lub czarny

31. Szczelno$¢ obudowy: nie gorsza niz IP66

32. Odporno$é obudowy na uszkodzenia mechaniczne: nie gorsza niz IK08

33. Sposdb zasilania: zasilanic 24VAC (maks 60W), zasilanie PoE 802.3 bt (maks
50W),

34, Zlgcze komunikacyjne: wbudowany interfejs sieciowy RJ-45

35. Oéwietlenie podczerwieni: wbudowane diody LED typu long-life

36. Lokalny magazyn danych: wbudowany interfejs kart typu SD lub microSD

37. Dopuszczalna temperatura pracy: zakres nie mniejszy niz od -40°C do +70°C

38. Dopuszczalna wilgotnosé otoczenia podczas pracy urzadzenia: zakres do 95% 2z
mozliwg kondensacjg pary wodnej

39. Okres gwarancji minimum 3 lata

8. Kamera przemyslowa obrotowa dla Centrum Zarzadzania Kryzysowego (docelowo w
eksploatacji CZK) model AXIS P5676-LE PTZ z uchwytem masztowym AXIS

T911.61

Sieciowa kamera przemyslowa obrotowa przeznaczona dla Centrum Zarzgdzania
Kryzysowego (docelowo w eksploatacji CZK) do uzytku na zewnatrz pomieszczef
uzywana do zastosowan wideomonitoringu.

Typ przetwornika obrazu: RGB CMOS

Rozmiar przetwornika obrazu: nie mniejszy niz 1/2.9”

Typ obiektywu: zmiennoogniskowy

Jasno$¢ obiektywu: nie wieksza niz F1.6 przy najkrotszej ogniskowej

Pole widzenia w poziomie: nie mniejszy niz 57° przy najkrotszej ogniskowej

Automatyczny tryb dzien i noc: tak

Minimalne o$wietlenie dla pracy kolorowej: nie wigksze niz 0,11 lux dla 50IRE i

najkrotszej ogniskowe)

8. Minimalne o$wietlenie dla pracy czarno-biatej bez podezerwieni: nie wigksze niz
0,03 lux dla 50IRE i najkrotszej ogniskowej

9. Kompresja wideo: MIPEG, H.264, H.265

10. Rozdzielczos¢ nominalna: 4MP (2688x1512)

11. Poklatkowos$¢ nominalna: 25 kl/s lub wyzsza

12. Technologia optymalizacji strumienia wideo:
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13. Kontrola poklatkowosci: tak

14, Kontrola przepustowosci: tak

15. Szeroki zakres dynamiki WDR: tak

16, Minimalny zakres PTZ: panoramowanie (0-360°), pochylenie (0-90°), zoom (30x
optyczny)

17, Funkcja nadir-flip: tak

18. Programowalne prepozycje: tak, nie mniej niz 100

19. Programowalne maski prywatnosei: tak

20. Sztuczna inteligencja: nie gorsza niz uczenie maszynowe (machine learning)

21. Analityka wideo: klasyfikacja na ludzi oraz pojazdy

22. Metadane: tak

23. Zgodnosé z ONVIF: profil G, profil M, profil S, profil T

24. Otwarte APL tak

25. Cyberbezpieczenstwo: podpisane oprogramowanie sprzgtowe, ochrona przed
atakami brute force, ochrona hastem szyfrowanie kart SD

26. Typ obudowy: kompaktowa lub bullet

27. Kolor obudowy: biaty

28. Szezelno$é obudowy: nie gorsza niz IP66

29. Odpornoéé obudowy na uszkodzenia mechaniczne: nie gorsza niz IK09

30. Sposéb zasilania: zasilanie PoE, nie wigksze niz PoE+ (30W)

31. Zigcze komunikacyjne: whudowany interfejs sieciowy RJ-45

32. O$wietlenie podczerwieni: wbudowane diody LED typu long-life

33. Lokalny magazyn danych: wbudowany interfejs kart typu SD lub microSD

34. Dopuszczalna temperatura pracy: zakres nie mniejszy niz od -30°C do +50°C

35. Dopuszczalna wilgotnosé otoczenia podczas pracy urzadzenia: zakres nie
mniejszy niz od 10% do 100% z mozliwg kondensacja pary wodnej

36. Okres gwarancji: minimum 3 lata gwarancji

9. Kamera przemystowa wieloprzetwornikowa dla Centrum Zarzadzania Kryzysowego
(docelowo w eksploatacji CZK) model AXIS P3727-PLE z uchwytem masztowym

AXIS T91H61

Sieciowa kamera przemystowa obrotowa przeznaczona dla Centrum Zarzadzania
Kryzysowego (docelowo w eksploatacji CZK) do uzytku na zewnatrz pomieszczenh
uzywana do zastosowah wideomonitoringu.

Typ przetwornika obrazu: RGB CMOS

Rozmiar przetwornika obrazu: nie mniejszy niz 1/2.8”

Tloé¢ whudowanych obiektywdw: nie mniej niz cztery niezalezne obiektywy

Ptaszezyziy korekty potozenia obiektywu: panoramowanie, pochylenie, obrét,

skret

Typ obiektywu: zmiennoogniskowy

Jasnoéé obiektywu: nie wigksza niz F1.8 przy najkrotszej ogniskowej

Pole widzenia w poziomie: zakres nie mniejszy niz od 50° do 95°

Automatyczny tryb dzien i noc: tak

Minimalne oéwietlenie dla pracy kolorowej: nie wigksze niz 0,17 lux dla S0IRE i

najkrotszej ogniskowej

10. Minimalne oéwietlenie dla pracy czarno-bialej bez podczerwieni: nie wigksze niz
0,01 tux dla SOIRE i najkrétszej ogniskowej

11. Kompresja wideo: MIPEG, H.264, H.265
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12. Rozdzielczoéé nominalna: 2 MPix (1920x1080)

13. Poklatkowosé nominalna: 25 kl/s lub wyzsza

14, Technologia optymalizacji strumienia wideo: tal (np. Axis Zipstream)

15. Kontrola poklatkowosci: tak

16. Kontrola przepustowoéci: tak

17. Szeroki zakres dynamiki WDR: tak

18. Programowalne maski prywatnoéci: tak

19. Sztuczna inteligencia: nie gorsza niz uczenie maszynowe (machine learning)

20. Analityka wideo: klasyfikacja na ludzi oraz pojazdy

21. Metadane: tak

22. Zgodno§é z ONVIF: profil G, profil M, profil S, profil T

23. Otwarte API: tak

24. Cyberbezpicezenstwo: podpisane oprogramowanie sprzgtowe, ochrona przed
atakami brute force, ochrona hastem szyfrowanie kart SD

25, Typ obudowy: kompaktowa lub bullet

26. Kolor obudowy: bialy

27. Szczelnosé obudowy: nie gorsza niz 1IP66

28. Odpornoéé obudowy na uszkodzenia mechaniczne: nie gorsza niz IK09

29. Spos6b zasilania: zasilanie PoE, nie wigksze niz PoE+ (30W)

30. Ztacze komunikacyjne: whudowany interfejs sieciowy RJ-45

31. Oéwietlenie podczerwieni: wbudowane diody LED typu long-life

32. Lokalny magazyn danych: wbudowany interfejs kart typu SD lub microSD

33. Dopuszczalna temperatura pracy: zakres nie mniejszy niz od -30°C do +50°C

34. Dopuszczalna wilgotno§¢ otoczenia podczas pracy urzadzenia: zakres nie
mniejszy niz od 10% do 100% z mozliwg kondensacjg pary wodne)

35. Okres gwarancji: nie mniejszy niz 3 lata

10. Kamera przemyslowa z systemem rozpoznawania tablic ANPR dla Zarzadu Drég i
Utrzymania Miasta we Wroclawiu (docelowo w eksploatacji ZDiUM) model
HikVision 2MP DeepinView iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(Y)

Sieciowa kamera przemystowa przeznaczona dla Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu (docelowo w eksploatacji ZDiUM) do uzytku na zewnatrz pomieszczef
uzywana do zastosowaf rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdow.

1. Typ przetwornika obrazu: RGB CMOS

2. Rozmiar przetwornika obrazu: nie mniejszy niz 1/1.8”

3. Typ obiektywu: zmiennoogniskowy

4, Zdolnos¢ rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdow mechanicznych: tak, z
doktadnoscig powyzej 98%

5. Wymienny obiektyw: tak

6. Automatyczna ostroéé: tak (manualna réwniez dostgpna)

7. Szybko§é migawki: minimalny zakres od 1/100000s do 1s

8. Podé$wietlenie IR: tak (zasigg minimalny: S0m dla obiektywu 28-12mm 1 100m

dla 8-32mm)
9. Hoé¢ strumieni wideo: minimum 3 od 25kl/s
10. Pole widzenia w poziomie:
10.1. Dla 28-12mm — poziomo zakres nie mniejszy niz 42° - 114°
10.2. Dla 8-32mm - poziomo zakres nie mniejszy niz 15° - 42°
11. Automatyczny tryb dzien i noc: tak
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11. Kamera przemyslowa z systemem rozpoznawania tablic ANPR dla Centrum
Zarzadzania Kryzysowego (docelowo w eksploatacji CZK) model AXIS Q1700-LE

Kompresja wideo: MIPEG, H.264, H.265

Rozdzielczo$é¢ nominalna: 2 MPix (1920x1080)

Poklatkowosé nominalna: 25 kl/s fub wyzsza

Technologia optymalizacji strumienia wideo: tak

Kontrola poklatkowosci: tak

Kontrola przepustowoéci: tak

Szeroki zakres dynamiki WDR: tak

Programowalne maski prywatnoscei: tak

Sztuczna inteligencja: nie gorsza niz glebokie uczenie (deep learning)
Analityka wideo: detekcja ruchu, detekcja wibracji, klasyfikacja na ludzi oraz
pojazdy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdéw mechanicznych —
wsparcie, wykrywanie przekroczenia linii, pomiar natgzenia ruchu
Metadane: tak

Zgodnoié z ONVIF: profil G, profil M, profil S, profil T

Otwarte API: tak

Cyberbezpieczenstwo: podpisane oprogramowanie sprzgtowe, ochrona przed
atakami brute force, ochrona hastem szyfrowanie kart SD

Typ obudowy: kompaktowa fub bullet

Kolor obudowy: biaty lub czarny

Szczelnoéé obudowy: nie gorsza niz [P66

Odporno$¢ obudowy na uszkodzenia mechaniczne: nie gorsza niz IK10
Sposdb zasilania: zasilanie 12VDC (+/- 20%) - maks 14,3W, zasilanie PoE
802.3at maks 16,8W

Ztacze komunikacyjne: wbudowany interfejs sieciowy RJ-45

Os$wietlenie podezerwieni: wbudowane diody LED typu long-life

Lokalny magazyn danych: wbudowany interfejs kart typu SD lub microSD
Dopuszczalna temperatura pracy: zakres nie mniejszy niz od -40°C do +60°C
Dopuszezalna wilgotno$¢ otoczenia podezas pracy urzadzenia: zakres nie
mniejszy niz od 10% do 95% bez kondensacji pary wodnej

Okres gwarancji: nie mniejszy niz 3 lata

License Plate Camera z uchwytem AXIS T91B47

Sieciowa kamera przemystowa przeznaczona dia Centrum Zarzadzania Kryzysowego
(docelowo w cksploatacji CZK) do uzytku na zewngtrz pormieszezel uZywana do

zastosowan rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdow.
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Typ przetwornika obrazu: RGB CMOS

Rozmiar przetwornika obrazu: nie mniejszy niz 1/2.8”
Typ obiektywu: zmiennoogniskowy

Minimalne oéwictlenie: (kolor) 0,16 luksa przy 50 IRE F1,4, (biato czarny) 0,03
huksa przy S0 IRE F1,4

minimalny zakres od 1/66500s do 1s
Podéwietlenie IR: tak

Zasieg detekeji minimum:

7.1. 20-100m w dzief
7.2. 2-50m w nocy (lub do 100m z iluminatorem IR-LED




8. On chip system (pamigé wbudowana): tak, minimum 1024MB RAM oraz 512MB
Flash

9. Ilo4¢ strumieni wideo: minimum 3 od 25kl/s

10. Pole widzenia w poziomie: zakres nie mniejszy niz 2,3° - 16°

11. Pole widzenia w pionie: zakres nie mniejszy niz 1,3° - 9,6°

12. Automatyczny tryb dziefi i noc: tak

13. Kompresja wideo: MIPEG, H.264, H.265

14. Rozdzielczo§é nominalna: 2 MPix (1920x1080)

15. Poklatkowos¢ nominalna: 25 kl/s lub wyzsza

16. Technologia optymalizacji strumienia wideo: tak

17. Kontrola poklatkowosci: tak

18. Kontrola przepustowosci: tak

19. Szeroki zakres dynamiki WDR: tak

20. Programowalne maski prywatnosci: tak

21. Sztuczna inteligencja: nie gorsza niz glebokie uczenie (deep learning)

22, Analityka wideo: detekcja ruchu, detekcja wibracji, klasyfikacja na ludzi oraz
pojazdy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdow mechaniczaych —
wsparcie, wykrywanie przekroczenia linii, pomiar natgzenia ruchu

23. Metadane: tak

24. Zgodnosé z ONVIF: profil G, profil M, profil S, profil T

25. Otwarte APL tak

26. Cyberbezpicczenstwo: podpisane oprogramowanie sprzgtowe, ochrona przed
atakami brute force, ochrona hastem szyfrowanie kart SD

27. Typ obudowy: kompaktowa lub bullet

28, Kolor obudowy: bialy lub czarny

29, Szczelno$é obudowy: nie gorsza niz 1P66

30. Odpornoé¢ obudowy na uszkodzenia mechaniczne: nie gorsza niz IK10

31. Sposob zasilania: zasilanie 20-28VDC maks 13,5W, zasilanie PoE 802.3at typu 1
klasa 3 maks 12,95W

32. Zacze komunikacyjne: wbudowany interfejs sieciowy RJ-45

33. Dopuszczalna temperatura pracy: zakres nie mniejszy niz od -40°C do +60°C

34. Dopuszezalna wilgotno$¢ otoczenia podezas pracy urzgdzenia: zakres nie
muiejszy niz od 10% do 100% z kondensacja pary wodnej

35. Okres gwarancji: nie mniejszy niz 3 lata

12. Komputer przemyslowy do sterowania tablicami Dynamicznej Informacji Przystankowej

Do tablic DIP uiywany jest obecnie komputer przemyslowy z integratorem UKP
SiMS ® (tablice SiMS), Intel NUC7YJ z integratorem WASKO ® (tablice ENTE)
lub komputer Raspberry Pi2 Model B z oprogramowaniem Dysten ® (tablice
DYSTEN). Komputer montowany jest w szafie ITS na szynie DIN (tablice SiMS§
oraz ENTE), natomiast do tablic Pysten uzZywany jest obecnie Kkomputer
montowany w tablicy.

Komputer, jako hardware, jest urzgdzeniem zamiennym.

Firmware obj¢ty jest prawami autorskimi,

Podstawg do wysterowania obecnych tablic jest firmware wgrywany na komputer.
Stosujac inny zestaw urzadzei niz w/w nalezy opracowac firmware sterujacy tablicami
DIP (tablicami obecnymi lub nowymi innego producenta). Oprogramowanie to,




bazujace na protokole komunikacji udostgpnionym przez ZDiUM oraz na okreslonym
systemie operacyjnym, stanowi¢ musi integrator maszyny sterujgeej (4. komputera) z
tablicami DIP, podigczonymi do komputera, oraz z systemem tablic DIP dostgpnym
i uzytkowanym we Wroclawiu.

13. Lampka sygnalizacyjna Doepke RL

1. lampka kontrolna LED o szerckodcei 17,5mm (1TE) przystosowana do montazu na
szynie TH35

napigcie znamionowe: 50 — 240V AC (110 - 240V DC)

moc $wiecenia LED: 15med

pobédr mocy wiasnej: max 2W/LED

kolorystyka: czerwony, zielony lub bialy

stopien ochrony: minimum IP40

zaciski przystosowane do przekrojéw 1 — 10mm2

spetnienie norm: EN 60715, EN 60068-1

© N AU W

14. Ochronnik przepieé¢ DEHN typ BXT ML4 BE HF5 w podstawie BXT BAS

1. dwuczeéciowy ochronnik typu 1 na szyng TH35 dla sieci sygnalowych i
teleinformatycznych

2. bezdotykowa kontrola stanu

reakcja na przecigzenia termiczne i e]ektryczne

mozliwoéé ochrony czterech pojedynczych linii sygnatlowych ze wspolnym

potencjatem odniesienia

napiecie znamionowe 5V (najwyzsze napigcie pracy trwalej 6,0VDC)

prad znamionowy 1A

sumaryczny prad udarowy (wytrzymafo$¢) 10kA

prad udarowy na ! lini¢ 2,5kA

9, impedancja szeregowa na 1 linig maks 10hm

10. minimalny zakres temperatur pracy -40st do +80st C

11. spetnienie wymagaf norm PN-EN 61643-21, UL 497B

12. certyfikaty ATEX, KEMA 09ATEX0114 X: IT 3 G Ex nA II T4, IECEx KEM
09.0053X: Ex nA IT T4 Ge, CSA, VdS, UL, GOST
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15. Ochronnik przepi¢¢ DEHN typ DEHNpatch DPA M f6 RJ455 48

1. ochronnik typu 2 dla sieci sygnalowych i teleinformatycznych do montazu na szyne
TH35

przylgczenie we/wy: RJ45/RJ45

kategoria transmisji 6A per kanal w odnicsieniu do ANSI/TIA/EIA-568
kompatybilnoé¢ z PoE (IEEE 802.3, do PoE++/4PPoE)

napiecie znamionowe 48V DC

prad znamionowy 1A

prad udarowy D1 (10/350us) na lini¢ 1kA

znamionowy prad wyladowczy (8/20us) linia — linia 150A
znamionowy prad wytadowczy (8/20us) linia - PG 2,5kA

10. sumaryczny prad wytadowezy (8/20us) 10kA

11. znamionowy prad wyladowczy (8/20us) para-para (PoE) 150A

12. czestotliwos¢ graniczna 250MHz
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13.
14.
15.
16.
17.

ttumienno$¢ wiraceniowa maks. 2dB

minimalny zakres temperatur pracy -20st do +60st C
stopieft ochrony min. IP20

uziemienie przez szyng TH35

spetnienie norm IEC 61643-21 / EN 61643-2]

16. Ochronnik przepie¢ DEHN typ DEHNrail DR MOD 255

1.

Lo b

ochronnik przepie¢ w postaci modutu ochronnego do ogranicznika DEHNrail
modular

klasa ochrony 3 (D)

warystor wykonany z tlenku cynku

znamionowy prad wyladowcezy (8/20us) 3kA

catkowity prad wytadowczy (8/20us) [L-+N+PE] 5kA

dopuszczalne napigcie pracy trwatej AC lub DC 255V

wymiana modutéw w podstawie modular bez koniecznoéci uzycia narzedzi
wskazanie stanu pracy za pomoca widocznej kontrolki (zielonej lub czerwonej)
spelnienie normy EN 60068-2

17. Ochronniki przepie¢ DEHN typ DEHNshield DSH TN 255 (2P) i TNS 255 (4P)

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1

zoptymalizowany pod katem zastosowania i gotowy do podiaczenia kombinowany
ogranicznik przepigé jednofazowy (2P) lub tréjfazowy (4P) typu 1 (B) i typu 2 (C)
na bazie iskiernika

spelnienie norm dla pradu udarowego PN-HD 60364-5-534:2016

odgromowe wyréwnanie potencjatow, w tym ochrona urzadzefi koficowych
odprowadzanie pradow udarowych do 50kA sumarycznie L1-L2-L3 (10/350us)
odprowadzanie pragddéw udarowych do 12,5kA dia L, N-PE (10/350us)

zdolno$¢ gaszenia pradéw nastepezych do 25kA

czas zadziatania mniejszy lub réwny 100ns

minimalny zakres temperatur pracy -40st do +80st C

wskaznik zadziatania

0. certyfikaty KEMA, VDE, UL

18. Przycisk dla pieszych (najczesciej stosowany: EK533 Plus prod. Busch)

S

11 klasa ochrony izolacji

stopiefi ochrony minimum IP54

kolor obudowy: zoity RAL 1023

minimalny zakres temperatur pracy -40st do +70st C

napiecie zasilania 24VDC

akustyka wbudowana oraz mozliwo$é podiaczenia zewngtrznego glosnika (rodzaj
dzwickéw zgodny z obowigzujacymi przepisami); akustyczne potwierdzenie
przyjecia zgloszenia

optyczne potwierdzenie przyjecia zgloszenia z przodu obudowy (LED)

glowny zestyk sensorowy oraz pomocniczy zestyk mechaniczny dla oséb z
niepelnosprawnoscia (osobny tor detekcji sygnatu)

wibracja

mozliwo$¢ montazu symboli geometrii przejécia dla pieszych z boku obudowy dla
0s0b z dysfunkcjg wzroku




11. spelnienie obowigzujgcych przepiséw w zakresie akustyki przej$¢ dla pieszych
(tryb wyciszania sygnalow dzwigkowych i ponownego ich wiaczania po
trzykrotnym naci$nigciu przycisku); je§li przycisk nie spehmia tego wymogu,
wowezas nalezy zapewnié tg funkcjonalno$¢ przy udziale systemu sterownika
sygnalizacji §wietlnej

19, Przycisk stosowany na przejazdach dla rowerzystow (PDP-X prod. APKO)

1. detektor zblizeniowy z wbudowanym dopplerowskim radarem mikrofalowym
shuzgcy do automatycznej detekeji ruchu pieszego i rowerzysty

2. M klasa ochrony izolacji

3. stopien ochrony minimum IP54

4. kolor obudowy: z6ity RAL 1023

5. regulowany w zakresie 0 — Sm zasigg detekeji

6. optyczne potwierdzenie przyjecia zgloszenia z przodu obudowy (LED)

7. mozliwoéé zmian akustyki zapisanej na zainstalowanej w przycisku oraz
wyciaganej karcie SD

8. minimalny zakres temperatur pracy -40st do +70st C

9. napiecie zasilania 24VDC (zakres 18-31VDC)

20. Przekaznik czasowy Relpol RPC-1MA-UNI

1. modut przekaznikowy ze stykami AGSnO; odpowiednimi do pracy rowniez z
obcigzeniem indukcyjnym

montaz na szynie TH35

konfiguracja stykéw wyjsciowych SPDT

mozliwoéé ustawienia zakresu zwloki aktywacji od Is do 10 dni

obcigzenie znamionowe 24VDC (16A)

napiecie zasilania: 12 - 240V AC oraz 12 240V DC

ilo§é trybéw pracy — minimum 10 (opdZniona generacja impulsu 0,5s, opdznione
wylaczenie sterowane stykiem S, opéZnione zalgczenie, opoznione zataczenie i
wytaczenie sterowane stykiem S, praca cykliczna sterowana zamknigeiem styku S,
symetryczna praca cykliczna zaczynajaca sig od przerwy, symetryczna praca
cykliczna zaczynajaca sig od zalaczenia, zatgczenie na nastawiony czas, zalaczenie
na nastawiony czas wyzwalane otwarciem styku S, zalaczenie na nastawiony czas
wyzwalane zamknieciem styku 5)

8. minimalny zakres temperatur pracy od -20st do +50st C

9. stopien ochrony minimum IP20

10. sygnalizacja stanu dziatania - LED

Pl A el N

21. Przeka#nik elektromechaniczny Weidmueller TRS SVDC 1CO

modut przekaznikowy z jednym zestykiem przelgezanym AgNi
montaz na szynie TH35

znamionowe napiccie sterowania SVDC +/-20%

znamionowe napiecie zalgezajace 250VAC

opdznienie wlaczenia nie diuzsze niz 7ms

opbznienic wylaczenia nie dluzsze niz 6ms

zywotno$¢ mechaniczna: nie mniej niz 5%10° cykli potgczen
mozliwy prad trwaly 6A
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

prad znamionowy DC 33mA (moc znamionowa 170mW)
napigcie zadziatania: 4VDC (prad: 22,5mA DC)

napigcie zwolnienia: 1VDC (prad: 4,5mA DC)
minimalny zakres temperatur pracy -40st do +60st C
zakres zaciskow od AWG26 do AWGI14

wskaznik statusu pracy — dioda LED

zgodnoéé z RoHS, dopuszezenie CE, EAC

22. Przekaznik interfejsowy Relpol P184-230AC-M93G-PS-2012 (PI184-230AC-M932012)

m D N O R W

0.
1.

przekaznik interfejsowy o konfiguracji stykéw DPDT
napiecie nominalne cewki 230V AC

obcigzalnosé stykow AC: 8A/250VAC

montaz. DIN na panel (montaz w gniezdzie dedykowanym — GZM80 ®)
obecny zintegrowany modul sygnalizacyjny w postaci diody
napiecie przetgczane maks 250V AC (300V DC)

czas zadzialania nie dhuzszy niz 7ms

czas zwolnienia nie diuzszy niz 3ms

minimalny zakres temperatur pracy od -40st do +70st C
rezystancja stykow nie wigksza niz 100mOhm

certyfikat RoHS

23. Przekaznik interfejsowy Relpol P184-024DC-M41G-MS-2012 (P184-024DC-00LD)
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0.
1.

przekaznik interfejsowy o konfiguracji stykow DPDT
napiecie nominalne cewki 24V DC

obcigzalnosé stykéw DC: 8A/24VDC

montaz DIN na panel (montaz w gniezdzie dedykowanym —~ GZM80 ®)
obecny zintegrowany modut sygnalizacyjny w postaci diody
napigcie przelaczane maks 300V DC (400V AC)

czas zadziatania nie dluzszy niz 7ms

czas zwolnienia nie dluzszy niz 3ms

minimalny zakres temperatur pracy od -40st do +85st C
rezystancja stykow nie wigksza niz 100mOhm

certyfikat RoHS

24, Radar mikrofalowy APKO MFDR-5 dla pojazdow bliskich (maks. ~70m)

I.

wykrywanie ruchu pojazddéw na odlegloé¢ do okoto 70m

trzy mozliwe zakresy napigé zasilajacych: 12-24VDC, 9-15VDC lub 230VAC
mozliwos¢ wspdlpracy z kartg petli indukeyjnych jako detektor indukcyjny
(wyposazenie w wyjécie o zmiennej indukcyjnoéci)

praca oparta o procesor DSP 32-bitowy do obrdbki sygnalu w czasie rzeczywistym
pelna izolacja galwaniczna migdzy uktadami wyjéciowymi a linig zasilajaca
kompaktowa obudowa umozliwiajgca montaz na ramieniu wysiggnika lub na
stupku HY nad sygnalizatorem kolowym

zgodnosé z dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
zgodnoéé z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca
20031, dz. u. nr 220 poz. 2181 pkt. 3.3.4 ,Wymagania funkcjonalne dla urzadzen
detekcyjnych




9.
10.
11.

12.
13.

mozliwoséé wprowadzania ustawien predkosci minimalnej wykrywanego pojazdu,
mozliwod¢ wprowadzenia ustawiefs kierunku ruchu wykrywanego pojazdu
mozliwosé wykrywania przekroczenia zadanej predkodei jak réwniez mozliwosé
wykrywania jedynie tych pojazdow, ktére nie przekraczajg zadanej predkosci
mozliwo$¢ zmiany czutosci detekeji

mozliwoéé ustawienia i zmiany czasu podirzymania sygnatu detekeji w zakresie
minimum 0-3 sekundy

25. Radar mikrofalowy APKO MFDR-8 dla pojazdéw dalekich (maks. ~350m)

1.
2.
3.

wn

9.
10.
1.

12.
13,

26. Roufter
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27. Router

I.

&)

wykrywanie ruchu pojazdéw na odleglos¢ do okolo 350m

trzy mozliwe zakresy napieé zasilajacych: 12-24VDC, 9-15VDC lub 230VAC
mozliwo$é wspolpracy z karta petli indukcyjnych jako detektor indukeyjny
(wyposazenie w wyjécie o zmiennej indukcyjnosci)

praca oparta o procesor DSP 32-bitowy do obrébki sygnatu w czasie rzeczywistym
peha izolacja galwaniczna migdzy uktadami wyjsciowymi a linig zasilajaca
kompaktowa obudowa umozliwiajgca montaz na ramieniu wysiggnika lub na
shupku HY nad sygnalizatorem kotowym

zgodnoéé z dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady Europy
zgodnoéé z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca
20031, dz. u. nr 220 poz. 2181 pkt. 3.3.4 ,Wymagania funkcjonalne dla urzadzen
detekcyjnych

mozliwo$¢ wprowadzania ustawiefi predkoéci minimalnej wykrywanego pojazdu,
mozliwo$é wprowadzenia ustawief kierunku ruchu wykrywanego pojazdu
mozliwo$é wykrywania przekroczenia zadanej predko$ci jak réwniez mozliwosé
wykrywania jedynie tych pojazdéw, ktére nie przekraczajg zadanej predkosei
mozliwo$¢ zmiany czulosei detekeji

mozliwo§¢ ustawienia i zmiany czasu podtrzymania sygnalu detekcji w zakresie
minimum 0-3 sekundy

RB941-2ND hAP lite Mikrotik

access point wyposazony w minimum cztery Ethernetowe porty 10/100 Mbit/s
standard routera: IEE 802.11b, IEE 802.11g, IEE 802.11n

mozliwo$§¢ montazu na szynie DIN TS35

wbudowana antena o zysku minimum 1,5dB1

wbudowana pami¢é RAM minimum 32MB DDR

wyposazenie w modut radiowy 2x2 MIMO 2.4GHz — transfer danych minimum
300Mbs

zakres temperatur pracy minimum -20st - +70st C

zasilanie 5VDC (np. microUSB)

certyfikaty: minimum CE, RoHS

RB960PGS hEX PoE Mikrotik

access point wyposazony w minimum pigé Ethernetowych portow 10/ 100/1000
Mbit/s

minimum jeden port SFP

minimurm jeden port USB A

minimalne taktowanie procesora 800MHz
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9.

10.
1.
12,
13.

minimum cztery porty PoE out 802.3 af/at o Iacznej wartosci pradu wyjsciowego
minimum 2A

porty PoE out Ether2-Ether5

mozliwosé montazu na szynie DIN TS35

trwalo§é (MTBF) minimum 100.000h w temperaturze 25st C

wbudowana pamig¢ RAM minimum 128MB DDR

zakres temperatur pracy minimum -40st - +60st C

obudowa zapewniajaca minimum [P20

zasilanie zakresem napigcia minimum 12-57VDC (zasilacz DC jack oraz PoE-IN)
certyfikaty: minimum CE

28. Rozlgcznik mocy Doepke TYTAN

1.

oW
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10.
11.
12.

roztacznik bezpiecznikowy TYTAN przystosowany do montazu na szynie TH3S5,
na wkiadki bezpiecznikowe D0

blokada zalaczenia w przypadku nickompletnej ilosci szuftadek z bezpiecznikami
w zaleznosci od ilosci faz — jedno lub trdjbiegunowe,

znamionowy prad pracy do 63A

znamionowe napigcie pracy: 400V AC lub 110V DC (220V DC przy szeregowym
podigczeniu 2 biegunow),

wytrzymalo§é napieciowa ndarowa: wigksza lub réwna 6kV

zacisk podlgczeniowy przystosowany na przekroje od 1,5 do 35mm?2
wytrzymatodé zwarciowa: wigksza lub réwna S0kA

przystosowanie do wkladek bezpiecznikowych: D01 (2, 4, 6, 10, 16A) lub D02 (20,
25, 35, 50, 63)

minimalny zakres temperatur pracy: -25st do +60st C

stopien ochrony minimum P20

spetnienie normy EN 60947-3

29. Switch CRS112-8P-4S-IN Mikrotik

switch wyposazony w minimum osiem Ethernetowych portéw 10/100/1000 Mbit/s
minimum cztery porty SFP

niezalezne porty Ethernet obstlugujgce 802.1Q VLAN oraz protokoly routingu
warstwy 3: RIPv2, OSPF i BGP4

mozliwo§¢ zarzgdzania urzgdzeniem przez GUI (www) oraz CLI (Teinet, SSH)
minimalne taktowanie procesora 400MHz

wszystkie porty Ethernetowe z obstuga PoE+ IEEE 802.3at/af

mozliwosé montazu na szynie DIN TS35

wbudowana pamie¢ RAM minimum 128MB DDR RAM oraz 16MB Flash

zakres temperatur pracy minimum -20st - +60st C

. zasilanie szerokim zakresem napigcia: 28VDC oraz zakresem 48-57VDC (zasilacz

DC jack oraz PoE-IN)

. certyfikaty: minimum CE




30, Termostat do szaf

1. element oparty o czujnik bimetaliczny
2, stopien ochrony minimum IP20
3. temperatura pracy: od -45st C do +80st C

31. Triak - Przekaznik polprzewodnikowy SSR

przekaznik potprzewodnikowy 1-fazowy
napigcie sterujgee: 4...32V DC

maksymalny prad pracy: 10A

zakres temperatur pracy minimum -30st - +80st C
napig¢cie przelaczane: 48 — 440 V AC
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32. UPS do szafy dystrybucyjnej ITS (NRT2-U1700 SOCOMEC)

topologia UPS: podwdjna konwersja (online)

moc pozorna: min 1700VA

moc rzeczywista: min 1350W

przebieg falowy: sinusoidalny

czas podirzymania dla obcigzenia 100%: minimum 5 minut
czas podtrzymania dla obcigzenia 50%: minimum 15 minut
znikomy (pomijalny) czas przelaczania (ca. Oms)
obudowa: rack 2U

9. zasilanie napigciem 230VAC

10. automatyczna regulacja napigeia (AVR)

I1. gniazda IEC320 C13: minimum 6

12, gniazda IEC320 C19: minimum 1

13. porty USB i R§232

14. wyjscie EPO (zlacze RJ11)

15. slot na kartg sieciowa

16. zakres temperatur pracy minimum Ost C do +40st C

17. zakres temperatury przechowywania -15st C do +50st C
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33. UPS do szafy dostepowej (DR UPS-40 Mean Well)

montaz na szynie DIN TS35

przeznaczenie do systemow 24V o obcigzalnodci do 40A
mozliwoéé rownoleglego podiaczenia do szyny zasilania DC
napigcie DC BUS: 24-29V

zakres temperatur pracy minimum -20st C do +70st C
zabezpieczenie przed odwrotnym podiaczeniem akumulatora

R

34. Uziom kompletny

1. uziom kompleiny miedziowany typu PA 8,5 o warstwiec miedzi min. 250um i
czystoéci miedzi minimum 99,9%

2. dlugos 3mb

3. zabezpieczenie ta§mg antykorozyjng wykonang z tkaniny nasyconej masg
impregnacyjng




35. Wentylator dachowy do szafy zintegrowanej

napigcie zasilania 230VAC

moc minimum 25W

wentylator osiowy na tozyskach kulkowych AC
wydajno$¢ minimum 200m3/h

poziom halasu nie wigkszy niz 45dB

DB

36. Wentylator mieszajacy do szafy zintegrowanej (SUNON DP200A)

napiecie zasilania 230VAC

wentylator osiowy na lozyskach kulkowych AC
wydajno$¢ minimum 200m3/h

poziom hatasu nie wigkszy niz 45dB
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37. Wideodetekeja

Do obstugi funkeji wideodetckeji wykorzystywane jest obecnie oprogramowanie
Citilog ® wgrywane na kamere AXIS M1135-E MKII. Zestaw urzadzenia z
oprogramowaniem  podfgczony jest kablowo do modutu obstugi detekeji
zamontowanego w szafie dostgpowej ITS (modut IPD ® prod. Wasko). Modut IPD
konwertuje sygnat z detekcji do dalszych modutéw ITS pedtaczonych do szyny CAN
w szafie (docelowo do modutu MCU-ITS ® prod. Wasko) — dane sg transmitowane do
bazy danych na serwerze w centrum sterowania ruchem.

Podstawowe parametry widcodetekeji, ktére musza byé zapewnione przy uzyciu
urzgdzefi zamiennych w stosunku do zestawu AXIS+CitilogHPD:

1. mozliwoéé ulokowania na widoku kamery do szesnastu wirtualnych pél detekeji,
ktore mogg wykrywaé pojazdy, rowerzystow lub/i pieszych poruszajacych si¢ w
zdefiniowanym obszarze wirtualnym

2. mozliwosé ustawienia zwioki aktywacji pola oraz czasu podtrzymania sygnatu po
zaniku aktywnoéci pola

3. mozliwosé zaprogramowania kierunkowodci poruszania si¢ pojazdow (pojazdy
dojezdzajgce lub odjezdzajace od kamery)

4. mozliwosé ustawienia czasu od§wiezenia uzyskanego obrazu (na wypadek zepsucia
pojazdu w polu wirtualnym})

5. mozliwoéé klasyfikacji pojazdéw w minimum czterech kategoriach (rower,
osobowy, cigzarowy maly, cigzarowy duzy) wraz z mozliwoscig zliczania kazdej
kategorii pojazdow i wysylania danych do bazy ITS

6. mozliwoéé ustalenia sposobu reakcji sygnatu na zle warunki atmosferyczne (zanik
kontrastu obrazu)

38. Wylacznik glowny Doepke RH 063-100 (-200, -300, -400)

1. wylacznik do zabudowania 1-, 3-, lub 4-biegunowy stosowany jako lacznik
wejsciowy obwodoéw pradowych

2. przystosowany do montazu na szynie TH35

3. prad znamionowy 63A




wytrzymatos¢ zwarciowa do 12,5kA

zaciski przystosowane do przekrojow 2,5 — 50mm?2

zywotnoéé elektryczna: minimum 3000 wylgczen

zywotno$¢ mechaniczna: minimum 16000 wlaczen

napi¢cie znamionowe: 240V

9. napigcie udarowe: 6kV

10. minimalny zakres temperatur pracy: -20st do +45st C

11. stopien ochrony minimum IP40

12. spetnienie norm: EN 60947-3, VDE 0632, EN 60669-1, IEC 60669-2-4
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39. Wylacznik nadmiarowo-pradowy Doepke DLS6i

1.  wylgcznik przystosowany do montazu na szynie TH35

2. wyposazenie w zaciski strzemionowe oraz zaciski do podlgczenia szyn
mostkujgeych typu EVSG (na gorze i na dole aparatu)

otwierane okienko opisowe na frontowej czgsci aparatu

zdolnos¢ taczeniowa wigksza lub réwna 10kA

dostepne charakterystyki wyzwalania: B, C, D, K

napigcie znamionowe AC; 230 lub 400V AC

zakres pradu znamionowego In: B 2-63A, C 1-63A, D 6-63A, K 2-63A
minimalny zakres temperatur otoczenia: -25st do +55st C

9. zywotno$¢ mechaniczna minimum 20.000 cykli zataczen 1 wylgczen

10. stopien ochrony minimum IP20

11. zaciski faczeniowe przystosowane do przekrojow 0,5 — 25mm2

12. spetnienie norm: EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, VDE 0660-101
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40. Wylacznik ochronny réinicowo-pradowy Doepke DFS 2 040-2/0,3-AS

1.  wylgeznik przystosowany do montazu na szynie TH35

2. wylgcznik uzywany do ochrony obwodéw gtownych szafy ITS i sterownika

sygnalizacjt

znamionowy prad réznicowy: 0,3A

typ wkiadki topikowej: 100gG

zdolno$¢ faczeniowa S00A (dla wersji 40A)

znamionowa wytrzymatos¢ zwarciowa: 10kA

wylgcznik reagujacy na prgd réznicowy z opozZnieniem kilku okreséw

czestotliwodcl sieciowej (selektywny)

8. dowolny kierunek podlaczenia

9. odpornoéé na prad udarowy: 0,25kA

10. napigcie udarowe 4kV

11. zywotnoé¢ mechaniczna: powyzej 5000 cykli taczen

12. zywotnoéc elektryczna: powyzej 2000 cykli faczen

13. zaciski przytaczeniowe dostosowane do przekrojow od 1,5 do 50mm2

14, wszystkie elementy zamka wylgcznika muszg by¢é wykonane z nierdzewnej stali
szlachetnej

15. minimalny zakres temperatur pracy -25st do +40st C

16. spelnienie norm DIN VDE 0664-10, EN 61008-1
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41. Wylacznik zespolony 1-fazowy Doepke DRCBO 3 (B10, 30mA, typ A)
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zintegrowany wylaeznik réznicowo i nadmiarowo pradowy stosowany do ochrony
obwodu gniazda 230V 1 oéwietlenia szafy

wylacznik przystosowany do montazu na szynie TH35

napiecie znamionowe 230V AC

prad roznicowo pradowy: 30mA (ochrona p. porazeniowa)

typ A na prad zmienny i pulsujgcy

typ bezpiecznika gG

zaciski podlaczeniowe przystosowane dla przekrojow 1 do 25mm2
stopiefi ochrony 1P40

minimalny zakres temperatur pracy: -25st do +40st C

spelnienie norm EN 61009-1

42. Zasilacz MeanWell SDR-120-24

[N

zasilacz na szyn¢ DIN TS35

mozliwoéé zasilenia dwoma rodzajami napie¢ w zakresach minimum: 88-264VAC
lub 124-370VDC

podawane napigcie wyjsciowe: 24V +/- 1%

prad wyjsciowy mozliwy w zakresie 0-5A

zalddcenia nie wigksze niz 100mV

wydajnoé¢ nie mniejsza niz 91%

wymiary nie wigksze niz: 41x126x114mm

mozliwo$¢ pracy réwnoleglej

wbudowana funkcja PFC

sprawnoé¢ minimum 93% przy zadanych parametrach

. zabezpicczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, nadnapigciowe i termiczne
. sygnalizacja pracy diodg LED
. dopuszczalna obcigzalnoéé szczytowa o wartosei 150% wartodci nominalnej przez

minimum 3 sekundy

. wbudowany wentylator chtodzacy
. temperatura pracy z zakresie minimalnym: -25st C ~+70st C

oznakowanie CE (spelnienie wymagati dyrektyw europejskich)

43 Zasilacz MeanWell SDR-240-24

™ =

%0 N OV B W

9.

10.
1.
12,

zasilacz na szyng DIN TS35

mozliwoéé zasilenia dwoma rodzajami napig¢ w zakresach minimum: 88-264VAC
lub 124-370VDC

podawane napigcie wyjsciowe: 24V +/- 1%

prad wyjsciowy mozliwy w zakresie 0-10A

zakl6cenia nie wigksze niz 100mV

wydajno$¢ nie mniejsza niz 94%

wymiary nie wigksze niz: 63x125,2x113,5mm

mozliwos¢ pracy réwnoleglej

wbudowana funkcija PFC

sprawno$¢ do 94% przy zadanych parametrach

zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigZzeniowe, nadnapigciowe 1 termiczne
sygnalizacja pracy dioda LED




13.

14.
15.
16.

dopuszczalna obcigzalnosc szczytowa o wartosci 150% warto$ei nominalnej przez
minimum 3 sekundy

wbudowany wentylator chlodzgcy

temperatura pracy z zakresie minimalnym: -25st C— +70st C

oznakowanie CE (spehienie wymagan dyrektyw europejskich)

44, Zasilacz MeanWell SDR-120-48 lub SDR-240-48 (dla PoE do switcha CISCO)
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10.
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14.
15.
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zasilacz na szyng DIN TS35

mozliwos¢ zasilenia dwoma rodzajami napi¢¢ w zakresach minimum: 88-264VAC
lub 124-370VDC

podawane napigcie wyjsciowe: 48V +/- 1%

prad wyjéciowy mozliwy w zakresie 0-2,5A (model 120) lub 0-10A (model 240)
zaktécenia nie wigksze niz 120mV

wydajnoéé nie mniejsza niz 90%

wymiary nic wicksze niz: 40 (model 120) lub 63 (model 240) x125,2x113,5mm
mozliwoéé pracy réwnoleglej

wbudowana funkcja PFC

sprawno$c¢ do 94% przy zadanych parametrach

zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, nadnapigciowe 1 termiczne
sygnalizacja pracy diodg LED

dopuszczalna obcigzalno$é szczytowa o wartosci 150% wartosci nominalnej przez
minimum 3 sekundy

wbudowany wentylator chiodzacy

temperatura pracy z zakresie minimalnym: -25st C —+70st C

oznakowanie CE (spelnienie wymagan dyrektyw europejskich)

45, Zasilacz MeanWell MDR-60-5 (zasilanie moduléw sterownika sygnalizacji)
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0.
1. oznakowanie CE (spelnienie wymagan dyrektyw europejskich)

zasilacz na szyng DIN TS35

mozliwo$¢ zasilenia dwoma rodzajami napigé w zalcresach minimum: 88-264VAC
lub 120-370VDC

podawane napigcie wyjsciowe: 5V +/- 2%

prad wyjiciowy mozliwy w zakresie 0-10A

zaki6eenia nie wigksze niz 80mV

wydajnos¢ nie mniejsza niz 78%

wymiary nie wigksze niz: 40x90x100mm

zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigZzeniowe, nadnapigciowe
sygnalizacja pracy diodg LED

temperatura pracy z zakresie minimalnym: -20st C — +70st C

46, Zasilacz MeanWell MDR-60-12 (zasilanie urzadzen 12VDC np, radary)
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zasilacz na szyne DIN TS35

mozliwoéé zasilenia dwoma rodzajami napieé w zakresach minimum: 88-264VAC
lub 120-370VDC

podawane napigcie wyjsciowe: 12V +/- 1%

prad wyjsciowy mozliwy w zakresie 0-5A

zaktdcenia nie wigksze niz 120mV
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wydajno$¢ nie mniejsza niz 86%

wymiary nie wigksze niz: 40x50x100mm

zabezpicczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, nadnapigciowe
sygnalizacja pracy diodg LED

temperatura pracy z zakresie minimalnym: -20st C —+70st C
oznakowanic CE (spelnienie wymagai dyrektyw europejskich)

47. Znak F-11 oraz tabliczki kierunkowe lub informacyjne (np. BUS itp.)

1.

tarcza znaku lub tabliczki wykonana z blachy stalowej gr. min, 1,25mm
ocynkowanej ogniowo z powloka o minimalnej grubosci 20um

cata tarcza znaku lub tabliczki zabezpieczona antykorozyjnie warstwg fosforanowsg
tylna cze$¢ znaku lub tabliczki pokryta warstwy lakieru proszkowego
poliestrowego lub farbg poliwinylows o gr. min. 60um

lico znaku lub tabliczki wykonane z folil pryzmatycznej typu 2




