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Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 29 maja 2023 roku

AB.6740.246.2023

DECYZJA
Nr AB.6740.246.2.2023

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku-
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 26 kwietnia
2023 roku

zatwierdzam projekt budowlany i wydaje pozwolenie na budowe

dla: Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich
83-406 Wdzydze, ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68

obejmujace:

budowe instalacji zasilania rezerwowego wraz z agregatem 0,4kV, na terenie dziatki
nr 178/4, potozonej w obrebie ewidencyjnym Wdzydze w gminie Koscierzyna

* Rodzaj obiektow:
1. instalacja zasilania rezerwowego wraz z agregatem 0,4kV.

Projektant:

inz. Karol Kummer, posiadajgcy uprawnienia budowlane nr POM/0006/PWOE/11, do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
wpisany na liste czionkéw Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa pod
numerem POM/IE/0240/11.

Z zach

owaniem nastepujgcych

warunkow:

OO & o 1" »,

5. inwestor jest zobowigzany:
a) zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy co najmniej
14 dni przed zamierzonym terminem przystagpienia do uzytkowania,

Z19, OO owatiia—u oSt & O

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



wynikajacych z art. 36 ust. 1 oraz 42 ust. 2 i 3, 54 ustawy Prawo budowlane.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 §4 Kodeksu postepowania administracyjnego Starosta Koscierski odstapit
od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Wojewody Pomorskiego w Gdansku
za posrednictwem Starosty Ko$cierskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Po ztozeniu o$wiadczenia nie bedzie mozna sie od niej juz odwotaé, ani wnies¢ skargi do
sgdu administracyjnego.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Podlega optacie skarbowej, w wysoko$ci 105,00 zt.

Z up. ROSTY

MonikaWollik-Litwin
SEKRETARZ
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Otrzymujg (strony postepowania): 34.05. LO25.

1. Kummer Karol, 83-300 Kartuzy, ul. Koscierska 1A
- w imieniu: Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich
83-406 Wdzydze ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68
- wraz z 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego
2. Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego, 80-810 Gdarsk, ul. Okopowa 21/27
3. ala



Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Koscierzyna

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koscierzynie
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 6
- wraz z 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego

Pouczenie

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego
nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem. Do zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego inwestor dotgcza:

1) informacje wskazujgcg imiona i nazwiska osoéb, ktére bedg sprawowaé funkgcje:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony
- oraz w odniesieniu do tych os6b dotgcza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12
ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci;
2) oswiadczenie lub kopie o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o
sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na
budowe, mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na
budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony
do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi
pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIIl (z
wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze
budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjgtkiem placéw
skladowych postOJowych i parkingéw), XXIV (z wythklem stawbw rybnych), XXVII (z
wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowow
melioracyjnych), XXVIHI-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

3. Inwestor ‘moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem
wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). :

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakorczeniu budowy moze wystgpi¢ z
whnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy
zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie witasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej
kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

Integralng czescig niniejszej decyzji jest projekt budowlany - Zat. Nr 1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UMOWA nr 4/2023 z dn. 23.01.2023

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa instalacji zasilania rezerwowego wraz

BUDOWLANEGO: z agregatem 0,4kV

ADRES OBIEKTU Wdzydze, ul. T. i |. Gulgowskich

BUDOWLANEGO: gm. Koscierzynazavacznik Ne /U
D i . 2073

KATEGORIA OBIEKTU : o decyzji AB.674O 29622/02 ........

BUDOWLANEGO: z dnia ...29.05%003¢.

~ 0 zatwierdzen bjektu budowlanego
JEDNOSTKA EWIDENCYNA gm. Koscierzyna © "7l lenia na budowe
OBREB EWIDENCYJNY obreb Wdzydze 2 up. SRYROSTY
DZIAtKI NA TRASIE dz. 178/4
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: : Monika Wollik-Litwin

SEKRETARZ ; s
STARGSTA KOSCIERSY

NAZWA INWESTORA Muzeum Kaszubski Park Ethograficznyim. o Vo

ADRES INWESTORA: Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach,

ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68,
83-406 Wdzydze

PROJEKTANT: inz. Karol Kummer
upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowfanyfi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA OPRACOWANIA: 20 marca 2023
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CzZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowanego jest budowa instalacji zasilania rezerwowego wraz z
agregatem 0,4kV na dziatce ewidencyjnej nr 178/4 obreb Wdzydze gm. Koscierzyna dla zasilania
obiektéw na terenie Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i lzydora
Gulgowskich we Wdzydzach przy ul. Teodory i lzydora Gulgowskich 68.

W ponizszym opracowaniu zostata przedstawiona catoé¢ problematyki, wobec powyiszego
nie dotaczono projektu architektoniczno-budowlanego (zgodnie z art. 34 ust.3b Prawa
Budowlanego).

1.1 Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego

YKXS 4x70 - zasilanie

Budowa instalacji | YKY 5x2,5 - zasilanie potrzeb wiasnych agregatu
zewnetrznej YKY 2x1,5 - sygnat START agregatu 51m
(dtugoéé liniowa): | YKY 2x1,5 - wytaczenie awaryjne agregatu

UTPw kat.5e U/UTP 4x2x0,5 - monitorowanie pracy agregatu

Montaz agregatu

pradotwérczego: 125kVA 1kpl

1.2  Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— umowa nr 4/2023 z dn. 23.01.2023 z Muzeum - Kaszubskim Parkiem Etnograficznym im.
Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach;

inwentaryzacja sieci w terenie;

plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionymi urzadzeniami podziemnymi;
miejscowy plan zagospodarowania terenu;

prawo budowlane; normy N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004, PN-HD 60364,

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ROZBIORKA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Trasa kablowa przebiega w wigkszej czesci wzdtuz drogi wewnetrznej. Na terenie przy
budynku utozona jest nawierzchnia z kamieni otoczakow.
Na terenie inwestycji nie przewiduije sie rozbiérki obiektow budowlanych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowany agregat pradotwdrczy

W celu zasilania rezerwowego wszystkich budynkéw znajdujacych sig na terenie muzeum
projektuje sig agregat pradotwdrczy o mocy znamionowej 125kVA w obudowie typu silent. W
przypadku zaniku zasilania podstawowego z sieci energetycznej, nastapi samoczynny start
agregatu i przetaczenie zasilania.

Podstawowe parametry agragatu:

- wymiary nieprzekraczajace: dtugos¢ - 3000mm, szeroko$¢ — 1100mm, wysokos¢ — 2000 mm,
masa — 2000kg

- moc znamionowa: 125kVA



- moc czynna: 100kW
- napiecie wyjéciowe: 400/230V, 50Hz

Agregat nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym z prefabrykowanej, zbrojonej piyty
betonowej, zgodnie z rys. E-01. Zastosowac piyte o wymiarach 3200mm x 1300mm x 300mm.
Fundament powinien wytrzymaé obcigzenie min. 6 000kg. Plyte fundamentu posadowi¢ w
wykopie na podsypce piaskowej 5cm. Gérny poziom plyty posadowi¢ ok. 10cm powyzej poziomu
terenu.

3.2 Projektowana trasa kablowa

W celu przytaczenia agregatu do istniejacej instalacji nalezy utozy¢ nastgpujace kable:

—  proj. YKXS 4x70 - zasilanie (od agregatu do rozdzielnicy R-SZR w budynku),

— proj. YKY 5x2,5 - zasilanie potrzeb wtasnych agregatu (od agregatu do rozdzielnicy R-
SZR w budynku),

— proj. YKY 2x1,5 - sygnat START agregatu (od agregatu do rozdzielnicy R-SZR w
budynku),

—  proj. YKY 2x1,5 - wytaczenie awaryjne agregatu (od agregatu do przycisku przy RG)

— proj. UTPw kat.5e U/UTP 4x2x0,5 - monitorowanie pracy agregatu (od agregatu do
switcha w budynku)

Plan projektowanej trasy kablowej jest zgodny z rys. E-01. Kable uktada¢ we wsp6inym
wykopie na glebokosci 0,7m ponizej docelowego poziomu gruntu zachowujac rzedne pionowe
i poziome zgodnie z rys. nr E-01. Miedzy kablami energetycznymi a sygnalizacyjnym (UTP)
zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,1m. Istniejacy poziom terenu jest docelowy. Kable utozone w ziemi
nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugoéci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych
niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych tj.: skrzyzowaniach, przepustach itp. W wykopie
kable od géry oznaczy¢ folig kablowa niebieska.

Agregat nalezy uziemi¢. W tym celu wykona¢ uziom typu GALMAR 5/8” di. 15m.
Dodatkowo wraz z kablami utozyé w wykopie bednarke ze stali ocynkowanej ogniowo
S/tZN 25x4mm? i pofaczy¢ uziemienie agregatu z istniejgcym uziemieniem otokowym budynkéw
,Dworek z Radunia” i ,Dworek ze Skwieraw”. Wypadkowa rezystancja uziemienia musi by¢ nie
wieksza niz 5Q (R<5Q).

Przy przejciu przez drogg kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 110 (kable energetyczne)
i DVK50 (kabel sygnalizacyjny UTP) na gtebokosci min. 1,0m. Nawierzchnig z bruku kamiennego
(,kocie tby”) na trasie kabli nalezy rozebrac, a po utozeniu kabli odtworzy¢ z zachowaniem
wszystkich warstw podbudowy. W miejscach skrzyzowarn i zblizeri prace wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem wykopow trasa kablowa podlega wytyczeniu przez uprawnionego
geodete. Projektowane urzadzenia nalezy posadowic¢ zgodnie z rys. E-O1.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.



5. WYMAGANE INFORMACIE | DANE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM:

5.1 Rodzaj ograniczefi lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli jest wymagane

Dla dziatek na trasie zamierzenia budowlanego obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego [Uchwata nr V/44/07 Rady Gminy Koscierzyna z dnia 27 marca
2007 rokul;

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie narusza zapisow miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.2  Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wEisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencii zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Obszar, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, znajduje si¢ w strefie ochrony

konserwatorskiej zespotu ruralistycznego wsi Wdzydze i Muzeum — Kaszubskiego Parku

Etnograficznego. Podczas prowadzenia robot nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniu z
Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw.

5.3 Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacii gérniczej na dziatek lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach
terenu goérniczego

Nie dotyczy.

5.4 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer
dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
og6lnymi z zakresu ochrony érodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewéw, przywrocenie
do stanu pierwotnego).

Inwestycja nie ma wplywu na $rodowisko naturalne oraz nie nalezy do przedsigwzigc,
o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku ijego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

Teren, na ktérym maja byé prowadzone projektowane roboty budowlane, znajduje sig na
obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Podczas prowadzenia robét nalezy stosowac sie
do zapiséw ujetych w uzgodnieniu z Pomorskim Zespotem Parkéw Krajobrazowych, Oddziatem:
Wdzydzki Park Krajobrazowy.

Prace nalezy wykonaé¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy istniejacym w sasiedztwie drzewom,
tj.:

— zaleca sie prowadzenie prac poza rzutem koron drzew,

— w razie koniecznosci dziatah w rzucie koron drzew prace nalezy wykona¢ metoda
reczng w odlegtosci co najmniej 2,5 — 3m od pni,

—  przy przejéciach ciggéw kabli pod korzeniami w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od pnia
stosowa¢ metode przewiertu sterowanego,

— niedopuszczalne jest przecinanie korzeni o $rednicy wigkszej niz 3 cm, ewentualne
uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ srodkami ochronnymi,

— czas pozostawienia otwartych wykopéw nalezy skréci¢ do niezbednego minimum,
niezwlocznie po wbudowaniu infrastruktury wykop zasypac ziemia,

c



— chroniagc warstwe runa, prace gruntowe wraz z ponownym ufozeniem runa nalezy
wykona¢ w maksymalnie krétkim czasie.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ
Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. (poz. 462) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych wszystkie wystepujace grunty na trasie inwestycji s3 gruntami nosnymi i
s3 ciagte litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Obiekt zaliczany jest do |
kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki
gruntowe niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanych obiektow

7.2  Ingerencja w zieler wysoka

Roboty ziemne prowadzone w s3siedztwie drzew ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,
stosowac podkop, przepych, nie usuwaé korzeni o Srednicy >3cm, korzenie odstonigte w wykopie

zabezpieczy¢ przed wysuszeniem i przemarznigciem, nie naruszac systemu korzeniowego drzew
i krzewow, prace wykonywac recznie.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (z p6zn. zmianami)), w oparciu o norme N SEP-E-004:2004, Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa, obejmuje nieruchomosci: dz. 178/4 obreb
Wdzydze gm. Koscierzyna ujete w niniejszym opracowaniu zgodnie z rys E-01 i miesci sig w catosci
na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany zgodnie z §13a pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju.

9. UWAGI

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot budowlano - montazowych Wykonawca
jest zobowigzany zgtosié ten fakt do wtasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 892 1994 r.
poz. 414 i w zataczonych uzgodnieniach.

Catoé¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z wymogami norm N-SEP-E-004 oraz Warunkami
Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Do odbioru technicznego dostarczyé protokoty pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznoéci samoczynnego wylaczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Teren po pracach ziemnych przywréci¢ do stanu pierwotnego.



10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Kartuzy, dn. 20.03.2023

Oéwiadczenie wynikajace z ustawy Prawa Budowlanego

Oéwiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy instalacji
zasilania rezerwowego wraz z agregatem 0,4kV na dziatce 178/4 obreb Wdzydze gm.
Koécierzyna zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art.34. ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 z

poézniejszymi zmianami.

inz. Karol Kummer
upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

11. UPRAWNIENIA BUDOWLANE



POMORCKA OKREGOWA
12BA J;_\’ZI;‘]L’}\U\‘{ BUBOWAILTWA
fsg 840 ‘%‘3;?“;5’.’;2‘2’?&‘3‘:’%‘? 43/44 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

Fax 58-301-44-08

Syg. akt 7/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt
1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 pkt 1 § 3 ust.l, § 24 ust. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KAROL PAWEL KUMMER

b

inZynier
urodzony dnia 23.06.1975 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0006/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

; UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreglony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgéé.



Pan Karol Pawel Kummer upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
1zby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

d(int. k Niedostatkiewicz

Okregowej Komigh K walifikacyjnej
> it

dr inZ Wsolowski
Otrzymujg:
1.Pan Karol Pawel Kummer
83-330 Zukowo, ul. Dgbrowskiego 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/



1.2 8 A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-U3G-QSV-YJX *

Pan Karol Pawet Kummer o numerze ewidencyjnym POM/IE/0240/11

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 7, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziélnoﬁci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

A0



CZESC RYSUNKOWA

12. PZT
— rys. E-01 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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ul. Koscierska 1A projekty@elus.pl

E U S ELUS spétka z 0. o. Pracownia Projektowa
83-300 Kartuzy tel.: +48-58-6811538

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

UMOWA nr 4/2023 z dn. 23.01.2023
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa instalacji zasilania rezerwowego wraz z
BUDOWLANEGO: agregatem 0,4kV
ADRES OBIEKTU Wdzydze, ul. T. i I. Gulgowskich
BUDOWLANEGO:

gm. Koscierzyna

KATEGORIA OBIEKTU e
BUDOWLANEGO:

JEDNOSTKA EWIDENCYNA gm. Koécierzyna
OBREB EWIDENCYJNY

DZIAtKI NA TRASIE obreb Wdzydze

ZAMIERZENIA dz. 178/4

BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTORA Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i
ADRES INWESTORA: Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, ul. Teodory i Izydora

Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze

1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia......... str.2
2. Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw .......... str.5
3. Uzgodnienie PZPK Oddziat: Wdzydzki Park Krajobrazowy ........ str.7




INFORMACIA BIOZ

E; Us

ELUS spétka z o. o. Pracownia Projektowa
83-300 Kartuzy tel.: +48-58-6811538
ul. Koscierska 1A projekty@elus.pl

INFORMACJA DOTYCZACA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa instalacji zasilania rezerwowego wraz z
agregatem 0,4kV

gm. Koscierzyna

obreb Wdzydze

dz. 178/4

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i lzydora
Gulgowskich we Wdzydzach, ul. Teodory i lzydora
Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze

inz. Karol Kummer

upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budéwlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
zam. ul. Koscierska 1A, 83-300 Kartuzy

KARTUZY 2023




1. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji
— przekopy probne w celu identyfikacji uzbrojenia
— wykonanie zbrojonego fundamentu pod agregat
— wykopanie rowu pod kable i przepusty
— ulozenie kabli i uzioméw w rowach ,
— etapowy odbidr kabli,
— zasypanie rowu z ubiciem,
— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,
— montaz agregatu na fundamencie,
— pomiary skutecznos$ci samoczynnego wylgczenia zasilania.

2, Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
linie kablowe nn 0,4kV abonenckie
— droga wewngtrzna
— sie¢ wodociggowa abonencka
— sied teletechniczna abonencka

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— linie kablowe nn 0,4kV abonenckie

— droga wewngtrzna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
na trasie kabla i w d : Lons
niska wpadniecie do rowu | miejscu montazu (;) AR YO
0 czasu zasypania rowoOw
agregatu
. poteacenie podczas prac
Srednia Bt droga wewngtrzna | wykonywanych na drodze
i w poblizu drogi
przy zblizeniach podczas prowadzenia
focinia porazenie pradem | i skrzyzowaniach z wykopow w poblizu
0,4kV liniami kablowymi | czynnych linii kablowych
nn 0,4kV nn 0,4kV
mozliwos¢ uderzenia
YT elementami stawianie agregatu e acih B
Sredpia przenoszonymi przez | na fundamencie et dAiem
dzwig
wysoka porarzlzn(;;]p;r\%dem istn. rozdzielnica RG mdiiisdlz)ir:f:ﬁgowy

5. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W przypadku
wystgpienia:
a) burzy, gestej mgly, gwaltownego wiatru lub opadéw atmosferycznych pracy nie wolno
rozpoczynac, a prowadzong nalezy przerwac,
b) przelotnych opadéw atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczynaé, a prowadzong mozna
kontynuowac.



Nalezy poinformowa¢ pracownikéw kopiacych rowy kablowe o istniejgcym uzbrojeniu
terenu zeby w miejscach jego wystgpowania kopa¢ ostroznie.

W kazdym przypadku o rozpoczgciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje
kierujacy zespolem.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego

- robdt nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiar6w



wptyisdo 28 03.202%

Starostwo Powiatowe w Ko$cierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 2023-03-22

KZ.4124.74.2023

Pan

Karol Kummer

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe

i Handlowe "ELUS" Kazimierz Hinc, Leszek Kuzma sp.j.
83-300 Kartuzy

ul. Koscierska 1A

w imieniu Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we
Wdzydzach Kiszewskich 83-406 Wdzydze ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.03.2023 r. (wptyneto 10.03.2023 r.) w sprawie
zaopiniowania projektu budowy instalaciji elektrycznej 0,4 kV zasilania rezerwowego wraz
z agregatem prgdotworczym na dziatce nr 178/4, potozonej w miejscowosci Wdzydze,
Konserwator Zabytkéw Powiatu Kos$cierskiego informuje, ze przedmiotowa dziatka
znajduje sig, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Wdzydze (Uchwata Nr VIII/114/19 Rady Gminy Koscierzyna z dnia 20 wrzesénia 2019
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrgbu geodezyjnego Wdzydze w gminie Koscierzyna) w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

Ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, w tym wyznaczenie w
nich obiektow i stref ochrony konserwatorskiej, nie stanowiag same w sobie podstawy do
uzgodnienia danej inwestycji przez organ konserwatorski. Organ konserwatorski posiada
kompetencje do wydawania pozwoler/uzgadniania inwestycji: (1) na wniosek inwestora w

tel. 058 680 18 40 fax 058 680 18 58
83-400 Kosécierzyna, ul. 3 Maja 9¢
e-mail: starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl

bl



Pomorski Zespét Parkdéw Krajobrazowych
Oddziat: Wdzydzki Park Krajobrazowy

WPK. 4020.08.2023

Koscierzyna, 13 marca 2023r.

ELUS spolka z 0.0. Pracownia Projektowa
83-300 Kartuzy, ul. Koscierska 1 A

Dotyczy: opinia nt., budowy instalacji elektrycznej 0,4kV zasilania rezerwowego wraz z
agregatem pradotworczym na dzialce nr 178/4, w obre¢bie Wdzydze, gm.
Koscierzyna.

Podstawa art. 105 ust. 4 punkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013r., poz. 627, ze zm.); § 1 ust. 2 Rozporzadzenia Wojewody Pomorskiego Nr 6/2001 z dnia 7 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustanowienia ,,Planu Ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” (Dz. U. Wojewddztwa
Pomorskiego z 2001 r. Nr 64 poz. 748) Uchwaly Nr 145/VIl/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego Nr 66/2011r., z 02 czerwca 2011r.)
i Uchwaty nr 260/XXIV/16 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwaty
Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2016r., poz. 2943)
Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 marca 2023 r.(data wplywu) w sprawie uzgodnienia

projektu budowy instalacji elektrycznej 0,4kV zasilania rezerwowego wraz z agregatem
pradotworczym na dzialce nr 178/4, w obrgbie Wdzydze, gm. KosScierzyna, na terenie Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego, pozytywnie opiniuj¢ przedstawione przedsigwzigcie w zakresie ochrony
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Prace nalezy wykona¢ w sposob jak najmniej szkodzacy istniejacym w sasiedztwie drzewom, tj,:
1/zaleca si¢ prowadzenie prac poza rzutem koron drzew,

2/ w razie koniecznosci dziatan w rzucie koron drzew prace nalezy wykona¢ metoda rgczng w
odleglosci co najmniej 2,5 — 3m od pni,

3/ przy przejsciach ciagéw kabli pod korzeniami w odlegtosci mniej niz 1,5 m od pnia stosowaé
metode przewiertu sterowanego,

4/ niedopuszczalne jest przecinanie korzeni o Srednicy wigkszej niz 3 cm, ewentualne uszkodzenia
nalezy zabezpieczy¢ srodkami ochronnymi,

5/ czas pozostawienia otwartych wykopow nalezy skréci¢ do niezbgdnego minimum, niezwlocznie po
wbudowaniu infrastruktury wykop zasypac ziemia,

6/ chronigc warstwe runa, prace gruntowe wraz z ponownym ulozeniem runa nalezy wykona¢ w
maksymalnie krétkim czasie.

KIEROWNIK CDDZIALU
Otrzymuja: Q\s x,
mgr Andrzei Penk
1. Adresat;
2. ala.
Wdzydzki Park Krajobrazowy | JEDNOSTKA
1. Swietojanska 5E, 83-400 Kosci
ul. Swietojanska SE, oscierzyna g SAMORZADU
/

tel/fax 58 686 82 73

. . ) WOIEWODZTWA
e-mail: wpk@pomorskieparki.pl, www.wdzydzkipark.pl

T2V POMORSKIEGO



odniesieniu do zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkéw Ilub na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw w trybie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 840) lub (2) na wniosek
organu administracji architektoniczno-budowlanej w odniesieniu do obiektéw i obszaréw
ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, bowiem zgodnie z trescig przepisu art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z péz. zm.),
w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw,
a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu
budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z
wojewodzkim konserwatorem zabytkéw/wiasciwym miejscowo konserwatorem zabytkéw.
Zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego zawierajace
wymoég uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw inwestycji zlokalizowanych w strefach
ochrony konserwatorskiej odnoszg sie do podstawy prawnej sprzed 2010 r. Obecnie zapis
ten nie ma podstaw prawnych.

Powyzsze przesadza zatem o braku wtasciwosci rzeczowej organu ochrony zabytkéw do
uzgodnienia projektu ww. inwestyciji.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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Dziat Dokumentaciji Energetycznej

E n e r g a Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
ul. 3 Maja 9, 83-300 Ka

operator J ey

Kartuzy, 2023-05-12 r.
UZGODNIENIE BRANZOWE nr 111/35MMD/2023

Jednostka
projektowa| Elus

Budowa instalacji zasilania rezerwowego.
Temat projektu

Adres iwestycji | Wdzydze dz.nr 178/4

1. Dokumentacja projektowa 1 egz./1 arkusz

Zatgczniki

10)

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacany 1 356 110 400 z

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wyfacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

W projekcie uwzgledni¢ wymagania normy:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV —
Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodnié¢ w Energa Oswietlenie
Sp.2 0.0:

W miejscach skrzyzowan i zblizers do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem
recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

W miejscach skrzyzowan i zblizert do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupdw rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw
stupow linii napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentow stupdw linii napowietrznych nn-0,4kV.

Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,

5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazdg strone, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.
W planie BIOZ opisac sposdb bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych w strefie istniejgcych sieci
elektroeneregtycznych.

Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego pofozenia istniejgcej sieci elektroenergetyczne;.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pdtnac
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk




11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)

T +48 58 527 95 95

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zakfadowy/wptacony 1 356 110 400 z

: i Dziat Dokumentacji Energetycznej

= ner ga Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku
ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

operator

Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne,

pod napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Kartuzach Dziat Zarzgdzania Eksploatacja ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy, ich rozpoczecie.

Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacg zasili¢ posesje zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej przytacza elektroenergetycznego na podstawie podpisanej
wezedniej umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsiebiorstwo energetyczne nie ponosi
odpowiedzialno$ci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie
na zasadach uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przytaczeri i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiagzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Specjalista X
ds. Dokumentacit Energetycznej

Wojciech Kwidziriski
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ELUS spédtka z 0. o.

83-300 Kartuzy
ul. Koscierska 1A

Pracownia Projektowa

tel.: +48-58-6811538

E; Us

projekty@elus.pl

PROJEKT TECHNICZNY

UMOWA

nr 4/2023 z dn. 23.01.2023

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

JEDNOSTKA EWIDENCYNA
OBREB EWIDENCYJNY
DZIALKI NA TRASIE

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTORA
ADRES INWESTORA:

PROJEKTANT:

DATA OPRACOWANIA:

Budowa instalacji zasilania rezerwowego wraz
z agregatem 0,4kV

Wdzydze, ul. T. i I. Gulgowskich
gm. Koscierzyna

gm. Koscierzyna
obreb Wdzydze
dz. 178/4

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im.
Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach,
ul. Teodory i lzydora Gulgowskich 68,

83-406 Wdzydze

inz. Karol Kummer
upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

29 maja 2023
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Kartuzy, dn. 29.05.2023

Oswiadczenie

Oéwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dotyczacy budowy instalacji zasilania
rezerwowego wraz z agregatem 0,4kV na dziatce 178/4 obreb Wdzydze gm. Koscierzyna zostat

wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

..............................................................

(podpis pfojektanta)

inz. Karol Kummer

upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UPRAWNIENIA BUDOWLANE



POMORCKA OKREGOWA

12BA 1;fZliiliIlU\f BUDOWRNILTWA

?10) 840 x%g?sxé ,8{1:322.%2;?’%:: 43/44 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.
Fax 58-301-44-08

Syg. akt 7/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt
11i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KAROL PAWEL KUMMER
inZzynier
urodzony dnia 23.06.1975 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0006/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

y UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgledriieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsé.



Pan Karol Pawel Kummer upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej
Izby InZzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

meﬁnej
d(inz. zek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Karol Pawel Kummer

83-330 Zukowo, ul. Dabrowskiego 7
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POLSKA
N S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U3G-QSV-YJX *

Pan Karol Pawet Kummer o numerze ewidencyjnym POM/IE/0240/11

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 7, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

J i e
TR ———



CzeSC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji zasilania rezerwowego wraz z
agregatem 0,4kV na dziatce ewidencyjnej nr 178/4 obreb Wdzydze gm. Koscierzyna dla zasilania
obiektéow na terenie Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i lzydora
Gulgowskich we Wdzydzach przy ul. Teodory i lzydora Gulgowskich 68.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— umowa nr 4/2023 z dn. 23.01.2023 z Muzeum - Kaszubskim Parkiem Etnograficznym im.
Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach;

— inwentaryzacja sieci w terenie;

— plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionymi urzgdzeniami podziemnymi;

— miejscowy plan zagospodarowania terenu;

— prawo budowlane; normy N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004, PN-HD 60364.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

— Bilans mocy

Montaz agregatu

Instalacje elektryczng, rozdzielnice R-SZR

Ochrone od porazen, gtéwne szyny uziemiajace, potgczenia wyrownawcze gtéwne
Ochrone przeciwprzepieciowg

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek ,Dworek z Radunia”, w ktérym projektuje sie przytaczenie zasilania z agregatu do
istniejagcej rozdzielnicy RG, zlokalizowany jest na terenie Muzeum - Kaszubskiego Parku
Etnograficznego we Wdzydzach. Konstrukcja budynku wykonana jest z belek drewnianych.
Budynek z zewnatrz jest pokryty deska, wewnatrz tynkiem. Sciany fundamentowe budynku
wykonane sg z kamienia. Na terenie przy budynku ufozona jest nawierzchnia z kamieni
otoczakdw. Obiekt ma charakter zabytkowy i ze wzgleddw estetycznych zaleca sie aby przewody
instalacji elektrycznej byty jak najmniej widoczne.

5.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1  Bilans mocy

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora i zarazem Zarzadcy obiektu, maksymalny,
chwilowy pobér mocy wynosi ok. 90kW. W celu zapewnienia mozliwosci zasilenia z agregatu
wszystkich obiektéw na terenie Muzeum oraz uwzgledniajac przyszta rozbudowe, projektuje sie
agregat o mocy znamionowej 125kVA (dla pracy ciagtej).



5.2 Projektowany agregat pradotwérczy

W celu zasilania rezerwowego wszystkich budynkéw znajdujacych sie na terenie muzeum
projektuje sie agregat pradotworczy o mocy znamionowej 125kVA w obudowie typu silent. Kolor
obudowy czarny. W przypadku zaniku zasilania podstawowego z sieci energetycznej, nastapi
samoczynny start agregatu i przetaczenie zasilania. W celu umozliwienia monitorowania pracy
agregatu nalezy panel sterujacy agregatu wyposazy¢ w karte sieciowg i potaczy¢ do ze switchem
sieci strukturalnej istniejacego budynku.

Kompletny agregat wraz z uktadem przetacznika zasilania ze zintegrowanym sterownikiem
SZR zapewnia Dostawca urzadzenia.

Agregat nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym z prefabrykowanej, zbrojonej ptyty
betonowej, zgodnie z rys. E-01. Zastosowa¢ ptyte o wymiarach 3200mm x 1300mm x 300mm.
Fundament powinien wytrzymac¢ obcigzenie min. 6 000kg. Plyte fundamentu posadowi¢ w
wykopie na podsypce piaskowej 5cm. Gorny poziom ptyty posadowic ok. 10cm powyzej poziomu
terenu.

meagane parametry techniczne agregatu pradotwérczego

e Agregat pradotwdrczy stacjonarny w wersji zabudowanej z silnikiem diesla — paliwo: olej
napedowy

e Moc wg PN-ISO 8528: PRP min. 125 kVA / 100 kW

e Napiecie wyjsciowe 400/230V, 50Hz

e Konstrukcja agregatu na ramie wykonanej z blachy stalowej zabezpieczona przed korozjg i
pomalowana

e  Wymiary nie przekraczajace: dtugo$¢ 3000 mm x szeroko$¢ 1100 mm x wysoko$¢ 2000 mm

e Ciezar nie przekraczajacy 2.000 kg

e Obudowa diwiekochtonna odporna na warunki atmosferyczne, o gwarantowanym przez
producenta poziomie mocy akustycznej nie wigkszym niz LwA 96 dB

e Pojemno$¢ zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, min. 230 litréw i wystarczajagcym na 8 h
pracy pod petnym obcigzeniem dla mocy ciagtej PRP.

e Podgrzewany blok silnika umozliwiajgcy uruchomienie zespotu przy niskich temperaturach:

e zewnetrzny (montowany poza silnikiem) uktad podgrzewania cieczy chtodzacej wyposazony w
termostat oraz zawory odcinajgce umozliwiajgce wymiane podgrzewacza bez koniecznosci
spuszczania ptynu chtodzacego - umozliwia start zespotu w niskich temperaturach

e  Ttumiki antywibracyjne pomiedzy rama, a zespotem silnik-pradnica

e Podejscie kablowe od spodu szafy wytgcznika gidwnego

e  Bateria rozruchowa 24 V (2x12V)

e  Roztacznik baterii akumulatoréw zamontowany na ramie agregatu

e Prostownik zasilajgcy panel, fadujacy i konserwujacy baterig rozruchowg

e Szafa wytgcznika gtéwnego pradnicy z zabezpieczeniem zwarciowym i przecigzeniowym
zainstalowana na agregacie

e Panel sterowniczy (szafa sterownicza wyposazona m.in. w sterownik kontroli i nadzoru pracy
agregatu) zainstalowana na agregacie

e  Agregat musi posiadac znak CE obejmujacy nastepujace Dyrektywy:

2006/42/CE Bezpieczeristwo Maszyn

2006/95/CE Nisko Napigciowa

2004/108/CE Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna

2000/14/CE Emisja Hatasu (dotyczy wyfgcznie urzadzen pracujacych na wolnym powietrzu)

97/68/CE Emisja gazéw i czastek zanieczyszczajgcych z maszyn ruchomych nie drogowych (zgodnie z

Aneksem 1 Punkt 1). (dotyczy wytacznie urzadzen pracujacych na wolnym powietrzu i
przemieszczajacych sie np. agregaty na podwoziu jezdnym)



Minimalne wymagania dotyczace silnika (parametry do oceny réwnowaznosci):

Silnik wysokoprezny (diesel) chtodzony cieczg, turbodotadowany

Uktad cylindréw: rzedowy (L) , liczba cylindréw nie wigksza niz 4

Rodzaj wtrysku paliwa: bezposredni

Rodzaj sterowania wtryskiem i pompy wtryskowej — standardowa rzedowa pompa wtryskowa bez
sterowania mikroprocesorowego (bez komputera silnika)

Moc silnika nie mniejsza niz 60 kW STANDBY POWER/1500 obr ; 54 kW PRIME POWER/1500 obr
Regulator obrotéw silnika — elektroniczny

Klasa regulacji obrotéw wg 1S08528-5 — minimum G2

Napiecie instalacji : 24V DC

Minimalne wymagania dotyczace pradnicy

Napiecie 3x400V + N, 50Hz

Moc nominalna przy 400V/50Hz/Klasa H nie mniejsza niz 62 kVA

Moc czynna przy 400V/50Hz/Klasa H nie mniejsza niz 50 kW

Konstrukgja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulujgca, bezszczotkowa
Automatyczny regulator napiecia — AVR o stabilizacji napiecia +/- 1,0%
Catkowita zawartos¢ harmonicznych w przebiegu napiecia generowanego pod statym
obcigzeniem: <2 %

Klasa izolacji H

Stopien ochrony nie mniejszy niz IP23

Sprawno$¢ (4/4) nie mniejsza niz 88,2 %

Zdolnos¢ zwarciowa: >300%

Minimalne wymagania dotyczace automatyki — sterownika

Mozliwosci standardowe:

Stopien ochrony ptyty czotowej sterownika nie mniejszy niz IP65

Pokrywa LCD z twardego pleksiglasu

Napiecie zasilania zakres nie gorszy niz 8-36 V

Ilo$é wejsé binarnych — nie mniej niz 7

llo$¢ wyjs$¢ binarnych — nie mniej niz 7

llo$¢ wejs¢ analogowych — nie mniej niz 3

Odczyt obrotéw z czujnika magnetycznego obrotdw (przy regulacji elektronicznej obrotéw)
Mozliwo$¢ zaprogramowania funkcji AMF/MRS w sterowniku tzn. mozliwos¢ pracy w trybach: AMF
- nadzoru sieci i sterowania SZR-em lub MRS —zdalnego startu na sygnat z zewnatrz bez sterowania
SZR-em

Programowane wejscia/wyjscia

Pomiar 3 fazowy napiecia sieci / generatora

Pomiar 3 fazowy pradu generatora

Pomiar kW i kVA, wspoétczynnika mocy

3-fazowa funkcja AMF (nadzoru sieci przy sterowaniu SZR-em):

- Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe/podczestotliwosciowe

- Zabezpieczenie nadnapieciowe/podnapigciowe

- Zabezpieczenie od asymetrii napieciowej

Odczyty parametréw silnika: ci$nienia oleju, temperatury chtodziwa, obrotéw silnika, napiecia
akumulatoréw, poziomu paliwa

Zabezpieczenia silnika: zbyt niskie ci$nienie oleju, zbyt wysoka temperatura chiodziwa, btad
rozruchu, niskie/wysokie napiecie akumulatora, niskie/wysokie obroty silnika



Programowane wejscia/wyjscia
e Zabezpieczenia generatora 3-fazowego:
- Zabezpieczenie nadczestotliwo$ciowe /podczestotliwosciowe
- Zabezpieczenie nadnapigciowe/podnapieciowe
- Zabezpieczenie od asymetrii pragdowej/napieciowej
- Zabezpieczenie nadpragdowe/od przecigzen
e Licznik godzin pracy
e Rejestracja historii zdarzen
e  Zacisk wzbudzenia wstepnego D+
e Programowany autotest agregatu
e Menu w jezyku polskim
e Bezptatne oprogramowanie komunikacyjne dostepne na stronie producenta
e Obstuga Internetu z serwerem sieciowym przez LAN/WAN

5.3 Instalacja elektryczna, rozdzielnica R-SZR

W celu automatycznego przetaczania zasilania podstawowego (sie¢ energetyczna) na
zasilanie rezerwowe (agregat) projektuje sie panel samoczynnego zataczania rezerwy (SZR). Panel
zamontowaé w rozdzielnicy R-SZR. Rozdzielnice R-SZR natynkowa [P44 o wymiarach
800x800x200mm zlokalizowa¢ na $cianie w pomieszczeniu kottowni, zgodnie z rys. E-02.

W istniejacej rozdzielnicy RG nalezy zamontowac¢ listwe zaciskowg LZ 4x120 i zmieni¢ uktad
mostkow zgodnie z rys. E-03.

W celu przytaczenia agregatu do istniejgcej instalacji nalezy utozy¢ nastepujace kable:

— proj. YKXS 4x70 — zasilanie rezerwowe (od agregatu do rozdzielnicy R-SZR w
budynku),

— proj. 4 x YKXS 1x70 — zasilanie podstawowe (od listwy zaciskowej za licznikiem
pomiarowym w RG do R-SZR)

— proj. 4 x YKXS 1x70 — potaczenie R-SZR z RG

— proj. YKY 5x2,5 - zasilanie potrzeb wtasnych agregatu (od agregatu do rozdzielnicy R-
SZR w budynku),

— proj. YKY 2x1,5 - sygnat START agregatu (od agregatu do rozdzielnicy R-SZR w
budynku),

— proj. YKY 2x1,5 - sygnat , Agregat gotowy do przyjecia obcigzenia” (od agregatu do
rozdzielnicy R-SZR w budynku),

— proj. YKY 2x1,5 - wytgczenie awaryjne agregatu (od agregatu do przycisku przy RG)

— proj. U/UTPf 4x2x24AWG kat. 5e - monitorowanie pracy agregatu (od agregatu do
switcha w budynku)

— proj. YDY 2x1,5 — sterowanie Gtéwnego Wytacznika Pradu (od rozdzielnicy R-SZR do
przycisku przy RG)

Przy rozdzielnicy RG zamontowac przycisku zdalnego, awaryjnego wytgczenia agregatu oraz
przycisk Gtéwnego Wytacznika Pradu. Zastosowad przyciski ryglowane, 1P44 oraz tabliczki z
opisami przyciskow.

Na zewnatrz budynku kable uktada¢ we wspdlnym wykopie na giebokosci 0,7m ponizej
docelowego poziomu gruntu zachowujac rzedne pionowe i poziome zgodnie z rys. nr E-O1.
Miedzy kablami energetycznymi a sygnalizacyjnym (UTP) zachowaé odlegtos¢ min. 0,1m.
Istniejacy poziom terenu jest docelowy. Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach

charakterystycznych tj.: skrzyzowaniach, przepustach itp. W wykopie kable od gory oznaczy¢ folig
kablowg niebieska.
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Przy przejsciu przez droge kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 110 (kable energetyczne)
i DVK50 (kabel sygnalizacyjny UTP) na gtebokosci min. 1,0m. Przy skrzyzowaniu z kablem EOP
nalezy na istniejacy kabel natozy¢ rure dwudzielng A160PS. Nawierzchnie z bruku kamiennego
(,kocie tby”) na trasie kabli nalezy rozebra¢, a po utozeniu kabli odtworzy¢ z zachowaniem
wszystkich warstw podbudowy. Ze wzgledu na istniejgce, niezinwentaryzowane sieci
teletechniczne, wykopy nalezy wykonac recznie. W miejscach skrzyzowan i zblizen prace
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Przed rozpoczeciem wykopow trasa kablowa podlega wytyczeniu przez uprawnionego
geodete. Plan projektowanej trasy kablowej jest zgodny z rys. E-01.

Wewnatrz budynku kable uktada¢ na korytach kablowych 200H50, mocowanych do Sciany i
sufitu za pomoca dedykowanych uchwytéw. Przewéd do monitorowania pracy agregatu (UTP)
prowadzi¢ w listwie instalacyjnej natynkowej z zachowaniem odlegtosci min. 10cm od kabli
instalacji elektryczne;j.

6. INSTALACIE OCHRONNE

6.1  Ochrona od porazen

Oproécz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jaka jest izolacja
i budowa zastosowanych materiatdw oraz urzadzen, nalezy zastosowaé¢ dodatkowy srodek
ochrony przy uszkodzeniu —samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S. Instalacjg ochrony
od porazen wykonac zgodnie z PN-HD-60364-4-41 i PN-HD 60464-4-47.

Agregat nalezy uziemi¢. W tym celu wykona¢ uziom typu GALMAR 5/8” di. 18m.
Dodatkowo wraz z kablami ulozy¢ w wykopie bednarke ze stali ocynkowanej ogniowo
SAZN 25x4mm? i polaczy¢ uziemienie agregatu z istniejacym uziemieniem otokowym budynkow
,,Dworek z Radunia” i ,,Dworek ze Skwieraw”. Wypadkowa rezystancja uziemienia musi by¢ nie
wigksza niz 5Q (R<5Q).

6.2 Ochrona od przeciwprzepieciowa

W budynku zaprojektowano ograniczniki przepie¢ kombinowane klasy 1+2 (typu B+C),
ktére nalezy zainstalowa¢ w projektowanej rozdzielnicy R-WLZ. Potgczenie ogranicznikow
wykonac przewodem LgYz025.

7. UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t budowlano - montazowych Wykonawca
jest zobowigzany zgtosi¢ ten fakt do ENERGA-OPERATOR SA RD w Kartuzach zgodnie z zatagczonym
uzgodnieniem.

Teren po pracach ziemnych przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Prace montazowo-instalacyjne wykonywac:

- wedtug Projektu Budowlanego,

- stosowa¢ prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o petnej wartosci tech-
nicznej i zgodnie z projektem,

- cato$¢ robét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

- Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecenn podanych w instrukcjach
technicznych materiatéw stosowanych firm.

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone sg na podstawie:
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certyfikatu na znak bezpieczeristwa lub certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z Polskg Normga lub z aprobatg techniczng oraz posiadaé¢ $wiadectwa Panstwowego Zaktadu
Higieny, ktorych aktualnos$¢ naleizy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w
obiekcie.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoty pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér kabla zasilajacego agregatu

Kabel zasilajacy agregatu dobrano na podstawie jego mocy znamionowe;j:

S, _ 125000
V3xU /3400

Dobrano kabel YKXS 4x70 o obcigzalnos$ci dlugotrwatej 1a¢=260A (kabel uktadany w powietrzu,
temp. 30°C).

I =

= 180,44

Sprawdzenie kabla ze wzgledu na spadek napigcia:

100 x P =1 100 * 125000 = 66

AU%=Y=l<s:|=U2=|=COS(P=55*70=l=4r002*0,8

=1,67%

1%



9.  ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Materiat jedn. llos¢
1 Zespéf pradotwarczy o mocy 12‘5kVA w obudowie koloru czarnego, l. 1
typu silent z panelem sterowania
5 Prefabrykowana, zbrojona ptyta betonowa o wymiarach 3200mm x i 1
1300mm x 300mm o wytrzymatosci min. 6000kg
3 |Rozdzielnica R-SZR kpl. 1
4 |Kabel YKXS 4x70 m 66
5 |Kabel YKXS 1x70 m 112
6 |Kabel YKY 5x2,5 m 66
7 |Kabel YKY 2x1,5 m 194
8 |Przewdd YDY 2x1,5 m 10
9 |Przewdd U/UTPf 4x2x24AWG cat. 5e m 70
10 | Folia kablowa niebieska m a5
11 | Oznaczniki kablowe szt. 30
12 | Bednarka ze stali ocynkowanej ogniowo S/tZN 25x4mm? m 78
13 | Pret stalowy miedziowany typu GALMAR 5/8” m 18
14 | Zaciski krzyzowe szt. 4
15 | Rura ostonowa DVK110 m 39
16 | Rura ostonowa DVK50 m 39
17 | Rura ostonowa dwudzielna A160PS m 2
18 | Koryto kablowe 200H50 m 15
19 | Listwa instalacyjna 20x10 m 15
20 | Przycisk n/t z ryglowaniem szt. 2
21 | Tabliczka opisowa do przycisku szt. 2
22 | Listwa zaciskowa 4x120 szt. 1
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CZESC RYSUNKOWA

10. RYSUNKI

— rys. E-01 - projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

— rys. E-02 - plan instalacji zasilania rezerwowego w budynku "Dworek z Radunia"

— rys. E-03 - schemat instalacji zasilania rezerwowego wraz z agregatem
pradotworczym 0,4kV
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OSNOWA
- pozioma ukfad: PL-2000 pas 6
- wysoko$ciowa uktad: PL-EVRF2007-NH

Wykonawca:

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Antoni

- na calej dhugosci trasy kable nn uktadac w rurze DVK110 i DVKS50;
- w przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym kable ukiada¢ zgodnie z N
SEP-E-004,

Podwiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac, ktérych

rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw pafstwowego

zasobu geodezyjnego i kartoraficznego. |
|

Nazwa organu prowadzacego pahstwowy
zaséb geodezyjny i kartograficzny
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