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1. Oswiadczenie projektantow.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. — prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze projekt techniczny instalacji wewnetrznych: ogrzewania, kanalizacji sanitarne;j i
wody uzytkowej oraz wentylacji dla zamiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na pomieszczenia terapii zajeciowej ramach zadania pn.
,Podniesienia standardow Domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy”
w m. Dobieszczyzna 55 dziatka nr ewid. 39/1 gmina Zerkdw, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Dariusz Zdunek
Upr. Nr WKP/0169/PW0S/16
WKP/IS/0295/16



2.  Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych.

WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0035-426/15/2016 Poznan, dnia 21 czerwea 2016,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946) i ant. 12 ust. | pkt1i2,an. 12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 12, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego orz po
Zlozeniu egzaminu na uprawnicenia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dariusz Krzysztof Zdunek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 sicrpnia 1982 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0169/PWOS/16

do projektowania i do kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kip.a. odstepuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnic budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budow lanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Izby InZzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wiclkopolskic) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskici
Okrggowej Leby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7(,‘.1_,(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dariusz Krzysztof Zdunck jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sicci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Bucdomskn.......z.ﬁtfz.: ..............

Czlonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczynski:... L\
l A 1,

Czlonek Komisji — dr in2. Daniel Pawlicki:..

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Krzysztof Zdunek

63-200 Jarocin, ul, Jesienna 24
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




3. Aktualne zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw

® POLSKA
I Z B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarzn waryfikatyjmm:

WKP-3CT-WQW-K96 *

Pan Dariusz Krzysztof Zdunek o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0295/16

adres zamieszkania ul. Jesienna 24, 63-200 Jarocin

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpea Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okrggawej lzby Intynierdw Budownictwa,

|Zgodnie art. 5 wit 2 ustavey T dnis 18 wrzednis 2001 r, o podpisie elektramicenym (De. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
eleltronicene] opatroone bezpiecenym podpisemn elektraniczenym weryfikowarym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rwnowaine pod wighydem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargcznymi.]

* Weryfikacy poprawncdcl danych w nindejszym radwiadczeniu moina sprawdzic ra pomocy numery weryfikacyjnego radwladczenia na
stranie Polskiej ltby Inynierdw Budownictws www.pilb.org.pl lub koataktujge sig @ bivsem wisdcivej Okregowe] lzby Inbynierdw
Budownlctwa,



OPISTECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji: ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i wody uzytkowej oraz
wentylacji dla zamiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia
terapii zajeciowej ramach zadania pn. ,Podniesienia standardéw Domu dla matek z
matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy”
w m. Dobieszczyzna 55 dziatka nr ewid. 39/1 gmina Zerkéw
4. Podstawa opracowania
Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytaczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu.
4.1. Dane ogdlne
Opracowanie sporzagdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
—  Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,
—  Polskie Normy.
4.2. Materiaty wyjSciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,

e uzgodnienia miedzybranzowe.

4.3. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji: ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i wody uzytkowej oraz
wentylacji dla zamiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia terapii zajeciowej ramach
zadania pn. ,,Podniesienia standardow Domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy” w m. Dobieszczyzna
55 dziatka nr ewid. 39/1 gmina Zerkow

5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

6. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Poza zakresem opracowania branzy sanitarnej.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujace
wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
9.1. Instalacja grzewcza

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowe] czynnika t,/t,70/50°C,
w ukfadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym. Zrédto ciepta — Istniejacy kociot na olej opatowy nie
podlegajacy wymianie, ani modernizacji.



9.1.1. Ogrzewanie grzejnikowe
Modernizacja instalacji c.o0. bedzie polegata na przeprojektowaniu grzejnikdw. Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur ze
stali niskoweglowej z wierzchnig warstwa ze stali ocynkowanej tgczonych metoda zaprasowania za pomoca ksztattek
lub rur stalowych czarnych taczonych poprzez spawanie. Nowo projektowane grzejniki przyjeto ptytowe stalowe
standard z podtaczeniem bocznym — oznaczenie i ilo$¢ wedtug czesci rysunkowej. Kazdy grzejnik posiada mozliwosé
odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytgczeniowe z zaworami grzejnikowymi. Do regulacji istniejgcych
grzejnikdw nalezy zamontowac gtowice termostatyczne wraz z zaworami grzejnikowymi i powrotnymi. Regulacja
hydrauliczna obiegéw przy pomocy grzejnikowych zawordow termostatycznych i zawordw odcinajgcych powrotnych.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych montowanych w najwyzszych punktach
instalacji oraz odpowietrznikéw montowanych w grzejnikach.
Grzejniki wystepujg standardowo w kolorze biatym RAL 9016. Z uwagi na charakter obiektu grzejniki montowac z
obudowami.

9.1.2. Montaz zawordéw termostatycznych
Na kazdym grzejniku nalezy zamontowac zestaw sktadajgcy sie z zaworu termostatycznego z nastawg wstepng RA-N,
natomiast powrotny RLV z mozliwoscig spustu wody. Zawodr odcinajgcy RLV umozliwia indywidualne odciecie
kazdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w instalacji c.o. Koncowka
spustowa, bedaca wyposazeniem dodatkowym zaworu, umozliwia opréznianie i napetnianie grzejnika woda.

9.1.3. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosé
ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

9.1.4. Materiat, wykonanie instalacji
Instalacje wykonac¢ rur ze stali niskoweglowej z wierzchnig warstwg ze stali ocynkowanej faczonych metoda
zaprasowania za pomocg ksztattek. Szczelno$¢ potgczen gwarantuja specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O — ring)
z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku typu M. Rury prowadzi¢ na
powierzchni elementdéw konstrukcyjnych, mocujgc do $cian oraz stropu. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy
$cianie lub suficie. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosi¢: 1,5 m — dla srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla
$rednic 25 + 32 mm oraz 2,5 m dla srednic 40+65 mm. W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw, na
odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowac wykonane fabryczne ksztattki ze stali weglowej. Urzadzenia z
rurami faczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem
trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywa¢ Zzadnych potaczen przewoddw. Grzejniki
mocowac do $cian za pomocga typowych zawiesi, w sktad ktorych wchodzg kurki spustowe i odpowietrzniki reczne
grzejnikdw. Instalacje mocowac¢ do scian lub stropdéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy
podporami zgodna z WTWiO Robdt Budowlano-Montazowych

9.1.5. System uzdatniania wody
Zaleca sie napetnienie zfadu instalacji wodg uzdatniong dla celéw c.o. w przenosnej stacji zmiekczania wody. Na
instalacji uzupetniajacej ztad wody kottowej nalezy zamontowa¢ wodomierz, manometr oraz wezyk w oplocie
stalowym do potaczenia ze stacjg uzdatniania wody (wezyk podtgczany jest przez skrecenie ztacza

9.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

9.2.1. Instalacja wewnetrzna
Podtgczenie do budynku na cele socjalno uzytkowe wykonane zostanie poprzez istniejgce przytacze wodociggowe.
Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej nastepuje poprzez istniejgcy zestaw wodomierzowy. Jakos$¢ wody
zgodna z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach wody doktadna
lokalizacja oraz wielko$¢ podgrzewacza w czesci rysunkowej projektu. Baterie do umywalek, zlewozmywakdéw
mieszaczowe stojgce z wezykami w metalowym oplocie i zaworami odcinajgcymi — ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych do umywalek nalezy zamontowac¢ baterie reczne czasowe z
mieszczem. Ustali¢ nalezy z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Przy podejsciach do baterii umywalkowych i
zlewozmywakowych montowac ksztattke tzw. nypel tgcznikowy & 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie
zawory katowe & 15 mm. Pisuary wyposazy¢ w sptuczki uruchamiane recznie. Przy koricowkach i na odgatezieniach
rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania
naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PVC wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Instalacje wody zimnej i cieptej
rozprowadzono w warstwie podtogowej. Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
Srednice projektowanych przewoddéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych

przeptywow w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
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przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé¢ normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przy przejsciach
przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci
REI 120.

9.2.2. Proby i odbiodr instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

e uzycia wtasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

e prawidtowosci wykonania podparc i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne. Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej
rurocigg poddac ptukaniu woda wodociggowa przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktow czerpania wody.
Dokona¢ dezynfekgji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm?3) w czasie 24 godzin. Po zakoriczeniu dezynfekgji
rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢ wodga i dokonaé analizy bakteriologicznej. Zasuwe wodomierzowg oznaczyé w
terenie za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu lub metalowym stupku.

9.3. Kanalizacja sanitarna
Przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie polegata na wtgczeniu nowoprojektowanych
przybordw sanitarnych w istniejgcy instalacje.
9.3.1. Wewnetrzna
Przebudowa kanalizacji sanitarnej bedzie polegata na wtgczeniu nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych w
istniejgca instalacje. U nasady piondw montowac rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w $ciennych bruzdach.
Podejscia do przyboréw prowadzone sg w bruzdach Sciennych lub na powierzchni Scian. Instalacje kanalizac;ji
sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur
osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu
kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8
o litej strukturze Scianki stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac.
Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe) wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wiekszych. Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy zastosowacd
kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej El 120. Dla kazdego pionu zapewni¢ wentylacje. Pion
zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong min. 50 cm ponad dach. Wywiewki zlokalizowa¢ w odlegtosci min 6,0m od
czerpni powietrza zewnetrznego dla potrzeb wentylacji. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki
utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
9.3.2. Zewnetrzna
Rurociaggi wykonano w systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8 tgczonych na uszczelke gumowa. Przewody
utozono w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatéw wykonano
obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke zageszczono do wspdtczynnika
minimum 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop zasypano gruntem spoistym zageszczanym z zageszczeniem warstwami
co 20 cm do wspdtczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

9.4. Wentylacja grawitacyjna

Dla zapewnienia wymaganych parametréow higienicznych i termicznych w pomieszczeniach budynku przyjmuje sie
wentylacje grawitacyjng Nawiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki umieszczone w ramie okiennej, a wywiew z
pomieszczer poprzez kanaty wywiewny o $rednicy min. 160 mm. Przyjeto — 20 m3/h na 1 osobe.

9.5. Wentylacja pomieszczenia terapii zajeciowej

Wywiew z pomieszczen w.c. poprzez wentylatory wywiewny kanatowy zatgczany poprzez odrebny sterownik
zamontowany na S$cianie. W okresie przestojéow w funkcjonowaniu pomieszczen, dopuszczalne jest zmniejszenie
przeptywu w stosunku do projektowanej wydajnosci. Minimalny strumien powietrza powinien zapewni¢ wymiane
potowy kubatury pomieszczenia na godzine. W okresach nocnych mozna wytgczy¢ wentylacje catkowicie z
mozliwoscig uruchomienia na godzine przed rozpoczeciem pracy i z opdznieniem minimum jednej godziny po
zakonczeniu pracy. Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie realizowany poprzez nawiewniki umieszczone w
ramie okiennej. Cato$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac na odpowiednie wielkosSci przeptywu. Czyszczenie
instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia W inny sposob. Catos¢ prac wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Przyjeto
—20m3/h na 1 osobe.



9.6. Wentylacja w.c.

Wywiew z pomieszczenia w.c. poprzez wentylator wywiewny kanatowe zatgczane poprzez odrebny sterownik
zamontowany na $cianie. Zaleca sie prace ciaggta wentylatoréw, dla zatozonej wydajnosci, czyli 50 m3/h na miske i 25
m3/h na pisuar. W okresie przestojow w funkcjonowaniu pomieszczen, dopuszczalne jest zmniejszenie przeptywu w
stosunku do projektowanej wydajnosci. Minimalny strumien powietrza powinien zapewni¢ wymiane potowy
kubatury pomieszczenia na godzine. W okresach nocnych mozna wytaczy¢ wentylacje catkowicie z mozliwoscig
uruchomienia na godzine przed rozpoczeciem pracy i z opdZnieniem minimum jednej godziny po zakornczeniu pracy.
Nawiew do pomieszczert WC realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach wejsciowych oraz
kratki transferowe z przepustnicg zwrotng. Catos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie
wielkosci przeptywu. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiac
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru.

10. Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektéw

Budynek, zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze. Opomiarowanie przeptywu
wody uzytkowej nastepuje poprzez istniejgcy zestaw wodomierzowy. Przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej bedzie polegata na wigczeniu nowoprojektowanych przybordw sanitarnych w istniejgcg instalacje.

10.1. Parametry obliczeniowe klimatu

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynoszg:
+32°C, @ 45%. Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynosi: -18°C, ¢ 100%.

10.2. Dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen
Urzadzenia zasilane w energie elektryczng

Nazwa urzadzenia llos¢ Qgrz Qcht Qelektr Napiecie Emisja hatasu

Elglrtryczny podgrzewacz wody o poj. 3 i i 2 5KW 530V -

Wentylator kanatowy wywiewny 3 - - 0,050kW 230V 66dB(A)

11. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

12. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

13. Charakterystyka energetyczna
Poza zakresem opracowania branzy sanitarnej.

14, Materiat, wykonanie instalacji

14.1.Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje wykona¢ rur ze stali niskoweglowej z wierzchnig warstwa ze stali ocynkowanej faczonych metoda
zaprasowania za pomoca ksztattek. Szczelnos¢ potgczen gwarantujg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O — ring)
z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu M. Rury prowadzi¢ na
powierzchni elementow konstrukcyjnych, mocujgc do scian oraz stropu. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy
$cianie lub suficie. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla
Srednic 25 + 32 mm oraz 2,5 m dla srednic 40+65 mm. W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na
odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowac wykonane fabryczne ksztattki ze stali weglowej. Urzadzenia z
rurami faczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejSciowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem
trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywaé zadnych potgczen przewoddéw. Grzejniki
mocowac do $cian za pomocga typowych zawiesi, w sktad ktérych wchodzg kurki spustowe i odpowietrzniki reczne
grzejnikdw. Instalacje mocowac do scian lub stropow za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy
podporami zgodna z WTWiO Robdt Budowlano-Montazowych
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14.2. Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej

Rurociagi wody uzytkowej nalezy wykonac z nastepujgcych materiatow:

Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem : PP PN10 dla zimnej wody.

Rurociagi zimnej wody uzytkowej oraz rurociggu cieptej wody uzytkowej prowadzone w bruzdach: nalezy wykona¢ z
rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD PN12. Potgczenia za pomocg ztaczek typu press z
pierscieniem zaprasowywanym

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na
przewodach nalezy zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120

14.3. Instalacje kanatowe wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju okragtym i prostokgtnym nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej z
potgczeniami z profili zimnogietych. Kanaty okragte wykona¢ w systemie uszczelkowym. Kanaty prowadzone
pomiedzy przegrodg zewnetrzng a centralkg wentylacyjng izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej grubosci
10 cm. Wszystkie widoczne kanaty nalezy pomalowac zgodnie z opracowaniem architektury. Czyszczenie instalacji
powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposdb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy
wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy
usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w
otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne
urzadzen powinny sie fatwo otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz
200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o
wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku
wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych pod
stropem.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzgdzen:

a) przepustnice;

b) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym;

c) wentylatory kanatowe;

d) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m.

14.4. System uzdatniania wody

Zaleca sie napetnienie ztadu instalacji wodg uzdatniong dla celéw c.o. z przenosnej stacji zmiekczania wody. Na
instalacji uzupetniajacej ztad wody kottowej nalezy zamontowaé wodomierz, manometr oraz wezyk w oplocie
stalowym do potgczenia ze stacjg uzdatniania wody (wezyk podtgczany jest przez skrecenie ztgcza gwintowanego do
uzdatniacza, tylko w przypadku napetniania lub uzupetniania ztadu).

14.5. Izolacje termiczne

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos¢ izolacji
wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej. W przypadku
przewodéw uktadanych pod tynkiem oraz w podtodze, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawa itp. oraz umozliwia swobodne ruchy
termiczne przewoddw.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej—
dla srednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej
dla $rednic pozostatych. Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowaé zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowe;.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang o gr. 9mm.

Kanaty wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termiczne grubosci min. 40mm wetny
mineralnej. Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku pomiedzy centralg wentylacyjng a pomieszczeniem
nalezy izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. 100 mm zabezpieczonymi przed wptywem
czynnikow zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy aluminiowej).

14.6. Przejscia przez przegrody p.poz

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdéw wentylacyjnych stosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EI réwnej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego —w przypadku wystepowania takich przejs¢.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, obudowac
elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w
przypadku wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;j.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajaca elastyczna

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony sciany oddzielenia ppoz.

7. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg o
klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawa ogniochronng o EI 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach
Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé rowniez kasety ogniochronne i stuzace do uszczelniania przejsé
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu
zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow.
Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajgcymi wymagania
klasy odpornosci ogniowej EI120. Oznacza to, ze szczelnosé i izolacyjnosé ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120
minut. W przypadku przejs¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a
$cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

9. Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,,C” i wyzszej wszystkie przejscia instalacyjne wieksze od srednicy 0,04m
przez strop nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

14.7.Rozstaw zawiesi i podpor
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m —dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m —dla
$rednic 25 <+ 32 mm, 2,5 m —dla srednic 40 = 50 mm.
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14.8. Préby i rozruch instalacji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen
lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie biorgcych udziatu w probie,
oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym préobom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadzaé préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg wptynac
na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza
niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktore zostanie utrzymane przez
okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa.
Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzagdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez
godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie
innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowac z instalacji poddanej probie.
Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu rury,
powinien byc¢ zaslepiony lub zakorkowany.

15. Wytyczne branzowe

15.1. Budowlano-konstrukcyjne

e wykonac¢ otwory w dachu i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych

e wdrzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac
kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

e zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych okresowej
regulacji, przegladu itp.;

e przejscia pod fundamentami wykonac¢ w tulejach ostonowych.

15.2. Elektryczne
e wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
e wykonac instalacje uziemiajaca urzadzenia m.in. wyrzutnie dachowe itp.,
e wykonac wyfaczniki serwisowe do wszystkich urzadzen elektrycznych.

16. Uwagi koricowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il
Realizacje robot prowadzic:
— zgodnie z niniejszym projektem
—  w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano —instalacyjnymi
— zzachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
—  zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.

Opracowat:
Dariusz Zdunek
Upr. Nr WKP/0169/PWQS/16
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17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa zdrowia ludzi
(Dz.U.z2003r.Nr 120, poz.1126)
oraz
rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

(Dz.U.z1972 r. Nr 13,p0z.93)

OBIEKT: Zamiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia
terapii zajeciowej ramach zadania pn. ,Podniesienia standardow Domu dla matek
z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy”.

ADRES BUDOWY: Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkéw dz. nr 39/1
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
1. Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robdét tj. wewnetrzna instalacje sanitarne
2. Podczas trwania robdt montazowych nie przewiduje sie powstania elementéw
zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych przez wykonanie
jego ogrodzenia wzgl. umieszczenia w widocznych miejscach tablic informacyjnych-
ostrzegawczych o zakresie wejscia na teren realizacji robét budowlanych.
3. Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementdéw budowy przewidzianego do realizacji
budynku. Zagrozenie mogg stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne, elektryczne. Wszystkie te
urzadzenia winny posiadac opis ich eksploatacji ze szczegdlnym uwzglednieniu ich wtasciwego
podtgczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed porazeniem.
4. Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzagdzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie bgdz w jego najblizszym sgsiedztwie. Miejsce bezposrednich
podtgczen sprzetu do sieci winno posiadac centralny wytgcznik usytuowany w miejscu ogdlnie
dostepnym i w poblizu realizowanych robét.
5. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogélny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegodlnych robot. W/w instruktaze winny obejmowac zagadnienia ujete w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
6. Materiaty budowlane magazynowane bedg w najblizszym sgsiedztwie budowy, natomiast
podlegajgce wptywom atmosferycznym, przechowywane bedg w obiektach inwestora.
7. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych;

- stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowe;j.

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych co najmniej w zakresie:
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- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przejs¢ dla pieszych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie fgcznosci telefonicznej;

- urzadzenie sktadowisk materiatow;

Warunki socjalne i higieniczne

- dopuszcza sie korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne;

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnic¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
- dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen

- wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg, o ktérej mowa przed dopuszczeniem ich
do wykonania robot.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

- Uzywanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniona osobe.

- Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow jest zabronione.

- Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed
przypadkowym przemieszczaniem

- Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:
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- Osoby przebywajgce na stanowiskach, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od

poziomu podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
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