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1 DANE OGOLNE

Obiekt: Budynek gospodarczy

Nazwa: Przebudowa budynku gospodarczego

Adres inwestycji: Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkdw

Nr geodezyjny dziatki: 39/1

Obreb ewidencyjny: Dobieszczyzna

Jednostka ewidencyjna: Zerkdw - obszar wiejski

Inwestor: Powiat Jarocinski

Adres Inwestora: al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

Data opracowania: 28 lipca 2022

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa FASADA ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Zerkéw

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
*  Projekt architektoniczny
*  Aktualne normy, przepisy:
o PN-EN 1990: 2004 /Ap1  Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgc;ji
o PN-EN 1991-1-1: 2004  Eurokod 1-1: Oddziatywania na konstrukcje — cigzar objetosciowy
o PN-EN 1991-1-3: 2005  Eurokod 1-3: Oddziatywania na konstrukcje — obcigzenie $niegiem
o PN-EN 1991-1-4: 2008  Eurokod 1-4: Oddziatywania na konstrukcje — oddziatywanie wiatru

o PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgcji z betonu
o PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
o PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
o PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne



3 OPIS TECHNICZNY
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotowy budynek to gospodarczy. W ramach przebudowy rozbidrki, wyburzenia, wykonanie
nowych $cian (nowego uktadu funkcjonalnego), zmiany w stolarce okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej
posadzki oraz termoizolacje $cian zewnetrznych.

3.2 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy istniejaca 118,63m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgca 93,42m?
Kubatura 714,00m?
Wysokos¢ maksymalna 7,56m
Szeroko$¢ maksymalna (elewacja frontowa) 15,86m
Dtugos¢ maksymalna 7,48m
Liczba kondygnacji 2

4 DANE KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE
4.1 Opis konstrukcji budynku

Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowej z posadowieniem bezposrednim na
fawach fundamentowych, ze stropami monolitycznymi i gestozebrowymi. Konstrukcja dachu istniejgca stalowa z
pokryciem blachg trapezowa.

4.2 Fundamenty projektowane
* tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu C16/20,
*  szerokosc¢ taw fundamentowych 50cm
- wysokos¢ konstrukcyjna projektowanych fundamentéw 40cm,
«  beton podktadowy C8/10 grubosci 10cm,
«  Sciany fundamentowe z bloczkéw M-6 na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 25cm,

«  zbrojenie fundamentéw wg czesci rysunkowej.

4.3 Sciany wewnetrzne projektowane
»  konstrukcyjne — cegta ceramiczna gr. 25cm

+ dziatlowe - cegta ceramiczna gr. 11,5cm

4.4 Stropy
» Istniejgce — bez zmian

« istniejgcy otwor oraz powstaty na skutek rozbidrki nieuzytkowanego komina zaslepic ptytg zelbetowa

4.5 Nadproza
e nadproza zelbetowe sprezone typu SBN

« minimalny gtebokos$¢ oparcia 12cm na poduszce z zaprawy cementowej

4.6 Podciagi

«  podciggi stalowe z IPE 240 oparte na Scianie i stupach



*  podciagi obudowane ptytg GKF

*  oparcie na poduszce z zaprawy montazowej przeznaczonej do montazu konstrukcji stalowych wysokiej
wytrzymatosci

4.7 Podtogi i posadzki
«  podtogi z zastosowaniem jastrychu betonowego ptywajacego
«  minimalna grubos$¢ jastrychu — 6cm

»  posadzki w pomieszczeniach z plytek ceramicznych oraz z wykfadzin obiektowych

4.8 Tynki i okladziny zewnetrzne
«  Sciany zewnetrzne — tynki cienkowarstwowe mineralne, silikatowe lub silikonowe
»  tynki koloryzowane lub malowane farbami elewacyjnymi

*  cokoty — ptytka klinkierowa lub tynk zywiczny

4.9 Tynki i okladziny wewnetrzne
- Sciany murowane — tynki cementowo-wapienne gr. 1,5cm wykonywane recznie lub mechanicznie
+ dolna powierzchnia stropu — ptyty gipsowo-kartonowe GK o gr. 12,5mm na ruszcie stalowym

*  pozostate powierzchnie — gfadzie gipsowe malowane

4.10 Izolacje przeciwwilgociowe projektowane
«  Scian fundamentowych poziome — 2x papa asfaltowa
«  Scian fundamentowych pionowe — 2x Dysperbit
»  Scian konstrukcyjnych poziome — 2x papa asfaltowa

+  posadzkowe — folia budowlana

4,11 Izolacje termiczne
«  Scian zewnetrznych — styropian gr. 12cm A = 0,038
e posadzek na gruncie — styropian posadzkowy gr. 15cm A = 0,038

+  stropu — wetna mineralna faczna gr. 30cm A = 0,036

4.12 Malowanie

+  malowanie farbami ceramicznymi

4.13 Uwagi koncowe

«  w trakcie realizacji projektowanej inwestycji nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm

« wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

«  wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi normami

«  Projekt rozpatrywac catoSciowo (opis techniczny, obliczenia, rysunki) tacznie z projektami pozostatych
branz. W przypadku wystgpienia w projekcie jakichkolwiek rozbieznosci nalezy zwrécic sie do
projektanta o ich rozstrzygniecie.



5 OBLICZENIA STATYCZNE
5.1 Uwagi ogoine

Do niniejszego projektu obliczen statycznych nie zatgczono. Obliczenia statyczne zawiera egzemplarz
archiwalny u projektanta.

5.2 Warunki lokalizacyjne
» strefa przemarzania h,=0,80m
* |l strefa klimatyczna
» | strefa obcigzenia oblodzeniem
* |l strefa obcigzenia $niegiem
» | strefa obcigzenia wiatrem
5.3 Schemat statyczny

Dla projektowanych belek i podciggdéw przyjeto schematy statyczne belek wolnopodpartych.

5.4 Obciazenia
«  obcigzenie $niegiem po stronie nawietrznej - Sy = 0,96kN/m?
«  obcigzenie $niegiem po stronie zawietrznej - Sy, = 0,91kN/m?
»  obcigzenie wiatrem po stronie nawietrznej - pu--0,39kN/m?

*  obcigzenie wiatrem po stronie zawietrznej - pyy--0,27kN/m?



6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU
6.1 Uwagi ogoine

Grunty na ktorym ma zostac zrealizowana inwestycja znajdujg sie na terenie o zabudowie wiejskiej.

6.2 Warunki geotechniczne

Zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH ustalono:

*  Proste warunki geotechniczne,

«  w odkrywkach ziemnych na gtebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej,
Stwierdzono nastepujgce warstwy- gruntéw:

e 0-0,30 m. - ziemia urodzajna,

+ 0,30-1,2 piasek gliniasty
Na gtebokosci posadowienia przyjeto dopuszczalny naciski na grunt 0,15 Mpa.

6.3 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPQDARKI MORSKIE] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH w miejscu lokalizacji projektowanego obiektu pod wzgledem geotechnicznym
omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Obiekt zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej (budynek mieszkalny do dwdch kondygnacji w prostych warunkach gruntowych).
Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie za pomocg taw posadowionych na warstwie nosnej
gruntu poprzez podlewke z chudego betonu o grubosci 10cm. Gtebokos¢ posadowienia okreslona zostata przez
gtebokos$¢ przemarzania i poziom zalegania warstw nosnych.

7 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ BUDYNKU PRZYLEGLEGO

Przed przystgpieniem do projektu dokonano ogledzin fizycznych przebudowywanego budynku
gospodarczego oraz sprawdzono jego techniczny. Podczas wizji lokalnej stwierdzono:
»  przedmiotowy budynek wzniesiono jako dwukondygnacyjny z dachem jednospadowym,
«  Sciany jednowarstwowe gr. 42cm,
- fundamenty betonowe szerokosci 40-50cm posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu,

W wyniku przeprowadzonych ogledzin technicznych stwierdza sie, iz projektowana inwestycja nie bedzie
oddziatywata negatywnie na istniejgcy budynek gospodarczy oraz na przylegty budynek Domu dla matek z
matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy, w zwigzku z czym nie istniejg zadne przeszkody konstrukcyjno-techniczne
do wykonania projektowanej inwestycji.



8 OSWIADCZENIE WYKONANIA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021r., poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt techniczny branzy konstrukcyjnej na budowe obejmujaca :

e Nazwa: Przebudowa budynku gospodarczego
e Adres inwestycji: Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkdw

e Nr geodezyjny dziatki: 39/1

e  Obreb ewidencyjny: Dobieszczyzna

e Jednostka ewidencyjna: Zerkdw - obszar wiejski

e Inwestor: Powiat Jarocirski

e  Adres Inwestora: al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
e Data opracowania: 28 lipca 2022

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- jest zgodny z projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym zatwierdzonym
stosowng decyzjg administracyjna

Autorzy opracowania:

mgr inz. Przemystaw Siudziak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. WKP/0284/PWOK/19
nr wpisu do CROPUB: 2754/20/U/C
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01. BELKA

HEA 240 1
L =3620 mm

Obiekt: |Przebudowa budynku gospodarczego
Adres: |Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkdw, dziatka nr 39/1

Inwestor: | Powiat Jarocifiski
Adres: |al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Tres€ rysun

ku:

PODCIAG POZ. 2.2

Imie i nazwisko
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Podpis

konstrukcja Przemysfaw Siudziak WKP /0284 /PWOK /19
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