
Vn-120m³/h
Vw-120m³/h

łącznie 4 szt nawiewników
okiennych

kanał wentylacyjny Ø160mm
zakończony wywietrzakiem dachowym
Ø160 na podstawie dachowej B/II z tacą ociekową
w pomieszczeniu zakończyć pod stropem
kratką o przekroju min. 200cm2

Vw-75m³/h

Vn-100m³/h

Vn-30m³/h
kanał wentylacyjny Ø160mm
zakończony wywietrzakiem dachowym
Ø160 na podstawie dachowej B/II z tacą ociekową
w pomieszczeniu zakończyć pod stropem
kratką o przekroju min. 200cm2

łącznie 1 szt nawiewnika
okiennego

30
m
³/
h

45
m
³/
h

45
m
³/
h

45
m
³/
h

45
m
³/
h

30
m
³/
h

30
m
³/
h

łącznie 2 szt nawiewników
okiennych

Kanał Ø125
wyprowadzony ponad dach i
zakończony wyrzutnią dachową

Wentylator kanałowy wywiewny
V=75m3/h, pd=150Pa
N=30W, 1/230V, w=5,0kg
wraz z regulatorem obrotów

Ø
12

5

Nawiewnik
ścienny

Wentylator kanałowy wywiewny
V=120m3/h, pd=150Pa
N=60W, 1/230V, w=5,0kg
wraz z regulatorem obrotów

Ø
12

5

Ø
12

5

Galanteria wentylacyjna
umieszczona
na poodaszu

Galanteria wentylacyjna
umieszczona
na poodaszu

Kanał Ø125
wyprowadzony ponad dach i

zakończony wyrzutnią dachową

Vn-60m³/h
Vw-60m³/h

Wentylator kanałowy wywiewny
V=60m3/h, pd=150Pa
N=60W, 1/230V, w=5,0kg
wraz z regulatorem obrotów
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UWAGA:
1.Podejścia do urządzeń (nawiewniki i wywiewniki) należy uściślić
przy montażu zgodnie z aranżacją sufitu podwieszonego
(lokalizacja lamp).

2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i
wymiary pozozstałych instalacji.

3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót
montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w
warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z
nadzorem autorskim.

4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych
należy uzgodnić z nadzorem autorskim.

5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z
wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo
uzgodnić z nadzorem autorskim.

6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować
międzybranżowo i z nadzorem autorskim.

35m³/h
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RZUT PARTERU INSTALACJA WENT.
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