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ul. tacznosci w Jarostawiu

OPIS TECHNICZNY

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Ulica tacznosci jest drogg gminng o numerze ewidencyjnym 11315R administrowang przez gmine miejskg

Jarostaw potozong w powiecie jarostawskim, wojewddztwo podkarpackie.

Ulica znajduje sie w potudniowej czesci miasta i stanowi jeden z elementéw sieci drég gminnych

przeznaczonych do obstugi wytacznie ruchu lokalnego.

Poczatek projektowanej ulicy znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Przyjazni (drogg gminng Nr 11314R), koniec
zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul. Chodkiewicza (droga powiatowa Nr 1724R) przy potudniowej granicy

administracyjnej miasta Jarostaw.
Dtugos¢ ulicy wynosi 1,018 km.
Zakres robot objetych zadaniem inwestycyjnym
Ogolny zakres robot zwigzanych z budowg drogi obejmuje:
e  budowe twardej (bitumicznej) nawierzchni jezdni;
e  budowe obustronnych chodnikéw
e  przebudowe istniejacych zjazdéw na posesje;
e  budowe nowego systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej;
e budowe nowego oswietlenia ulicznego wraz z demontazem istniejgcych odcinkdow oswietlenia,
e odcinkowg przebudowe i zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga
(napowietrzna linia telekomunikacyjna, odcinkowa przebudowa linii wodociggowej i linii gazowych).

Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania
[1] Umowa o prace projektowe zawarta z Gming Miejska Jarostaw.
[2] Mapy do celéw projektowych — opracowane w czerwcu 2014 r.

[3] Projekt Budowlany inwestycji pn. ,,Budowa ul. tgcznosci w Jarostawiu”.

Podstawy prawne i przepisy techniczno-budowlane
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 1409 z p6z. zm.),

[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 460),
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I ul. tacznosci w Jarostawiu Opis Techniczny I

2.1.

2.2,

[6] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, (t.j. Dz.U z 2013r,

p0z.1235 z pdz. zm.).

[71 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r, o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

droég publicznych (t.j. Dz U z 2013r, poz. 687 z pdz. zm.),

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z p6z. zm.),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2004r Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 Nr 43, poz. 430

z pdzniejszymi zmianami),

INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH ELEMENTOW DROGI

Informacje ogdlne

Inwentaryzacje i ocene stanu technicznego elementéw drogi wykonano w oparciu o wizje w terenie i pomiary

uzupetniajace.
Ul. t3cznosci jest drogg jednoprzestrzenng jednopasowgq o przekroju pozamiejskim (drogowym).

Pomierzona dtugosc drogi wynosi 1,018 km. Dtugosc¢ drogi ustalono poprzez pomiar elementéw trasy w oparciu

o wspotrzedne geodezyjne punktéw gtdwnych osi drogi.
Droga sktada sie z nastepujgcych elementéw:
e jezdnia,
®  pobocza,
e zjazdy,
e  skrzyzowania.
Inne elementy drogi takie jak chodniki, Sciezki rowerowe, pasy zieleni i zatoki autobusowe itp, nie wystepuja.
Jezdnia

Droga posiada jezdnie o nawierzchni twardej nieulepszonej nie przystosowanej do szybkiego ruchu pojazdow.

Srednia szerokoé¢ jezdni wynosi:
e 3,0 m—na odcinku od km 0+000 do km 0+444,

e 3,0+3,5m - na odcinku od km 0+444 do km 1+018.

Nawierzchnie jezdni stanowi:

e  ptyty zelbetowe wielkowymiarowe — na odcinku od km 0+000 do 0+444,

Stargs IAROSLAW 4




ul. tacznosci w Jarostawiu Opis Techniczny

° mieszanina piasku i zwiru z lokalnymi domieszkami gruzu ceglanego i kruszywa famanego o

migzszosci okoto 30cm, n pozostatym odcinku

Zaréwno nosnosc jak i stan techniczny nawierzchni oraz jej parametry geometryczne, nie spetniajg wymagan

dla drég gminnych okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

2.3. Pobocza

Na catej dtugosci drogi wystepujg gruntowe pobocza o zmiennej szerokosci 0,30+1,0 m.
W przewazajgcej czesci, pobocza sg zawyzone i porosniete trawa. Lokalnie, w poboczu wystepujg wyrwy

spowodowane dziataniem sptywajgcej wody i ruchem pojazdow.

2.4. Zjazdy

Obstuga przylegtych do drogi gospodarstw jest realizowana za posrednictwem zjazdow indywidualnych o
réznorodnej nawierzchni, poczawszy od nawierzchni gruntowych nieutwardzonych i utwardzonych

réznorodnym kruszywem a skoriczywszy na nawierzchniach z kostki brukowej.

2.5. Skrzyzowania

Ulica tacznosci rozpoczyna sie i konczy na skrzyzowaniach z drogami publicznymi.

Poczatek projektowanej ulicy znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gminng - ul. Przyjazni. Jest to skrzyzowanie
zwykte ze zmiang pierwszenstwa ruchu. Nadrzedne wloty usytuowane sg na kierunku ul. tgcznosci — zachodni

wlot ul. Przyjazni a podporzgdkowanym jest wschodni wlot ul. Przyjazni.

Koniec, zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul. Chodkiewicza tj. drogg powiatowa Nr 1776. Droga powiatowa

posiada nawierzchnie bitumiczna.

Ruch drogowy na ulicy tacznosci zostat podporzadkowany znakiem A-7 w stosunku do ruchu na drodze

powiatowej. Wlot ul. £tacznosci jest utwardzony na dtugosci 9m nawierzchnig bitumiczna.
W ciggu ulicy wystepuja skrzyzowania tylko z drogami gminnymi i zjazdy na drogi gminne wewnetrzne.

Za wyjatkiem ul. Przyjazni na poczgtkowym skrzyzowaniu i ul. Chodkiewicza na korcu, wszystkie boczne drogi
gminne posiadajg nawierzchnie gruntowe nieutwardzone, zatem w $wietle przepiséw ustawy Prawo o ruchu

drogowym, przedmiotowe wigczenia nie sg skrzyzowaniami, lecz zjazdami publicznymi.

3.  OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DROGI

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi

Klasa drogi L (droga lokalna)
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 11+13m
Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m

Jezdnia dwupasowa bez dodatkowych paséw ruchu na skrzyzowaniach.
Szeroko$¢ chodnikdw przy jezdni 2,0 m (lokalnie 1,25m)

Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy.
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ul. tacznosci w Jarostawiu Opis Techniczny

3.2.

3.3.

3.4.

Kategoria ruchu KR2

Dopuszczalny nacisk 100kN/0$

Trasa i usytuowanie drogi

Trasa drogi, zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby projektowane elementy drogi w maksymalny sposéb
wykorzystaty istniejgcy korpus drogowy przy rGwnoczesnym spetnieniu wymagan technicznych okreslonych w
przepisach techniczno-budowlanych oraz tak, aby w miare mozliwosci, elementy drogi byty usytuowane
w istniejgcym pasie drogowym.

Zaprojektowana trasa drogi zostata wpisana w istniejgcy pas drogowy. Trasa posiada normatywny przebieg

mieszczacy sie w liniach rozgraniczajgcych okreslonych w PZP.

Przebieg trasy drogi zostat wyznaczony w nawigzaniu do wspodtrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000.
Wspotrzedne wierzchotkdw trasy oraz parametry tukédw poziomych przedstawiono w uktadzie tabelarycznym
na planie zagospodarowania terenu. Pozostate elementy drogi takie jak: krawedzie jezdni i korony drogi i
chodnika oraz zjazdy, wyznaczyé w oparciu o wymiary podane w czesci rysunkowej oraz w oparciu o
szczegétowe zasady okresSlone w odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych.

Niweleta drogi
Projektowana niweleta drogi jest pochodng przyjetej technologii robét nawierzchniowych i miejscowych
warunkow terenowych zwigzanych z zagospodarowaniem otoczenia drogi.

Uwarunkowania wynikajace z blisko potozonej zabudowy oraz konicznosé¢ maksymalnego wykorzystania
istniejgcej nawierzchni gruntowej powoduja, ze projektowana niweleta drogi musi by¢ w maksymalnym stopniu

zblizona do istniejgcej powierzchni drogi.

Przy projektowaniu niwelety uwzgledniono réwniez optymalizacje kosztow zwigzanych z robotami ziemnymi i

wymagania warunkow technicznych w zakresie minimalnych i maksymalnych pochylen.
Przebieg projektowanej niwelety drogi zostat pokazany na rysunku nr 4 Przekrdj podtuzny.

Rzedne wysokosciowe projektowanej drogi zostaty dowigzane do uktadu wysokosciowego Kronsztadt 86.

Przekrdj poprzeczny drogi

Na catej dtugosci ulicy zaprojektowano jeden typ przekroju poprzecznego.

Jest to przekréj uliczny - z jezdnig dwupasowg o szerokosci 6,00 m obramowang kraweznikami betonowymi,
z obustronnym chodnikiem utwardzonym kostka brukowa.

Podstawowa szeroko$¢ chodnikéw wynosi 2,00 m. Na odcinku od km 0+088 do km 0+161 przylegajacym do
dziatek 2219/3 i 2219/4 (po prawej stronie) zaprojektowano zwezenie chodnika do dopuszczalnej szerokosci

1,25 m.

Na catej dtugosci ulicy zaprojektowano daszkowy przekréj jezdni z pochyleniem poprzecznym paséw ruchu o
wielkosci 2% skierowanym w kierunku kraweznika. Pochylenie poprzeczne chodnikdéw powinno wynosi¢ nie

wiecej jak 3% i powinno by¢ skierowane ku krawedzi jezdni.

Stargs IAROSLAW 6
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Szczegoty poszczegdlnych przekrojow typowych zawiera rysunek nr 3.

Konstrukcje nawierzchni jezdni i chodnikéw przedstawiono w pkt. 3.5.
Projektowane konstrukcje nawierzchni

Ocena stanu podtoza gruntowego

W celu okreslenia grupy nosnosci podtoza wykonano trzy odkrywki badawcze do gtebokosci okoto 0,50 m.

Z przeprowadzonej analizy makroskopowej gruntu wynika ze pod warstwg nasypdéw budowlanych sktadajacych
sie z piasku, zwiru, gruzu ceglanego i kruszywa tamanego o migzszosci 20+30 cm, zalegajg gliny pylaste i pyty
gliniaste, ktore przy przecietnych warunkach wodnych (woda gruntowa na gtebokosci 1+2 m) kwalifikujg

podfoze do grupy nosnosci G3.
Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana w oparciu o ,Katalog Konstrukcji Nawierzchni z
Podbudowg Stabilizowang Katalitycznie w Technologii Consolid Sytstem” opracowany w 2011 r przez
pracownikéw Katedry Drég i Mostéw Wydziatu Budownictwa Politechniki Slaskiej i posiadajacy Aprobate

Techniczng nr AT/2011-02-2731 wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie.

Wg ww. Katalogu przyjeto typowa konstrukcje nawierzchni Typ 20 dla podtoza gruntowego G3 i kategorii ruchu

KR2 (8+40 osi obcigzeniowych 115kN/pas/dobe) wg nastepujgcego uktadu warstw konstrukcyjnych:
° 4cm  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS wg wymagan technicznych WT-2,
o 4cm  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACW wg wymagan technicznych WT-2,
e 40cm podbudowa zasadnicza z gruntu ulepszonego i hydrofobizowanego,
e 48 cm RAZEM

Obramowanie nawierzchni jezdni wykona¢ z kraweznika betonowego typu ulicznego o wymiarach 30x15cm

ustawionego na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 (B15).

Warstwy bitumiczne nawierzchni nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego BA wg Wymagan Technicznych WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010, wprowadzonych do stosowania przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych

i Autostrad zarzadzeniem nr 102 z dnia 19 listopada 2010r.

Do wykonania warstw podbudowy zastosowac technologie ulepszenia i hydrofobizowania gruntu wg Wymagan
Technicznych WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym, wprowadzonych do stosowania przez

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad zarzadzeniem nr 102 z dnia 19 listopada 2010r.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szczegdétowych badan laboratoryjnych gruntéw
przeznaczonych do stabilizacji spoiwami drogowymi oraz do ustalenia sktadu mieszanki spoiwowo-gruntowe;j.
Biorgc pod uwage réznorodnos¢ materiatu zalegajgcego w podtozu istniejgcej nawierzchni jezdni, prébki gruntu

powinny by¢ pobrane w odstepach nie wiekszych niz 250m.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Zjazdy do posesji indywidualnych zostang przebudowane i otrzymajg nowa nawierzchnie o nastepujacej

konstrukcji jezdni:
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3.5.4.

3.6.

3.7.

3.8.

e 8cm w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru bordo,

e 3cm podsypka cementowo-piaskowa,

e 15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e RAZEM 26 cm
Na zjazdach na drogi gminne wewnetrzne nalezy zastosowa¢ taka samag nawierzchnie jak na projektowanej
ulicy. Utwardzona nawierzchnia zjazdow na drogi wewnetrzne powinna by¢ wykonana co najmniej do konca
wyokraglen kraweznikéw.
Konstrukcja nawierzchni chodnika

Zaprojektowano chodniki z nawierzchnig utwardzong kostkg brukowa o nastepujgcym uktadzie warstw

konstrukcyjnych:
e 6cCm w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
e 4cm podsypka piaskowa,
e 10cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm 1,5MPa,

e RAZEM 20 cm

Obramowanie nawierzchni chodnika od zewnetrznej strony wykonac z obrzeza betonowego 30x8 cm.
Zjazdy

Zjazdy indywidualne zostaty zaprojektowane w miejscach ich dotychczasowej lokalizacji.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw zostata przedstawiona w pkt. 3.5.3. Twardg nawierzchnie zjazdéw nalezy

wykona¢ od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego lub do bramy wjazdowej.

Szerokos¢ jezdni zjazdéw indywidualnych wynosi 4,0 m. Na potgczeniu nawierzchni zjazdéw z nawierzchnig

drogi zastosowac skosy 2,50x2,50m.
Obramowanie nawierzchni zjazdédw stanowi kraweznik drogowy betonowy 20x15 cm utozony na tawie z

kruszywa tamanego.

Rozwiazania projektowe w zakresie odwodnienia

Podstawowym elementem odwodnienia drogi jest projektowana kanalizacja deszczowa.

Sptyw woéd opadowych z korony drogi do studzienek Sciekowych kanalizacji zostat zapewniony poprzez

odpowiednie uksztattowanie powierzchni jezdni i chodnikdw oraz poprzez pochylenia podtuzne drogi.
Szczegoty techniczne projektowanej kanalizacji przedstawiono w oddzielnym tomie projektu wykonawczego.
W konstrukcji nawierzchni jezdni z uwagi na zastosowang podbudowe stabilizowang katalitycznie, nie

przewiduje sie wgtebnego odwodnienia drogi.

Elementy oznakowania drogi i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga zmian w oznakowaniu drogi gminnej. Istniejgce skrzyzowania z
drogami bocznymi, z uwagi na nieutwardzone nawierzchnie tych drég funkcjonujg jako zjazdy i w Swietle

przepiséw ustawy Prawo o ruchu drogowym nie wymagajg oznakowania.
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ul. tacznosci w Jarostawiu Opis Techniczny

3.9.

Na poczgtkowym skrzyzowaniu z ul. Przyjazni istniejgca organizacja ruchu tj. zmiana pierwszenstwa na

skrzyzowaniu, bedzie utrzymana w dalszym ciggu.

Wilot ul. tacznosci do drogi powiatowej (ul. Chodkiewicza) pozostanie wlotem podporzgdkowanym znakiem A-7
»ustap pierwszenstwa”. Oznakowanie pionowe drogi powiatowej w miejscu skrzyzowania z projektowang
przebudowa ul. tgcznosci nie ulega zmianie.

W przypadku koniecznosci czasowego zdemontowania istniejgcego oznakowania pionowego Wykonawca po

zakonczeniu robét jest zobowigzany do ponownego ustawienia znakéw w dotychczasowej lokalizacji.

Zielen przydrozna

W ramach niniejszej inwestycji nie jest planowane wykonanie nowych nasadzen zieleni ostonowej badz zieleni
dekoracyjnej. Teren nieutwardzony w pasie drogowym zostanie pokryty warstwg humusu. Nieumocnione

skarpy nasypow zostang obsiane mieszankg traw.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie do wyciecia 8 szt drzew wg ponizszego zestawienia.

. . Odlegtos¢ llosé Obwod
Lp K|Iomet'raz Stron'a od osi proj. Nazwa drzewa pni drzewa Dyspozycja
drogi drogi jezdni (szt) (cm)
1 0+189,00 P 7,50 wierzba 1 110 pozostaje
2 0+190,00 P 8,90 wierzba 1 144 pozostaje
3 0+253,00 P 2,00 wierzba 1 204 do wycinki
4 0+270,00 P 2,00 wierzba 1 188 do wycinki
5 0+292,00 P 1,30 wierzba 1 157 do wycinki
6 0+292,00 P 1,30 wierzba 1 144 do wycinki
7 0+292,00 P 1,30 wierzba 1 110 do wycinki
8 0+292,00 P 1,30 wierzba 1 82 do wycinki
9 0+322,00 P 1,80 wierzba 1 82 do wycinki
10 0+322,00 P 1,80 wierzba 1 82 do wycinki
11 0+885,00 L 8,80 lipa 1 235 pozostaje
12 0+898,00 L 8,90 lipa 1 314 pozostaje
RAZEM:

3.10.

Zagospodarowanie pozyskanej dtuzycy, karpiny i gatezi powinno byc¢ zgodne z dyspozycja Inwestora.

Roboty ziemne i gospodarka gruntami

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie do wykonania 1513 m3 wykopdw i 1472 m3 nasypow.

Grunty pochodzace z wykopdw nalezy wykorzysta¢ w catosci do budowy nasypdéw. Ewentualny nadmiar gruntu

i nadmiar humusu nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM

W celu zapewnienia swobodnego poruszania sie osobom niepetnosprawnym po zaprojektowanych chodnikach
nalezy ptynnie obnizy¢ ptaszczyzne chodnika w rejonie zjazdéw oraz dostosowac poziom chodnika i kraweznika
do poziomu nawierzchni drogi w rejonie przejs¢ dla pieszych i na skrzyzowaniach z drogami bocznymi poprzez

wykonanie w nawierzchni chodnika ramp o szerokosci min. 2 m i o nachyleniu podtuznym max. 10%.

Starpa

JAROSEAW 9




ul. tacznosci w Jarostawiu Opis Techniczny I

Tzw. ,Swiatto kraweznika” w miejscu wystepowania przejs¢ dla pieszych i na obramowaniu nawierzchni

zjazdéw nie moze by¢ wieksze niz 2 cm.

5. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych intereséw osdb trzecich w przypadku

niniejszej inwestycji polega na:

1. zapewnieniu dostepu do drogi publicznej z wszystkich posesji graniczacych z pasem drogowym, ktére w
chwili obecnej majg dostep (zjazd) do przedmiotowe]j drogi gminnej;

Warunek ten zostat spetniony poprzez ujecie w dokumentacji projektowe]j przebudowy wszystkich istniejgcych

zjazddw na posesje prywatne i zjazdéw publicznych na drogi wewnetrzne.

2. przebudowie innych drég publicznych, z ktérymi krzyzuje sie droga gminna;

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowe wszystkich skrzyzowan z drogami gminnymi i z droga

powiatowa. Drogi innej kategorii nie wystepuja.

3. przebudowie lub zabezpieczeniu urzadzen infrastruktury technicznej znajdujacych sie w pasie drogowym,
ktore kolidujg z projektowang inwestycjg;

Zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenie wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej wg wymagan

postawionych przez odpowiednich witascicieli sieci. Ponadto, pokrywy istniejgcych studzienek kanalizacyjnych

oraz ostony zaworéw wodociggowych i gazowych, ktdre znajdujg sie w pasie projektowanych robdt zostang

dostosowane do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni ido ptaszczyzny projektowanego terenu.

Dodatkowo, Wykonawca robét jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej ostroznosci w czasie prowadzenia

robot sprzetem mechanicznym w poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej i w poblizu ogrodzen

prywatnych poses;ji.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia podziemnych linii

przebiegajacych w pasie prowadzenia robdét oraz do poinformowania pracownikéw i operatoréow sprzetu

budowlanego o sposobie oznaczenia tych linii.

Realizacja inwestycji nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci medialnych usytuowanych w pasie drogowym
oraz nie powoduje koniecznosci rozbiérki lub przebudowy innych obiektéw budowlanych niezwigzanych z

infrastrukturg drogowa w tym ogrodzen posesji.
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ul. tacznosci w Jarostawiu

CZESC RYSUNKOWA

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

nr 1 - ORIENTACIA
nr2.1+2.2 - PLAN SYTUACYINY
nr 3 — PRZEKROJE NORMALNE

nr 4 — PRZEKROJ PODLUZNY

nr 5 — PRZEKROJE POPRZECZNE
nr6 - ZJAZD INDYWIDUALNY
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