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1. ZALACZNIKI

e  Warunki techniczne znak: DTe-7101-37/2599/14 z dnia 14-10-2014



e Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie Nr GK-1.6630.996.2014 z dnia 09-12-2014









1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
e Warunki techniczne znak: DTe-7101-37/2599/14 z dnia 14-10-2014.
e Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie Nr GK-I11.6630.996.2014 z dnia 09-12-2014.

e Dz.U. nr 89,poz. 414 z 1994 roku wraz z pdézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 7 lipca
1997 r. — Prawo budowlane.

e Dz.U.nr 62, poz. 627 z 2011 roku wraz z pozniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca
2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska.

e Dz.U. nr42, poz. 430 z 1999 roku - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ dro-
gi publiczne i ich usytuowane. .

e Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 1997 roku wraz z pozniejszymi zmianami - Rozporzadzenie Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003 roku - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowla-
nych.

2. Wymagania stawiane przy realizacji inwestycji

o Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi - obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

o Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowej
nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametrow oraz typéw urzadzen wymagajq pisemnej zgody projektanta - przed fak-
tem dokonania zmiany.

Powyzsze zmiany dokonane bez zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci za
nieprawidtowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych.

e Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan tech-
nicznych i do koordynacji rob6t budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji i wtadciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona
na wiasny koszt.

e (Cze$SC opisowa i rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych stanowi wzajemnie uzupetniajacq sie cato$¢. W przypadku watpliwo$ci co
do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich z
projektantem.

e Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (do-

puszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.



e Przed wykonaniem poszczegolnych odcinkéw rurociggéw zobowigzuje sie wykonawce do
sprawdzenia rzednych istniejacego uzbrojenia majace zasadniczy wptyw na wystepujace koli-
Zje.

3. Przedmiot inwestycji

Rodzaj obiektu: Uzbrojenie sanitarne podziemne

Zakres opracowania: budowa drogi — ulicy tacznosci w Jarostawiu — w zakresie bran-
zy sanitarnej

Lokalizacja inwestycji: Jarostaw, nr dziatki 2223/1, Jarostaw obreb nr 5

Inwestor: Gmina Miejska Jarostaw
37-500 Jarostaw
ul. Rynek 1

4. Zagospodarowanie terenu

4.1.Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Potozenie terenu:

Jarostaw, nr dziatki 2223/1, Jarostaw obreb nr 5

Uzbrojenie terenu:

Uzbrojenie terenu stanowig istniejace budynki oraz istniejace uzbrojenie podziemne: gazociag,
wodocigg, kanalizacja deszczowa, sanitarna, kable energetyczne, teletechnika.

4.2.Projektowane zagospodarowanie terenu
4.2.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe drogi - ulicy tacznosci z infrastrukturg sanitarng
w zakresie:

e budowa kanalizacji deszczowej o $rednicy dw200 +dw600 mm w km 0+000 +1+017,85,
e budowa wlotu do systemu kanalizacyjnego dla wdd opadowych z powierzchni przylegtej do
drogi od strony zachodnie;j.

4.2.2. Charakterystyczne dane techniczne
KANALIZACJA DESZCZOWA

typ grawitacyjny

$rednica przewoddw dw200 mm + dw600 mm
lokalizacja — D2 - Di km 0+175,13

lokalizacja — D2 - D8 km 0+000 + 0+175,13
lokalizacja — D2 - D37 km 0+175,13 + 1+017,85

4.3.Informacja dotyczaca ochrony zabytkow

Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

4.4, Wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje

Nie wystepuje.



4.5.Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $ro-
dowisko Dz. U. nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010 roku wraz z pézniejszymi zmianami
przedmiotowy odcinek przytacza cieplnego nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko, nie wymaga zatem przeprowa-
dzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, oraz oceny oddziatywania na obszar Natura 2000.
Planowa inwestycja nie stwarza zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiek-
tow budowlanych.

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe drogi — ulicy tacznosci w Jarostawiu, nr dziatki
2223/1, Jarostaw obreb nr 5 —w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

Obejmuje wykonanie rob6t ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz budowlanych majacych na
celu realizacje przedmiotowej inwestycji w okreslonym zakresie, w tym takze demontaz istnieja-
cego odcinka przytacza wody, wytaczonego z eksploatacii.

5.1 Charakterystyka zaprojektowanego uzbrojenia

W zakresie inwestycji zaprojektowano:

e budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy dz200 +dz600 mm w km 0+000 +1+017,85,

e budowe wlotu do systemu kanalizacyjnego dla wod opadowych z powierzchni przylegtej do
drogi od strony zachodniej.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA

6.1 Projektowane rozwiazania

Na potrzeby projektowanej rozbudowy drogi zaprojektowano kanalizacje deszczowa.
Wody opadowe z terenu przedmiotowej drogi i chodnikdw odprowadzane bedg do istniejacej
kanalizacji deszczowej z wlotem do studzienki poprzez:

e poprzez szczelny system kanalizacyjny - odcinek D2 - D8 km 0+000 + 0+175,13;

e przylacza kanalizacyjne z wpustdw ulicznych K-3.1 +K-8.2 km 0+000 + 0+175,13;

e poprzez szczelny system kanalizacyjny - odcinek D2 - D37 km 0+175,13 + 1+017,85;

e przytgcza kanalizacyjne z wpustow ulicznych K-10.1 +K-37.2 km 0+175,13 + 1+017,85;

e kolektor zbiorczy - odcinek D2 - Di km 0+175,13;

e 7 terenu istniejgcego rowu poprzez szczelny system kanalizacyjny - odcinek WL - Di.

Wody opadowe bezposrednio z powierzchni odprowadzane bedg za pomocg wpustow ulicznych
ze studzienkami Sciekowymi z osadnikami.

System kanalizacji wyposazony bedzie w studzienki osadnikowe z betonu z wpustami ulicznymi,
studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego o S$rednicach dw1200 mm oraz sie¢ kanatow
z tworzywa sztucznego taczonych za pomocg ztaczy kielichowy z uszczelkami.

Studnie uzbrojone bedq w piyty nastudzienne i plyty odcigzajgce z witazami zeliwnymi typu
ciezkiego.

6.2 Rurociagi - materiat

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano:

e 0 S$rednicach do 350 mm z rur strukturalnych tréjwarstwowych z jednorodnego PP-b (kopoli-
mer blokowy polipropylenu bez wypetniaczy mineralnych) o $cianach obustronnie gtadkich,
o sztywno$ci obwodowej SN8 potwierdzonej biezacym badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969,
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taczonych za pomoca potaczen kielichowych (z kielichami wydtuzonymi) z uszczelkami wargo-
wymi.

Zaprojektowano kanaty o $rednicach dn200x7,6 mm; dn250x9,5 mm; dn315x12,0 mm.

0 Srednicach do 350 mm z ksztattek strukturalnych tréjwarstwowych z jednorodnego PP-b o
Scianach obustronnie gtadkich, o sztywnosci obwodowej SN8, fgczonych za pomocg potaczen
kielichowych z uszczelkami wargowymi.

Zaprojektowano ksztattki o $rednicy dn200x7,6 mm; dn250x9,5 mm; dn315x12,0 mm.

W miejscach wyplycenia przewoddéw gdzie przykrycie gruntem jest mniejsze niz 1,0 m i w
przypadku lokalizacji pod drogami lub chodnikami nalezy stosowaC rury o sztywno$ci obwodowe;
nie mniejszej niz SN12.

Wymagania stawiane elementom systemu kanalizacyjnego z PP:

rury - zewnetrzna lita powtoka tworzy twardg ochrone przed uszkodzeniami, $rodkowa warstwa na-
daje rurze bardzo duzg sztywnos¢ obwodowg (do SN12,5) przy zachowaniu matego ciezaru oraz
tworzy dodatkowg izolacje termiczng, wewnetrzna, trudnoscieralna powtoka o niskim wspotczynniku
oporéw liniowych, zapewnia bardzo korzystne parametry hydrauliczne.

warstwa zewnetrzna koloru pomaraficzowego, wewnetrzna biata - utatwia inspekcje, filmowanie,
widoczne od wewnatrz — nieosiowo$C potaczenia, niezatozenie uszczelki — wysuniecie — przy in-
spekcji przez filmowanie.

rury odporne na okresowe wystgpienia warunkow przemarzania gruntu.

rury - wysoka sztywno$¢ obwodowa SN8 i SN10 i SN12,5 i wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenie
punktowe umozliwiajgca zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacii.
mozliwo$¢ montazu w obnizonych temperaturach — do -10 °C (przy PCV tylko + 5 °C).

tatwos¢ montazu na budowie, mozliwo$¢ docinania dowolnych odcinkow rur.

wysoka odporno$¢ chemiczna na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358.

diugie kielichy umozliwiajace stosowanie rurociggdw na terenach objetych wptywami eksploatacji
gérniczej (dopuszczenie GIG do IV kategorii wigcznie).

materiat charakteryzujacy sie wysokg udarnoscia, mozliwo$¢ stosowania przy duzych spadkach i
duzych predko$ciach przeptywu.

wysoka odporno$¢ na $cieranie — potwierdzona badaniami — test Darmstadt — Bassel.

wytrzymato$¢ na dziatanie temperatur w zakresie od -20 °C do +90 °C (krotkookresowo)

rury o gladkiej Sciance zewnetrznej umozliwiajacej podtaczania przez system zigczek insitu do
studzienek systemowych oraz studzienek betonowych.

o $rednicach powyzej 350 mm z rur strukturalnych PE-HD, z obustronnie gtadkimi Sciankami,
0 sztywnosci obwodowej SN8 potwierdzonej biezacym badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969,
faczonych za pomocg potaczen kielichowych z co najmniej dwuwargowa uszczelkgq z EPDM
lub SBR osadzongw gniazdach ztaczki.

Zaprojektowano rury o $rednicach dn400/de455, dn500/de569, dn600/de679 mm.

0 Srednicach powyzej 350 mm z ksztattek strukturalnych z PE-HD z obustronnie gtadkimi
Sciankami, o sztywno$ci obwodowej SN8 potwierdzonej biezacym badaniem zgodnie z PN-EN
ISO 9969, o srednicy dn600x, taczonych za pomocg potgczen kielichowych z co najmniej
dwuwargowg uszczelkg z EPDM lub SBR osadzong w gniazdach ztgczki.

Zaprojektowano rury o $rednicach dn400/de455, dn500/de569, dn600/de679 mm.

W miejscach wyptycenia przewodow gdzie przykrycie gruntem jest mniejsze niz 1,0 m
i w przypadku lokalizacji pod drogami i chodnikami nalezy stosowac rury o sztywnosci obwodo-
wej nie mniejszej niz SN10.

Rury oraz ksztaltki musza spetniaé wymagania wytrzymatosciowe wg PN-EN ISO 9969.
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Wymagania stawiane elementom systemu kanalizacyjnego z PE-HD:

— rury wykonane z polietylenu PEHD z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym gwarantujgcym
peing odporno$é na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym utatwiajacym inspek-
cje.

— na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy zawierajace: miedzy innymi $redni-
ce, klase sztywno$ci obwodowej wraz z numerem normy.

— rury muszg posiada¢ dopuszczenie do sktadowania w otwartych magazynach bez limitu czasowego.

— rury muszg zapewnia¢ wytrzymatos¢ na dziatanie temperatur transportowanego medium w zakresie
od -30°C do +40°C (krétkookresowo do 60 °C)

— rury muszg posiadac niski i niezmienny w czasie wspotczynnik chropowatosci bezwzglednej k.

— rury muszg posiada¢ wysokg odporno$¢ na Scieranie potwierdzong badaniami — test Darmstadt —
Bassel.

— rury, ksztattki i studzienki muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajacy wykona-
nie nietypowych podtaczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac
szczelnos¢ catego uktad.

— system przewodéw musi zapewni¢ mozliwo$¢ montazu w obnizonych temperaturach — do -20 °C.

— system przewodéw powinien mie¢ mozliwo$¢ zastosowania retencji rurowej bez zmiany jego kon-
strukgii.

— system przewoddéw musi zapewni¢ mozliwos¢ uktadania rurociggdw w strefie zamarzania gruntu
przy bardzo matych przykryciach gruntu nad rura.

— system musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania ksztattek specjalnych np. wedtug indywidualnego
projektu np. dyfuzory, syfony, tuki o nietypowych katach, nietypowe trojniki tzw. portki itp.

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnetrznej, ktéra uniemozliwia
doktadne wykonanie zageszczania obsypki wzdtuz i wokét rury z pkt. widzenia dtugotrwatej i beza-
waryjnej pracy rurociggu oraz jednakowg ochrone warstwy przewodzacej medium na catej dtugosci
rury

6.3 Studzienki i wpusty uliczne

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano studzienki osadnikowe i rewizyjne.

6.3.1 Studzienki osadnikowe z wpustem ulicznym

Studzienki osadnikowe zaprojektowano z prefabrykatéw betonowych o $rednicy dn500 mm, z
betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o
mrozoodporno$¢ F150, taczonych na uszczelki.

Nalezy stosowa¢ uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego
EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajagce wymagania normy PN-EN 681-1.
Studzienki nalezy wykona¢ z osadnikami o wysoko$ci min. 0,8 m bez zamknigcia wodnego.
Dolng czes¢ studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng z dnem.

Studzienki zlokalizowane w krawedzi jezdni wyposazy¢é we wpusty kraweznikowo - jezdniowe z
uchylng kratg i uchylng klapg — na zawiasach, klasy C250 o wysoko$ci lica kraweznikowego 12
cm, natomiast pozostate we wpusty jezdniowe klasy D400 z petnym kotnierzem dn700 mm z
uchylng kratg na zawiasach - zgodnie z PN-EN 124.

Przy wigczaniu kanatow do studzienki nie sytuowa¢ otworéw w miejscach tgczenia elementow
studzienki na uszczelke.

Wiaczenia kanatéw do studni wykona¢ z uzyciem szczelnych tulei.

Studnie osadnikowe posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm.

Wszystkie studzienki wykona¢ i przeprowadzi¢ ich odbior techniczny zgodnie z wymogami normy
PN-EN 1917, PN-EN 1917:2004/AC.
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6.3.2 Studzienki rewizyjne dw2000 mm

Studzienki rewizyjne o $rednicy dw2000 mm zaprojektowano z prefabrykatdw betonowych
z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$¢ betonu do 5%,
0 mrozoodporno$¢ F150, taczonych na uszczelki. Nalezy stosowaC uszczelki z kauczuku
styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo -
butadienowego NBR spetniajagce wymagania normy PN-EN 681-1:2002.

Studnie zlokalizowane w drogach w uzbroi¢ w piyty nastudzienne z wlazami z Zeliwa szarego
typu ciezkiego w klasie D400 wg PN-EN 124:2000, bez wentylacji, natomiast studnie
Zlokalizowane w terenie zielonym montowa¢ z wtazami jw. w klasie B-125.

Wewnatrz studni zamontowaé stopnie wtazowe zeliwne. Stopnie montowa¢ w odlegto$ci pionowej
w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowaé naprzemiennie w odlegtosci w rzucie
270 + 300 mm, podwojne - pionowo jeden nad drugim. Sposéb montazu musi gwarantowac ich
wytrzymato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeptywowe z betonu jw. o wysokosSci réwnej % Srednicy
kanatéw oraz w oryginalne pierécienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach.

Wiaczenia kanatow do studni wykonaé z uzyciem szczelnych przej$¢ Ilub tancuchéw
uszczelniajgcych wykonanych z elementéw elastomerowych. Rodzaj uszczelnienia uwarunkowany
jest wielko$cig $rednicy kanatu.

Przy wigczaniu kanatdw powyzej kinety studni nie sytuowaC otworébw w miejscach fgczenia
kregdbw na uszczelke.

6.3.3 Studzienki rewizyjne dw1200 mm

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego PE-HD, wykonane zrury dwu$cien-
nej wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, w formie monolitycznej, z trwatym (nieroz-
tacznym) potaczeniem z kominem, zapewniajace szczelno$¢, o Srednicy dw1200 mm, z gotowymi
kinetami.

Studnie zlokalizowane w drogach w uzbroi¢ w ptyty nastudzienne z wtazami z Zeliwa szarego
typu ciezkiego w klasie D400 wg PN-EN 124:2000, bez wentylacji, natomiast studnie
Zlokalizowane w terenie zielonym montowa¢ z wtazami jw. w klasie B-125.

Wymagania stawiane studniom:

— systemowe studzienki kinetowe muszg posiada¢ mozliwo$¢ wykonania komory docigzajacej 0 wyso-
ko$ci dopasowanej do warunkéw gruntowo-wodnych. W przypadku wystepowania gruntdw nawod-
nionych studzienki muszg posiada¢ komory docigzajace nie ptytsze niz 30 cm, dobierane indywidu-
alnie na podstawie narzedzia —obliczeniowego udostepnianego przez producenta.

— systemowe studzienki muszg posiada¢ mozliwo$¢ dostosowania sztywnosci komina do warunkow
gruntowo-wodnych.

— systemowe studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, (nieroztaczne) potacze-
nie kinety z kominem zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane me-
todg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podta-
czen na dowolnej wysoko$ci ponad kineta.

— studzienki muszg zosta¢ wykonane z rury dwusciennej o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej
(nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi podwojne zabezpie-
czenie i jest gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej
komina studzienki.

— studzienki muszg posiada¢ pdtke spocznikowg antyposlizgows, ryflowang w kolorze zottym zapew-
niajac bezpieczenstwo oraz tatwos¢ rewizji i eksploatacii studni.

— studzienki muszg posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi na
tatwo$¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.

— systemowe studzienki muszg zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu bez wykorzystania ptyty fundamento-
wej, blokéw betonowych i innych konstrukcji wzmacniajacych.

13



— system musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania studzienek wg indywidualnego projektu, np. dowolne
katy, zmiany kierunku, rézne wysoko$ci wlotdw, kaskady, dowolne spadki.

— studzienki wtazowe muszg by¢ wyposazone w metalowe drabinki ztazowe powlekane w cato$ci po-
lietylenem i przytwierdzone do $ciany studni metodg spawania ekstruzyjnego (bez uzycia potaczen
skrecanych).

Wymiary studzienek rewizyjnych:

Srednica wewnetrzna Minimalna Srednica wewnetrzna studzienki
przewodu doprowadza- . o . .
) przelotowej potaczeniowej kaskadowej (spadowej)
Jacego Co
lub rozgatezieniowej
<0,30 1,20
1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
1,40 1,40
0,60
0,80 1,60 1,60 1,60
0,90 1,80 1,80 1,80
1,00 1,80 1,80 1,80

6.4 Elementy podczyszczajace

Na potrzeby podczyszczania wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni zaprojektowano
osadnik betonowy.

Elementy osadnika zaprojektowano z prefabrykatow betonowych o $rednicy wewnetrzne;
dn3000 mm, z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelno$ci W-8, nasigkliwo$¢
betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150, taczonych na uszczelki.

Nalezy stosowa¢ uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego
EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajagce wymagania normy PN-EN 681-
1:2002.

Urzadzenia uzbroi¢ w pityty nastudzienne z wiazami z zeliwa szarego typu ciezkiego w klasie
D400 wg PN-EN 124.

Dolng cze$¢ osadnikow wykona¢ jako monolityczng z dnem.

Wewnatrz prefabrykatow zamontowac stopnie wtazowe Zzeliwne. Stopnie montowa¢ w odlegtosci
pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowaC naprzemiennie w odlegtosci
w rzucie 270 + 300 mm, podwdjne - pionowo jeden nad drugim. Sposéb montazu musi
gwarantowac ich wytrzymatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Wigczenia kanatow do studni wykona¢ z uzyciem szczelnych przej$¢ lub tancuchdw
uszczelniajacych wykonanych z elementow elastomerowych. Rodzaj uszczelnienia uwarunkowany
jest wielkoscig Srednicy kanatu.

Elementy urzadzen podczyszczajacych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 25cm
i podbudowie betonowej - chudy beton w klasie C12/15 o grubo$ci min. 15 cm.

6.5 Wiot WL

Wody opadowe z terenu przylegtego do drogi od strony zachodniej w obrebie osadnika OS
odprowadzane bedg poprzez istniejace uksztattowanie terenu i zaprojektowany wlot WL.
Zaprojektowano wlot o $rednicy 2x dw600 mm, ktory nalezy lokalizowa¢ w skarpie drogi o na-
chyleniu 1:1.

Brzeg skarpy i dno rowu przed wlotem nalezy umocni¢ na dtugosci 1,5 m od wlotu ptytami
betonowymi azurowymi uktadanymi na podsypce z piasku grubosci 15 cm.

Otwory w ptytach nalezy wypetni¢ zwirem zabezpieczajacym wyptukiwanie podsypki podbudowy.
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Wiot zaprojektowany jest jako typowy, prefabrykowany, z betonu klasy C20/25. Nalezy do po-
sadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/C15 grubosci 10 cm i podsypce z gruntdw sypkich,
suchych piaszczystych (grubo, $rednio i drobnoziarnistych) zwirowo — piaszczystych i gliniasto —
piaszczystych grubosci 15 cm.

6.6 Odbiory i proby
6.6.1 Dane ogodlne

Po zakorczeniu robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ odbiory czeSciowe oraz korcowy.

Odbiér czeSciowy — przygotowanie rurociggu polegajacy na zastabilizowaniu przewodu przez
wykonanie obsypki i czeSciowym przykryciu przewodu minimum 30 cm ponad wierzch rury. Zia-
cza kielichowe pozostawia sie nie przysypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka rurociggu muszg by¢ na czas proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem.

Rurocigg poddaé prébie cisnienia.

Po sprawdzeniu ztaczy na szczelno$¢, zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie kanatowe
z odpowiednim jej zageszczeniem.

Odbior poszczegdlnych faz robdt i prob szczelnosci powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy
udziale Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika oraz dysponenta
sieci, do ktorej jest wigczany rurociag.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnych usterek wraz z
terminami ich usunigcia. Odbidr robot kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalenia
normy PN-EN-1610:2002 oraz warunki ujete w instrukcjach montazu i odbioru wydanych przez
producenta rur.

Prébom hydraulicznym poddaje sie na placu budowy:

e rurociggi o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci (np. pomiedzy stud-
niami rewizyjnymi);

o studzienki rewizyjne.

Poddawany prébie rurocigg wypetnia sie wodg wodociggowa uzyskujac okreslone cisnienie hydrosta-

tyczne. Szczelnos¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktérg nalezy dopompowaé do rurocia-

gu, aby utrzyma¢ wymagane cisnienie, lub zapewni¢ wymagany poziom zwierciadta wody.

7. Roboty ziemne

7.1 Warunki prowadzenia robét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie
z normg PN-B-06050:1999 , przepisami bhp i p.poz.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie innych sieci powinno by¢é poprzedzo-
ne okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtodci, w jakiej mogg by¢ one wyko-
nywane od istniejgcych sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegoino$ci kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych, przewodow gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczer $cian wyko-
pow.

Prowadzenie robét w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywaé sie recznie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W wykopach ktérych gteboko$C jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
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Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogq by¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m, mozna wyko-
nywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zawartych. Stosowa-
nie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stre-
fe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwiocznie pierwszej pomocy
medyczne;.

Podczas prowadzenia robdot ziemnych w miejscu lokalizacji drdg i chodnikéw nalezy pro-
wadzi¢ staly nadzoér i kontrole jakosci wykonania robot ziemnych.

Obliczenia statyczne posadowienia i przykrycia przewoddéw kanalizacji deszczowej wykonano dla
obcigzen kategorii 0 symbolu 4/S16 tj. dla samochoddéw o masie 16t i obcigzeniu liniowym o
wartosci 3 kN/m.

7.2 Wytyczenie trasy

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaC odpowiednie pomiary terenowe
i wytyczy¢ geodezyjnie trase zaprojektowanego uzbrojenia. Dodatkowo nalezy zlokalizowaé
i oznaczy¢ miejsca lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Jedli jest to wymagane powinny byC zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie
nie bedg narazone na uszkodzenie.

7.3 Wykopy, obudowa wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego -

recznie o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez

podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych,

z wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie 0

szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gteboko$C wykopu nie prze-

kracza:

40m  —w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0m  —w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,

1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o I, < 10% (mato

spoistych, tj. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to $ciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osu-

nieciem sie gruntu obudowag z podparciem i rozparciem.

Nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogq naruszy¢

stateczno$¢ $cian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowa¢ nastepu-

jace wymagania:

— gorne krawedzie elementow przySciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na
10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

— rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie,

— powinny by¢é zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

— w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

16



— W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé
pomosty.

Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopéw powinna byé przeprowadzana etapowo, w miare

zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe $cian wykopéw mozna usungé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz:

— 0,5m-zwykopéw w gruntach spoistych,

—  0,3m-zwykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych

mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczen-

stwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu,
nalezy wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek odwad-
niajacych o wysokosci 0,6 m lub stosowac igtofiltry.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosSci 6 -7 m montowane za pomoca wptukiwanej
rury obsadowej o Srednicy 0,14 m.

Igtofiltry wptukiwvaC w grunt co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowe;
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Obnizenie poziomu wdd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektow musi
by¢ ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakorczenia wszystkich rob6ot mon-
tazowych i catkowitego zasypania wykopow. Spetnienie w/w warunku w okresie przed wykona-
niem zasypki obiektow wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniajacych oraz nie-
zwlocznego dysponowania agregatem pradotwdrczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci energe-
tycznej.

7.4 Posadowienie przewodow

Uktadanie przewoddéw wymaga przygotowania poditoza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury

gruntu rodzimego.

Posadowienie zaprojektowanych rurociggdw nalezy wykonaC aby przykrycie przewoddw wynosito

min. 1,4 m.

Zaprojektowany wodocigg nalezy uktada¢ na podsypce z warstwy piasku (bez frakcji pylastych)

grubosci 15 cm.

Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewodow:

Rodzaj A

— na podtozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow syp-
kich, suchych piaszczystych (grubo, $rednio i drobnoziarnistych) zwirowo — piaszczystych i
gliniasto — piaszczystych.

Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu, z warstwg wyrownawczg (podsypka)

gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury

pod katem 90°< y < 120°C.

Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm.

Rodzaj B

— na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewodéw w nasypie lub w przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia

B1. naruszonych gruntow rodzimych, ktore miaty stanowi¢ podtoze naturalne.

B2. gruntdw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskdw pylastych.

B3. gruntdw o niskiej nosnosci (grunty stabe, Scisliwe np. muty, torfy) i innych.
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Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uktada¢ na tawie piaskowej grubosci 25 c¢cm
lecz nie mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwg wyrdwnawczg z piasku grubosci 20 cm nie
zageszczong z wyprofilowaniem fozyska nosnego rury pod katem 90°< y < 120°C.

tawe piaskowg nalezy wykona¢ z piasku grubo-, $rednio- lub drobno — ziarnistego, zmieszane-
go, bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren nie wiekszych niz 20 mm.

W  przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu
rodzinnego az do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez tawe tluczniowo — piaskowg 1:0,3 lub
przez tawe tuczniowo - Zzwirowg 1:0,6; zageszczong dajac bezposrednio pod rury warstwe
wyrownawczg jak dla rodzaju B1 i B2.

Dla gruntéw o gtebokosci zalegania wigkszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na tawie zwirowo
— piaskowej 1:0,3 lub tluczniowo — piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25 cm (minimum
15 ¢m) utozonej na macie z geowtdkniny.

Bezposrednio pod rury stosowa¢ warstwe wyrdwnawczg (podsypke), nie zageszczong, ©
grubosci 20 cm z wyprofilowaniem fozyska nosnego rury pod katem 90°< y < 120°C.

Grunt do montazu elementéw uzbrojenia podziemnego nalezy stosowa¢ zgodnie z klasyfikacjg
podang w tabeli 9.4.1

TABELA 9.4.1
Grupa gruntow Mozliwos¢
uzycia za-
Rodzaj gruntu Typowa nazwa Symbol Cechy charakterystyczne Przykiady sypki
Zwir 0 nieciaglym uziarnie- (GE) stroma krzywa uziarnienia, kamien famany, zwir
niu [GU] dominacja jednej frakcji rzeczny, morski, zwir
morenowy
1 | Zwir o ciggtym uziarnieniu, [GW] ciagta krzywa uziarnienia, TAK
pospotka kilka frakcji skoria, pyt wulkanicz-
pospdtka o nieciagtym schodkowa krzywa uziarnie- | ny
. uziarnieniu (G [GF] nia, brak niektorych frakcji
sypkie - — - ’ ———— —
piasek o nieciggtym uziar- stroma krzywa uziarnienia, piaski wydmowe,
nieniu (SE) [SU] | dominacja jednej frakcii naniesione, dolinowe i
nieckowe
2 | piaski o ciggtym uziarnie- ciggta krzywa uziarnienia, TAK
niu, pospotka [SW] kilka frakcji piaski morenowe,
pospotka (SI) [SP] schodkowa krzywa uziarnie- | tarasowe i brzegowe
nia, brak niektorych frakgji
2wir ilasty, pospétka ilasta [GM] nieciagte uziarnienie, zawar-
0 niecigglym uziarnieniu (GU) to$¢ frakgji ilaste; zwietrzaty zwir, ru-
zwir gliniasty, pospotka [GC] nieciagte uziarnienie, zawar- | mosz skalny, zwir
gliniasta o nieciagtym (GT) to$¢ drobnej gliny gliniasty
uziarnieniu TAK
sypkie 3 | piasek ilasty, mieszanka [SM] nieciagte uziarnienie, zawar- | piasek nawodniony,
piaskowo — ilasta o niecig- (sU) tos¢ drobnego itu piasek gliniasty, less
gtym uziarnieniu piaskowy
piasek gliniasty, mieszan- nieciagte uziarnienie, zawar- | piasek gliniasty, glina
ka piaskowo — gliniasta, 0 | [SC] (ST) | to$¢ drobnej gliny aluwialna, margiel
nieciaglym uziarnieniu
It organiczny, piasek staba stabilno$¢, szybka less, glina piaszczysta
drobny, maczka kamienna, | [ML] (UL) | reakcja mechaniczna, pla-
piasek gliniasty i ilasty styczno$¢ zerowa do mate
spoiste 4 | glina nieorganiczna, stabilnos¢ $rednia do bardzo | magiel aluwialny, glina TAK
bardzo plastyczna glina (CL) (TA) dobrej, niezbyt wolna reakcja
((_Zr"[AL) meche;niczna, plastyczno$é
(TW) niska do $redniej
grunt sypki wielofrakcyjny domieszki roslinne i niero- humus, piasek kredo-
z domieszkg humusu [OK] $linne, odér gnilny, maty wy, tuf
ciezar objeto$ciowy, duza
porowato$¢
organiczne | 5 | itorganiczny i organiczna $rednia stabilnos¢ reakcja kreda morska, humus NIE
mieszanka glinowo - itowa [OL] mechaniczna wolna do
(OU) bardzo szybkiej, plastycz-
nos¢ niska do $Sredniej
glina organiczna, glina z [OH] wysoka stabilno$¢, brak mut, glina formierska
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domieszkami organicznymi (OT) reakcji mechanicznej, pla-
styczno$¢ Srednia do wyso-
kiej

torf, inne grunty, wysoko- torf rozktadowy, widknisty w | torf

organiczne [PE]I-|(IZ-|)N) kolorach od bragzowego do
czarnego
organiczne | 6 | muly szlam osadzony na dnie NIE

cieku, czesto zmieszany z
piaskiem (glina), kreda,
bardzo miekki

[H] muty

7.5 Ukladanie przewodéw w wykopie

Przed lub w trakcie ukfadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych po-
wierzchni rur oraz innych elementow z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, za-
drapania, zadziory itp.

Kanaty nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczacego posadowie-
nia przewodow.

Po ufozeniu kanatdw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —inwentaryzacyjne.

7.6 Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypa¢ warstwg piasku (bez frakcji pylastych) grubosci
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostatg cze$C wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym (pod
warunkiem ze jest on z grupy 1-4), nie zawierajagcym czastek wiekszych niz 60 mm - od
warstwy obsypki do powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania gruntu z
grupy 5-6 nalezy go wymieni¢ na grunt z grupy 1-4.

W obrebie drég i chodnikow - wykop nalezy zasypa¢ gruntem z grupy 1-3 (bez frakcji
pylastych) z zageszczaniem.

Przestrzen miedzy Sciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stop-
niowo réwnomiernie zasypywa¢ warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego (np. poprzez
ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe te nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu unikniecia
niesymetrycznego obcigzenia jej Scian bocznych.

7.7 Zageszczanie gruntu

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodéw nalezy prowadzié do wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.

Przy realizacji robét ziemnych szczegélnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami,
chodnikami oraz przy posadowieniu zbiornikébw zageszczenie gruntébw nalezy wykona¢ w klasie
zageszczenia W.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w
drodze 95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna
studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98 + 100%.

Mechaniczne zageszczenie zasypki gtéwnej mozna rozpoczaé wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy
nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej. 30 cm.

Catkowita grubo$¢ warstwy znajdujacej sie bezposrednio nad przewodem przed przystapieniem
do zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tablica 9.7.2).

Minimalng grubo$¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli 9.7.2 zageszczaé recznie
warstwami co 15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopdw nalezy zageszczaC warstwami
co 15+20cm.
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Wybor urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przej$¢ przy zageszczaniu i grubosci
warstwy, jaka ma byC zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i materiat
przewodu.

W warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢ podczas
zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Rury z polipropylenu PP-B s3 odporne na niskie
temperatury umozliwiajgc montaz w warunkach zimowych.

Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreSlone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach
zageszczenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sg w tabeli 9.7.1.

TABELA 9.71
Klasa zageszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypke
4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75+80 79 +85 84 + 89 90 + 94
M Srednia 81+89 86 + 92 90+ 95 95 +97
W Wysoka 90+ 95 93 +96 96 + 100 98 + 100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntdw nalezy stosowaé urzadzenia zgodnie z
tabelg 9.7.2. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubos$ci warstw nad
wierzchem rury, przy ktorych mozliwe jest zastosowanie danego urzadzenia do zageszczania
gruntu bezposrednio nad rura.

TABELA 9.7.2
Li i Maksymalne grubosci warstw Minimalna grubosé
iczba przejsé . .
dla klasy zageszczania po zaggszczaniu dla poszcze- warstwy nad wierz-
Sprzet golnych grup gruntu [m] chem rury przed
Zageszczanie Zageszczanie 1 2 3 4 zageszczaniem [m]
W” (wysoka) »M” (Srednia)
Zageszczanie nogami lub
ubijakiem recznym min. 15 3 1
kg 015 | 0,410 | 0,10 | 0,10 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 030 | 025 | 020 | 0,15 0,30
Wibrator ptaszczyznowy
min. 50 kg
min. 100 kg 4 1 0,10 - 0,15
min. 200 kg 4 1 0,15 | 0,10 - 0,15
min. 400 kg 4 1 0,20 | 0,45 | 0,10 - 0,20
min. 600 kg 4 1 030 | 025 | 0,45 | 0,10 0,30
4 1 040 | 0,30 | 0,20 | 0,15 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 035 | 0,25 | 0,20 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,60 | 0,50 | 0,30 1,20
min. 45 kN/m 6 2 1,00 | 0,75 | 040 1,80
min. 60 kN/m 6 2 1,50 | 1,10 | 0,60 2,40
Walec wibracyjny podwaojny
min. 5 kN/m
min. 10 kN/m 6 2 0,15 | 0,10 - 0,20
min. 20 kN/m 6 2 025 | 0,20 | 0,15 0,45
min. 30 kN/m 6 2 035 | 030 | 0,20 0,60
6 2 050 | 040 | 0,30 0,85
Ciezki walec potréjny
(bez wibracii)
min. 50 kN/m 6 2 025 | 0,20 | 0,20 1,00

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy na biezaco kontrolowaé stopien zageszczenia
gruntow.
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Uwagi koncowe

Przy budowie i przebudowie uzbrojenia podziemnego nalezy uwzglednia¢ warunki
geologiczne, hydrologiczne, wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $Srodowiska.
Po zakonczeniu poszczegéinych etapébw robdt  nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
powykonawczg.

Roboty inzynierskie przy przebudowie wodociagu nalezy bezwzglednie koordynowac
z pracami przy budowie drogi i robotach inzynieryjnych innego uzbrojenia podziemne-
go.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu magistrali wodociagowej o Srednicy DN600 mm
wykonywa¢ recznie i po uprzednim powiadomieniu stuzb Dzialu Sieci PWIK
w Jarosfawiu.

Wszelkie zabezpieczenia kolizi i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykonywa¢ z udziatem i pod nadzorem jego wiascicieli.

Roboty inzynierskie przy przebudowie gazociggu nalezy bezwzglednie koordynowaé
z budowa kanalizacji deszczowej.

Termin rozpoczecia robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg gazociggu nalezy zgtosi¢
pisemnie z wyprzedzeniem 30 dniowym do Mendelez Polska, Jarostaw ul. Piekarska 4.
Gazociggi nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
04-06-2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaC sieci gazowe.
(Dz.U. nr 0 poz. 640) oraz obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Bednarski
upr. bud. nr S-129/01
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Ill. CZESC GRAFICZNA

e RYSUNEK NR PB-SAN-PZT-1.00 Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500)
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RYSUNEK NR PB-SAN-KD-2.00 Profil kanalizacji deszczowej Di-D8 (skala 1:100/500)
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e RYSUNEK NR PB-SAN-KD-3.00 Profil kanalizacji deszczowej OS-D37 (skala 1:100/500)
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e RYSUNEK NR PB-SAN-KD-4.00 Studzienka osadnikowa z wpustem ulicznym (skala
1:25)

25



RYSUNEK NR PB-SAN-KD-5.00 Studzienka rewizyjna (skala 1:20)
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RYSUNEK NR PB-SAN-KD-6.00 Osadnik OS (skala 1:50)
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e RYSUNEK NR PB-SAN-GAZ-3.00 Profil gazociagu $redniego cisnienia (skala 1:100/500)
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