CHARAKTERYSTYKA

AXIA 2.2
od 1000 od 6400
do 7900 Im do 17800 Ilm

neutralny biaty, ciepty biaty

230V - 50 Hz
Klasa ochronnosci elektrycznej

MATERIALY

AXIA 2.1
Strumien Swietlny (zakres)

Temperatura barwowa

Szczelnos¢ komory optycznej

Szczelnosc komory osprzetu
Odpornos¢ na uderzenia
MOC

Napiecie znamionowe

Korpus wysokocisnieniowy odlew aluminiowy

Klosz tworzywo sztuczne

RAL7040
inne kolory z palety RAL
dostepne na zapytanie

Kolor

) zgodnie z norma IEC-EN60598 | ©” zgodnie z norma IEC-EN62262
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WKLUCZOWE ZALETY

e Maksymalna oszczedno5¢
energii i kosztow
konserwacji

e Uktady optyczne
z elastyczna kombinacja
modutow LED

e Szczelnosci IP66

» Montaz na wysiegniku
o Srednicy @42-6omm lub
na stupie o Srednicy @60
lub @76mm

e Latwy montaz i ustawienie
(regulacja kata nachylenia

w zakresie od -10° do
+5° przy montazu na
wysiegniku oraz od 0°
do +10° przy montazu
bezpoSrednio na stupie)

e Uktad zasilajacy
umozliwiajacy sterowanie
sygnatem 1-10V (opcja
DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

e Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
10kV

AXIA 2.1 AXIA 2.2

Wiecej
informacji na
www.schreder.pl
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