Przedmiar robét

Rozbudowa drogi gminnej Nr 111315R, ul Lacznosci w Jarostawiu w km 0+750 do km 1+017 -
Branza drogowa

Budowa: Rozbudowa drogi gminnej Nr 111315R, ul Lacznosci w Jarostawiu w km 0+750 do km 1+017 - Branza
drogowa

Inwestor: Gmina Miejska Jarostaw

Data opracowania:
2020-11-30
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa drogi gminnej Nr 111315R, ul Lacznosci w Jarostawiu w km 0+750 do
km 1+017 - Branza drogowa
1 Rozdziat D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1.1 |Element D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wyliczenie ilosci robot:
267/1000 0,267000
RAZEM: 0,267000 km 0,27
1.2 |Element D-01.02.02. Zdjecie humusu i darniny
KNNR 1/113/1  |Analogia - Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
wg tabeli robét ziemnych
\2263,85 2 263,850000
RAZEM:| 2 263,850000|m3 2 263,85
KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
samochodami samowytadowczymi
Wyliczenie ilosci robot:
Wywdéz nadmiaru humusu
\((2263,85*0,10)—(325,10*0,10)) 193,875000
RAZEM: 193,875000/ m3 193,88

Rozbudowa drogi gminnej Nr 111315R, u
tacznosci w Jarostawiu w km 0+750 do km
1+017 - Branza drogowa
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2 |Rozdziat D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
2.1 |Element D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z transportem
urobku na odl. do 1 km samochodami samowytadowczymi z przeznaczeniem na nasypy oraz koryto
Wyliczenie ilo$ci robot:
wg tabeli robét ziemnych
179,62-84,35+21,93 117,200000
RAZEM: 117,200000/m3 117,20
KNR 201/311/3 \Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilosci robot:
wedtug tabeli robo6t ziemnych \84,35 84,350000
RAZEM: 84,350000|m3 84,35
KNNR 1/503/1 \Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopédw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-111
Wyliczenie ilosci robot:
wg tabeli robét ziemnych
115 15,000000
RAZEM: 15,000000|m2 15,00
2.2 |Element D-02.03.01. Wykonanie nasypow
KNNR 1/407/4 |Analogia - Formowanie i zageszczanie nasypow
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
wg tabeli robét ziemnych
201,55 201,550000
RAZEM: 201,550000|m3 201,55
KNNR 1/503/5 \Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw
Wyliczenie ilo$ci robot:
wg tabeli robét ziemnych
347,49 347,490000
RAZEM: 347,490000|m2 347,49

Rozbudowa drogi gminnej Nr 111315R, u
tacznosci w Jarostawiu w km 0+750 do km
1+017 - Branza drogowa
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3 Rozdziat D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
3.1 |Element D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy
1) konstrukcyjne nawierzchni
Wyliczenie ilo$ci robot:
pod nowg konstrukcje nawierzchni w km 0+350-0+600
Pod nowa konstrukcje nawierzchni 2676 1 602,000000
skrzyzowanie z drogg 0+803,50 strona L |56 56,000000
skrzyzowanie z drogg 926,50 stronal |55 55,000000
skrzyzowanie z drogg 0+927 str P 55 55,000000
RAZEM:| 1 768,000000m2 1768,00
3.2 |Element D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
KNNR 6/1005/4 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy
Wyliczenie ilo$ci robot:
obmiar jak pozycja 3.1.1
11768 1 768,000000
RAZEM:| 1 768,000000|m2 1768,00
KNNR 6/1005/7 \Skropienie asfaltem podbudowy
Wyliczenie ilosci robot:
obmiar jak pozycja 3.1.1
\1768 1768,000000
RAZEM:| 1 768,000000m2 1768,00
KNNR 6/1005/4 \Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej
Wyliczenie ilo$ci robét:
obmiar jak pozycja 3.1.1
11768 1 768,000000
RAZEM:| 1 768,000000|m2 1768,00
KNNR 6/1005/7 \Skropienie asfaltem warstwy wigzacej
Wyliczenie ilosci robot:
obmiar jak pozycja 3.1.1
\1768 1768,000000
RAZEM:| 1 768,000000m2 1768,00
3.3 |Element D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
spoiwem drogowym
KNR 231/111/3 |Analogia Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15°cm 25 kg/m2 - docelowo 40 cm
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar jw 11768 1 768,000000
RAZEM:| 1 768,000000|m2 1768,00
KNR 231/111/4 |Analogia - Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastgpny 1 °cm grubosci podbudowy - dodatek do 40 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\1768 1768,000000
RAZEM:| 1 768,000000m2 1768,00
KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Obmiar jw 1768 1768,000000
RAZEM:| 1 768,000000|m2 1768,00

Rozbudowa drogi gminnej Nr 111315R, u
tacznosci w Jarostawiu w km 0+750 do km
1+017 - Branza drogowa



Ulica tacznosci w Jarostawiu_2021 drogowy.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00058318)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
4 Rozdziat D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
4.1 |Element D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
KNNR 6/308/3 |Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca) AC W16 , mieszanka
1) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 8’ cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
Wyliczenie ilo$ci robot:
Obmiar jw \1768 1768,000000
RAZEM:| 1 768,000000|m2 1768,00
KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar jw 11768 1 768,000000
RAZEM:| 1 768,000000|m2 1768,00

Rozbudowa drogi gminnej Nr 111315R, u
tacznosci w Jarostawiu w km 0+750 do km
1+017 - Branza drogowa
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S Rozdziat D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 |Element D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp rowow i sciekow
KNNR 1/507/1 |Analogia - Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5°'cm,
Wyliczenie ilosci robot:
325,10 325,100000
RAZEM: 325,100000|m2 325,10
KNNR 1/507/2 \Analogia Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu
Wyliczenie ilosci robot:
325,10 325,100000
RAZEM: 325,100000|m2 325,10

Rozbudowa drogi gminnej Nr 111315R, u
tacznosci w Jarostawiu w km 0+750 do km
1+017 - Branza drogowa
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7 |Rozdziat D-08.00.00. ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
7.1 |Element D-08.01.01. Krawezniki betonowe
KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilo$ci robot:
w km 0+750 do 1+017 str.L i P
gtéwna 267*2 534,000000
Zjazdy 8*3 24,000000
RAZEM: 558,000000/m 558,00
7.2 |Element D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
KNNR 6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-IV
Wyliczenie ilosci robot:
chodnik od km 0+750 do km 1+017 str.L
\267*1 ,80-(16,20+11,70+16,20) 436,500000
chodnik od km 0+750 do km 1+017 str.P
\267*1 ,80-(11,80+11,80+11,80+11,80+11,80+11,80+16,20) 393,600000
RAZEM: 830,100000/m2 830,10
KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
chodnik od km 0+750 do km 1+017 str.L
\267*1 ,80-(16,20+11,70+16,20) 436,500000
chodnik od km 0+750 do km 1+017 str.P
\267*1 ,80-(11,80+11,80+11,80+11,80+11,80+11,80+16,20) 393,600000
RAZEM: 830,100000|m2 830,10
KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara z paskiem czerwonym
Wyliczenie ilo$ci robét:
chodnik od km 0+750 do km 1+017 str.L
\267*1 ,80-(16,20+11,70+16,20) 436,500000
chodnik od km 0+750 do km 1+017 str.P
\267*1 ,80-(11,80+11,80+11,80+11,80+11,80+11,80+16,20) 393,600000
RAZEM: 830,100000|m2 830,10
7.3 |Element D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
2672 534,000000
RAZEM: 534,000000/m 534,00
7.4 |Element D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z posesji
KNNR 6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu -1V
Wyliczenie ilo$ci robot:
Obmiar jw.
Strona lewa 32,30 32,300000
strona prawa 18+17,30+11,80+11,80+11,80+11,80 82,500000
RAZEM: 114,800000|m2 114,80
KNNR 6/112/5 |Warstwa mrozoochronna kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 10 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Obmiar jw.
Strona lewa 32,30 32,300000
strona prawa 18+17,30+11,80+11,80+11,80+11,80 82,500000
RAZEM: 114,800000|m2 114,80
KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Obmiar jw.
Strona lewa 32,30 32,300000
strona prawa 18+17,30+11,80+11,80+11,80+11,80 82,500000
RAZEM: 114,800000|m2 114,80
KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar jw.
Strona lewa 32,30 32,300000
strona prawa 18+17,30+11,80+11,80+11,80+11,80 82,500000
RAZEM: 114,800000|m2 114,80

Rozbudowa drogi gminnej Nr 111315R, u
tacznosci w Jarostawiu w km 0+750 do km
1+017 - Branza drogowa



