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Przebudowa gazociągu z rur PE100 SDR11 dn125x11,4 mm

Proj.  studzienki  osadnikowe  z  wpustami  ulicznymi
Proj. docelowy kolektor deszczowy (2 kanały)

Proj.  kolektor  deszczowy
NAZWA  UZBROJENIAOZN.  LITEROWEOZNACZENIA RYSUNKOWE

G1... G7

Os-D2-D1-Di

Przebudowa odcinków gazociągu z rur PE100 SDR11
z rurą osłonową PE100 SDR17,6

GA - GB .....
... GI - GJ

Proj. rura osłonowa  typu AROT A110PS na istn. linii energetycznej

Istn.  linia gazowa do likwidacjiXX

A110PS - dł.

WL Proj.  wlot do kanalizacji deszczowej

Proj. przyłącza linii telekomunikacyjnej
X

X

X

Istn. napowietrzna  linia telekomunikacyjna do likwidacji

granice działek

LEGENDA:

oś drogi 

chodniki z kostki bruk.

zjazdy uliczne
km

krawężnik betonowy 30x15cm

linie rozgraniczające teren inwestycji

granica terenu niezbędnego do przebudowy zjazdów
i urządzeń infrastruktury technicznej

nr

Proj. linia oświetlenia ulicznego

Proj. przebudowa odcinków linii wodociągowejW2-W7, W8-W12

Proj.  osadnikOs

Proj.  studzienki  rewizyjne  kanalizacji  deszczowejD0, D1,  D...

RO1 - RO3 Rury ochronne PE100 SDR17,6 dn200x11,4 mm

obrzeże betonowe 30x8cm

Proj. rura osłonowa  typu SRS50SRS50 - dł.

 

Proj. napowietrzna linia telekomunikacyjna na słupach oświetlenia
ulicznego

T0 ...

Zabudowa teleskopowej obudowy na  istniejącej zasuwieW1, W6W
Przebudowa zasuwy na istniejącym przyłączu wodociągowymW4, W5, W9, W10, W11W

Proj. szafka oświetleniowaSO

Sprawdzający

Skarpa

Projektant

37-500 JAROSŁAW
ul. Poniatowskiego 37/15
tel. 608 519 587, 608 519 594
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