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1. OPIS TECHNICZNY.
1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt nowego oznakowania po zakonczeniu robot
zwigzanych z przebudowa ul. Powstancow Wilkp. polegajacym na utwardzeniu nawierzchni jezdni

w technologii §ladowej ptytami PDTP.

2. INWESTOR

Gmina Nowy Tomysl, ul Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl

3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu zostal opracowany na podstawie:
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz. U. 22017 roku Nr 177 poz. 1729);
- rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnat 6w drogowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2310);
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (D z. U. z 2019 roku, poz. 2311);

- wizji lokalnej i pomiar6w w terenie.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA
DRODZE.

Przedmiotowy odcinek znajduje sie w wojewodztwie wielkopolskim, powiat
nowotomyski, miejscowos$¢ Bukowiec. Przedmiotowa droga usytuowana jest w catosci na terenie
zabudowanym. Natezenie ruchu pieszych jest $rednie. W strukturze rodzajowej ruchu mozna

wyszczegolni¢: samochody osobowe, dostawcze, cigzarowe .
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Przedmiotem opracowania jest projekt nowego oznakowania po zakonczeniu robot
zwigzanych z przebudowa ul. Powstancow Wilkp. polegajacym na utwardzeniu nawierzchni jezdni

w technologii §ladowej ptytami PDTP.
5. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu remont ul. Powstancoéw WIkp. polegajacy na
utwardzeniu nawierzchni jezdni w technologii §ladowej ptytami PDTP.
Powyzsze rozwigzania zostaly przedstawione na rysunku D-1/sor, projektowana organizacja

ruchu wprowadza do istniejacej organizacji ruchu nowe oznakowanie:

- A-7 ,,ustap pierwszenstwa”,

- B-33 ,,ograniczenie predkosci

6. WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA.

1. Stosowane znaki drogowe muszg posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia
znakiem ,,B”

2. Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z
podwdjnie gietg krawedzia.

3. Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materiatow
zapewniajacych trwato$¢ rownorzedng trwatosci lica znaku.

3. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczke znamionowa wytworcey, z
datg produkcji i danymi dotyczacymi parametrow jakosciowo-technicznych, nieusuwalna,
wyrazna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku.

4. Znaki nalezy montowa¢ w sposob uniemozliwiajacy obrot znaku wokot wilasnej osi.

5. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane
identyfikujace wyrob 1 producenta w sposob trwaly oraz szczegdtowo okreslajace parametry
techniczne danego produktu: nazwe producenta, miesigc i rok produkcji znaku, typ folii
odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, oznakowanie znakiem CE z numerem

certyfikatu lub znakiem budowlanym.
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7. ODLEGLO,SCI ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ
WYSOKOSC ICH MOCOWANIA

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni, lub pobocza
twego o szer. 0,75m. Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota).

Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,60 m. Wysoko§¢ mocowania tarcz znakow

mierzy si¢ w pionie, liczac od powierzchni pobocza do dolnej krawedzi tablicy znaku.

Rys. 1. Wpysokosc oraz odleglosc od pobocza umieszczania znakow
drogowych pionowych.
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8. STAN PO ZAKONCZENIU ROBOT.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa w obszarze objetym
opracowaniem oraz podniesienia komfortu mieszkancow ul. Powstancow WIkp. oraz innych

uzytkownikow drogi
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9. WYKAZ OZNAKOWANIA

OZNAKOWANIE PIONOWE ILOSC, SZT
A-7 1
B-33 1

10. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu -31.12.2024 r
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