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CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie projektu przebudowy ul. Powstancow Wielkopolskich w Bukowcu. Zakres projektu obejmuje przebudowe
drogi o nawierzchni tluczniowej na droge o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych typu PDTP utozonych dwusladowo Cata inwesty-
cja miesci sie w granicach pasa drogowego drogi publiczne;j.

Celem przedsiewziecia jest przede wszystkim uporzadkowanie ruchu oraz poprawa bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu.

STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy odcinek znajduje sie w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie nowotomyskim, gminie Nowy Tomys$| w miejscowosci Bu-
kowiec ul. powstancéw Wielkopolskich

Istniejacy stan techniczny drogi jest bardzo zty, liczne ubytki i deformacje uniemozliwiajg sprawne i komfortowe poruszanie sie po
drodze.

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane sg powierzchniowo na przylegte tereny zielone chionne.

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie zmiane nawierzchni istniejacej drogi gruntowej na droge o nawierzchni z brukowej kostki betonowej w obrebie skrzyzowan
i poza skrzyzowaniami nawierzchnie wykonang z drogowych ptyt betonowych PDTP utozonych w technologii dwdch sladow.

1. Dane techniczne

« szerokos$¢ drogi : 5,0m
* pochylenie poprzeczne : 2%
* pobocze : 1,0m

2. Droga w planie.

Przebieg drogi w terenie (punkty charakterystyczne) nalezy dostosowac do istniejacej nawierzchni jezdni oraz do istniejacych chodnikow.

3. Nawierzchnia w profilu podtuznym i poprzecznym, odwodnienie

Projektowane nawierzchnie bedg miaty pochylenie poprzeczne 2% skierowane w strone jezdni. Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac
do istniejgcego pochylenia jezdni.

4. Nawierzchnia w przekroju normalnym.
W zakresie konstrukcji projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni (zgodnie z przekrojami normalnymi):
Nawierzchnia drogi z ptyt PDTP

* nawierzchnia z ptyt PDTP 120x80x16 utozonych w dwdch sladach, gr. 16cm

* nawierzchnia z ptyt azurowych typu MEBA 60x40x8, gr. 8cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm (kruszywo tamane ze
skaly litej), gr. 15/23cm, zageszczona do Is >= 1,0;

« Istn. podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm (kruszywo famane ze
skaly litej), gr. min. 10cm, zageszczona do Is >= 1,0;

« Istn. warstwa filtracyjna z piasku $redniego, zwiru lub pospdiki; gr. zmienna, min. 10cm

» Wyréwnane i oczyszczone podioze z gruntu istn. zageszczona do Is >= 0,97,

Nawierzchnia wjazdu na DW 305

» Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8cm

 podsypka cem-piask 1:3 gr. 5cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm (kruszywo famane ze
skaty litej), gr. 20cm, zageszczona do Is >= 1,0;

* Istn. podbudowa z kruszywa famanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm (kruszywo famane ze
skaty litej), gr. min. 20cm, zageszczona do Is >= 1,0;

« Istn. warstwa filtracyjna z piasku $redniego, zwiru lub pospéiki; gr. zmienna, min. 15cm

« Wyréwnane i oczyszczone podioze z gruntu istn. zageszczona do Is >= 0,97;

Nawierzchnia poboczy
» Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm; gr. 20cm zageszczone do Is? 1,0
» Warstwa filtracyjna z piasku $redn. zwiru lub pospétki; gr. 20cm zageszczone do Is >= 0,98;
« Wyréwnane i oczyszczone podioze z gruntu istn. zageszczona do Is >= 0,97;

5. Odwodnienie
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W zwigzku z przebudowa ul. Powstancow Wielkopolskich sposéb odprowadzania wody nie ulegnie zmianie, odprowadzana bedzie na
przylegte tereny zielone i do istn. rowu za pomoca spadkéw poprzecznych oraz podtuznych drogi.

6. Sieci i urzgdzenia obce w obszarze robot.

Projektowane rozwigzania uwzgledniajg lokalizacje i przebieg istniejgcych sieci w obszarze robot. Urzgdzenia obce zlokalizowane w ob-
rebie projektowanych nawierzchni, lub w ich matej odlegtosci wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu nawierzchni.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA OTOCZENIE

Zgodnie z art.3 p. 20 ustawy z 7 Lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 1409) obszar oddziatywania obiektu nie wykra-
cza poza teren dziatek objetych opracowaniem. Numery dziatek: 163/23, 170/2, 171/6, 210/4, 211/3, 214/16, 214/22 obr. 0003, j. ewid
301504_5

OCHRONA KONSERWATORSKA

Stosujgc sie do ogdlnie przyjetych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspotczesnej nalezy o wszyst-

kich odkrytych w czasie prac ziemnych przedmiotach zabytkowych nalezy zawiadomi¢ Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

TERENY GORNICZE
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach obszaru gérniczego ani nie znajduje sie na terenach szkéd gérniczych.

OCHRONA SRODOWISKA
Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami podlegajgcymi ochronie oraz poza korytarzami ekologicznymi. Inwestycja nie znaj-
duje sie w obszarze chronionego krajobrazu, ani na terenach Natura 2000.

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41942 Uzytkownik: AWIS



Bukowiec_ul.Powstancéow Wikp..ATH OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa dul. Powstancéw Wikp. w Bukowcu
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
SST poz.4 |grubosc warswy 30 cm ;
S =515+1090 + 390 +70 +735*2*1 = 2065+1470= 3535m2
Krotnos¢ = 2
3535 m?2 3 535,000
RAZEM 3 535,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
SST poz.2
0,45 km 0,450
RAZEM 0,450
2 Roboty ziemne
3|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.2|/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
S =515 +1090+390 +70 = 2065m2
2065 m?2 2 065,000
RAZEM 2 065,000
4|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-II -
SST poz.7 |koryto drogi w nasypie
V=2065 x 0,10 = 206,5m3 = ~207m3
207 m3 207,000
RAZEM 207,000
5/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezagcej na odkfadzie (kat.gr.I-ll- m3
d.2|0314-01 wykonanie poboczy z ziemi lezacej na odktadzie gr 26cm
SST poz.7 |(Pobocza)
obmiar wedtug zestawienia
L=2x375=750m
750*1,0*0,2 m3 150,000
RAZEM 150,000
3 Podbudowy + Nawierzchnie
6/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3|0104-03 Warstwa filtracyjna z piasku, zwiu lub pospoétki gr. 15cm
S =515+1090+390+70= 2065m2
Przyjeto wspdlczynnik uwzgledniajacy grubo$¢ i gtebokos¢ warstwy k= 1,18
Krotnos¢ = 1,5
1090 m?2 1.090,000
RAZEM 1 090,000
Mnoznik obmiaru *1,18 1 286,200
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-03 zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego (klinca) fr. 0 - 31,5 mmigr. 15cm
Przyjeto wspolczynnik zwigkszjgcy uwzgledniajacy grubo$¢ warstwy = 1,11
S =515+1090+390+70 = 2065m2
Krotnos¢ = 1,5
2065 m?2 2 065,000
RAZEM 2 065,000
Mnoznik obmiaru *1,11 2 292,150
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych PDTP o grubosci 16 cm z wypet-  |m2
d.3/0309-06 - nieniem spoin piaskiem
analogia P =319 x2x 0,8 =510,4 = ~515 m2
515 m?2 515,000
RAZEM 515,000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z |m2
d.3/0309-05 - wypetnieniem spoin piaskiem
analogia Ptyty azurowe Meba o wym. 60x40x8cm
M= 1090m2
1090 m?2 1.090,000
RAZEM 1.090,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
Warstwa ttucznia pod ptyty MEBA gr. 8cm
1090 m?2 1.090,000
RAZEM 1.090,000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.3|0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Warstwa ttucznia pod ptyty MEBA
1090 m?2 1.090,000
RAZEM 1.090,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
Wypetnienie tluczniem przzestrzeni wewnatrz kraty ptyty MEBA . Grubo$¢ ptty
8cm
S =1090 x 0,5 = 545 m2
545 m?2 545,000
RAZEM 545,000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3|0204-03 zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z ttlucznia warstwa dolna pod nawierzchnig z kostki bet. gr. warst-
wy 8cm
S= 390+67 = 457m2 =~460m2
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
Mnoznik obmiaru *0,8 368,000
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3|0511-03 mentowo-piaskowej
Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm ( zjazdy publ. + pobocze utw.)
P =390 + 67 = 457 = ~460 m2
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 Pod krawezniki utozone na ptask na potaczeniu drogi z ptytami betonowymi na
pocztku
V=5x0,3x0,1=0,15m3
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.3|0403-03 wo-piaskowej
Krawezniki utozone na ptask na potaczeniu drogi z ptytami betonowymi na
pocztku
5 m 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
L =870m
470 m 470,000
RAZEM 470,000
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 - tawa pod obrzeza z oporem
analogia V =0,04 x470 = 18,8 = ~19,0m3
19 m3 19,000
RAZEM 19,000
4 Rowy
19/KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- |m3
d.4/0226-01 parkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-l|
SST poz.10 |Wykonanie plytkich rowdw tzw. muld gt dok. 20cm
Rv=365x2x0,12=287,6 =~90 m3
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
20|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4|0229-01 kat. I-1l
SST poz.10
90 m3 90,000
RAZEM 90,000
5 Oznakowanie pionowe i poziome
21|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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