OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Przebudowa drogi gminnej - odcinek 562,00 m.

W celu przywrdcenia plynnosci, poprawy bezpieczenstwa i wygody ruchu, projektuje sie budowe nawierzchni zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz warunkami Urzedu Gminy Warlubie - droga gminna lokalna -
przyjeto:

- szybko$¢ projektowa - 40,00 km/h

- obcigzenie przyjeto KR2 - 3,50 Mg/o$

- szeroko$é korony dragi - 5,50 m

- szerokoddé nawierzechni jezdni w przekroju drogowym - 4,00 m
- szeroko$é poboczy - 2x0,75m

-klasadrogi -L

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ | ZJAZDOW:

-warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
-warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
-podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm
-podbudowa pomacnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm

Projektuje sie schodkowanie poszczegdlinych warstw konstrukeyjnych zgodnie z przyjetymi normami.

Po wykonaniu robét ziemnych - korytowania oraz wyréwnaniu i nadaniu nawierzchni gruntowej odpowiednich spadkéw podtuznych i po-
przecznych zgodnie z opracowang niweletg podiuzng drogi nalezy ulozyé podbudowe pomacniczg z mieszanki zwigzanej spoiwem hy-
draulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm na calym odcinku drogowym, tgczenie z poboczami.
Nastepnie podbudowe z tiucznia kamiennego grubosci 20 cm na calym odcinku drogowym, lgczenie z poboczami. Po wykonaniu podbu-
dowy nalezy ulozy¢ warstwe wigzgcy z betonu asfaltowego grubosci 4 cm (100 kg/ m2) a nastepnie warstwe $cieralng grubosci 4 cm z
asfaltobetonu. Wszystkie warstwy oddziela¢ emulsjg asfaltowg samorozpadows.

Dla zapewnienia wiagciwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano wykonanie spadku poprzecznego daszkowego 2 %. Rzed-
ne projektowe nawierzchni drogi gminnej dostosowano do rzednych istniejacych budowanej drogi. Projektowana budowa nawierzchni

wprowadza korekty lukéw poziomych i pionowych.
Po wykonaniu nawierzchni nalezy uformowac i utwardzi¢ pobocza zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto szeroko$¢ poboczy, na

odcinkach jak na PZT, réwng 0,75 m. W tym celu nalezy $cia¢ na poczatkowym i koncowym odcinku projektowanej drogi zawyzenia na
szerokosci 0,75 m, rozplantowaé tak, aby uzyskaé pobocze szerokosci $rednio 0,75 m o spadkach poprzecznych do 4 %. Ziemie z kory-
ta drogi nalezy wywieZé, na poboczu uzupelni¢ wykonane koryto uzupetnié tuczniem 0-31,5 na grubos$ci $rednio 8 cm szerokoéci 0,75
m, nadmiar ziemi wywiez¢ we skazane przez inwestora miejsce.

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Projektowana droga gminna posadaowiona na gruntach no$nych. Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna
1, posadowienie bezposrednie. Konstrukcja drogi, zgodnie z przyjetymi zatozeniami projektowymi.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Nawierzchnia bitumiczna - jezdnia 2.264,00 m2
Nawierzchnia bitumiczna - zjazdy 55,00 m2
Pobocza 788,00 m2
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Bzowo do Schaba - 562 m OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
DROGA GMINNA W MIEJSCOWOSCI BZOWO - GMINA WARLUBIE
1 Bzowo - odcinek 562 m.
1.1|45233123-7 |Roboty pomiarowe.
1.1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym. km
0111-01
0.562 km 0.562
RAZEM 0.562
1.2 Roboty przygotowawcze.
1.2.1|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gruboséci $cinania do 20 |m2
1301-06 cm, regulacja koryta drogi.
562*2.5 m?2 1405.000
RAZEM 1405.000
1.2.2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2
0101-02 roko$ci jezdni i pobaczy z wywozem urobku na odlegto$é do 5 km
562*5.5 m2 3091.000
RAZEM 3091.000
1.3/45233123-7 |Podbudowa.
1.3.1]KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie istniejacej nawierzchni wykonywane mechanicznie [m?2
0103-03 pod warstwy konstrukcyjne jezdnii i poboczy.
562*5.5 m2 3091.000
RAZEM 3091.000
1.3.2|KNR 2-31 Podbudowa wykonywana sprzetem rolniczym z gruntu stabilizowanego, ce- m2
0112-03 mentem, wapnem, papiotami lotnymi - 20 kg lepiszcza na 1 m2 podbudowy -
grubo$é podbudowy po zageszczeniu 20 cm
562*5.5 m2 3091.000
RAZEM 3091.000
1.3.3]KNNR 6 Wykonanie podbudowy, warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 o m2
0113-06 uziamieniu ciggtym, $redniej gr. 20 cm
562*5.5 m?2 3091.000
RAZEM 3091.000
1.4|45233123-7 |Nawierzchnia.
1.4.1|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych z tlucznia |m2
1005-04 kamiennego.
562*4,1+55 m?2 2359.200
RAZEM 2359.200
1.4.2]KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2. m2
1005-07
562*4.1+55 m? 2359.200
RAZEM 2359.200
1.4.3|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
0308-01 cm (warstwa wigzgca)
562*4.1455 m2 2358.200
RAZEM 2359.200
1.4.4|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej. m2
1005-06
562*4.1+55 m2 2359.200
RAZEM 2359.200
1.4.5|KNNR 6 Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2. m?
1005-07
562*4.1+55 m?2 2359.200
RAZEM 2359.200
1.4.6|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |[m2
0308-01 cm (warstwa Scieralna)
2264+55 m2 2319.000
RAZEM 2319.000
1.5/45233123-7 |Pobocza i rowy.
1.5.1|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (twardy 0-31,5) - warstwa gérnaogr. 8  |m2
0204-04 cm - pobocza
788 m?2 788.000
RAZEM 788.000
1.5.2|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll zageszczarkami - pobocza  [m3
0408-03
788*0.08 m3 63.040
RAZEM 63.040
1.6/45233123-7 |Inwentaryzacja geodezyjna.
1.6.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym - inwentaryzacja.
0.562 km 0.562
RAZEM 0.562
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