odcinek prébny - 22 m

OBMIAR

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia | j-m. \ Poszcz \ Razem
DROGA GMINNA NR 030204C - GMINA WARLUBIE ]
1 LIPINKI - odcinek 22 m.
1.1|45233123-7 |Roboty pomiarowe.
1.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym. km \
110111-01 ‘
0.022 km 0.022
RAZEM | 0.022
1.2 Roboty przygotowawcze.
1.2.. KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubasci scinania | m2
1/1301-06 do 20 cm, regulacja koryta drogi.
22°2.5 m?2 55.000
RAZEM 55.000
1.3/145233123-7 |Podbudowa. -
1.3.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie istniejacej nawierzchni wykonywane mecha- |m2
1/0103-03 nicznie pod warstwy konstrukcyjne jezdnii i poboczy.
22*5.5 m2 121.000
] RAZEM 121.000
1.3.|KNNR & Wykonanie podbudowy, warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o /m2
2/0113-06 uziarnieniu ciagtym, sredniej gr. 20 cm ‘
22*5.5 m2 121.000
B | RAZEM 121.000
1.4/45233123-7 |Nawierzchnia.
1.4./KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych z m2
111005-04 tlucznia kamiennego.
22*4.1 m2 90.200
RAZEM 90.200
1.4.|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2. m2
2/1005-07
. 22*4.1 m2 90.200
RAZEM 90.200
1.4.|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
3/0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
22*4.1 m2 90.200
| | RAZEM 90.200
1.4.|KNNR 6 'Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej. m2
4|1005-06 |
22*4.1 m2 90.200]
RAZEM ! 90.200
1.4.|KNNR 6 Skropienie warstwy wiazacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?2. m2 |
5(1005-07 |
22*4.1 - m?2 90.200|
| RAZEM | 90.200
| 1.4.|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2 '
6|0309-01 4 cm (warstwa $cieralna)
22*4 m2 88.000
RAZEM 88.000
| 1.5/45233123-7 |Pobocza. ]
1.5.|KNNR 6 Nawierzchnie z tucznia kamiennego (twardy 0-31,5) - warstwa gérna o gr. |m2
1/0204-04 8 cm - pobocza
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
1.5.|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-Il zageszczarkami - pobo- |m3
2/0408-03 cza
33*0.08 m3 2.640
RAZEM 2.640
1.6/45233123-7 |Inwentaryzacja geodezyjna.
1.6.|[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
1/0111-01 réwninnym - inwentaryzacja.
| 0.022 km 0.022
RAZEM 0.022
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