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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét

wykonczeniowych dla zadania: ,,

REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOLOWIE-
MODERNIZACJA ZRODtA CIEPA POPRZEZ ADAPTACJA CZESCI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA
LOKALNA KOTLtOWNIE KONDENSACYJNA ul.Inwalidow Wojennych 26, 56-100 Wotow, dziatka nr 53/5

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zamédwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuije:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbiérkowe,
(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty wykonczeniowe:

Roboty ciesielskie,

Roboty posadzkowe ,

Roboty izolacyjne,

Roboty z prefabrykatéw gipsowych,

Roboty malarskie,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skfadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,
— Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukciji.

— Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

— Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w Scianie lub dachu ze
spadkiem, kt6ra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac swieze powietrze.
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- Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

- Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - 1zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz $ciany, $ciany kominowej lub podobnej konstrukcii, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukciji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

— Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktory zabezpiecza zlgcze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowe;j,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

— Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1. Roboty ciesielskie i posadzkowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

Belki igl. wym. nasyc. dt.5,1-6,3m KL,
Piyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.22mm,

Plyty z welny min.do izol.poddaszy gr.- 100-150mm

Folia do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej, folia w ptynie,

— piyty jastrychu suchego gr 30 mm,
- ptytka podtogowa gresowa 30x30 cm, gr. minimum 8mm, kl. R10, : klasa Scieralno$ci IV,odporne na

plamienie

2.2. Roboty izolacyjne, ocieplenia

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- Plytka - Mineralna ptyta izolacyjna o wym. 600x390x100 mm,
— zaprawa lekka, klejowa,

— gotowe suche mieszanki tynkarskie,

23. Roboty z prefabrykatow gipsowych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna grub.12,5 mm,
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- uchwyty do ptyt gipsowych,
- profile podtuzne i poprzeczne,
- masa szpachlowa, tasma spoinowa, folia,

— Drzwi stalowe przeciwpozarowe REI 60, dymoszczelne,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacii rob6t, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wykonczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu.

— urzgdzenia do przygotowania zaprawy,
— podno$nik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji roboét, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty ciesielskie

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje srodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementdéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki (szablony) z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych ptyt pilSniowych.

Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ £ 1mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a
nastepnie sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowe;j.

Dtugos¢ elementow wykonanych wg wzornikow nie powinna ro6zni¢ sie od diugosci projektowanych wiecej niz 0,5
mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementédw podczas montazu, diugosci powinny byé wieksze
od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow

5.2.1. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie betonowym.
Do ukfadania stosowac klej ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
uktadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej
szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni
od powierzchni poziomu na cafej diugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £2mm.

5.3. Wykonanie tynkéw, okladzin scian i malowanie — wewnetrzne

5.3.2. Tynki cementowo-wapienne zwykle

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoza powinny
by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Podtoze powinno byé oczyszczone z
kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substanciji ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny by¢ chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wptywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - tréjwarstwowe,
sktadajgce sig z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkow powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow -
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dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni tynkéw, wypryskéw i specznien tynkdéw w ilosci 5 szt na 10 m2 powierzchni tynkéw. Minimalna grubos$é
tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.3.3. Docieplenie scian ptyta mineralng
-Przygotowanie powierzchni oraz izolacja poditoza
Przed przystgpieniem do pracy doktadnie oczyszczamy powierzchnie sciany z resztek tynku i starej farby.

Podtoge przy scianie nalezy zabezpieczy¢ tasma izolacyjna.

-Przygotowanie zaprawy i naniesienie na catg powierzchnie bloczka

Zaprawe przygotowujemy zgodnie z instrukcjg dolewajgc odpowiednig ilo$¢ wody, a nastepnie mieszajac
wiertarkg az do uzyskania konsystencji gestej $mietany. Gotowg zaprawe rozprowadzamy na catej
powierzchni bloczka za pomocg pacy zebate;.

-Przytozenie ptyty do $ciany
Prawidtowo naniesiona zaprawa powinna mie¢ grubos¢ ok. 8-10 mm na catej powierzchni bloczka.

Bloczek z zaprawg przyktadamy w odlegtosci ok. 2 cm od miejsca docelowego montazu.

-Dociskanie, dosuwanie i sprawdzanie pionu
Delikatnie dociskamy ptyte do Sciany, jednoczesnie przesuwajac jg w miejsce montazu. Poziomnicg
sprawdzamy, czy ptyty zostaty przyklejone réwno.

-Wyréwnywanie sciany oraz wykanczanie

Po przyklejeniu ptyt mineralnych izolacyjnych do $ciany szlifujemy ewentualne nieréwnosci. Nastepnie
wykanczamy powierzchnie $ciany. Pacg do szlifowania szybko wyréwnujemy ewentualne nieréwnosci na
powierzchni Sciany. Pacg zebatg nanosimy zaprawe na catg powierzchnie $ciany.

-Zatopienie siatki w zaprawie na powierzchni $cian i stropow
W warstwe zaprawy wtapiamy siatke zabezpieczajagca przed spekaniami. Podobnie postepujemy z
powierzchnig stropu.

-Zacieranie i wyréwnanie powierzchni
Po zatopieniu siatki w zaprawie zacieramy powierzchnie catej Sciany, a nastepnie ostatecznie jg
wyréwnujemy. Wykonczona sciana powinna by¢ rowna i gtadka.

5.3.4. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usunigecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny byé naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane:
mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozciericzong dyspersja polioctanu winylu, rozcienczonym
pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac sie scisle wedtug zalecen producenta. W
zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja
materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podioze nalezy zagruntowa¢ rozcienczong woda w stosunku 1:5 farbg
emulsyjng, po 2 godzinach naktadac 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.
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Powtoki malarskie powinny pokrywaé¢ powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskdw.
Faktura powinna byc¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280.

5.4. Roboty z prefabrykatow gipsowych

5.4.1. Postanowienia ogolne

a)Okfadziny $cienne systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin $ciennych z
klasg odpornosci ogniowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB
0785/11/R57NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uktadu: sciany + oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych lub ptyt gipsowych wg systemow ".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukciji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

b)Sciany dziatowe systemu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu, uwzgledniajac wymagania przepisow budowlanych oraz wymagana Aprobaty
Technicznej AT-15-4679/2010.

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

c) Okfadziny sufitowe systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang
dla okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin sufitowych
z klasg odpornosci ogniowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w klasyfikacji ogniowej ITB
07851/12/R102NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitbw podwieszanych i oktadzin w
systemach z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 2x15 mm".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedow wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

d)Sufity podwieszane systemu powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego i technologiag . Materiaty i elementy stosowane do wykonywania sufitow
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP ,Klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej sufitdw podwieszanych i oktadzin w systemach z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych typu DF, DFH2 grubosci 2x15 mm".

e) Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumenta-
cja techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajac wymagania przepiséw budowlanych
oraz wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiaty i elementy stosowane do wykony-
wania scian powinny spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcjach producenta.

Zabezpieczenia ogniochronne elementéw konstrukcji stalowych(belek, stupoéw ,rygli) z ptyt gipsowych wy-
konywane sg w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju.

Moga by¢ wykonywane jako czteroscienne, tréjscienne lub dwuscienne.

5.4.2. Konstrukcja

a)Szkielet nosny Sciany dziatowej skfada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW 50 wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW 50 w
rozstawie co 600 mm. Konstrukcja oktadziny nie jest powigzana z konstrukcjg budynku , tworzy tzw.
przedscianke. Ksztattowniki obowodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w
max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme
uszczelniajgcg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj.
wzdtuz profili obwodowych CW 50 - pionowych i UW 50 - poziomych na potaczeniach ma szczelnie
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przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak
widocznych "gotym okiem" przeswitéw miedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna dtugos¢ handlowa ksztattownikow
stupowych CW , ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.
Oktadziny $scienne powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciagtych (bez usztywnien).

b)Szkielet nosny sciany dziatowej sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszone;
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW w
rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami
mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku
stosuje sie tasme uszczelniajgcg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym
obwodzie sciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW — pionowych i UW - poziomych na potgczeniach ma
szczelnie przylegaé do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili
(brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna dtugos¢ handlowa ksztattownikow
stupowych CW , ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany dziatowe powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciagtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z blachy
gtadkiej wykazujg o 50% wiekszg sztywnos¢ co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez
Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi
o powierzchni ryflowanej i gtadkiej"

c) Szkielet nosny oktadziny sufitowej sktada sie z profili CD 60 mocowanych w rozstawie co 400 mm.
Profile CD 60 powinny by¢ oddalone od krawedzi Sciany nie wiecej niz 150 mm. Profile CD 60 mocowane
sg do stropu przy pomocy uchwytéw elastycznych lub uchwytéw ES przy pomocy stalowych elementow
mocujgcych. Profile CD 60 i uchwyty taczone sg 4 wkretami typu ,pchetka” - po dwa na strone. Maksymalny
rozstaw uchwytow elastycznych lub uchwytéw ES wynosi 1000 mm. Skrajne uchwyty powinny by¢ oddalone
od sciany nie wiecej niz 200 mm.

Na obwodzie pomieszczenia montowane sg obwodowe ksztattowniki UD 30 . Profile powinny byc¢
mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami
konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana tasma uszczelniajaca, zwykle: tasma z polietylenu
spienionego lub tasma z wetny mineralnej o minimalnej grubosci 10mm. Tasma na catym obwodzie
oktadziny sufitowej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna na potgczeniach szczelnie przylegaé¢ do siebie
(utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym
okiem" przeswitow miedzy tasma, a profilami i podtozem). Ptyty gipsowo — kartonowe przykreca sie tylko do
profili CD 60 , nie nalezy przykreca¢ ich do profili obowodowych UD 30 .

W oktadzinie sufitowej mozna stosowac klapy rewizyjne o maksymalnych wymiarach w swietle otworu 60 x
60 cm.

Oktadziny sufitowe powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekatna
oktadziny przekracza 15 m.

d)Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac sie z profili sufitowych gtéwnych Profil CD 60 (g6rna warstwa) i
utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych Profil CD 60 nosnych (warstwa dolna).
Skrajne profile nosne powinny by¢ oddalone od sciany nie wiecej niz 150 mm.

Do przedtuzania profili sufitowych Profil CD 60 (gtéwnych i nosnych) nalezy stosowaé tacznik wzdtuzny
do profili CD 60 . Profile sufitowe Profil CD 60 gtdéwne z profilami sufitowymi Profil CD 60 nos$nymi nalezy
taczy¢ tacznik krzyzowy do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa).

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakdéw
noniuszowych obrotowych. Wieszaki powinny byé mocowane wytacznie do profili sufitowych gtéwnych.
Skrajne wieszaki powinny by¢ oddalone od sciany nie wiecej niz 400 mm.

Profile sufitowe Profil CD 60 nos$ne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne powinny by¢ na obwodzie
oparte na profilach przysciennych Profil UD 30 , mocowanych do $cian za pomocg stalowych tgcznikdéw
mechanicznych w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.

e) Konstrukcje nosna dla ptyt obudowy ogniochronnej stanowig pasy z ptyt o szerokosci co najmniej 100
mm i grubosci co najmniej 20mm wcisnietych pomiedzy potki elementu stalowego montowanych na ztg-
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czach ptyt obudowy oraz do wktadek stabilizujgcych z ptyt o grubosci co najmniej 20 mm wpasowanych
pomiedzy potki i Srodnik elementu stalowego.

W zabudowach tréjsciennych lub dwusciennych stosuje sie pomocnicze elementy montazowe ,ktérymi sg
katowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Kagtowniki sg mocowane do stropu i/lub sSciany za pomocg stalo-
wych kotkéw rozporowych o $rednicy co najmniej 6 mm i diugosci co najmniej 40mm w rozstawie nie
wiekszym niz 500mm.

5.4.3. lzolacja

a)Wypetnienie oktadziny $cienne musi stanowi¢ wetna mineralna o grubo$ci i gesto$ci odpowiednio
dobrana ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania
odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej
przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. Izolacja musi przylegaé na catej szerokos¢ miedzy
stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie
"docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy
dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci sciany, tj. niedopuszczalne
sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koncami ptyt lub
mat z weten mineralnych.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa
na jakos¢ przegrod.

b)Wypetnienie sciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajgca wymagania
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej
przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan
dotyczacych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢é na catej szerokosé miedzy
stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy $rodnikami profili CW
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkdéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby
wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami. Wetna musi byé szczelnie
utozona na wysokosci sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na
poziomych potgczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa
na jakos¢ przegrod.

5.4.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

a)Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN. Rozstaw blachowkretow
ostatniej warstwy powinien wynosi¢ 250 mm, za$ warstw potoznych gtebiej 750 mm. Ptyty gipsowo -
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga $cisle do niej
przylegac.

Sposbéb potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegtosé pomiedzy
potgczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia,
jak réwniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg byc¢
zgodne z zaleceniami producenta systemu .

Szczegoty montazowe dotyczgce potgczen miedzy ptytami opisane sg w publikaciji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

b) Pierwsza warstwa ptyty gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN 25
w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowana jest wkretami TN 35 mm w
rozstawie co 250 mm. Piyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z
konstrukcjg budynku nie moga $cisle do niej przylegac.

Sposéb potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegtosé pomiedzy
potgczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia,
jak réwniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg by¢
zgodne z zaleceniami producenta systemu .
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Szczeg6ty montazowe dotyczace potaczen miedzy ptytami opisane sg w publikacji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

d) Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowych Piyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15 mm o sptaszczonej
krawedzi , mocowane do ksztattownikéw szkieletu nosnego blachowkretami TN. Dtugos$¢ blachowkretow
TN powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw
blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wigcej niz 400 mm, dla zewnetrznych 150
mm.
Krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60
nosnych.
Styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete o
co najmniej 500 mm.
Ptyty nalezy mocowac¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dlugos¢ wkretéw powinna by¢ wieksza od
tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.
Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
Potgczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny byé przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm.
Moaksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

e) Plyty mocowane sg za pomocg zszywek lub wkretéw do elementédw nosnych opisanych w pkt.5.2. Ptyty

powinny by¢ fgczone ze sobg w narozach za pomocg zszywek lub wkretéw. Rozstaw zszywek lub wkre-

tow podany jest w instrukcjach montazowych producenta.

Diugosc¢ zszywek i wkretow powinna wynosic :

Nie wiecej niz grubosc¢ tgczonych elementéw lecz nie mniej niz grubosc¢ tgczonych elementéw minus

5mm w przypadku tgcznikéw mocujgcych ptyty do elementéw nosnych

Co najmniej 2,5 x grubos¢ ptyty w przypadku tgcznikbw mocujgcych ptyty w narozach
W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia ,styki ptyt w poszczegdlnych warstwach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 50 mm.
Mocowanie ptyt do katownikdw montazowych powinno by¢ wykonane za pomocg blachowkretéw o sredni-

cy co najmniej 3,9mm i diugosci o co najmniej 10 mm dtuzszych o grubosci obudowy w rozstawie nie
wiekszym niz 100mm.

5.4.5. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

a)Do wykonywania potgczeh miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie oktadzin $ciennych muszg by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe .

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi . Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tadma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz tasma papierowa i z wtékna szklanego tzw. fiizelina .

W oktadzinach § P ciennych gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potgczenia
miedzy ptytami oraz wszystkie potgczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetnione systemows,
konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia .

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny $ciennej stosowane sg specjalne "finiszowe"
masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Szczegoty dotyczace szpachlowania oktadzin $ciennych z ptytami gipsowo-kartonowymi opisane sg w
publikacji pt.: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych”.

d) Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi Ptyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15
mm oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie sufitbw podwieszonych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe .

Spoiny miedzy ptytami Plyta g-k DF 1200x2500, gr. 15 mm zewnetrznej warstwy powinny by¢ wzmocnione
tasmami spoinowymi . Na potagczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma
spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton - dla
ptyt o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasme z widkna szklanego (tzw. flizelinka) i papierowg na utozonag
uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips").
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Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowe;
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majacego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg
gipsowag; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w
zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy
jego estetyki w strefie potgczen ptyt stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koncowego szpachlowania Masa szpachlowa wykonczeniowa .

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potaczenia poziomego powinny zostac specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45° na wysokosci okoto 2/3 grubosci
ptyty (9-10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych
krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem
masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

e) Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wy-
konywania uszczelnien na obwodzie zabudowy powinna by¢ stosowana gipsowa masy szpachlowa .
Miejsca, w ktorych znajduja sie zszywki lub wkrety powinny by¢ zaszpachlowane.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen
ptyt gipsowych lub na catej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do korhcowego.

5.4.6. Wykonanie otworu drzwiowego

b)W $&cianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikow oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW , jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:
szerokosc¢ otworu drzwiowego < 900mm, wysoko$¢ Sciany < 2600mm, masa skrzydfa drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci
otworu drzwiowego nie przekraczajacego 120 cm; wysokosci sciany do 650 cm oraz tgcznej masie skrzydet
nie przekraczajgcej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na profilach UA 75, 100 kg
- dla montazu na profilach UA 100.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
~Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
6.2.1. Pokrycia dachowe

Kontrola jakosci pokry¢é dachowych polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,

13

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



Projekt: Wotdw - Kotfownia
STB.1. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

wymaganiami WO i WS oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:
— powierzchnia dachu,

- jakos¢ potgczen.

6.2.1. lzolacje

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami

niniejszych WO. Sprawdzeniu podlega:

- sprawdzenie zgodnosci rodzaju i jakosci materiatdw z Dokumentacjg Projektowa

sposob utozenia izolacii,

— powierzchnia izolacji,

- sposOb wykonania pofaczen arkuszy papy,
- ciggtos¢ izolaciji,

— grubos¢ utozenia izolaciji (izolacje cieplne),

- szczelnosc izolacii.

6.2.2. Podtogi i posadzki

Kontrola jakosci wykonania podtég i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,

wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:
- wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru,
- zwigzanie posadzki z podkfadem,
- prawidtowos¢ powierzchni,
- grubos¢ posadzki,
— szerokos¢ i prostoliniowos$¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

- wykonczenie posadzki.

6.2.3. Tynki, oktadziny $cian i malowanie

Kontrola jakosci wykonania tynkdw oraz oktadzin Scian z ptytek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad ptaszczyzny,

- pionowo$¢ wykonania,

- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkdw,

— narozniki,

— styki z oscieznicami.
Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad ptaszczyzny.
6.2.4. Slusarka i stolarka

Kontrola jakosci osadzenia stolarki oraz $lusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z dokumentacjg techniczna,
- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cianami,

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata
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- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru Robot

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii Inspektora Nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla rob6t objetych specyfikacia jest:
1)  kpl (komplet) —dla:
- wykonanego i odebranego obiektu technologicznego,

- wykonanego i odebranego budynku.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robét ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
9.2. Cena wykonania robot
1. Cena wykonanego obiektu technologicznego rozliczana w kpl obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
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10.

- przygotowanie podioza,

- wykonanie wymaganych izolacji,

- wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

2. Cena wykonanego budynku rozliczana w kpl obejmuije:

©CoNOO AWM~

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie wymaganych izolaciji,

- wykonanie robét wykonczeniowych wewnetrznych (wykonanie podidg i posadzek, wykonanie tynkow
wewnetrznych, licowanie $cian ptytkami ceramicznymi, osadzenie $lusarki drzwiowej, malowanie),

- wykonanie robo6t wykonczeniowych zewnetrznych (wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie
elewacji, wykonanie opaski wokét budynku),

- wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy , pomiardw, i sprawdzen robét,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR

PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-80/B/01800

. PN-86/B/01801

PN-86/B-01802

PN-85/B-01805
PN-85/B-01810

PN-91/B-01811

PN-91/B-01813

PN-92/B-01814

PN-91/B-02020
PN-63/B-06251

PN-B-03264:1999

PN-68/B-10020
PN-68/B-10023

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony .
Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogdlne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

Ochrona cieplna budynkéw.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.
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22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

1.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

PN-69/B-10024

PN-87/B-02151/02

PN-85/B-04500

PN-B-19701:1997

PN-70/H-97052

PN-71/H-97053

PN-84/H-97080.05

PN-74/H-04680

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-92/B-27619
PN-69/B-10260
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-75/B-10121

PN-62/B-10144
PN-63/B-10145

PN-75/B-10121

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych. Wymagania i badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogéline.
Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych.

ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Ztozone systemy izolaciji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. . Dz. UrzzWEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineral-
nej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT b 15/V.07/2003 . Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej,2003r.

ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

Normy nieobowigzujace (pomocnicze):

51.

BN-70/8933-03

Podbudowa z chudego betonu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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