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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

WYMIANA OBUDOW STUDNI GEEBINOWYCH NA UJECIU WODY W M-SCIACH BIALOGARDA,

KOMASZEWO, WRZESCIENKO

1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0501  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
(3,0%1,0*1,7)*3 m3 15,300
RAZEM 15,300
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
0320-0501 |gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(3,0*1,0*1,6)*3 m3 14,400
RAZEM 14,400
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
0217-02 ktad w gruncie kat. Il z pominigciem obj. obudowy betonowej studni
[(2,5%2,5*3,0)~(3,14*0,64*2,5)]*3 m3 41,178
RAZEM 41,178
4/KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - kregéw betonowych o $r.1500 mm,pokrywy  |kpl.
0410-06-ana-|nadstudziennej zelbetowej z wtazem
logia
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5|kalkulacja Demontaz pompy gtebinowej w studniach wierconych-opusczonych na gt. do  |kpl.
wiasna 15,0 m
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 4-05] |Demontaz gtowic studziennych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 500 mm |szt.
0226-05-ana-
logia
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 4-051 |Demontaz elementow uzbrojenia o $rednicy nominalnej 100 mm w obudowie  |szt.
0223-02 studni - poza granicami miast
9906-2 -ana-
logia
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/5. |m
0121-02 0
3,03 m 9,000
RAZEM 9,000
9|KNNR 4 Przedtuzenie obudowy studni- rury stalowe o ztgczach spawanych o $r.ze- m
1005-08 wnetrznej i grubosci $cianek 508/11.0 mm
3,03 m 9,000
RAZEM 9,000
10/KNNR 4 Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r. zewnetrznej i grubos$ci Scianek 508/ |szt.
1016-09 11.0 mm
2,0*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11 |kalkulacja Przedtuzenie rury ttocznej z rur stalowych cynkowanych w kazdej studni kpl.
wiasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12|kalkulacja Zasypanie dowieziong pospotkg wraz z zageszczeniem warstwami istniejacej  |kpl.
wiasna przestrzeni po kregach betonowych obudowy studni
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2,50*3 m3 7,500
RAZEM 7,500
14/ KNNR 6 Utwardzenie terenu wokét obudowy studni z kostki brukowej betonowej grubo$- |m2
0502-02 ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8,17*3 m?2 24,510
RAZEM 24,510
15/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m2
0109-02 kiem i wodg
24,51 m?2 24,510
RAZEM 24,510
16/KNNR 4 Deskowanie ptyty betonowej pod podstawe obudowy studni m2
1407-01
2,56*3 m?2 7,680
RAZEM 7,680
17|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki ~ |m3
1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1,0*3 m3 3,000
RAZEM 3,000
18 |kalkulacja Montaz kompletnej obudowy studni typ "LANGE" z armaturg o $r.100 mm -ko- |kpl.
wiasna lor obudowy biaty
3 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000
19|KNR 2-18 podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
0501-01
(3,0%0,7)*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
20|KNR 2-18 Obsypka rurociggu z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
0501-02
(3,0*0,7)*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
21|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tagczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
0302-03
3,03 m 9,000
RAZEM 9,000
22|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowa o $r. |szt.
0306-03 nominalnej 100 mm
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|kalkulacja Dezynfekcja, ptukanie i badanie wody bakteriologiczne wody po wymianie obu- [kpl.
wilasna dowy studni
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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