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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego wtasciwej
izby samorzadu zawodowego
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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Poznan, 90-~-05--23

Nr 130/50/P¥

&ZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
o pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Dnv

Na podstawie par.4 ust.2, par.7 1 par.13 ust.l pkt 4 lit.a 1

joul S B

rozporzadzenia Ministra Goopodarkl Terencwei 1 ch"ony Srodowiska
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznycl
w budownictwie (Dz.U.Nr 3, poz.46) stwierdza sie, ze:

Chywate2]l Tomazz K AR L O W S K I
urodzony dnia 13 maja 1952 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowaznizjace do wykonywania samodzielnych funkcii

projektanta

w specialnosci instalazcyino—intynieryinesj
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Obywatel Tomasz K E R L O W S K I

— sporzadzania projektow instalacji i sieci sanitarnych,

- kierowania, nadzorowania i kxontrolowania budowy 1 robet,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania kon strukeyjnych elementow
instalacii i sieci oraz oceniania i badania stanu techniczneqo w
zakresie instalacji i sieci sanitarnych-————-———-———————-——=———————
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YD3-MEH-YMF *

Pan Tomasz Kartowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/1982/01

adres zamieszkania os. Powstaricéw Warszawy 7/11, 61-656 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, pkt. 3 ppkt. 3d Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy

projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej opracowany dla:
Zaktadu Eksploatacji Urzadzen Komunalnych Sp. z o.0.
Z siedziba: ul. Zbaszynska 15, 64-212 Siedlec
Adres bud.: Zakrzewo
dz. nr 19/1, 56, 124, obr. ewid 0025 Zakrzewo

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny.



d)

e)

f)

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociggowej. Przebudowa polegac bedzie na
umieszczeniu w gruncie nowego odcinka wodociggu i likwidacja istniejacej sieci wodociggowe;j.

2. lIstniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Dziatki objete opracowaniem sg dziatkami o funkcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Na zamierzone
przedsiewziecie zostata wydana Decyzja Woéjta Gminy Siedlec o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 22/2022 z dnia 25 maja 2022r. Istniejgcy wodocigg wykonany byt z rur stalowych, ktdre ulegaja
czestym awariom i nadmiernym kosztom eksploataciji.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie polega¢ bedzie na umieszczeniu w gruncie przewodu wodociggowego z rur

PE100 o $rednicy 110mm i dtugosci tacznej 725,0m oraz z rur PE100 Dz 40mm o dtugosci 172,0m z
szescioma hydrantami nadziemnymi o Srednicy 80mm. Inwestycja nie wymaga wydzielenia terenu. Likwidacja
istniejgcego rurociggu polegaé bedzie na zaslepieniu jego koncéw i pozostawieniu w gruncie. Zlikwidowane
zostang takze dwa hydranty nadziemne o srednicy 80mm i nie spetniajagce wymagan wydajnosci.

urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Nie dotyczy

sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,

Nie dotyczy

uktad komunikacyjny,

Nie dotyczy

sposob dostepu do drogi publicznej

Nie wymaga sie dostepu do drogi publicznej

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

sie¢ wodociggowa o z rur PE o srednicy 110mm i dtugosci 725,0m oraz przetaczenia istniejgcych przytaczy
z rur PE100 Dz 40mm o dtugosci 172,0m

uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy

4, Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich
jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,

Nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej,

Nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Nie dotyczy



5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prawo miejscowe nie narzucajg ograniczen i
zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do

rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. Jednakze zgodnie z ustawg o ochronie konserwatorskiej, po odkryciu przedmiotu, co
do ktorego istnieje podejrzenie ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac roboty budowlane, zabezpieczyé
przedmiot oraz powiadomi¢ Konserwatora Zabytkdw.

c) okreslajagce wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie na terenie obszaru gorniczego ,Zbgszyn” jednak ze
wzgledu na gtebokos¢ utozenia sieci oraz na fakt, ze sie¢ zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej nie
przewiduje sie oddziatywania na w/w obszar gérniczy. Teren ten jest terenem zt6z kopalin w postaci gazu
ziemnego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;
Sie¢ wodociggowa nie wptywa negatywnie na srodowisko oraz zdrowie uzytkownikow.
2. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy¢ bedzie 6 projektowanych hydrantéw nadziemnych ¢ 80 o
wydajnosci 5 I/s. W ramach przebudowy zostang zlikwidowane 2 hydranty Dn 80mm

Drogi pozarowe:

Nie dotyczy

3. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
nie wystepuja

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 z pdzn. zmianami).
Otoczenie obiektu budowlanego poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania tego obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 19/1, 56, 124.
W wyniku analizy stwierdzono, ze planowana przebudowa sieci wodociggowej nie wprowadza ograniczen
oraz wykluczen w mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych, czy zmiany warunkéw
uzytkowania dziatek sgsiednich okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych, ze wzgledu na to, ze jest
to pas zagospodarowanej drogi gminne;.
Podstawa formalno — prawna:
o Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
(Dz. U.z2019 ., poz. 1065)



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z2013 . poz. 1409 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.z1999 ., Nr 43, poz. 430 z pozi. zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

Ustawa o drogach publicznych

(Dz. U.z1985 ., Nr 14, poz. 60, z p6zi. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U.z 2013, poz. 21)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz. U.z2017 r,, poz. 1955)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
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FAZA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT1
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Przebudowa sieci wodociggowej

ADRES BUDOWY
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Bartosz Gus
Niatek Wielki 96¢
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www.sanitech.org.pl tel. +48 795 226 959 kontakt@sanitech.org.pl
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantdéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej str.nr3

Il. Czes$¢ opisowa str.nr4-5



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, pkt. 3 ppkt. 3d Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy
projekt architektoniczno-budowlany sieci wodociggowej opracowany dla:

Zaktadu Eksploatacji Urzadzen Komunalnych Sp. z o.0.
Z siedziba: ul. Zbaszynska 15, 64-212 Siedlec
Adres bud.: Zakrzewo

dz. nr 19/1, 56, 124, obr. ewid 0025 Zakrzewo

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny.



Czes¢ opisowa

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Planowana sie¢ wodociggowa zaliczana jest do XXVI kategorii obiektoéw budowlanych

2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Uzytkowanie projektowanej sieci polega¢ bedzie na dostarczeniu wody do celdw bytowych i
przeciwpozarowych do budynkéw zlokalizowanych wzdiuz drogi gminnej i potgczenia z
istniejgcymi odcinkami sieci wodociggowej w Zakrzewie.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych;

Nie dotyczy
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubature,
Nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni,
Nie dotyczy
c) wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednice,
Dtugosé projektowanej sieci wyniesie:
Sie¢ wodociggowa —725,0m
Przetgczenia istniejgcych przytaczy -172,0m
d) liczbe kondygnacji,
Nie dotyczy
e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
Nie dotyczy

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Opinia geotechniczna nie jest wymagana ze wzgledu na zaliczenie obiektu do | kategorii
geotechnicznej. Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu, z uzyciem obsypki
piaskowej.
6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;
Nie dotyczy

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
— liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych;
Nie dotyczy

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
Nie dotyczy

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:



a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz
woéd opadowych, b) emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Zaréwno podczas budowy jak i eksploatacji obiektu nie bedg wytwarzane Scieki.

b) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady powstawaé bedg podczas budowy w postaci odpadéw z tworzyw sztucznych,
nadmiaru gruntu. Usuwanie tych odpaddéw spoczywaé bedzie na Wykonawcy inwestycji na
podstawie umow zawartych z jednostkami odbierajgcymi i deponujgcymi. Podczas
eksploatacji przedmiotowego obiektu odpady nie wystepuja

c¢) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Podczas budowy i eksploatacji nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan. Sieci sg
obiektami szczelnymi i nie istnieje ryzyko zanieczyszczenia gleby oraz wéd powierzchniowych
i podziemnych
10) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Sie¢ wodociggowa nie wymaga stosowania dodatkowego wyposazenia.
11) dane dotyczace warunkédw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
W zakresie ochrony przeciwpozarowej projektuje sie sze$é¢ hydrantéw nadziemnych o Srednicy
80mm i wydajnosci nominalnej 5 I/s oraz likwidacje dwéch hydrantéw nadziemnych Dn80mm.
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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes$¢ opisowa

Ill. Cze$€ rysunkowa
1. Profil podfuzny sieci wodociggowej
2. Profil podtuzny sieci wodociggowej
3. Schemat weztéw

rys. nr PT1
rys. nr PT2
rys. nr PT3

str.nr 3

str.nr4-6

str.nr7
str.nr 8
str.nr9



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, pkt. 3 ppkt. 3d Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy
projekt techniczny sieci wodociggowej opracowany dla:

Zaktadu Eksploatacji Urzadzen Komunalnych Sp. z o.0.
Z siedziba: ul. Zbaszynska 15, 64-212 Siedlec
Adres bud.: Zakrzewo

dz. nr 19/1, 56, 124, obr. ewid 0025 Zakrzewo

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny.



Czes¢ opisowa

1. Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano sie¢ wodociggowa wtgczong do istniejgcej sieci wodociggowej @ 100mm
zlokalizowanej w dz. nr 19/1 w Zakrzewie. Sie¢ wodociggowa projektuje sie wtgczong w
istniejacg sie¢ w pkt. W-1. W punkcie wtgczenia zaprojektowano kotnierz specjalny do
potgczenia rurociggu oraz kotnierz $lepy do zamkniecia koricowego odcinka sieci. Sie¢
wodociggowa zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy Dz 110 x 6,6mm i dtugosci
L=725,0m. Rury nalezy tgczy¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych. Na sieci zaprojektowano
kolana i tuki z PE a armature zaporowg jako zeliwng. Na tukach o kacie powyzej 30° i weztach
nalezy zastosowac bloki oporowe. Nad siecig w odl. 0,4m utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE w
kolorze niebieskim z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym Cu YdY 1,5mm?2. Rurocigg nalezy
utozyé na podsypce piaskowej gr. 20cm. Nad rurociggiem wykona¢ nadsypke piaskowg o gr.
20cm zageszczong do 1s=0,85. Warstwy ponad nadsypka zagesci¢ mechanicznie do 1s=0,98.
Na rurociggu zaprojektowano hydrant nadziemny zeliwny Dn80mm o wydajnosci 5 I/s,
zabezpieczony w przypadku ztamania w ilosci 6szt. Hydranty podtaczy¢ za pomocg ksztattki
multiconect Dn 80mm lub ksztattki dwukotnierzowej o dtugosci min. 80cm. Hydranty
zaprojektowano w poboczach i pasach zieleni drogi. W ramach inwestycji projektuje sie takze
przetgczenia istniejgcych przytaczy wodociggowych do nowoprojektowanego wodociggu. W
tym celu nalezy zastosowacd opaski do nawiercania do rur PE z odejsciem gwintowanym i
zasuwa do przytgczy domowych a w miejscach wpiec przytaczy o srednicy wiekszej niz 40 mm
nalezy wykonaé potgczenia za pomocg armatury zeliwnej o srednicach zgodnych ze srednicg
przytgcza. Wezty wodociggowe pokazano na rysunkach. Catos¢ robét poddac prébie szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty ziemne
Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-
10736 ,,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy
wykonac jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem szalunkami petnymi. Przed
przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac catg trase wzdtuz
wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotowac punkty wysokosciowe. Rozktadanie
nalezy rozpoczynac od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw
specjalnych np. weztéw wodociggowych. Szeroko$¢ dna wykopdw powinna by¢ dostosowana
do srednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szerokosci dna wykopow:

Srednica rury [mm] Szerokos¢ dna wykopu Szerokos¢ dna wykopu nie
odeskowanego[m] odeskowanego [m]
32-50 0,5-0,6 0,3-0,5
63 - 90 0,6-0,7 0,4-06
110- 250 0,7-0,9 0,5-0,7




WSszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0m, pomostami w miejscach
przejs¢ komunikacyjnych, a w nocy oswietlone swiattami ostrzegawczymi. - podsypka i
zasypanie wykopow Na catej dtugosci sieci wodociggowe]j nalezy wykonac¢ podsypke piaskowa o
gr. 15cm i zasypke z piasku 20cm nad wierzch rury. W miejscach tzw. przekopow tj.
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemia z urobku lub podktadania pod rury
kawatkéw desek, kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykonaé po wykonaniu proby szczelnosci i
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i
przesuniecia rurociggu. Zasypywanie nalezy rozpoczg¢ od. recznego rownomiernego obsypania
rur z bokdw z zageszczeniem do wysokosci ok. 30cm nad wierzch rur, a nastepnie zasypaé
wykop mechanicznie z rGwnoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robét
jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu na trasie kolektora i przywrdécenia wszystkich
urzadzen infrastruktury technicznej [drég, podwérzy, ogrodzen, rowdw itp.] do stanu
pierwotnego.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej o dtugosci ok. 200m nalezy wykonac probe
szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu czeSciowej zasypki
z pozostawieniem odkrytych zfgczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Badany odcinek
powinien spetnia¢ wymagania stosowanych norm. Prébe cisnienia przy rurach z PE nalezy
przeprowadzi¢ w dwdch fazach:

1. faza wstepna

2. préba zasadnicza

Faze wstepna nalezy przeprowadzié¢ nastepujgco: - po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu
obnizy¢ cisnienie do poziomu ci$nienia atmosferycznego i przez co najmniej 60min pozwoli¢ na
relaksacje naprezen w rurociagu, (aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzgcych od cisnienia
wewnetrznego nalezy zabezpieczyc¢ rurociagg przed wtérnym zapowietrzeniem) - po uptywie
okresu relaksacji nalezy szybko i w sposob ciggty podnosic cisnienie do poziomu STP
(STP=1,5xPN). Utrzymac cisnienie STP przez 30min przez dopompowywanie wody. W tym
czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcje rurociggu aby zidentyfikowa¢ ewentualne
nieszczelnosci.

- przez okres 1 godziny nie pompowac¢ wody pozwalajgc badanemu odcinkowi na rozcigganie
sie na skutek lepkosprezystego petzania - na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzyé poziom
ci$nienia w rurociggu. Jezeli ci$nienie spadto o wiecej niz 30% STP nalezy przerwac faze
wstepng i ustali¢ przyczyny spadku.

Préba zasadnicza

Prawidtowa préba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartosci
powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy gwattownie obnizy¢
ci$nienie 0 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagty spadek ci$nienia prowadzi do
kurczenia sie rurociggu. Przez okres 30min nalezy obserwowac i rejestrowaé wzrost cisnienia



wewnetrznego wywotany tym kurczeniem. Zasadniczg probe cisnienia nalezy uznac za
pozytywng jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30min nie
wykazuje spadku.

Ptukanie i dezynfekcja

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu i dezynfekcii.
Dezynfekcje rurociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-72/B-10732 stosujgc dodatek chlorku
wapnia lub chloraminy. Roztwér wodny ze $rodkiem dezynfekujgcym powinien pozosta¢ w
rurociggu przez co najmniej 24 godziny. Nastepnie rurociagg nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ woda
w celu wyptukania zanieczyszczen mechanicznych. Po wykonaniu dezynfekcji i przeptukaniu
nalezy wykonaé analize bakteriologiczng wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne;j.

SkrzyZzowania z urzqgdzeniami podziemnym.

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejgcych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika zarzgdcy. Odlegtos¢ sieci
wodociggowej od stupdw linii energetycznej i telekomunikacyjnych wykonaé z zachowaniem
odlegtosci min. 1,5m. O prowadzonych robotach w poblizu sieci energetycznych i
telekomunikacyjnych nalezy powiadomi¢ zarzgdcéw.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa Obiektu:

Adres Obiektu:

Inwestor:

Adres Inwestora:

Jednostka Projektowa:

Adres Biura:

Projektant:

Przebudowa odcinka sieci wodociggowej

Zakrzewo, dz. nr 19/1, 56/ 124

Zaktad Eksploatacji Urzagdzen Komunalnych Sp. z 0.0.

ul. Zbaszynska 15, 64-212 Siedlec

SaniTech Bartosz Gus$ Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory

Niatek Wielki 96c¢

64-200 Wolsztyn

mgr inZ. Bartosz Gus



1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie przebudowy sieci wodociggowej wraz z czesciowq przebudowa
podejs¢ do przytgczy wodociggowych w celu doprowadzenia wody do istniejagcych budynkdéw. Sied
wodociggowa zlokalizowana zostata w drodze gminnej. Jest to obiekt budowlany liniowy, zlokalizowany pod
powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielania terenu

Inwestycja obejmuje nastepujgce obiekty:
e kanaty ci$nieniowe
Dtugos¢ sieci wynosi:
e Sie¢ wodociggowa L=725,0m
e Podejscia do przyfaczy L=172,0m
Kolejnos¢ i przewidywane terminy realizacji elementéw inwestycji:
Ze wzgledu na nieskomplikowany proces budowlany, nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to:

- droga o nawierzchni bitumicznej,

- sie¢ energetyczna niskiego napiecia,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna

4. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Projektowana inwestycja, polegajaca na budowie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z

pompownig ze wzgledu na specyfike prowadzonych robdt nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka

powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci:

e wystepowania dziatania substancji chemicznych,

e wystepowania promieniowania jonizujgcego,

e wystepowania w obrebie prowadzonych robdt linii wysokiego napiecia,

e mozliwosci utoniecia pracownika,

e prowadzenia robdt pod ziemig i w tunelach.
Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac montazowych na
dnie wykopu oraz w obrebie napowietrznych i podziemnych linii i kabli energetycznych niskiego napiecia
(NN). Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzegal zalecern zawartych w normie PN-B/06050:1999
»,0znaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogdlne” oraz PN-B/10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas wykonywania robét

budowlanych.

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérych przewiduje sie wykonywanie robét
budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na
ktérych planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.



4. Bezposredni nadzdr nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkdw ochrony zbiorowe;.

6. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potfozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

7.1. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych roboét.

7.2. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa w p.7 ust.1, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wfasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

7.3. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

7.4. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

8. 1. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, o ktérych
mowa w §15 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.

8.2. Porecze balustrad, o ktédrych mowa w p.8 ust.1, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

8.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1l, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.3, teren robét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

9. Jezeli teren, na ktédrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt
powinien zapewnic staty jego dozér.

10. 1. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

10.2 Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywaé, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

10.3. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

10.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

11. W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami

odrebnymi, nalezy:
1) w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,
2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych, nalezy wykonywac¢ obudowe wytgcznie
w zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

13. 1. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)

do wykopu.

13.2. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami

stuzgcymi do wydobywania urobku sg zabronione.



14. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
15.1. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym z jednoczesnym transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedazi.
16. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobkiem, materiatami i wyrobami jest przewidziane w doborze obudowy,
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
17. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.
18. 1. W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i
stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.
18.2. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,
2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
19. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
20.1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu wiekszej co najmniej 0 0,6 m
od odlegtosci od wykopu granicy klina naturalnego odtamu gruntu.
20.2. Przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.
21. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
22. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.



Siedlec, dnia 25 maja 2022 roku
WGJT GMINY SIEDLEL
64-212 Siedlec
ul. Zbgszynska 17
RPE-ZK.6733.19.2022

DECYZJA Nr 22/2022
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust.] pkt 2 oraz art. 54 ust.] UPZP', w zwigzku z art. 4 ww. ustawy
oraz w nawiazaniu do art, 104 KPA", f
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2022 r., ztozonego w dniu 11.04.2022 r. przez Pana Jacka Piosika —
cztonka zarzadu, oraz przez Pana Hieronima Birka — prezesa zarzadu firmy Zaklad Eksploatacji Urzadzen
Komunalnych Sp. z 0. 0., z/s: ul. Zbaszynska 15, 64-212 Siedlec,
po wypetnieniu przepiséw art. 53 ust. 3 UPZP oraz po zbadaniu, czy teren i rodzaj inwestycji spetniajg
wymogi norm zapisanych w art. 61 UPZP,
jak rowniez po przeprowadzeniu uzgodnien z:
— Okregowym Urzedem Goérniczym w Poznaniu, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 4 UPZP - w zwiazku
z nie zajeciem stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia — uzgodnienie uwaza
si¢ za dokonane bez uwag,.
— Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 5 UPZP — w zwigzku

z nie zajeciem stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia — uzgodnienie uwaza

si¢ za dokonane bez uwag.

Wajt Gminy Siedlec ustala warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegajgcego na przebudowie sieci wodociggowej na dziatkach gruntu o numerach

ewidencyjnych: 19/1, 56 i 124 w obrebie Zakrzewo, w gminie Siedlec

na rzecz
Zakladu Eksploatacji Urzadzen Komunalnych Sp. z 0. o.
ul. Zbgszynska 15, 64-212 Siedlec

1. Rodzaj inwestycji:

Przebudowa gminnej sieci wodociagowej.



Lokalizacja:

Obszar objety rozstrzygnieciem zawiera si¢ w granicach dziatek gruntu o numerach

ewidencyjnych:19/1, 56 i 124 w obrebie Zakrzewo, w gminie Siedlec.

Granice obszaru objetego decyzja wskazano na zataczniku graficznym.

. Ustalenia dotyczgce funkcji i zagospodarowania terenu:

Przedmiotowe zamierzenie nie zmienia zastanej funkcji i zagospodarowania terenu.

Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony

i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) Na obszarze objetym niniejsza decyzja nie przewiduje si¢ nowej zabudowy ani zmiany
przeznaczenia terenu na cele nie rolnicze/nie lesne.

b) Przedmiotowa inwestycje nalezy zlokalizowaé w obrgbie obszaru wyznaczonego liniami
rozgraniczajacymi teren objety rozstrzygnigciem, pokazanymi na zataczniku graficznym. Nalezy
przyjaé takie rozwiazania przestrzenne i techniczne, aby wkomponowac inwestycje w istniejacy
teren i spetni¢ wymogi przepiséw odrgbnych.

¢) Po zakonczeniu realizacji inwestycji, grunt oraz istniejace zagospodarowanie nalezy przywrdci¢
do stanu pierwotnego.

Ustalenia dot. obsiugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) Dostep do drogi publicznej: nie dotyczy.

Lokalizacja zamierzenia wzgledem pasa drogi w zarzadzie Gminy Siedlec zostata pozytywnie

zaopiniowana przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy

w Siedlcu, w kontekscie art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p.

b) Zasilanie w_energie elektryczna: nie dotyczy.

¢) Zaopatrzenie w wode: nie dotyczy.

d) Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych: nie dotyczy.
¢) Gospodarowanie odpadami: nie dotyczy.

f) Odprowadzenie wdd opadowych: nie dotyczy.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) Teren nie znajduje si¢ w granicach obszaréw ochrony srodowiska / przyrody.

b) Planowane zamierzenie nie znajduje si¢ w katalogu przedsigwzigé mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, sformutowanym w normach p.z.0.8.”

¢) Zakres robét i ich realizacja powinny byé zgodne z normami OOP"™ Ewentualne prace ziemne oraz
inne zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego, prowadzone w obrgbie bryly
korzeniowej drzew i krzewdw, powinny by¢ wykonywane w sposéb jak najmniej szkodzacy

roslinom. W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia istniejacych drzew i krzewéw nalezy



10.

postgpowac zgodnie z ww. ustawg,

d) Planowang inwestycje zaprojektowaé nalezy w sposob zapewniajacy spetmienie wymogow
z zakresu warunkéw higienicznych i zdrowotnych, ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego i uzytkowania.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:

Przedmiotowy obszar nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej w rozumieniu OZOZ"

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:

Zamierzenie zlokalizowane w granicach terenu i obszaru gorniczego ,Zbgszyn”. Nie przewiduje

si¢ negatywnego wplywu przedsigwzigcia na ww. teren i obszar.

Wymagania dotyczgce ochrony i intereséw o0sob trzecich:

Rozwigzania projektowe powinny gwarantowaé ochrong intereséw osob trzecich, zgodnie

z wymogami przepisoéw techniczno-budowlanych.

a) Inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkéw uzytkowania dzialek sasiednich, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:
— dostepu do drogi publicznej
— dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
— ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne

i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

b) Likwidacja ewentualnych kolizji z istniejgcym zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng na-
stapi na warunkach uzgodnionych z zainteresowanymi.

¢) Zakres robét i ich realizacja powinna byé zgodna z wymaganiami ustawy PW".

Warunki wynikajgce z przepiséw odrebnych:

a) Zgodnie z informacja z rejestru gruntow, w obszarze objetym niniejszym rozstrzygnigciem,
wystepuja uzytki oznaczone w katastrze jako drogi — dr.
Istniejgce uzytki nie wymagaja zgody wlasciwego ministra na zmiang¢ przeznaczenia
na cele nierolnicze i nielesne, o jakiej mowa w art. 7 OGRL"

b) Teren nie lezy w granicach obszaréw szczegblnie zagrozonych powodzig, o ktorych
mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 PW.

¢) Planowane zamierzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego
organem wilasciwym jest minister wlasciwy do spraw gospodarki wodnej albo Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

d) Planowane zamierzenie jest zlokalizowane w obrebie udokumentowanych zt6z kopalin.

¢) Na etapie projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowg majg zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego oraz norm technicznych w zakresie wynikajgcym z rodzaju
i specyfiki inwestycji, dla ktérej ustalono niniejsze warunki zabudowy terenu. Przepisami

wiodacymi bgdag unormowania zawarte w ustawie PB*# i aktach wykonawczych do tej ustawy



z uwzglednieniem obowigzku uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen.
f) W razie koniecznosci, usytuowanie przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ stosownie

do wymagan ustawy PGK'™,

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona

zgdanie Wnioskodawcy.

POUCZENIE

1. Jezeli decyzja o ustaleniu warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki,
o ktérych mowa w art. 36 UPZP tj. jezeli w zwiazku z wydaniem decyzji o lokalizacji celu
publicznego albo jej zmiang:

— korzystanie z nieruchomosci lub jej cze$ci w dotychczasowy sposéb lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem stato si¢ niemozliwe badz istotnie ograniczone;
— warto$¢ nieruchomosci ulegla obnizeniu, a wilasciciel albo uzytkownik wieczysty zbywa
te nieruchomo$é;
— warto$§¢ nieruchomosci wzrosta, a wilasciciel lub uzytkownik wieczysty zbywa
te nieruchomoscé,
wowczas zastosowanie maja przepisy art. 36 oraz art. 37 UPZP por.: art. 58 ust. 2 UPZP

2. Decyzja niniejsza uprawnia Inwestora do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowg dla zamierzenia
budowlanego w niej okreslonego, ale kwestia mozliwosci realizacji tego zamierzenia begdzie
rozstrzygana dopiero na etapie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowe,
co nalezy do kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Wojt Gminy Siedlec w drodze decyzji administracyjnej stwierdza wygasnigcie niniejszej
decyzji administracyjnej, jezeli:

— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz
w wymienionej decyzji.

4. Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwotlania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Lesznie za posrednictwem Wojta Gminy Siedlec w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Stosownie do art. 127a par. 1 KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Zrzeczenie sie prawa do odwolania przez wszystkie ze stron w postgpowaniu oznacza,
ze rozstrzygniecie staje si¢ ostateczne i prawomocne z dniem dorgczenia organowi administracji

publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

A



postepowania. W przypadku ztozenia przez strong ww. oswiadczenia, przestaje przystugiwac jej prawo
do odwolania sie lub wniesienia skargi do sadu administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 par. 4 KPA, decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony

zrzekly sie prawa do wniesienia odwotlania.

W zalaczeniu:
zalacznik graficzny do decyzji sporzadzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

Otrzymuija:
Strony postgpowania wg wykazu w aktach sprawy

Do wiadomosci:

1.

Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego

2. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Wydziat Architektury i Budownictwa
projekt decyzji sporzadzit: "\ :
magr inz. arch. Andrzej Ambroz ,;{_ﬂ P \\‘\\« \ ‘\
ol R )
cle ja
~iniaisza |est ostateczna
' it
JIO‘C(-’.L?J]I N"fr;-?w - {?"I, Ob, Lo l.\

vi
vii
viii

UPZP - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U.2022
poz. 503)

KPA - ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.
2021 poz. 735)

p.z.0.§. - rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko —
tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839)

OOP - ustawa o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 1098)

0ZO0Z - ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 710 ze
zmianami)

PW - ustawa Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 624 ze zmianami)

OGRL - ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lenych (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 1326)

PB - ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami)

PGK - ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zmiana-
mi)
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Odpis protokolu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wolsztynskiego sposobem elektronicznym
zakorczonej w dniu 2023-08-25

Znak sprawy: GK.6630.146.2023

Whioskodawca: Bartosz Gus
64-200 Wolsztyn, Niatek Wielki 96 ¢

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Zakrzewo, dz. nr 10, 19/1, 19/3, 19/4, 20/1, 30/3, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 40, 42/2, 42/7, 42/8, 44/1, 44/4, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1,
57/5,57/6,57/9, 57/10, 57/11,57/12,61/1, 61/2,61/3 ‘24 Uze, .*-—'-T—

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej lokalnej, rozdzielcza, srednica 110 mm
-\T\f

Informacje uzupetniajace: srednica 110 mm —— Prz.?dka
A, SOPéEt;f(a [%lﬂimmtecl'
H o Oéro tac)

Pwéaeg::%tﬂel | Kartograficzne|

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Marek Przgdka

Wynik narady (okresia Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyélny i pozytywny

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp Oznaczenie podmiotu oraz imig | nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby. kidra ten podmiot reprezentuje
1 |Enea Operator Sp. z 0.0. RD Leszno pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2 |Enea Operator Sp z 0.0 RD Wolsztyn pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
3 |Fiberhost S A. Poznan pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4 |Gmina Przemet nie dotyczy
Tomasz Samol Nie dotyczy
5 [Gmina Siedlec pozytywne z uwagami
Adam Ceglarek \Wykonac zgodnie z decyzjg Wojta Gminy Siedlec znak
GKOS 7230.92.2022 z dnia 12 07.2022r
6 |Gmina Wolsztyn pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7  |Operator Gazociggow Przesylowych nie dotyczy
GAZ-SYSTEM S A - Qddz w Poznanu

Nie dotyczy

Maria tasinska
8 |Operator Gazociagow Przesylowych nie dotyczy
GAZ-SYSTEM S A - Oddz. we Wroclawiu

Nie dotyczy

lwona Filipowska
g |Orange Polska S A, w Poznaniu pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

10 |ORLEN S.A. - Oddziat PGNIG w Zielonej pozytywne bez uwag
Garze
Brak uwag
Marek Bartkowiak
11 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami

Gazownia w Wolsztynie

1. Szczegolows lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowsj
Dawid Orwat nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopéw

prébnych w miejscach zblizeri/skrzyzowar do sieci gazowej
[zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. 2
2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac
[dziatann mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy
w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.

2. Studnie kanalizacyjne | wodociagowe, wpusty uliczne, zasuwy,
hydranty nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej wykonanej z rur PE n/c i é/c oraz min. 1,0m od sieci gazowej
lwykananej z rur stalowych n/c i §/c.

3. Na skrzyzowaniu z siecig gazowa i przytaczami stosowac rury
jochronne.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca
[zobowigzany jest zglosié sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
leksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia w Wolsztynie,
ul. Gajewskich 48, 64-200 Wolsztyn, tel. 618545071,
lgazownia.wolsztyn@psgaz.pl w celu powiademienia o przystapieniu
do prac.

5. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych
gazociagow o nadcisnieniu do 0,5 MPa nalezy przed przystapieniem
do prac przestac zlecenie do Gazowni w Wolsztynie z podaniem:
numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby
odpowiedzialne] za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru
konta bankowego, o$wiadczenia ptatnika podatku VAT,

6. Inwestor | wykonawca ponosi odpowiedzialnosé prawng i

materialng za spowodowanie uszkodzen i strat w systemie sieci
gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére w przyszlosci moga powstac na skutek
przeprowadzanych prac.

12 |PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI nie dotyczy
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. WWOLSZTYNIE

Nie dotyczy

Stawomir Nowacki

13 |WSS S.A. Wysogotowo pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

14 |Wydziat Inwestygji i Drog Starostwa nie dotyczy
Powiatowego W Wolsztynie
Nie dotyczy
Stawomir Wojtkowiak
15 |ZEUK Siedlec pozytywne z uwagami
Kinga Wilk-Musielak Projekt sieci wodociggowej wykonac zgodnie z warunkami

ftechnicznymi nr 76/2023 z dnia 17.08.2023 r.

Nie ztozono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5

lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Treé¢  protokotu  zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w  naradzie wylgcznie za

pomocg srodkow komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokolu 2z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
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aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za

zgodnosc z oryginatem przez projektanta 2z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania

projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Elektronicznie

Marek podpisany przez

Marek Przadka

P I’ZQd k g Data: 2023.08.28

08:40:09 +02'00'

Podpis i pieczeé przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

18

Zgodnie z art. 28ba wst. 1 wustawy 2z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.).
Dz.U.2020.276 z podin. 2m.), niegbecno$s¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie  zawiadomionego
0 jej miejscu i terminie ni stanowi__przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r.
w  sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..}
aktualizuje  sie w drodze «czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy  stanowiska

uczestnikow tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

Zgodnie 2z art. 15 ust. 1 w 2zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. DzU.2020.276 z poéin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15  niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzmdzenia zabezpieczajgce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzgdzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie 2z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

0O wymagane zezwolenia na  usunigcie drzew lub  krzewdw  kolidujacych 2 przebiegiem projektowane]
inwestycji nalety wnioskowaé do odpowiedniego organu w  trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody {t.j. Dz.U.2020.55).
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taczy Arkusz 1

INWESTOR  Zaktad Eksploatcji Urzgdzert Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Daszyriskiego 10
64-400 Wschowa

FAZA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYSUNKU

PZT1

TYTUL PROJEKTU

Przebudowa sieci wodociggowej

ADRES BUDOWY

Obreb ewidencyjny: 0025 Zakrzewo

dz. nr 19/1, 56, 124

wspacjainotel Instalacyjne] w

zakresie siech, instalac)l | urzqdzed

clepinych, wentylacyinyeh,
garowych, wodoclggowyeh |

SKALA

1:500

TTULRSUNKU projakt zagospodarowania terenu - arkusznr 1
IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: mgr int. Bartosz Gué WKP/0142/POOS/10

SPRAWDZAIACY:

mgr int. Tomasz Kartowski

150/90/PwW
w spetjainodc linstalacje | sieci
sanitarne

DATA

11.08.2023r
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INWESTOR Zaktad Eksploatcji Urzadzeri Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Daszyriskiego 10
64-400 Wschowa

FAZA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYSUNKU

PZT2

TYTUL PROJEKTU

Przebudowa sieci wodociggowej

ADRES BUDOWY

Obreb ewidencyjny: 0025 Zakrzewo

dz. nr 19/1, 56, 124

TYTUL RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr 2

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

SKALA

PROJEKTANT:

mgr Int, Bartosz Gu$

WKP/0142/PO0OS/10
wspacjainodel Instalacylne] w
Takresle slecl, Instalacll | urrgdzon
clepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoclygawych |

1:500

SPRAWDZAJACY:

mgr Inz. Tomasz Karfowski

150/90/Pw
w speciainodel linstalaclo | slec|
sanitarne

DATA

11.08.2023r

13



Zaktad Eksploatacji Urzadzefi Komunalnych Spétka z o. o.
ul. Zbaszyriska 15, 64-212 Siedlec
tel/fax 068/384-80-80

www.zeuk.pl - e-mail:zeuk@siedlec.pl

Siedlec, dnia 17.08.2023 r.

SaniTech Bartosz Gus
Niatek Wielki 96¢
64-200 Wolsztyn

WARUNKI TECHNICZNE nr 76/2023

na przebudowe sieci wodociagowej

Zaklad Eksploatacji Urzadzefi Komunalnych sp. z o.0. w Siedlcu informuje,
ze w celu zapewnienia dostaw wody w odpowiedniej ilosci i pod odpowiednim ciénieniem
w miejscowosci Zakrzewo — istniejgca przebieg infrastruktury wodociggowej wymaga przebudowy
sieci wodociagowej w pasie drogi gminne;j.

I. Dane ogélne.
1. Istniejaca sie¢ wodociggowa o srednicy wol00 wykonana z rury stalowej w
miejscowosci Zakrzewo na odcinku o dlugosci ok. 725 m wymaga przebudowy
poprzez poltozenie nowego wodociggu z rur PE @110 na dziatkach o nr ew. 19/1, 56,
124. Przebudowie wodociagu towarzyszy¢ beda prace zwiazane z wymiang podejsé
wodociagowych do granicy dziatki drogowej. Sie¢ wodociggowa przewidziana do
przebudowy oraz podejscia wodociggowe zostaly odpowiednio oznaczona na mapie.

II. Dane techniczne.
1. Obiekty wodociaggowe nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z nizej podanymi

warunkami technicznymi:

e przebudowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur do wody pitnej typu PE100
SDR17, PN10, o nominalnej $rednicy zewnetrznej @110 mm, lgczonych poprzez
zgrzewanie;

e sie¢ wodociggowg rozdzielcza w calosci zaprojektowaé w pasie drogi gminnej, na
dziatkach o nr ew. 19/1, 56, 124;

e sie¢ wodociggowa wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej z wol00 mm, na
wysokosci dziatki nr 92 oraz do istniejacej sieci wodociggowej wol60 mm na
wysokosci dziatki nr 45/2;

e od gléwnej sieci w drodze do posesji prywatnych nalezy zaprojektowac podejscia
wodociggowe - typu PE100, SDR11, PN10, o nominalnych $rednicach zewnetrznych
040 mm, zakonczy¢ na granicy posesji prywatnej zasuwg odcinajaca;

e przy stosowaniu metody bezwykopowej przewiertow sterowanych, stosowaé rury z
podwdjna scianka typu PE100RC;

¢ na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy instalowaé zasuwy klinowe z
gtadkim i wolnym przelotem, o ci$nieniu roboczym min. PNI0,
z korpusem z zeliwa sferoidalnego; ochrona antykorozyjna: powloka z farby
epoksydowej zewnatrz i wewnatrz o min. grubosci 250 pm (wymagany certyfikat
GSK); uszczelnienie trzpienia 3 sekcyjne: uszczelka wargowa
z gumy EPDM min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz pierscien zgarniajacy
z gumy NBR; trzpiefi: ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,

Sad Rejonowy Poznari-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NR KRS 0000327950
Kapitat Zakladowy 20 422 000 2t wplacony w catosci
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Zaktad Eksploatacji Urzadzenn Komunalnych Spétkazo. o.
ul. Zbgszyriska 15, 64-212 Siedlec
tel/fax 068/384-80-80

www.zeuk.pl - e-mail:zeuk@siedlec.pl

z ogranicznikiem przesuwu klina; klin z zeliwa sferoidalnego wulkanizowany na calej
powierzchni powloka z gumy EPDM;

e skrzynki uliczne zasuwowe zaprojektowac o ksztalcie pokrywy okraglym, wysokosci
skrzynki min. 185 mm, korpusie z PEHD uzebrowanym; pokrywa z zeliwa szarego
zabezpieczona farba antykorozyjna bitumiczna; w pokrywie ucho do otwierania
hakiem; podstawa pod skrzynki uliczne z PEHD, wym. min. 340x340 mm;

e przedluzacz trzpienia zasuw - teleskopowy, z rurg ochronng z PVC; Kkolpaki
i kostka ze stali nierdzewnej, profil kwadratowy ze stali ocynkowanej; przedluzacz
trzpienia musi by¢ wykonany u tego samego producenta u ktérego zostala wykonana
zasuwa, czyli musza tworzy¢ pasujacy ze sobg komplet;

e hydranty p.poz. lokalizowaé zgodnie z przepisami, jak réwniez w najwyzszych i
najnizszych punktach przewodoéw oraz na ich koficach;

e hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewodoéw, na ktérych powinna
znajdowac si¢ zasuwa odcinajgca umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci
przerywania przeplywu wody w gléwnym przewodzie wodociggowym,;

e stosowaé hydranty nadziemne o ci$n. roboczym min. PN10, srednicy DN80 mm;
korpus gorny, komora kuli i kolumna hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego;
grzyb odcinajgcy calkowicie zwulkanizowany guma EPDM; trzpien, sruby i
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej; odwodnienie samoczynne z chwila pelnego
odcigcia przeplywu; zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydows grubosci min.
250 pm, na zewnatrz odporna na promienie UV, kolor hydrantu czerwony.

e Po wykonaniu sieci i przepigciu istniejagcych przylaczy, istniejaca sie¢ wodociagowa
nalezy wylaczy¢ z eksploatacji.

IoI. Uwagi.
1. Warunki niniejsze zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat od dnia wystawienia.
2.  Warunki tracg waznos$¢ z chwila podzialu geodezyjnego dziatki. W tym przypadku
nalezy uzyska¢ nowe warunki.

powazaniem
JagekPiosik
C Zarzadu (

Sprawe prowadzi:
Kinga Wilk-Musielak, tel. 68 384-80-80 wew. 11
Otrzymuja:

1. Adresat

2. Aa

Sad Rejonowy Poznari-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego NR KRS 0000327950
Kapital Zakiadowy 20 422 000 zt wplacony w caloéci
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W4T GMINY SIEDLEC
64-212 Siedlec_
nf “7paszyhska 1/
. Siedlec, dnia 12.07.2022r.
GK0S.7230.92.2022

DECYZJA nr 42

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pézn. zm.) § 140 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.
poz. 124 z pézn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021Ir. poz. 735 z p6zn. Zm.), po rozpatrzeniu
wniosku przyjetego w dniu 23.06.2022r. od Pana Bartosza Gu$ — wihasciciela firmy SaniTech
Bartosz Gus Projektowanie Wykonawstwo Nadzory z/s Niatek Wielki 96¢, 64-200 Wolsztyn,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zaklad Eksploatacji Urzagdzen
Komunalnych Sp. z 0.0. /s ul. Zbgszynska 15, 64-212 Siedlec

Wojt Gminy Siedlec
zezwala

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 565520 (dz. nr 56, 124) oraz drogi

gminnej dz. nr ew. gr. 19/1 w m. Zakrzewo sieci wodociggowej, pod nastgpujacymi warunkami:

I. Przebieg projektowanej sieci nalezy zlokalizowaé zgodnie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym.

2. Przejscia poprzeczne pod jezdnia (odejscia do posesji) wykonaé metoda bezwykopowa.

3. Po wykonaniu rob6t budowlanych pas drogowy nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego
(odtworzy¢ poszczegolne warstwy konstrukcyjne) z uwzglednieniem prawidlowego
zageszczenia gruntu.

4. Na czas prowadzenia robot nalezy sporzadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz
oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2310) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczenia na drogach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 231 1).

5. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszt przelozenia urzgdzenia o
ktorym mowa w decyzji poniesie wlasciciel w/w urzadzenia.

6. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym, ktory
zwigzany jest z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym.

7. Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ zgode Urzgdu Gminy Siedlec,
ul. Zbgszynska 17, 64-212 Siedlec po przedlozeniu wnioskéw i uiszczeniu oplat za zajecie
pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury
technicznej.

8. Inwestor jest zobowigzany do:

- o ile jest to wymagane: uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia,
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co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac.

9. Zgodnie z Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
niniejsza decyzja jest rownoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie i na warunkach okreslonych w decyzji.

UZASADNIENIE

Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 §4 kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z2021r. poz. 735 z p6zn. zm.), gdyz uwzglednia
ona w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo zlozenia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za
posrednictwem tutejszego organu.

Zalacznik:
1. Zwrot jednego kompletu map z zagospodarowaniem terenu

Otrzymuja:
1. Bartosz Gus
~ SaniTech Bartosz Gus$ Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Nialek Wielki 96¢, 64-200 Wolsztyn
2. 8/a

Nie-pegiaga/wolniony 2 opiaty skaibowe)

)
by
na1pod1s=’.‘z F... ustawy 2 dnia
16.11.2 0 optacie skarbowaj

.\‘\ e ~ (6.02U 2 2018 P0z. 1044 7 pdzn. zm.)

Adam Ceglarek

sprawe prowadzi: Adam Ceglarek
tel.: 68 384 8521 wew. 24
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