OPIS DO PROJEKTU TECZNICZNO-WYKONAWCZEGO BRANZY ZIELENI

INWESTYCJA: BUDOWA PARKINGU P1 ORAZ P2 W GRANICACH MIASTA
LESZNA PRZY UL. KUSTRONIA

BRANZA: ZIELEN



1. NASADZENIA ROSLINNE
TRAWNIK: mieszanka traw z mikrokoniczyng — Powierzchnia 1070m?

Sktad mieszanki:
e Kostrzewa czerwona CORAIL
e Kostrzewa czerwona HERALD
e Kostrzewa czerwona RYDER
e Kostrzewa czerwona OLIVIA
o Kostrzewa czerwona RAPSODI
e  Wiechlina tgkowa GEISHA
e Wiechlina fagkowa SOBRA
o Kostrzewa trzcinowa GREENFRONT
e Koniczyna biata ABERCREST 30%

Uwaga! ze wzgledu na trudng dostepnos$é gotowego zestawu traw z 30% mikrokoniczyny nalezy
samodzielnie wzbogaci¢ zakupiong mieszanke o koniczyne drobnolistkowg (tgcznie +- 30% tego
gatunku w proponowanym zestawie)

DRZEWA PROJEKTOWANE

Wykaz projektowanych gatunkéw:

1 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) “Greenspire’, h= min. 250cm, obw. pnia min. 14-18cm, 23 szt.
2 Klon polny (Acer campestre) “Elsrijk’, h=min. 250cm, obw. pnia min. 14-18cm, 20 szt.

KRZEWY (powierzchnia 550m?)

Wykaz projektowanych krzewdw:

1. Snieguliczka Chenaulta (Symphoricarpos xchenaultii) "Hancock’, poj. C3; co 0,7m 269 szt.
2. Deren biaty (Cornus alba) IVORY HALO "Baihalo’, poj. C3; co 0,7m 79 szt.
3. Tawuta japonska (Spiraea japonica) Goldflame”, poj. C3; co 0,7m 18 szt.
4. Tawuta japonska (Spiraea japonica) *Genpei’, poj. C3; co 0,6m 97 szt.
5. Forsycja posrednia (Forsythia xmedia) "Maluch’, poj. C3; co 0,7m 27 szt.
6. Cis pospolity (Taxus baccata) ‘Repandens’, poj. C3; co 0,6m 71 szt.
7. Tawuta wczesna (Spiraea arguta) poj. C3, co 0,8m 302 szt.
8. Trzmielina oskrzydlona (Euonymus alatus) "Compactus poj. C3; co 0,6m 13 szt.
9. Roéza okrywowa (Rosa sp.) ‘Nozomi', poj. C3, co 0,4m 113 szt.
10.Réza okrywowa (Rosa sp.) ‘The Fairy’ poj. C3; co 0,4m 153 szt.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacja terendw zieleni. Zakres prac obejmuje:

NASADZENIA ZIELENI Z PIELEGNACIA
— Przygotowania pod nasadzenia (oczyszczenie, przekopanie, wykonanie instalacji muld,
zaprawienie dotéw zyzng ziemig dla drzew i krzewow)
— przygotowanie podtoza pod trawnik wielogatunkowy z siewu + mikrokoniczyna (oczyszczenie,
przekopanie, wymiana warstwy 10cm na podtoze pod trawnik, nadanie odpowiedniej
struktury i pH)

SADZENIE DRZEW



— drzewa lisciaste form naturalnych, piennych i formowanych na terenie ptaskim z catkowita
zaprawg dotéw, palikowaniem (3 paliki na rosline), drenazem

SADZENIE KRZEWOW
— Krzewy lisciaste i iglaste form naturalnych, na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw,

TRAWNIKI (powierzchnia 1070m?)
— Zaktadanie trawnika wielogatunkowego z mikrokoniczyng- siewem

SCIOLKOWANIE - WYKONCZENIE GRUNTU POD KRZEWAMI (powierzchnia 550m?2)
— Sciétkowanie kora sosnowg drobno mielong — gruboéé warstwy 10cm, frakcja 10-30mm

NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA (powierzchnia 240m?)

— Wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej z otoczaka rzecznego frakcji 0-30mm na grubos¢
20cm z obrzezem ogrodowym na oddzielenie od roslinnosci w ksztatcie litery L, o wysokosci
min. 10cm, grubosci min. 5mm i montowane do podfoza szpilami, zgodnie z instrukcjg
producenta

Zdjecia pogladowe

Okreslenia podstawowe

Okredlenia zwigzane ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng dotyczacg zieleni:

® Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.

e Materiat szkotkarski roslin ozdobnych— sadzonki drzew, krzewéw, bylin, traw ozdobnych i pnaczy,
kwiatéw jednorocznych

® Bryta korzeniowa — uformowana (przez szkétkowanie) bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

e System korzeniowy - podziemna czes¢ rosliny. Wptyw na rozwdj korzeni ma odpowiednia
agrotechnika i szkétkowanie.

e Szkotkowanie -Przesadzanie roslin w trakcie produkcji majace na celu rozwiniecie przez nie zwartego
systemu korzeniowego, co zapewnia korzystne warunki przyjecia sie rosliny po posadzeniu na miejscu
statym,

e Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

e Forma pienna — forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korona.

e Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.



e Drzewa — rosliny zdrewniate, wytwarzajace jeden lub wiecej pni, rozgateziajacych sie na pewnej
wysokosci.

e Krzewy — wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne pedy
powinny wyrastaé nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowg

MATERIALY

1 ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, zachwaszczona. State czastki
organiczne nie powinny przekracza¢ 1 cm Srednicy.

2 NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdw i roslin powinny by¢ w opakowaniu z
podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3 DRZEWA, KRZEWY

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wysokos¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

* pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

¢ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

* na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona — ziemia trzymajgca bryte korzeniowg nie moze sie
osypywac,

¢ pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

¢ pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

¢ praktycznie prosty przewodnik,

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

¢ odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

¢ Slady zerowania szkodnikdw,

¢ oznaki chorobowe,

* zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

¢ uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

¢ dwupedowe korony drzew formy piennej,

¢ uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
* zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka



Na proces sadzenia drzew skfadaja sie nastepujace czynnosci:

1)Wytyczenie miejsca w terenie.

2)Wykopanie dotu o $rednicy 2x wiekszej niz srednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Przy
nasadzeniach uzupetniajgcych szpalery drzew, doty nalezy wykopywac ostroznie, ze wzgledu na
bliskos¢ korzeni drzew sgsiadujgcych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie catych karp (réwniez w przypadku,
gdy prace bedg musiaty by¢ prowadzone recznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach wycietych, na
miejsce ktérych planowane sg nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzgledni¢ wywdz nadmiaru ziemi i
wszelkich innych odpaddéw. Urobek nalezy zawsze odkfadaé na uprzednio roztozong folie. Nie zezwala
sie sktadowania ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.
3)Umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna sie znajdowa¢ do 3 cm nad planowana
powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidziec, ze misa bedzie obnizona o 5 cm w stosunku do gruntu
rodzimego.

4)Stabilizacja drzewa w gruncie (poprzez opalikowanie trzema palikami). Paliki toczone, o $rednicy min.
6 cm, wysokosci 250 cm powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo impregnowanego. Paliki
nalezy wbié¢ w ziemie na gteboko$é 50 cm poza brytg korzeniowg przed zasypaniem dotu z sadzonym
drzewem. Paliki nalezy potgczy¢ ze sobg pojedynczg poprzeczkg z potpalika (Srednica ok. 8 cm)
umieszczong u gory (ok. 15 cm ponizej zakonczenia palikdw). Pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ od dotu
ostonka z tworzywa o wys. Min. 15 cm. Pient drzewa mocujemy do palikéw tasmg o szer. min. 30 mm
o gestym splocie.

5)Catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno uwalniajgcymi sie
nawozami. Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dotdw. Ziemie
tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia.

Parametry podtoza urodzajnego

a) optymalny sktad granulometryczny: - materia organiczna < 7% - frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30% - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 5,5 - 6,5.

6)Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z
obszytymi dwoma brzegami.

7)Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i srednicy min. 100 cm i gtebokosci 5 cm wokot
drzewa. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookofa pnia tak, ze bedzie ona tworzyta , gérke” oraz
usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu.

8)Scidtkowanie drobno mielong kora drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa 5-cio
centymetrowg (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 — 5 cm odstepu miedzy Scidtka
a nasadg pnia.

9)Utozenie rur drenarskich réwnolegle z wypetnianiem dotéw ziemig urodzajng. Bryty korzeniowe
drzew nalezy owingc rurg drenarska o srednicy min. 50 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie w
obrebie dotu. Koncowke rury drenarskiej nalezy zakonczy¢ perforowang, plastikowg zaslepka w kolorze
czarnym. Podczas sadzenia drzewa nalezy utozy¢ rury drenarskie oplatajgc nimi bryte, tak aby jeden jej
koniec zakonczony zaslepka znajdowat sie ok. 2 cm ponad gruntem. musi by¢ dostosowana do obwodu
pnia.

10)Zalanie wodg po posadzeniu —min. 50 | /60 | na jedno drzewo.

Zastosowane materiaty do krzewow

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkdtkarskim. Materiat w jednym gatunku i
odmianie musi by¢é wyréwnany wielkos$ciag, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong
oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne
z norma PN-R-67023 i PN-R67022, wiasciwie oznaczone.

Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:



o pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

e powinny wystepowad liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach lub ostonkach foliowych stosowanych w szkétkach lub
w sytuacji uzycia materiatu kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem karpach. Do czasu
wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Parametry jakosciowe materiatu roslinnego;

Warunki, jakie musi spetni¢ materiat roslinny — krzewy w pojemnikach:

-muszg by¢ zgodne w wygladzie z odmiang;

-muszg posiadac¢ prawidtowo rozwiniety systemem korzeniowy w stosunku do wielkosci krzewu i
odmiany;

-powinny by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak choréb i Zzerowania szkodnikow;

-materiat w ramach gatunku i odmiany powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkosci i ksztattu.

Sadzenie krzewdw z pojemnika. Czynnos$¢ polega na:

e przygotowaniu dotéw do nasadzen roslin zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotéw do
wielkosci bryty korzeniowej krzewdw, bylin oraz pnaczy — doty musza by¢ przynajmniej o 10 cm
gtebsze i szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej roslin);

e catkowitej zaprawie dotéw ziemig urodzajna.

Parametry podtoza urodzajnego: a) optymalny skfad granulometryczny: - materia organiczna < 7% -
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18% - frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30% - frakcja piaszczysta
(0,05 do 2,0 mm) 45 -70% b) zawartos$¢ fosforu >20 mg/m2, c) zawarto$¢ potasu >30 mg/m?2, d)
kwasowos¢ pH 5,5 - 6,5.

¢ przygotowaniu materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewdw przez zanurzenie
w wodzie oraz rozluznienie ich przerosnietego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego, o ile
wystgpi taka koniecznos¢;

e umieszczeniu roslin w dotach;

e przysypaniu bryt korzeniowych krzewdw ziemig urodzajng do poziomu, na jakim rosliny rosty w
szkotce;

e docisnieciu ziemi wokot roslin;

e podlaniu roslin po posadzeniu (min 5 | pod kazdy krzew)

¢ wyscidtkowaniu korg drobnomielong warstwg grubosci 10cm, po zakonczeniu prac powierzchnia
wykorowana pod krzewami powinna by¢ obnizona w stosunku do kraweznika o 3-5 cm.

* uprzatnieciu terenu prac i wywoz zanieczyszczen.

4 TRAWNIK - mieszanka traw z mikrokoniczyng 30%



Przed roztozeniem ziemi urodzajnej, teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
a nastepnie wyréwnany, tak aby otrzymac réwng powierzchnie.

Gleba jest nieurodzajna i powinna zosta¢ wymieniona na ziemie urodzajng do gtebokosci 0,10 m.
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wyréwnana w celu
otrzymania grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Humus powinien by¢ tak utozony aby znajdowat sie od 2 do 3 cm pod krawedzig kraweznika lub
obrzeza.

Siew

a) Siew nasion trawy i wykonanie trawnikéw powinny odbywac sie w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia
lub innym zatwierdzonym przez Inspektora.

b) Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a nastepnie wierzchnig warstwe
grubosci 0,05 m nalezy zawatowac watem-kolczatkg lub zagrabié. W dalszej kolejnosci nalezy rozscieli¢
rowng warstwag i zagrabi¢ nawozy, w ilosci nie mniejszej od 6 kg na 100 m2

c) Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2 oraz w ilosci 4 kg na 100
m2 na skarpach nasypow i wykopdow.

d) Po gtéwnym wysiewie nasion, nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jeden dodatkowy siew w celu
obsiania wszystkich miejsc bez trawy.

e) Po wysianiu trawy powierzchnie nalezy delikatnie zagrabié na ok. 2cm. Catg powierzchnie trawnika
delikatnie podlac i przez 3 tygodnie nie dopusci¢ do przeschniecia podtoza.

Wykonawca powinien zadba¢, aby wykonane trawniki przetrwaty w dobrym stanie dwie zimy lub do
konca okresu gwarancyjnego oznaczonego w umowie, przy czym decyduje wartos¢ krétsza.

Nawozy

a) Kazdego roku, nawozy nalezy rGwnomiernie rozscieta¢ w ilosci nie mniejszej od okoto 300 kg na
hektar albo uzgodnionej z Inzynierem.

b) Mieszanki nawozéw powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnié¢ odpowiednie ilosci soli azotu,
fosforu i potasu w poszczegdlnych porach roku.

Trawniki nalezy podlewaé wodga z sieci wodociggowej w sposéb reczny w zaleznosci od warunkéw
meteorologicznych, tak aby byty utrzymywane w dobrym stanie.

Koszenie

a) Przed zima koszenie trawnikdw nalezy wykonac nie pdzniej niz w pierwszej potowie wrzesnia.

b) Po zakonczeniu koszenia, trawa powinna by¢ réwno przycieta na wysokos$¢ okoto 5cm. Pierwsze
koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10 ¢cm, a drugie, gdy trawa
odros$nie do wysokosci 10 do 12cm.

c) Koszenie trawy powinno odbywac sie w regularnych odstepach czasu, co pozwoli utrzymad trawniki
w dobrym stanie. Czestos¢ koszenia i wysokos$é ciecia powinny by¢ zgodne z zaleceniami dostawcy
mieszanki nasion traw.

d) Oiile Inzynier nie dopusci innego rozwigzania, po kazdym koszeniu, ze wszystkich powierzchni nalezy
usungc Scietg trawe stosujac grabienie lub inng metode zatwierdzong przez Inzyniera, a zebrane siano
nalezy sktadowac poza terenem budowy.

5 SCIOLKOWANIE
Sugerowane wykonczenie gruntu: kora sosnowa drobno mielona grubos$¢ 10cm.

6 SPRZET

Sprzet stosowany do zatozenia zieleni

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
niezbednego do wykonywania prac ogrodniczych, miedzy innymi:

® glebogryzarki

® kultywatora



e watu do zaktadania trawnikdéw

o spycharki/koparki

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac¢ wytgcznie sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko
wykonywanych robét.

7 TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Sadzonki rodlin mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi, pod warunkiem, ze
podczas transportu nie uszkodzi sie, ani nie pogorszy jako$ci materiatu szkdtkarskiego.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
i peddéw, przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Po wytadowaniu rodlin z transportu niedopuszczalne jest doprowadzenie do przeschniecia bryty
korzeniowej. Rosliny nalezy podla¢ i zabezpieczy¢ od storica i wiatru odpowiednim miejscem na
przechowywanie do czasu posadzenia i/lub siatkg cieniujaca.

8 PIELEGNACIJA POWYKONAWCZA

Wymagania dotyczace pielegnacji drzew i krzewdw w trakcie trwania inwestycji
Pielegnacja po posadzeniu polega na:

¢ podlewaniu,

¢ odchwaszczaniu,

® nawozeniu,

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdw i drzew,

® przycieciu ztamanych i chorych pedéw (ciecia sanitarne).

e cieciu formujgcym.



ZALECENIA | WYTYCZNE DO MALEJ ARCHITEKTURY
Lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed montazem

1. tawkitradycyjne z oparciem —ilos¢ 3 sztuki

Ocynkowana stalowa konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym. Siedzisko i oparcie
tworzg deski lub szczebliny z masywnego drewna, ktére sg w sposéb niewidoczny lecz trwaty potgczone
z konstrukcja no$na lub rusztem ze stalowych badz nierdzewnych pretow.

Montaz zgodnie z wytycznymi producenta do gruntu.

Zdjecie pogladowe

820
[327]

700 1500
[287] [597]




2. Siedziska betonowe — 6 sztuk

Siedzisko Betonowe to nowoczesne rozwigzanie w projektowaniu przestrzeni publicznej i prywatnej.
Wykonane z gtadkiego betonu, swoim organicznym ksztattem przypomina duzy, zaokrgglony kamien.
Zainspirowane formami natury, idealnie taczy estetyke z funkcjonalnoscia, oferujgc wygodne miejsce
do siedzenia.

Siedzisko w ksztatcie kamienia w odcieniu betonu: szarym. Neutralna kolorystyka pozwala na
harmonijne wkomponowanie siedziska w rdznorodne otoczenia — od miejskich placéw i bulwaréw, po
zielone przestrzenie parkéw, ogroddéw czy stref wypoczynkowych.

Najwazniejsze cechy:

o Wymiary: 47x77x110 cm  10% tolerancji zmiany wymiaréw
Powierzchnia: Gtadki beton, naturalna faktura z subtelnymi porami
Rodzaj produktu: Betonowe siedzisko
Mrozoodpornosé: Tak — odpornos¢ na trudne warunki atmosferyczne

Zdjecie poglaowe



