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Szczecin - Krzywoustego 53 ustugowy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
rozbidrka - Krzywoustego 53 ustugowy
1 roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna i drzwi szt.
d.1/0354-04
6 szt. 6
RAZEM 6
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m?2
d.1]0354-08
(1.77-0.88)*(0.80+1.40+0.70) m?2 2.58
RAZEM 2.58
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - szt.
d.1|0354-06 wsypy
2 szt. 2
RAZEM 2
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.85*(0.60+2.10+10.70+12.0)+(0.60+0.25)*(5.08+5.92+8.60)+0.25*5.68 m?2 39.67
RAZEM 39.67
5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.1]0509-02
(5.06-0.60+2.10)*(10.70-0.60+12.0-3.08)+3.08*5.68 m?2 142.27
RAZEM 142.27
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1/0403-02
poz.5 m?2 142.27
RAZEM 142.27
7|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - krokwi m
d.1/0406-05
4*5.40 m 21.60
RAZEM 21.60
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m?2
d.1]0403-05
(5.06-0.60)*(10.70-0.60)+(5.68-0.60)*(12.0-3.08-5.08) m?2 64.55
RAZEM 64.55
9/KNR 4-04 Rozebranie stropdéw drewnianych - Slepe putapy m?2
d.1/0406-02
poz.8 m? 64.55
RAZEM 64.55
10/ KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1/0406-03
poz.8 m? 64.55
RAZEM 64.55
11/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1/0406-05
((10.70+8.60-3)/0.9+2)*5.40 m 108.60
RAZEM 108.60
12|KNR 4-01 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceg. m2
d.1/0351-02
poz.5 m?2 142.27
RAZEM 142.27
13|KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.1/0354-01
poz.7 m 21.60
RAZEM 21.60
14/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 |m3
d.1/0212-02 cm
0.80*(0.17+0.88)/2*0.70+1.40*0.70*0.88<schody> m3 1.156
RAZEM 1.156
15|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondygnagii) na|m3
d.1/0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
0.40*3.35%(5.08+5.92+8.60-3+5.68)+0.25*5.40*(10.70+12.06)-0.40*0.98*1.79*2- | m3 59.792
0.40*0.99%1.48+0.25*0.80*2.0*3
0.50*0.80*(10.70+8.60)*2 m3 15.440
RAZEM 75.232
16/ KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i me- |m?3
d.1/1105-01 chanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 20 km - gruz mieszany z kosztami sktado-
1105-02 wania
(poz.1)*0.08 m3 0.480
poz.6*0.05 m3 7.114
poz.8*0.15 m3 9.683
poz.12*0.25 m3 35.568
poz.14 m3 1.156
poz.15 m3 75.232
-(4.08%9.70+7.60*4.68)*1.00<zasypanie piwnic istniwjgcym gruzem> m3 -75.144
RAZEM 54.089
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17/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1/0106-04 anal. |usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.16 m3 54.089
RAZEM 54.089
18| KNR-W 4-01 |Przywdz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. |-| m3
d.1/0109-05 )
0109-08 anal.
(5.08*10.70+8.60*5.68)*0.10 m3 10.320
RAZEM 10.320
19|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11 m2
d.1/0505-01
(5.08*10.70+8.60*5.68) m?2 103.20
RAZEM 103.20
20|KNR-W 4-01 |Przywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I- | m3
d.1/0109-05 1)}
0109-08 anal.
po0z.19*0.05 m3 5.160
RAZEM 5.160
21|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1/0106-04 anal. |usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.18+poz.20 m3 15.480
RAZEM 15.480
22|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
poz.20 m3 5.160
RAZEM 5.160
2 Utylizacja papy
23 Utylizacja papy 4 warstwy kg
d.2
(poz.5)*5*4 kg 2845.40
RAZEM 2845.40
24 Koszty transportu km
d.2
10 km 10
RAZEM 10
3 Likwidacja przylgczy
25|kalkul. indy- |Likwidacja przytacza elektrycznego kpl.
d.3|wid.
1 kpl. 1
RAZEM 1
4 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza (w formie SIP GEO-INFO 7) wraz ze zgtoszeniem zdjecia obiektu z
ewidencji gruntéw i budynkéw
26 wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.4
1 kpl. 1
RAZEM 1
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