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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBIORKI

OBIEKT BUDOWLANY - "KATEGORIA VIII"

Obiekt: | Projekt rozbidrki budynku uzytkowego
przy ulicy Bolestawa Krzywoustego 53 w Szczecinie.

Adres: | ul. Bolestawa Krzywoustego 53, dziatka 4/24,
70-317 Szczecin, obreb 2254, j. ew. 326201 _1
Pogodno 254.

Inwestor: |Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali
Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin
Opracowat: | Jarostaw Bukowski
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OPIS TECHNICZNY

Okreslenie inwestora

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Przedmiot opracowania,

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiérki budynku
uzytkowego przy ulicy Bolestawa Krzywoustego 53 w Szczecinie.

lll. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora umowa nr 86/ZBiLK/2018

Uzgodnienia z inwestorem.

Wizja lokalna projektanta.

Inwentaryzacja

Dokumentacja fotograficzna

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r Nr 89, poz. 414).

Nr XV/480/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 pazdziennika 1999r. w

N e oos W N

sprawie 7 zmian nalezgcych do Il edycji zmian Miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy
Srédmiescie

8. podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami)

9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie o0golnych przepisobw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
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dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 108,p0z.953),
12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.nr 120,p0z.1131)
13.Podstawowe normy i przepisy budowlane.
IV. Dane ogdlne - Stan istniejacy
Budynek uzytkowy, Il kondygnacyjny z podpiwniczeniem o dachu mansardowym,
i ptaskim, powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia z ptyt betonowych.
Dostep do obiektu, dziatki podlegajgcej inwestycji, posrednio przez bramy
przelotowe budynku frontowego.
Na dziatce znajduje sie infrastruktura techniczna,.
Budynek uzytkowy wyposazony w przytgcza:
- woda — z istniejgcego przytgcza wodociggowego,
- kanalizacja — odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;,
- woda opadowa - odprowadzenie za pomocg rur spustowych na teren
- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;,
V. Dane liczbowe

Parametry budynku uzytkowego:

Powierzchnia zabudowy -107,78 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku -172,45 m2
Kubatura - 808,35 m3
Wysokos¢ do okapu dach drewniany -3,35m
Wysokos¢ do okapu dach ceramiczny -4,41m
Wysokos¢ do dachu -540m
Liczba kondygnac;ji -2
Kwalifikacja do grupy budynkéw niskich -N

VI. Wpis do rejestru zabytkéw

Budynek uzytkowy nie podlegajg wpisowi do gminnej ewidencji zabytkéw ani
ochronie zabytkow.

VII. Konstrukcja

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, o ksztatcie L jednotraktowy na
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osiach podtuznych:

- konstrukcjg nos$ng budynku stanowig Sciany murowane

- posadowienie budynku na scianach fundamentowych.

- dach gtébwny — drewniany, mansardowy — ptatwiowo — kleszczowy, pokrycie
dachu — papa,

- dach boczny — ceramiczny - stropodach, pokrycie dachu — papa,

- stolarka drzwiowa - drewniana, czesciowy brak poprzez zamurowane wejscie
do budynku,

- stolarka okienna - drewniana,

- strop nad parterem drewniany belkowy, z podsufitkg i Slepym putapem oparty
na podciggu stalowym, dwuteowniku,

- strop nad piwnicg typu Kleina - odcinkowy

- wykonczenie posadzek - posadzka betonowa, deski,

- wykonhczenie scian wewnetrznych - tynk,

- wykonczenie Scian zewnetrznych - tynk,

- rury spustowe i rynny - stal

- pozostatosci po instalacji wod - kan, elektrycznej, teletechniczne;.

Stan techniczny elementéw budynku:

Fundamenty — stan techniczny dostateczny,

Sciany zewnetrzne - spekania, rysy — stan techniczny zty,
Posadzki - stan techniczny dostateczny,

Stropodach - stan techniczny zty,

Stolarka okienna i drzwiowa - stan techniczny zty,

Rury spustowe i rynny - stan techniczny dostateczny,
Obrobki blacharskie — stan zty.

Budynek jest wytgczony z eksploatacji, ze wzgledu na wadliwy stan techniczny;
uszkodzenia i zarysowania $cian, ogolne zuzycie elementow, ograniczong
warto$¢ uzytkowg i estetyczng, brak nalezytej ochrony cieplnej i zawilgocenia
oraz zagrzybienia plesniowe nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia
racjonalnie ekonomicznego remontu.

VIIl. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbiorki budynku uzytkowego.
Zalecenia ogodlne

- Przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiérkowych kierownik budowy
powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia
i sprzet a takze zainstalowaé¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku
materiatow pochodzacych z rozbiodrki.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ zaznajomieni z
ich zakresem i organizacjg oraz zna¢ wymagania BHP.
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- Sprawdzi¢ czy instalacje elektryczna, sg odtgczone od sieci miejskiej. Fakt
odtgczenia instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbiorki

- Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowal wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

- Robdt rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie
opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

- Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiorkowych
muszg by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone, a obejscia oznakowane.

- Rozbiérka powinna by¢ prowadzona w godzinach pracy tj.od 7.00 do 18.00.
Zgodnie z ustawg o odpadach z 27.04.2001r. wykonawca rozbiorki jest
zobowigzany prowadzi¢ ewidencje odpadow na kartach ewidencyjnych. Z
ewidencji zwolnione sg ilosci i rodzaje odpadéw okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r.

Kolejnos¢ i zakres prac rozbiérkowych

Prace rozbiorkowe nalezy wykonaé recznie oraz za pomocg urzgdzen
mechanicznych

w kolejnosci odwrotnej do prac, kiedy budynek byty realizowany {j.:

- zabezpieczenie $cian i murow przylegtych budynkéw,

- wywdz wyposazenia budynku za pomocg taczek z uwagi na brak mozliwosci
wjazdu na dziatke,

- demontaz obrébek, elementow stalowych, krat, rur,

- demontaz elementéw stalowych, schodéw,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej, oscieznic,

- rozbidérka pokrycia dachowego,

- rozbidrka konstrukcji dachowej oraz podsufitek,

- rozbiorka stropu nad parterem,

- rozbiorka podciggow

- rozbiérka $cian parteru, nadprozy,

- rozbidérka posadzek, stropu nad piwnicg w budynku,

- rozbidrka $cian piwnic,

- WywOz gruzu na biezgco w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych,

- rozbiérke prowadzi¢ do 30 cm ponizej poziomu terenu, nastepnie zasypanie
piaskiem z zageszczeniem.

- niwelacja terenu (wykonac¢ poprzez utozenie ptyt chodnikowych betonowych).

Rozbiérka budynku uzytkowego nie stanowi zagrozenia dla konstrukcji sasiednich
budynkoéw.

Rozbiérke dachu prowadzic za pomocg lekkiego sprzetu mechanicznego
i recznie.

IX. Uwagi do sposobu rozbiérki poszczegdélnych elementéw budynku

Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych
Do rozbidrki instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej
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i grzewczej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu odtgczenia tych instalacji
od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Fakt odtgczenia
instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika robot.

Rozbiérke instalacji rozpocza¢é od demontazu armatury. Nastepnie wykonac
rozbiorke piecéw kaflowych.

Po zdemontowaniu w/w urzgdzen przystgpi¢ do demontazu sieci.

Rozbiérka stolarki okiennej

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy okresli¢ stan techniczny stolarki
okiennej i oceni¢, ktore okna i drzwi wyjgC razem z oscieznicami i skrzydtami.
Skrzydta okien i drzwi zabezpieczyC listwami, aby sie nie otwieraty i nie
przeszkadzaty w demontazu. Skrzydta okienne i drzwiowe nie nadajgce sie do
odzysku wywiesc¢ z terenu rozbiorki w miejsca gromadzenia takich odpaddéw.

Rozbiérka dachu ceramicznego, stropu nad piwnica

- rozebra¢ wszystkie elementy znajdujgce sie nad powierzchnig dachu,

- zdemontowac rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie usuwajac je na
zewnagtrz budynku,

- usungc pokrycie dachu z papy, i ztozy¢ na zewnatrz budynku,

- zbicie tynku od spodu stropow,

- rozbidérke stropow miedzy belkami wykonac¢ z pomostu z desek, utozonego na
tych belkach,

- rozbiérke nalezy prowadzi¢ pasami prostopadle do utozonych belek stalowych
aby zapobiec ewentualnemu zawaleniu stropu ponizej rozbieranego pod
ciezarem gruzu,

Rozbiérka dachu drewnianego

- rozebra¢ wszystkie elementy znajdujgce sie nad powierzchnig dachu tj. kominy
i wywiewki,

- zdemontowac rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie usuwajgc je na
zewnatrz budynku,

- usung¢ pokrycie dachu z papy, i ztozy¢ na zewnatrz budynku,

- rozebraC poszycie z desek (rozbiorke drewnianych elementéw dachu powinna
wykonywacé brygada ciesli z pomocnikami),

- rozebrac belki ptatwie oraz pozostate drewniane elementy,

- posegregowac drewno pochodzgce z rozbidérki dachu, drewno nadajgce sie do
odzysku i wywies¢ w celu zmagazynowania, wszystkie zgrzybiate elementy
pochodzgce z rozbidrki nalezy spalic.

Rozbiérka scian zewnetrznych nosnych

- demontaz ptyt styropianowych a nastepnie wykonaé rozbiorke $Scian
zewnetrznych nosnych wykonac recznie kilofami,

- rozbiorke wykona¢ warstwami do wewnatrz budynku, usuwac na biezgco poza
rozbierany budynek,

X. Prace projektowe
Prace projektowe:
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- niwelacja terenu - w miejscu budynku uzytkowego wykonac¢ nawierzchnie
utwardzong z ptyt betonowych pod cigg pieszy wg. ponizszych warstw:

- 7 cm — ptyty betonowe nawigzujgce wielkoscig do istniejgcych,

- 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa.

- otynkowanie scian zewnetrznych po rozbiérce budynku, zamurowania otworu w
kominie, pomalowanie scian,

Xl. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz lokalizacje
budynku, nie stwarza zadnego zagrozenia dla srodowiska w otoczeniu projektu
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw. Zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ podczas
prowadzenia prac rozbiorkowych. Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie budynkow
sgsiednich, oraz najblizszej infrastruktury technicznej na okres prowadzenia prac
rozbidérkowych, poprzez petne deskowanie i siatki, w celu zabezpieczenia
obiektow podczas prac rozbiorkowych. Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ do wewnatrz budynku i na biezgco je usuwac.

XIl. Warunki wynikajgce z zagospodarowania terenu, ochrony srodowiska
i inne warunki zwigzane z przepisami odrebnymi

Warunki ochrony srodowiska i ludzi

— wykonywanie robo6t zwigzanych z rozbiorkg budynku uzytkowego nie
spowoduje kolizji z drzewami lub krzewami. Nie wystepuje koniecznos¢ usuniecia
lub przesadzenia drzew i krzewow.

— zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach wykonawca
robét rozbidrkowych zobowigzany jest przedtozy¢ wiasciwemu organowi
informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi,
dotyczy to w szczegdlnosci wywozu i utylizacji materiatéw z rozbidrki.

Warunki wynikajace z innych przepiséw odrebnych

— W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy
uzyskaé zgode odpowiednich instytucji — zarzgdcéw medidéw, na odtgczenie sieci
wodociggowej, kanalizacyjne;j i elektryczne;.

— Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia mapy geodezyjnej
powykonawczej wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczgcych
ww. budynkéw potwierdzonych przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie.

Zagospodarowanie materiatu z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbidrki nie stanowigce zagrozenia dla srodowiska nalezy:
- gruz wywiez na wysypisko smieci

- elementy stalowe ztomowac do huty

- drewno przeznaczy¢ na opat

Materiaty uzyskane z rozbiorki stanowigce zagrozenia dla srodowiska nalezy:
- ptyty azbestowo- cementowe (nie wystepuja)
- papa i tworzywo sztuczne, styropian,
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- okna z PCV,
- odpady z gospodarstw domowych — elektryczne
utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Xlll. Uwagi koncowe

UWAGA:

* Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytku w naszym kraju.

* Przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Na czas prowadzenia robot rozbidérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed
przystgpieniem do robot rozbiorkowych teren nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Na biezgco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatéw z rozbiérki,
a materiaty nie nadajgce sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozi¢
na odpowiednie sktadowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* W przypadku wystgpienia innych warunkow od zatozonych w projekcie nalezy
powiadomic¢ projektanta.

Wszystkie roboty mogace zagrazac zdrowiu i zyciu nalezy wykonywac pod sScistg
kontrolg kierownika budowy.

W razie watpliwosci skontaktowa¢ sie z projektantem.

XIV. Dokumentacja fotograficzna

ZDJ. 1. Elewacja frontowa
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J. 2 ‘ 3. Elewacje boczne A

ZDJ. 4. Elewacja frontowa
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ZDdJ. 6. Widok na dach

opracowat:
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt rozbiorki
budynku uzytkowego przy ulicy Bolestawa Krzywoustego 53 w Szczecinie, dziatka 4/24,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i stanem wiedzy

technicznej.

Projektanci:
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