M

MONUMENT
PRO

Monument Pro S p.z o.0.

Pracownia Konserwacji Zabytkow

SAD REJONOWY W TORUNIU, VIII WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRS 0001031812, NIP 879-27-47-249, REGON 525102458

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH KOSCIOtA EWANGELICKIEGO W RYCZYWOLE
(1896-1898 )

Opracowanie: Ludwik Ruminski,

nr dY:?Ioml}’VI!l'@ 179588/2015
chrony Zabytkdéw w Pozuaniu
Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
Uzgodniono ze stano ]
Poznar / Torun Zatacznik do pisssides

z dnia W‘ﬂ- Zo?
ROGL

luty 2024




PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH KOSCIOtA EWANGELICKIEGO W RYCZYWOLE ( 1896-1898) "

{chy
ULIITO

NIP 778-10-3 - i“’.»?;z-i]’{}lé
Spis tresci
1.0 INFORMACIE WSTEPNE «...o..v.coooereveoeeosseeeessssssssessessssssssssessssssssssesessessesssseseessssssseesseeesssosessessssesssssmesssesseeessessssease 3
1.1 RODZAJ OBIEKTU ...ovvvooveeeeveeeesesssoesesssseseessssssssssssesssssssssssesssesesssseeesseseeseeesessesesssseesssmasessesssssssesemseesessesesseesssesesson 3
1.3 INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEL.....vcoovrrrveeeeesseeeeeeeseeeseeesesesseesssssseseessseseessesessssesessesesessesnn 3
2.0 INFORMACIE DOTYCZACE OPRACOWANIA .........ovecooereeeeeesesasssesessoeessssssesesssseeseeeesseeeeesseeesessesesssessesssessssenreessseeee 3
2.1PODSTAWA OPRACOWANIA .......ooooeeeeeoeeaeseeeeeeessessssseesssssssssessesssessseseeee s seeeseeesesessssssseseeess st eese s eseeeens 3
2.2 ZLECAIACY...ooooee oo eeeesssssssess e eesees s eeee e ees s see s ess e et eese e eeeeeeses e ee s e 3
2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ........cooreeveeion oo e eeeee e eeeess e eessseesssees s sesssseessssssaessssseeseesseeeesseseeseseseseseeseesseesessees 3
3.0 ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH .......cvvvoeooeeeeeeeeee oo eeesesses s seesees s 3
5.0 STAN ZACHOWANIA .......oooooeeeesee e eeesseseessssssssessssssssssses e se st eeeseeeseeseseeeee s eesesesses e seeesss s eeeseneseseseee 6
5.1 CEGLANY WATEK ....ovovoooeeeeveeoeeeesessaeeeessssssssesssssesssssssssseeses s eesmsesseeessssesesesssssseessssesssssseesssseesseesesessssssssesseessssessee 6
5.2 PARTIE TYNKOWANE ......coooeerveeeeseseeeeeesossseessssess s sesessssssseeseeesessseesseeessesesessesssssessesessess s essesessesssesesseseesssssessee 6
6.0 PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWWATORSKICH. .....rvvvveeeeeceeeeeeeeeseeseeeeesseseeseseeesssesssssseeessessesesessssos 7
6.1 TYNKIWEWNETRZNE WIEZY......vvoooceeveoeeeeeeeeoeeeeeeeeeseesesseeeseessseeeesesseesssesssesseesssessessesssssseeessessesssssessesssesseesssssen 7
6.2 WATEK CEGLANY .....oooovvvveeomeoesessesssesessssssssssssesessssssessssesssssnsseeessesssseseseesesessesssessesessssesssesssssssssesssssssssnsssesssenessres 8

7.0DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA ..ottt ettt s et sanes sree s sree s ereecaressmeeeneesesnesreesnnnnesnsnensns 11



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH KOSCIOEA EWANGELICKIEGO W RYCZYWOLE ( 1896-1898)  ~ 777 1

1T

e

tel. (61 2 ,.An;j
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1.1 RODZAJ OBIEKTU

Budynek murowany z cegty ceramicznej, wzniesiony na rzucie prostokata, z trdjkatnie zamknietym
prezbiterium. Orientowany, z wiezg od zachodu. Nawa gtéwna kryta dachem dwuspadowym, wieza
ostrostupowym hetmem, prezbiterium dachem wielopotaciowym. Wiezba dachowa widoczna od wewnatrz,
sklepienie w prezbiterium krzyzowe, prezbiterium oddzielone od korpusu tukiem teczowym. Zachowata sie
czesciowo stolarka drzwiowa. Wewnatrz zachowane pozostatosci szafy organowej, elementéw boazerii oraz

empora muzyczna w przesle zachodnim.

1.2 LOKALIZACIA

Ul. Czarnkowska 24
64-630 Ryczywot

1.3 INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych woj. Wielkopolskiego wpisem 537 /WIlkp/A z dn.
28.08.2007 roku

2.0 INFORMACIJE DOTYCZACE OPRACOWANIA
2.1PODSTAWA OPRACOWANIA

1. wizja lokalna

2. dokumentacja fotograficzna (Ludwik Ruminski)

3. Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa (B. Krzyslak 2001)

2.2 ZLECAJACY

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

3.0 ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

Gtéwnym celem planowanych dziatan konserwatorskich jest zatrzymanie postepujacych proceséw
degradacji wraz z utrwaleniem substancji zabytkowych, przywrdceniu waloréw estetycznych, a takze
doprowadzeniu obiektu do dobrego stanu technicznego, wraz z zabezpieczeniem przed niszczgcym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Wszelkie prace uwzglednione w programie konserwatorskim nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i konserwatorskiej pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkéw. W zwigzku
z planowanymi pracami adaptacyjnymi empory nalezy wykonac te prace, ktdre miatyby na celu przywrécenie

konstrukcji odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej wraz z wymiang zdegradowanych elementéw
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Wszelkie zmiany technologii i techniki mogace pojawiac sie na etapie wykonawczym nalezy uzgadnia¢ z WKZ

w Poznaniu.

4.0 OPIS FORMALNY ORAZ STAN ZACHOWANIA

Kosciét usytuowany w zachodniej czesci miejscowosci, na terenie dawnej wsi topiszewo, po wschodniej
stronie ulicy Czarnkowskiej. Budowla zostata wzniesiona w latach 1896-1898 w stylu neogotyckim. Po 1945
roku przeszedt na wtasnos¢ Skarbu Panstwa i petnit funkcje miedzy innymi magazynu. Od tego czasu
nieuzytkowany. W latach 70 -tych sptoneta zakrystia, w kolejnych latach rozebrano hetm wiezy. W 2015 roku
w wyniku prac budowlano-konserwatorskich odbudowano partie prezbiterium oraz wykonano nowe

zadaszenie wraz z uzupetnieniem ubytkdw konstrukcji wiezby.

Kosciét murowany z cegly, wewnatrz pierwotnie otynkowany. Kosciét na rzucie prostokata, z krétkim,
wezszym, zamknietym tréjbocznie prezbiterium, do ktérego od pdtnocy przylega kwadratowa zakrystia,
usytuowana w linii naw bocznych. Korpus jednonawowy, czteroprzestowy. Od pétnocy do korpusu przylega
masyw wiezowy, z wiezg na osi, od potnocy z nizszym aneksem. Kosciét dostepny od po6tnocy, przez otwor
drzwiowy na osi pdtnocnej Sciany kruchty podwiezowej. Od zachodu przez kruchty zakrystii . Wiezba

drewniana odkryta. Dach kryty dachdéwkg ceramiczng, w ciemnym odcieniu

Bryta kosciota rozcztonkowana, zdominowana jest przez wysoka, prostokatng wieze w fasadzie
zachodniej, zwienczong ostrostupowym hetmem. Korpus nawowy , przykryty dachem dwuspadowym.
Prezbiterium i zakrystie przykryte dachem wielopofaciowym. Elewacje ceglane, zdetalem architektonicznym

ceglanym oraz tynkowanym wypetnieniem blend.

Fasada tréjcztonowa, niesymetryczna z wysokg wiezg na osi. Wieza tréjkondygnacyjna, o réznej liczbie osi
w poszczegblnych kondygnacjach. W przyziemiu wiezy, na osi ostrotukowy portal o profilowanych,
rozglifionych os$ciezach zawierajacy giéwne wejscie do kosciota. Otwoér drzwiowy zamkniety tukiem
odcinkowym, powyzej tynkowany tympanon zawierajgcy dodatkowo okulus. Przyziemie wiezy na osi
srodkowej zwieniczone wimpergg, o schodkowym zakonczeniu, powyzej na osi szczelinowe okno.

Na zakorczeniu pierwszej kondygnacji uskok nakryty cegta glazurowans.

Na wysokosci drugiej kondygnacji $ciana wiezy rozcztonkowana pojedynczym, pétkoliscie zwiericzonym
oknem na osi ( po stronie zachodniej ) a takze dwoma blizniaczymi oknami po stronie potudniowej. Powyzej
dwa ostrotukowe okna w schodkowej wnece ujete zostaty dwiema blendami , ktére biegng do wysokosci

trzeciej kondygnacji. Powyzej otworéw okiennych , na osi kolista tarcza zegara. Sciany pétnocna oraz
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potudniowa wiezy, na poziomie drugiej kondygnacji pozbawione sg otwordw okiennych. Trzecia
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kondygnacja zwiera pare podtuznych, prostokatnych wnek okiennych zakonczonych ostrotukiem ujetych
wspomnianymi blendami. Okna wyposazone w drewniane zaluzje. Otwory okienne nieco nizsze niz wneki
zamkniete zostaty tukiem odcinkowy. Pod kazdym z otworéw parapet z cegly glazurowanej. Kondygnacja
zamknigta jest dekoracyjnym, ceglanym fryzem, powyzej profilowany gzyms konsolkowy.

Elewacja na zamknieciu zachodniej $ciany nawy dwustrefowa, ztozona z niskiego ceglanego cokotu oraz
schodkowego szczytu ze stupkami sterczynowymi, zawierajagcego dodatkowo trzy ostrotukowo zamkniete,
tynkowane blendy.

Elewacje boczne, tj. pétnocna i potudniowa, analogiczne, dwu oraz tréjcztonowe ( w czesci pierwszego
przesta). Osie wyznaczone przez pojedyncze , ostrotukowe okna, wypetnione prostym, ceglanym
maswerkiem, ztozonym z dwdch lancet i kolistej rozety. W pierwszym przesle pod oknem umieszczono
potkoliste , Slepe biforium. Parapety wykonane z ciemnozielonej cegly glazurowanej. Elewacja zwiericzona

ceramicznym ,ceglanym gzymsem, ponizej ceglany fryz , ktéry biegnie na szerokosci nawy.

Sciana szczytowa na zamknieciu korpusu od strony wschodniej zakoriczona pojedyncza, azurowa

sygnaturka oraz dwoma oknami szczelinowymi na osi.

Elewacje prezbiterium jednoosiowe , sko$ne $ciany prezbiterium z pojedynczym ostrotukowym oknem.
W koronie muru uwage zwraca brak gzymsu, powyzej pota¢ dachu. Osie $cian flankowane przez uskokowe

przypory z ceramicznymi nakrywami.

Elewacja kruchty w formie wertykalnego prostokata, na niskim cokole, analogicznym jak w fasadzie,
jednokondygnacyjna, jednoosiowa, od wschodu z parg okien zamknietych tukiem odcinkowym, po stronie

pétnocnej pojedyncze okno o analogicznej formie.

Whnetrza kosciota pierwotnie tynkowane, wieszarowa wiezba dachowa otwarta do wnetrza. We wnetrzu
zachowana tynkowana mensa oraz podstawa pod ambone .Zachowat sie sam korpus ambony, pozbawiony
ptycin. Od zachodu, w pierwszym przesle umieszczona empora muzyczna wsparta na dwdch stupach.
Konstrukcja empory wsparta na dwdch stupach posadowionych na kamiennej, wielobocznej podstawie
chronigcej przed bezposrednim kontaktem z wilgocig. Miecze potaczone ze stupami oraz oczepem pod
katem 45 stopni. Wszystkie wspomniane elementy konstrukcji, w tym czota belek stropowych profilowane
, pokryte polichromig. Dominuje kolorystyka w odcieniach brazu ,czerwieni oraz btekitéw. Balustrada

empory 12 sto przestowa zamknieta od gory pulpitem. Konstrukcja wykonana z drewna iglastego.

~
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Ogolny stan zachowania obiektu jest zréznicowany pod wzgledem technicznym i estetycznym.
Gtéwnym czynnikiem majgcym na to wptyw jest miejscowe zawilgocenie muréw, bedace konsekwencjg
podciggania kapilarnego oraz niszczaca dziatalnos¢ wody opadowej, wynikajgca z niedostatecznego
zabezpieczenie budynku oraz braku biezacej profilaktyki. Lokalnie zawilgocone mury zasiedlone s3 przez
bardzo liczne mikroorganizmy, gtéwnie bakterie, grzyby strzepkowe i promieniowce. Dodatkowo we
wnetrzu kosciota widoczna jest wyrazna aktywnos$¢ owaddw. Przez lata obiekt byt nie uzytkowany
a nieszczelnos¢ dachu doprowadzita w skrajnych przypadkach do catkowitej degradacji materiatu
konstrukcyjnego a w wyniku biokorozji i réznic wilgotnosciowych zaszty w strukturze drewna zmiany

wytrzymatosciowe, techniczne, ale réwniez estetyczne pod katem struktury barwy i ksztattu.

5.1 WATEK CEGLANY

Powierzchnie ceglanych muréw lokalnie s zabrudzone, z ciemnymi nawarstwieniami brudu ( fatszywa
patyng) w tym o charakterze sadzastym, pochodzacego z zanieczyszczenn atmosferycznych. Ponadto
widoczne sg miejscowe wykwity soli oraz porazenie biologiczne szczegdlnie w obrebie miejsc, ktére
regularnie zamakajg , w tym wskutek nieprawidtowego odprowadzenia wody opadowej. Dodatkowo
zauwazalne sg nieznaczne ubytki cegiet ( w zakresie >10 % powierzchni catkowitej) spekania i rozluznienie
wigzan zapraw powstate w skutek dziatania wody opadowej, niskich temperatur oraz rozwoju roélin.
Spoinowanie ceglanego watku zachowane w stanie zréznicowanym, spoina w miejscami ma stabg adhezje
do podtoza, osypuje sie. Lokalnie mur pozbawiony spoinowania. W uzupetnieniach ubytku watku ceglanego
lokalnie zwraca uwage nieznaczna rdinica w kolorystyce. W partii portalu widoczne uszkodzenia
mechaniczne ceramicznego materiatu. Zakrystia odbudowana w wyniku prac budowlano — konserwatorskich

z 2015 roku.

5.2 PARTIE TYNKOWANE
5.2.1 TYNKI ZEWNETRZNE

Tynki w partii blend okiennych lokalnie pouzupetniane, w pozostatych widoczny znaczny stopiefi
degradacji. Partie tynkowane wykonane zaprawami cementowymi miejscami osypuja sie odstaniajgc ceglany

watek.
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6.0 PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWWATORSKICH )
6.1 PARTIE TYNKOWANE BLEND OKIENNYCH ZEWNETRZNYCH

Proponowany program prac obejmuje prace budowlano-konserwatorskie przy powierzchniach
tynkowanych oraz detalu wykonanego z kamienia naturalnego. Prace przy obiekcie powinny zostaé
przeprowadzone przez firme konserwatorska lub budowlano-konserwatorskg, ktéra posiada osobe z
uprawieniami do kierowania prac przy obiektach zabytkowych. Wedtug zalecet WUOZ pracami powinna
kierowac osoba, ktéra ukoriczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studnia magisterskie , w zakresie
konserwacji i restauracji dziet sztuki lub konserwacji zabytkdw oraz ktéra po rozpoczeciu studiow
drugiego stopnia lub po zaliczeniu szdstego semestru jednolitych studidw magisterskich przez co

najmniej 9 miesiecy brata udziat w pracach konserwatorskich i restauratorskich.

1. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan zachowania elewacji przed
przystgpieniem

do prac budowlano-konserwatorskich.

2. Prowadzenie na biezgco dokumentacji fotograficzne] i opisowej dotyczacej przebiegu dziatan

budowlano-konserwatorskich.

3. Dezynfekcja powierzchni tynkowanych. Zabieg dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ przez natrysk
preparatem biobdjczym (np.1,5% roztworem Preventolu RI 80, BFA Remmers, Algicid Keim lub

réwnowaznym)

4. Skucie zawilgoconych oraz zdegradowanych partii wypraw tynkarskich oraz wykucie luznych

oraz zdegradowanych spoin w obrebie ceglanego watku.

5. Wykonanie przemurowan i naprawa odstonietego watku ceglanego, prace te nalezy wykona¢ przed
tynkowaniem. Ewentualna stabilizacja struktury muru poprzez zespolenie peknie¢ i odspojen
metodami tradycyjnymi poprzez przemurowanie oraz w koniecznych przypadkach z zastosowaniem
technologii firmy HILTI lub Fischer, przy uzyciu nierdzewnych kotew wklejanych zywicami sztucznymi

w otulinie z metalowej siatki. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ stan zachowania nadprozy.

Wzmocnienie podioza przed ponownym tynkowaniem odpowiednio dobranym preparatem. W
przypadku silnie pudrujgcych sie partii tynkéw zabieg powtdrzy¢. Wszystkie prace prowadzi¢ w
catodobowych temperaturach dodatnich +5 stopni C, szczegdlnie przestrzegac zalecen producentéw.
Proponuje sie zastosowanie gruntu Aqua Forte — Optolith lub réwnowaznego gruntu gteboko

7
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7. Wykonanie nowych tynkéw z zastosowaniem tynkow wapiennych (Optolith RenoPutz a nastepnie
TrassPutz KEIM -Kalkputz lub innych producentéw o zblizonych parametrach) W przypadku lokalnych

ubytkéw tynkdw pierwotnych, nalezy zastosowac analogiczne zaprawy lub szpachle.

8. Malowanie powierzchni tynkowanych paroprzepuszczalng, odporng mechanicznie oraz na dziatanie
promieni UV. Proponuje sie zastosowanie farby zolo-krzemianowej OPTOMAL Silisan — Plus lub np. SOLDALIT
(KEIM) proponowana kolorystyka 1168 wg. wzornika Optolith ColorSystem. Nalezy przygotowaé prébke

rozmalowania do akceptacji przez przedstawiciela WUOZ w Poznaniu.
6.2 WATEK CEGLANY

1. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej doktadny stan zachowania przed przystapieniem

do prac konserwatorskich.

2. Sprawdzenie szczelnosci systemu odprowadzajacego wode oraz droznos$¢ rur spustowych, usuniecie

ewentualnych przyczyn zawilgocenia.

3. Dezynfekcja partii muru po usunieciu porostéw i mchow. Proponuje sie zastosowanie preparatu Biotin R

, 2—5% w rozpuszczalniku organicznym ( ewentualnie Lichenicyda)

4. Wykonanie préb na usuwanie zanieczyszczen powierzchniowych oraz niezespolonych z powierzchnig
materiatu budowlanego nawarstwien. Bez naruszania warstwy ogniowej, cegty. Metoda strumieniowo-

Scierna (Remmers Rotec).

5. Usuniecie luznych i zdegradowanych partii tynkédw. Jednoczesnie pozostawienie i wzmocnienie tynkow
historycznych o ile sie zachowaty. Usunigcie mechaniczne poprzez wykucie, cementowych wtérnych spoin
i wypetnien szczelin dylatacyjnych pochodzacych z réinych okreséw chrologicznych, o niewtasciwych

cechach technologicznych oraz walorach estetycznych.

6. Wzmocnienie strukturalne i konsolidacja z podtozem spodnich historycznych tynkéw historycznych, o ile
sie zachowalty z zastosowaniem spoiw na bazie estréw kwasu krzemowego z wypetniaczem kwarcowym
(Remmers KSE 500 STE + Fullstoff A, B, ). Krawedzie tynkdw zabezpieczy¢ za pomocg opasek z zaprawy

mineralnej.
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estrow kwasu krzemowego (Remmers KSE 300).

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wzmacnianie strukturalne oryginalnych zdezintegrowanych, osypujacych sie, spoin (Remmers KSE

500E)

Naprawy watku — przemurowania szczegdlnie w obrebie wejécia do kosciota od strony pétnocnej.
Zakres tych prac bedzie mozliwy do oszacowania na etapie wykonawczym. Nalezy zastosowac cegty
o wymiarach, teksturze, kolorze i parametrach technicznych zbieznymi z cechami cegiet oryginalnych.

Prace murarskie wykonaé z wykorzystaniem zapraw mineralnych.

Naprawy watku - spekania. Wypetnienie szczelin zaprawg mineralng oraz stabilizacja spekar kotwami
ze stali nierdzewnej Kotwy osadzane w spoinach skosnie do szczeliny spekania w rozstawie co pieé

warstw cegiet.

Naprawy ubytkéw pojedynczych cegiet zniszczonych powyzej 50% objetosci pojedynczej cegty lub
w przypadku ksztattek czy cegiet glazurowanych. Wykucie cegty zniszczonej i wmurowanie nowej. Do

prac murarskich proponuje sie zastosowac zaprawe mineralng Optosan Trassmortel.

Naprawy drobnych ubytkdw cegiet - do 50% objetosci pojedynczej cegly. Kity mineralne barwione w
masie do koloru oryginatu. Proponuje sie zastosowanie wapienno — trasowej zaprawy do

uzupetniania ubytkéw w cegle Optosan NSR.

Uzupetnianie ubytkéw spoin zaprawa mineralng na bazie spoiw powietrznych, trasowych barwionych
w masie wg. przyjetej i zaakceptowanej kolorystki. Opracowana fakturalnie i ksztattowana zgodnie z
fakturg, sposobem ksztattowania oraz stanu zachowania spoiny historycznej. Proponuje sie
zastosowanie wapienno-trassowej zaprawy Trassfuge — Optosan nr 52, ewentualnie zastosowanie

zaprawy do spoinowania o podobnych parametrach i wiasciwosciach fizyko-chemicznych.

Uzupetnienia tynkéw w miejscu ich wystepowania. Zgodnie z technikga i technologig oryginatu. Tynki
wapienne lub wapienno-trassowe. Nalezy dopasowaé grubo$¢ warstw i sposéb opracowania zgodny
z oryginatem dla danej partii elewacji. Proponuje sie zastosowanie wapienno-trassowej zaprawy

Renoputz Optosan oraz w partiach zatar¢ albo mniejszych uzupetnien Trassfeinputz

Lokalna korekta kolorystyczna uzupetnien oraz partii elewacji o trwale zmienionej kolorystyce.

A
1 2=50-04
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Proponuje sig zastosowanie farb laserunkowych o spoiwie mineralnxng)l@gsta’uro'L‘as’Ur—"fKEIM.
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16. Elementy stalowe w obrebie elewacji proponuje sie oczysci¢ mechanicznie z luznych produktéw
korozji. Nastepnie zabezpieczy¢ powierzchnie przy uzyciu inhibitora korozji. Proponuje sie

zastosowanie preparatu R-stop (firmy APP).

17. Proponuje sig wykonac hydrofobizacje cegiet w obrebie powierzchni poziomych narazonych na

bezposrednie dziatanie deszczu i zalegajacego $niegu takich jak nakrywy przypér.

18. Sporzgdzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskie;j .

6.3 ELEMENTY DEKORACJI WYKONANE Z CEGLY GLAZUROWANE)

1. Wykonanie préb na usuwanie zanieczyszczen powierzchniowych oraz niezespolonych z powierzchnia
materiatu budowlanego nawarstwien. Bez naruszania warstwy ogniowej, cegly. Nalezy wybra¢

metode najmniej inwazyjna.

2. Naprawa ubytkéw pojedynczych cegiet zniszczonych powyzej 50% objetosci pojedynczej cegty lub
w przypadku ksztattek czy cegiet glazurowanych. Wykucie cegty zniszczonej i wmurowanie nowej o
kolorystyce oraz wymiarach zblizonych do cegly pierwotnej. Do prac murarskich proponuje sie

zastosowac zaprawy mineralne.

3. Naprawa ubytkéw cegief - do 50% objetosci pojedynczej cegly. Kity mineralne barwione w masie do
koloru oryginatu. Proponuje sie zastosowanie wapienno — trasowej zaprawy do uzupetniania ubytkéw
w cegle Optosan NSR. Nalezy opracowa¢ powierzchnig uzupetnienia w nawiazaniu do faktury cegty

pierwotnej, bez préby imitacji powierzchni glazurowane;.

4. Lokalna korekta uzupetnien ubytkéw cegiet z zastosowaniem farb laserunkowych. Scalenie

kolorystyczne wykona¢ nalezy w granicy ubytku.
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7.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj. 3-4. Ogdlny stan zachowania budynku od strony wschodniej, prezbiterium odbudowane zostato w 2011
roku.
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Zdj. 7-8. Ogdlny stan zachowania elementéw stropu empory muzyczne;j.
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Fot 9-10. Stan zachowania elementéw drewnianych empor oraz konstrukgji stropu.
Widoczna znaczna aktywno$¢ owaddw.

Zdj. 11-12. Stan zachowania detalu w partii empory muzycznej. Elementy te zachowaty swoje pierwotne
opracowanie malarskie a takze czytelny rysunek detalu snycerskiego.
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Zdj. 13-14 . Fragment zachowanych oryginalnych powtok malarskich w obrebie prezbiterium.
Polichromie $cienne zachowane w stanie ztym , miejscami patronowy ornament nieczytelny.
Warstwa malarska w znacznej partii ma tendencje do osypywania sie.

R

Fot. 15-16. Stan zachowania tynkéw w obrebie Scian prezbiterium.
Widoczna znaczna degradacja oraz ubytki zapraw.
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it

S
R

Zdj. 13-14 . Ogdlny stan zachowania drzwi wejsciowych, ktére zachowaty swdj pierwotny charakter.
Konstrukcja drzwi ramowa , opierzenie stanowig pionowo utozone deski.

Fot. 15-16. Stan zachowania elementéw chrzcielnicy oraz fragment boazerii $cienne;.
Widoczna znaczna aktywnosé owadow.
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, s
Fot 17. Stan zachowania schoddw znajdujacych sie w aneksie wiezowym.
Schody wymagaja catkowitej rekonstrukcii.

16



