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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25000  rys. 1
Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:1000 rys. 2
Niweleta skala 1:1000/100 rys. 3
Przekroje normalne skala 1:50 rys. 4
Szczegoty skala 1:10 rys. 5
Przekroje poprzeczne skala 1:200 rys. 6



OSWIADCZENIE

Zamos$¢, kwiecien 2023 r.

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami) opracowanie do zgtoszenia robot: ,,Przebudowa bocznej ulicy
Majdan etap 1” zostalo sporzadzone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Ponadto o$wiadczam, ze powyzsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyg.

PROJEKTANT:



CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest: ,Przebudowa bocznej ulicy Majdan etap I”.
1.2. Adres inwestyc;ji.

Projektowana inwestycja znajduje sie¢ w Wojewodztwie Lubelskim, powiecie zamojskim, Miasto Zamo$¢ w
miejscowo$ci Zamo$¢, zestawienie nieruchomos$ci pod planowane przedsiewziecie znajduje sie na 1 stronie
niniejszego opracowania.

1.3. Podstawa opracowania projektu.

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z pozniejszymi zmianami),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.
Nr 120 poz. 1126)

[4]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 roku Nr 14 poz. 60 wraz z
poZniejszymi zmianami)

[5]. Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

[6]. R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

1.4. Inwestor.
Zamawiajacy:
Zarzqd Drog Grodzkich w Zamosciu
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamosc¢

1.5. Ogolna charakterystyka zagospodarowania terenu.

1.5.1. Zagospodarowanie terenu.

Obszar pod planowane przedsiewziecie przebiega przez Miasto Zamos¢ stanowigcg budynki mieszkalne
jednorodzinne. Powierzchnia istniejacej drogi jest lekko falista, odwodnienie drogi nastepuje powierzchniowo
na tereny znajdujgce si¢ w pasie drogowym.

1.5.2. Ukiad drogowy.

Przedmiotowy  odcinek to droga wewnetrzna  administrowana przez  Miasto  Zamo$¢.
W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi posiada nawierzchnie twardg o szerokosci ok. 4,50 m.
Laczna dtugos¢ robocza objeta opracowaniem wynosi 126,21 m.
Nawierzchnia istniejacej drogi jest lekko zdeformowana i falista. Posiada na catej dtugosci miejscowe ubytki,
ktére utrudniajg ruch pojazdow dojezdzajacych do zabudowan. Stan techniczny nawierzchni jest
niezadowalajgcy i wymaga natychmiastowej przebudowy.

1.5.3. Komunikacja zbiorowa.
Nie dotyczy.

1.5.4. Ruch pieszy i rowerow.
W stanie istniejgcym ruch pieszych oraz roweréw odbywa sie przy krawedzi drogi wewnetrzne;.



1.5.5. Zadrzewienie.
W obrebie przedmiotowej inwestycji znajdujq sie grupa ro$linnosci niskie;j.
1.5.6. Urzadzenia uzbrojenia terenu.
W zakresie inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu takie jak:
o SieCi przytacza elekiroenergetyczne,
Sieci i przytacza teleinformatyczne,
Sieci i przytacza wodociggowe,
siec i przytacza gazowe,
sie kanalizacji sanitarnej.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie:
e Przebudowe drogi wewnetrznej.

1.7. Forma i funkcja projektowanych obiektéw drogowych.

1.7.1. Branza drogowa.

Rozwiazania sytuacyjne
Opis stanu projektowanego
Przedmioty odcinek bedzie polegat na wykonaniu jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokosci 5,00 m
ograniczonej kraweznikiem betonowym 15x30x100 ¢cm utozonym na ptask od km 0+000 do km 0+112,37,
natomiast od km 0+112,37 do km 0+126,21 wykonanie jezdni z ptyt azurowych 10x40x60cm ograniczone;
kraweznikiem betonowym 15x30x100 ¢cm utozonym na ptask. Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowe;
ograniczonej obrzezem betonowym oraz poboczy gruntowych szerokos¢ 0,75 m obsianych trawa. Poczatek i
projektowanej drogi nawigzano sytuacyjnie i wysokoSciowo do krawedzi ulicy Majdan natomiast koniec
projektowanej drogi nawigzano sytuacyjnie i wysoko$ciowo do istniejacej drogi. Zaktadajac powyzsze
rozwigzania wymagane skrajnie drogowe zostajg zachowane. Do projektowania przyjeto pojazd miarodajny
jako osobowy.
Spadki poprzeczne drogi uksztattowano jako ,rzymski” 2%.
Przebudowa drogi nie koliduje z istniejacq infrastrukturg podziemng ani nadziemna, jednak nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na istniejgce urzadzenia, prace na zblizeniach z urzadzeniami podziemnymi nalezy
wykonywac recznie. W trakcie robét nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢ i wyregulowaé wysoko$ciowo
wlazy do studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zawordéw wodociggowych. Istniejace sieci i przytacza
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne ktére nie sg w rurach ostonowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zatozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110 mm zgodnie z planem sytuacyjnym oraz wydanymi
warunkami przez wiascicieli danych sieci.

Parametry techniczne drogi
o klasa drogi wewnetrzna
droga zamiejska o przekroju dwukierunkowym 1/2,
zabudowa - teren zabudowany zgodnie z rozporzadzeniem,
jezdnia z kostki brukowej ograniczonej kraweznikiem betonowym na ptaska o szeroko$ci —
0d 5,00 m
predko$¢ projektowa VP = 30 km,
kategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 1,
spadek ,rzymski” 2%,
odwodnienie powierzchniowe przez sptyw wdd opadowych do istniejgcych trendw
zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym danej drogi,
e dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 100 kN




Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiano na zataczonej dokumentacji graficznej stanowigce;
integralng cze$¢ opracowania do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

1.7.2. Przebudowa zjazdéw
Projekt nie obejmuje przebudowy zjazddw.

1.7.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Jezdnia z kostki brukowej:
e Kkostka brukowa betonowa typu HOLLAND koloru szarego — 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 — 25 cm

e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
-25¢cm

Jezdnia z plyt azurowych:
o ptyta azurowa 10x40x60 cm koloru szarego —8 cm
e podsypka z grysu 2-8 — 4 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 — 25 cm
e podbudowa pomocnicza z ttucznia frakcji 31,5-63 — 25 cm

Opaska:
e kostka brukowa betonowa typu HOLLAND koloru grafitowego — 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 — 25 cm

e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
-25¢cm

Pobocza:
e nawierzchnia gruntowa (humus) obsiana trawg

1.7.4. Profil podtuzny.
Niwelete projektowanej jezdni wpisano maksymalnie w teren istniejacy, minimalne pochylenie podtuzne

wynosi 0,300% natomiast maksymalne pochylenie podtuzne wynosi 0,783%. Na danym profilu podtuznym
wystepuje tuki pionowe wkleste i wypukte.

Luki pionowe wkleste:
e km 0+084,04 o promieniu 443000 m i dtugosci 23,709 m,
e km 0+107,74 o promieniu 3800 m i dtugo$ci 18,175 m.

Luki pionowe wypukie:
e km 0+003,18 o promieniu -100 m i dtugosci 2,763 m.

1.7.5. Zestawienie nawierzchni objetych opracowaniem:

nawierzchnia jezdni z kostki brukowej — 503 m2

nawierzchnia jezdni z ptyt azurowych — 61 m2

nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej — 77 m2
nawierzchnia z kostki brukowej do regulacji wysokosciowej - 30 m2
pasy zieleni (pobocza) ok. 14 m2



1.8. Infrastruktura techniczna.

1.8.1. Odwodnienie.
Powierzchniowe wody opadowe i roztopowe zostang rozsaczone z zagospodarowaniem w pasie drogowym.
1.8.2. Sieci telekomunikacyjnej.
Istniejaca — brak kolizj.
1.8.3. Sie¢ wodociagowa.
Istniejaca — brak kolizj.
1.8.4. Sie¢ elektroenergetyczna.
Istniejaca — brak kolizj.
1.8.5. Sie¢ gazowa.
Istniejaca — brak kolizji.
1.8.6. Sie¢ kanalizacyjna.
Istniejaca — brak kolizj.
1.8.7. Zagospodarowanie zieleni.
Projekt nie przewiduje wycinki istniejacych drzew i krzewow. Inwestycja nie koliduje
z istniejaca roslinnoscia.
1.9. Dane o terenie na ktorym jest projektowany obiekt budowlany.

1.9.1. Plan zagospodarowania terenu

Teren pod planowanie przedsiewziecie otoczony jest zabudowg mieszkaniowg stanowigcg budynki
jednorodzinne.

1.10. Rejestr zabytkow.
Inwestycja nie znajduje sie w rejestrze zabytkow.
1.11. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

1.12. Hatas drogowy na etapie prowadzenia robét.

Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter prac, jakie majg by¢ wykonane nie wptynie negatywnie na
warunki hatasowe w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego przedsiewziecia. Wykonanie nowej
nawierzchni ograniczy hatas pochodzacy od styku két z jezdnia.
Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje okresowo zwigkszenie emisji hatasu. Gtownymi
zrodtami emisji hatasu podczas budowy beda:
e Prace budowlano — montazowe na projektowanym odcinku,
e Praca sprzetu transportowego oraz technicznego (koparki, tadowarki, rowniarki i inne),
e Zmiana ciggto$ci komunikacyjnej na odcinku przebudowywanym polegajaca na czasowym
wytaczeniu czesci przebudowywanych odcinkéw drég z ruchu — roboty przeprowadzane bedg
potdwkami jezdni, przez co ruch znacznie sie ograniczy, lecz ze wzgledu na utrudnienia w
ruchu, matg predko$¢ podrdzy przez odcinek przebudowy zwiekszy sie emisja hatasu.
Ze wzgledu na okresowos$¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy sie do rejonu prowadzonych prac. Biorac
pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia rob6t nalezy uzy¢ do tego niezbednego sprzetu nalezy
stwierdzi¢, ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie robot.
Charakter emisji hatasu bedzie:
e Punktowy — pojedyncze maszyny,
o Okresowy — czas trwania budowy.



Emisja hatasu moze by¢ ucigzliwa podczas prowadzenia rob6t wytgcznie w bezposrednio przylegtej strefie
zabudowy mieszkalnej.

Dlatego prace budowlane lub remontowe w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywaé sie¢ moga tylko w
ciagu dnia (tj. od godz. 6% do godz. 22%0).

Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystepowac
w zwigzku z pracq sprzetu i zageszczarek. Ze wzgleddw technologicznych przewiduje sie wykorzystanie
frezarek, walcéw wibracyjnych, ktére oprécz emisji hatasu generowac bedg takze drgania ciggte zaréwno
0 niskiej jaki i wysokiej czestotliwo$ci. Ucigzliwo$¢ zwigzana z prowadzonymi robotami bedzie miata wiec
charakter okresowy tj. w okresie wykonywania robét.

1.13. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze atmosferyczne
jest dotrzymywanie warunkéw stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektorych substancji w powietrzu.
Planowane przedsiewzigcie nie wptynie na zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie inwestycji i
bedzie miato charakter okresowy.

1.14. Zanieczyszczenie wdd powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych  stezen  weglowodordw  ropopochodnych
w wodach opadowych sptywajacych z drogi.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gteboko$ciach) nie wystapig
niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody podziemne.

1.15. Zdrowie ludzi.

Inwestycja drogowa nie wptywa niekorzystnie na bezpieczenstwo kierowcow, pasazerow, pieszych oraz
innych uczestnikow ruchu drogowego.

1.16. Zanieczyszczenie gleb.

Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji przedsiewzigcia w
zwigzku z wykonywaniem czynnosSci budowlanych dojdzie do realizacji réznorodnych robét ziemnych w
miejscach budowy poszczegdinych elementow konstrukcyjnych drogi.
Powierzchnia ziemi bedzie:

e narazona na odksztatcenia gornej powierzchni terenu (m. in. okresowy ruch maszyn

budowlanych),
¢ |okalne zanieczyszczenia (teren budowy),
¢ |okalne zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy sprzetu
technicznego i maszyn.

W celu szczeg6lnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego na terenach
nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie zdjetej warstwy
wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni terenu w celu
powtérnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacii.
Na czas budowy wystapi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze materiatowg
oraz pod place. Wszystkie sktady materiatow i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu zabezpieczenia
Srodowiska gruntowo — wodnego.
Ze wzgledu na zakres robot ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne odpowiednio
zorganizowa¢ w sposOb zapewniajgcy zminimalizowanie okresu utrzymywania otwartych wykopow.
Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkow zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga przestrzegania
zasad ochrony Srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.
Skutki prac ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja terenu polegajaca na
przywrdceniu do stanu pierwotnego.
Zmiany i przeksztatcenia bedg bezposrednio oddziatywaé na powierzchnie ziemi poprzez:



e Fizyczny, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,

e (Czasowe zmiany uzytkowanej czeSci terenu wynikajace z zajecia dla obstugi budowy
inwestyciji,

o Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujgce trwate lub okresowe zmiany w:

o Budowie geologicznej — okresowe zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,

o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatcenie ustalonego kierunku sptywu wéd
opadowych — roztopowych i gruntowych, lokalne zmiany w naturalnym drenazu terenu,

o Zyciu przyrody — flory i fauny,

o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne
I powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

1.17. Informacja o zabytkach i Srodowisku naturalnym

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w $rodowisku naturalnym a w rejonie robét nie ma obiektow
zabytkowych  podlegajacych ochronie konserwatorskiej. Nie wymagana jest opinia od konserwatora
zabytkow. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami. Nie ma potrzeby
uzyskiwania decyzji na wycinke drzew i krzewow zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r poz. 1614 z pézn. Zm.)

1.18. Opinia geotechniczna - roboty ziemne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych dla badanego terenu
warunki gruntowe sg proste i nalezy przyjaé pierwszg kategorie geotechniczna. Na przedmiotowym odcinku
wykonane zostanie wyréwnanie terenu i profilowanie istniejacej nawierzchni.

1.19. Obszar oddziatywania na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja nie przewiduje
zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddziatywuje negatywnie na Srodowisko. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 174/1, 181/2 obreb 0001 Zamosc¢.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Uwzglednienie interesow osdéb trzecich.

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw 0s6b
trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami).
Dotyczy to w szczegdlnosci:
e Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntow do posesji za posrednictwem przebudowywanych
zjazdu.
e Zapewnienie mozliwo$ci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Zabezpieczanie
wszystkich urzadzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie
z zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez gestorow sieci.
e QOchrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas.
e QOchrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi bedg
speliaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.



Uwagi koricowe

Projekt state] organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie istniejace
urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badZz zniszczeniem - jak réwniez w celu
wiasciwego wykonania rob6t drogowych.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i czesS¢ opisowa
sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie),
a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznoSci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
Inzynierowi.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty i aprobaty techniczne
oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych z odpowiednig norma stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.
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I. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwigzku z realizacjg zadania pn:
,Przebudowa bocznej ulicy Majdan etap I.

Il. Informacja BIOZ.
1. Zakres i kolejnos¢ robét:

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania
w nastepujacej kolejnosci:

1.1. Wszystkie branze

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

rozbiorka istniejgcych obiektow kolidujgcych z inwestycja,

geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

dostawa materiatéw,

wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowan trasy drogi z istniejacymi
sieciami,

* inwentaryzacja powykonawcza,

1.2. Branza drogowa

= roboty rozbiorkowe istniejacych elementow drogi, wraz z transportem,

= wykonanie wykopdw pod koryto drogowe wraz z plantowaniem,

= zabezpieczenie wkopow,

= wykonanie konstrukcji jezdni i opaski,

= wykonanie oznakowania pionowego,
Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

1.3. Wykaz istniejac obiektow budowlanych

= sgsiadujgca zabudowa o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym

= jezdnia drogi gminnych

= sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyczna, teleinformatyczna, wodociggowa, gazowa,
kanalizacyjna).

1.4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

» jezdnia drogi,
= stniejgce uzbrojenia terenu.

1.5. Wykaz dotyczacy przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowalnych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz i czas ich wystapienia:

= wykonanie wykopow,

= zatadunek, roztadunek, materiatow budowlanych - mozliwoS¢ przygniecenia ciezkimi
elementami,

= prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnocze$nie wystepujacym ruchu

drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem,

zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

wpadniecie do wykopu (obsunigcie sie ziemi z krawedzi wykopu lub po$lizgniecie sie),

uderzenie pracownika w wykopie spadajacq brytg ziemi, kamieniem lub innym

przedmiotem,
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» najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody),

1.6. Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.) Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania rob6t. Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do
wykonywania rob6t oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania
instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu
pracy oraz rodzaju rob6t i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe.
Zakoniczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikow
do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na piSmie wraz z odnotowaniem
tego w aktach osobowych.
Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia
BHP.
Kierownik robét przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:
a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

= wstrzymanie pracy,

= ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

= zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

= ewentualne usuniecie zagrozenia.
b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac $rodki ochrony indywidualnej:

= podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzér nad robotami  winien pemi¢ uprawniony kierownik budowy, majster
i brygadzista.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,BIOZ" przez Kierownika budowy.

1.7. Wykazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace $rodki:

= oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,

= stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

= zadbaC o dobrg komunikacie na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejScia do wykopow oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0séb zagrozonych lub poszkodowanych),

= wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i
innych obcigzen w sasiedztwie wykopow),

= ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

= przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen,

= prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,
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» Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegbtowe wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym.
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Kopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do LOIIB
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Dokumentacja formalnoprawna
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania dziatki
Niweleta

Przekroje normalne

Szczegoty

Przekroje poprzeczne
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Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

22-400 Zamosc¢, ul. Batalionéow Chtopskich 5/96
TEMAT : :
RYSUNKU: Plan orientacyjny
OBIEKT: Przebudowa bocznej ulicy Majdan etap |
) Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
INWESTOR: ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$é
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STADIUM: OPRACOWANIE DO ZGtOSZENIA ROBOT
BRANZA: DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewddztwo: lubelskie

Powiat: Miasto Zamos¢

Jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamos¢
Obreb: 01-Miasto Zamos$¢

ul. Majdan

dz. 174/7 ark. 13

Niniejsza mape sporzadzono W oparciu o istniejacg mape zasadnicza

w skali 1:500, nrsekcji: 8.140.14.14.1.4  uzupetniong pomiarem  sytuacyjno-wysokoSciowym.
Nr ks.rob. 27/2023
KERG GGN.6640.80.2023
Uktad wysokodci: Kronsztad "60"
Uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000/8
granica obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
urzadzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone
jest informacji w instytucjach branzowych.

Podmiot wykonujgcy:

skala 1:500

innych, niz wykazanych na niniejszej mapie

do inwentaryzacji lub o ktérych brak

Sporzadzit:

Zamos$¢ dn. 14.02.2023 r.

Oswiadczenie zgodnie art. 12b ust. 5a-5¢
i kartograficzne.(Dz.U.Z 2020r poz. 276, 284,

Ustawa Prawo geodezyjne
782, 1086 z pdzn. zmianami.)

[oentyfikator zgloszenia prac

GGN.6640.80.2023

Nazwa organu stuzZby Geodezyjney
| kartograficzne), kidry ofrzyma
zgfoszenie prac

PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

Numer profokolu

Data wystawignia protokoty

Jestem Swiadomy odpowiedziainosci kamej za Zlozenie falszywego oswiadczenia.

Wykonawca prac geodezyjnych:

Kierownik prac geodezyjnych:

w postaci wektorowej

—— PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 NA PLASK
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22
PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8X30

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ KOLORU SZAREGO

PROJ. NAWIERZCHNIA OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO TYPU HOLLAND

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z PLYT AZUROWYCH 40X60X10

REGULACJA WYSOKOSCIOWA IST. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

[ ]
[ ]
I KOLORU SZAREGO
[ ]
[ ]

PROJEKTOWANY TRAWNIK

IIIIIII GRANICA PASA DROGOWEGO

IIIIII ZAKRES OPRACOWANIA

||||||||| PROJEKTOWANA OS DROGI

——— PROJ. RURY OStONOWE DWUDZIELNE TYPU A110PS
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PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+000,00 DO KM 0+112,33

Skala 1:50

w przypadku wystepujacego ogrodzenia betonowego

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+112,33 DO KM 0+126,21

Skala 1:50
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