Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
ul. Batalion6w Chtopskich 5/96, 22-400 Zamos¢
NIP: 9222684570, REGON: 382781122
tel. +48 730 188 882, e-mail: kkwoka7@o02.pl

PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla realizacji zadania:

»Przebudowa drogi bocznej ul. Majdan (dz. nr ewid. 174/7, 181/2)
w Zamosciu”.

Inwestor :
Zarzad Drog Grodzkich w Zamos$ciu
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

Opracowat:

Zamos$¢, kwiecien 2023 r.



Zawartos¢ opracowania

1.0Opis techniczny zawierajacy:

-podstawe¢ opracowania
-charakterystyke drog i warunkow ruchu

-uzasadnienie 1 zakres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
-termin wprowadzenia projektowanej czasowej organizacji ruchu



OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na realizacj¢ zadania:
»Przebudowa drogi bocznej ul. Majdan (dz. nr ewid. 174/7, 181/2) w Zamosciu .

I. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem

- projekt budowlany budowy ulicy,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz.
645) ,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022
poz. 988)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz.
1729),

- Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach — Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia

3 lipca 2003 r. (Dz.U. Zalacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
-2003 1.).

I1. Charakterystyka drég i warunkow ruchu

Inwestycja na ktorej przewidziano przebudowe drogi bocznej ul. Majdan
znajduje si¢ na dziatce nr ewid. 174/7 oraz 181/2, na osiedlu Majdan, na terenie
miasta Zamos¢. Rejon planowanych prac lezy w ,,obszarze zabudowanym” w
miejscowosci Zamos¢. W tej czesci miejscowosci wystepuje istniejace
oznakowanie pionowe 1 poziome. Droga boczna ul. Majdan to droga kategorii
wewngtrznej nie zaliczonej do sieci drog publicznych. Droga boczna ul. Majdan
jest ulicg bez przejazdu. Geometria ulicy nie ulega zmianie. Zakres niniejszego
opracowania sprowadza si¢ do wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu
na czas przebudowy drogi bocznej ul. Majdan. Wszystkie projektowane znaki
zostaty pokazane na planie sytuacyjnym

III. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

W celu umozliwienia bezpiecznego wykonania robot zwigzanych z
przebudowa drogi bocznej ul. Majdan ruch na terenie budowy ograniczono do
ruchu pojazdéw budowy oraz dojazdu przez mieszkancdéw do posesji. W etapie 11
oraz I1I przy wykonywaniu prac zwigzanych z przebrukowaniem istniejacego



zjazdu na droge wewnetrzng nalezy podzieli¢ szeroko$¢ istniejgcego ciggu pieszo-
rowerowego na dwie czgsci tak aby udostepnic¢ potowe szerokosci dla
uzytkownikdéw ciggu pieszo-rowerowego.

Wylaczone z ruchu odcinki jezdni, ciggu pieszorowerowego, pobocza beda
stanowi¢ zabezpieczenie strefy prowadzonych robot.

Ze wzgledu na duzy zakres robo6t, specyfike wykonania prac oraz istniejaca
zabudowg nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematami organizacji ruchu, ktora
zapewni bezpieczenstwo uzytkownikow ulicy jak rowniez pracownikow
wykonujacych przebudowe.

Oznakowanie strefy robot: zgodnie ze schematem oznakowania zatgczonym do
projektu.

Ze wzgledu na duzy zakres robot zwigzanych z przebudowa drogi bocznej ul.
Majdan istnieje mozliwos¢ etapowania robdt na mniejsze odcinki.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdow oznakowania 1 zabezpieczenia
robot przedstawiono na Planie Sytuacyjnym w poszczeg6lnych etapach.

Planowane prace pociagng za sobg utrudnienia w ruchu pieszych oraz w
ruchu pojazdoéw. Projektowane oznakowanie powinno w petni zabezpieczy¢ ich
bezpieczenstwo.

Wszystkie projektowane znaki pionowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wykona¢ w standardzie folii odblaskowej II generacji z grupy
,duzych”.

Podczas prowadzenia robot dbac, aby zastosowane znaki 1 urzadzenia byty
czyste, czytelne 1 w nalezytym stanie technicznym a jezdnia oczyszczana z
zanieczyszczen.

IV. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Planowany okres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: od II - IV
kwartal 2023 r.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
Zarzadzeniem /Dz. U. Nr 177 poz. 1729 r./.

Wszystkie znaki winne by¢ wykonane z grupy wielkosci $redniej 1 folii 2
generacji.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu winna zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.
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Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

22-400 Zamosc¢, ul. Batalionéow Chtopskich 5/96
TEMAT : :
RYSUNKU: Plan orientacyjny
OBIEKT: Przebudowa bocznej ulicy Majdan etap |
) Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
INWESTOR: ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$é
ADRES Obreb 0001 Zamosé
BUDOWY: dz. ewid. nr 174/7, 181/2 ark.13
STADIUM: TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
BRANZA: DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
1 11 1:10000 - 04.2023 r.
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Legenda:

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 NA PLASK
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PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ KOLORU SZAREGO
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